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1 Uprawnienia Projektanta

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0019/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Aleksiun
urodzony dnia 23 czerwca 1982 r. w Choszcznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0061/POOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosel drogowej do projeklowania bez ograniczer, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

N mgr inZ. M:eczyslaw Othtarzefwski
N Pmcwodnchy OKK

5 m Andmj Galklewwz

/s // odmczawso OKK

prof dr hab. mz Wl aw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Aleksiun
ul. 23 Lutego 5a/A/3
73-200 Choszezno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

Lol
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2 Zaswiadczenie z ZOIIB Projektanta

=E

POLSEKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

ZAP-TR3-VIF-V3Y *

Pan Piotr ALEKSIUN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0206/11

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 5 afA/3, 73-200 CHOSZCIND

jest cztonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inéynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroricenym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] cpstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainego baslifikowanego certytfikstu 55
rsemowaine pod wagledam skutkle prawnych dokumentom OpatTIOnym POCpisAMi wWiBsRarEcIrymi.|

* Weryfikacjs poorewnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu modns sprawdzic za pomocy numeny wengfikacyjnego zaswindczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiafciae] Okregowe] lziy Infyrieniw
Eudownictwa.
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3 Uprawnienia Sprawdzajacego

M ZACHODNIOPOMORSKA
JOKREGOWA

,.4'-»"" \

z B A
;? INZYNIEROW
~l BUDOWNICTWA
oxngcown KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0008/12 Szczecn, dnia |1 czerwea 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zc zm.) oraz § 18 ust. | pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zc zm.)

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Bogdan Wiladysiaw Bloch
urodzony dnia 01 lutego 1983 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0051/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoici drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowanda obiektu budowlanego, takicgo jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw

inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnic z § 18 ust, 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjainoéci,
zgodnic z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawic ant. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:
1) sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzke z uwzglednieniem w catosci zgdamia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Pouczenic

Od niniejszej decyz)i shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-

morskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty

j¢j dorgezenia,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjacj

//‘ ~ :\s\:"_ NS "
: mgr inz Micczystaw Olmmcv;s/lfi’
Przewodniczacy OKK /7
|
/ < o -~ A .
mgr ml Andrzej Gatkiewicz
e \V/ ";“'l /
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonck

Otrzymujy:
1, Pan Bogdan Wiadystaw Bloch
ul. Grafitowa 45/4
72-006 Mierzyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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4 Zaswiadczenie z ZOIIB Sprawdzajacego

=E

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjmym:

ZAP-B2B-W4P-0Z4 *

Pan Bogdan Wiadysfaw BLOCH o numerze ewidencyjnym ZAP/BD,/0046/12

adres zamieszkania ul. Grafitowa 45/4, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 ust 2 wskawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektromiczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej cpstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytibowanym przy pomocy weinego Bwalifikosanego certyfikatu sy
rowmowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsrorgczrgmi.]

* weryfikacjs poprawnosci danych w nimisjszym zafwisdczeniv moine sprawdzic za pomocy numen wergfikaoyjregn zafwiadczania na
stromie Polskiej lzby InZyniercow Sudownictwa www_pid.org-pl lub kontaktujgc sie @ biurem winschwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownickwa.
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1

II. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Swinoujsciu.

WSTEP

1.1 Zamawiajacy

Prezydent Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

1.2 Partner

KMM Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sienna 9

70-452 Szczecin

1.3 Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

1.4 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy ul. Wincentego Witosa celem utworzenia

drogi stanowigcej potaczenie ulicy Wincentego Witosa z ulicg Tadeusza Kosciuszki wraz z niezbedng

infrastrukturg w Swinoujéciu.

1.5 Podstawa opracowania dokumentacji

Umowa nr WIM/35/2109 z dnia 19.03.2019 r. zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta
Swinoujécie bedacym zarzadca drogi stanowiacej wtasnos¢ Gminy Miasto Swinoujscie, a KMM
Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawy prawne do projektowania

UCHWALA NR XXVI/206/2012 RADY MIASTA SWINOUJSCIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta éwinoujécie, Obszaru
II;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124;
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

e Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym;

2 PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa
w Swinoujéciu na odcinku faczacym ul. Witosa z ul. Koéciuszki. Dtugos¢ projektowanego tacznika
wyniesie 141,5 m. Droga zostanie poprowadzona w obrebie Scistej miejskiej zabudowy, w miejscu
istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Bedzie to droga publiczna klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu
KR2.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje budowe jezdni wraz z chodnikami,
zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla oséb niepetnosprawnych), oswietleniem, kanalizacjq
deszczowg i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej oraz przebudowe infrastruktury

elektroenergetycznej 15i 0,4 kV.

W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szerokosci 5,0 m na odcinkach prostych,
natomiast na tukach poziomych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania poszerzen szerokoS¢ wyniesie
6,2 m. Wzdtuz jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci przynajmniej 2,0 m. Przewidziano
rowniez wykonanie zjazdow na posesje. Bezposrednio przy jezdni przewiduje sie budowe miejsc
postojowych (réwnolegtych jak i prostopadtych), w tym réwnolegte miejsca postojowe dla samochoddw
0sob niepetnosprawnych. Na catym rozbudowywanym faczniku wprowadza sie strefe zamieszkania
zdefiniowang w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, co ograniczy predkos¢ pojazdow do 20 km/h. Celem

uspokojenia ruchu skrzyzowanie projektuje sie z wyniesiong tarcza.

2.2 Lokalizacja przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Swinoujécie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi gminnej — ul. Wincentego Witosa. Poczatek
opracowania od strony potudniowej stanowi pas drogowy ul. Kosciuszki, natomiast jego koniec

po stronie potnocnej to kontynuacja pasa drogowego ul. Witosa.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: 105, 286, 104/3, 287/1,
488, 290, 41, 48, 50, 87 obrebie geodezyjnym nr 0008 Swinoujscie.

Projektowana droga zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta, w obrebie zwartej
miejskiej zabudowy. Jest to lewobrzezna cze$¢ Swinoujécia, potozona na wyspie Uznam i stanowiaca
zasadniczy zurbanizowany czton miejski. W sasiedztwie drogi znajduje sie istniejaca (blokowa)
i realizowana (apartamentowa) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty szkoty

podstawowej, a takze roznego typu punkty ustugowo-handlowe.
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Teren inwestycyjny jest potozony w odlegtosci ok. 400 m na zachdd od basenéw portowych i rzeki Swiny
oraz ok. 1,7 km na potudnie od Morza Battyckiego.
Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. D.1i D.2).

Niniejsza inwestycja zmieni granice pasa drogowego.

2.3 Warunki gruntowo - wodne

Podtoze rodzime pod planowang inwestycje budujg piaski drobne i piaski $rednie. Powierzchniowo
zalega warstwa nasypu z piaskdw humusowych, lokalnie z fragmentami cegiet. W trakcie wykonywania
prac polowych wode gruntowg o zwierciadle swobodnym odnotowano na gtebokosci 1,6 — 1,7 m, tj.
na ok. 1,4 - 1,5 m n.p.m. Wody podziemne omawianego terenu majg bezposredni kontakt z wodami
powierzchniowymi i ulegajg podobnym wahaniom uzaleznionym jedynie od zdolnosci filtracyjnych
gruntu. Najwyzszych stanéw wdd gruntowych nalezy sie spodziewa¢ po okresach tzw. cofki wadd
morskich do rzeki Swina. W omawianym zakresie podtoza zalegajg grunty noéne — w kontekscie
planowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

Warunki wodne przecietne. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepujg niewysadzinowe piaski drobne
i watpliwe nasypy. Grupa nos$nosci podtoza wg. Kryterium wysadzinowosci — G1. (opinia geotechniczna,
listopad 2019 r.).

W granicach terenu inwestycyjnego brak jest zbiornikéw wodnych i ciekéw powierzchniowych.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124., zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.

3.1 Rozwiagzania projektowe w planie

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano dwa fuki poziome:

W-1: R=50m; Dt tuku: 31.42 m OdI. od wierzchotka: 2,57 m  Kat zwrotu: 39,95 g P
W-2: R=50m; Dt. tuku: 43.94 m Odl. od wierzchotka: 5,24 m  Kat zwrotu: 55,90 g L
ULICA WINCENTEGO WITOSA

Wymiary i geometria:

e Klasa drogi D;

o Predkos¢ projektowa 30 km/h;

e Kategoria ruchu KR2;

e Szeroko$c¢ jezdni 5m;

e Poszerzenia jezdni na tukach 0,6 kazdy pas ruchu
e Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m (3,10 m);

e Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%;

e Szerokos$¢ chodnikéw min. 2,0 m;

e Dtugosc odcinka objetego opracowaniem 141,5m

e  Ruch dwukierunkowy.
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MIEJSCA POSTOJOWE:

PROSTOPADLE:
¢  Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych 2,50 m szer. x 5 m di.
ROWNOLEGLE:
e  Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych 2,50 m szer. x 6 m di.
e Wym. stan. postojowych dla sam. osdb niepetnosprawnych 3,60 m szer. x 6 m di.

3.2 Rozwigzania projektowe w profilu
Dla projektowanych rozwigzan wysokosciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe okreslone
zostaty w oparciu o:
e rozwigzania wysokosciowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego tj. rzedne na wlotach i odcinkach
ulic do ktorych dowigzano elementy drogowe przedmiotowego zadania;
o istniejgce zagospodarowanie i konfiguracja terenu przylegajacego bezposrednio do planowanego
uktadu;

e istniejgce uzbrojenie terenu.

Spadki podiuzne drogi zawierajg sie w przedziale 0,30%+1,39% (rampy najazdowe na tarcze

wyniesionego skrzyzowania o pochyleniu 5%).
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano dwa tuki pionowe o promieniu R= 800 m.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulic, zjazddw, stanowisk postojowych dla sam. osdb niepetnosprawnych,

stanowisk postojowych dla sam. os.,:

e Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Cooy3 gr.15cm
e Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,5/2,0 gr.15cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 60 MPA

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw:

e Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm

Podtoze gruntowe

Materiaty dodatkowe:

e krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
e krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na fawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;

e oporniki betonowy 12 x 25 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
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Zielen
Humusowanie terendéw w pasie drogowym na gr. 10cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacjg w okresie trwania robot.

3.4 Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy naturalny sptyw
wody opadowej bezposrednio do projektowanych wpustéw i studzienek Sciekowych w klasie D400.

Szczego6towe rozwigzania zostang zawarte w opracowaniu branzowym.

3.5 Bilans miejsc postojowych

Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe w ilosci:

o dla samochoddw osobowych 5 miejsc o wym. 2,50 x 5,00m (prostopadte)

e dla samochoddéw osobowych 2 miejsca o wym. 2,50 x 6,00m (rownolegte)

e dla samochoddw oséb niepetnosprawnych 2 miejsca o wym. 3,60 x 6,00m (réwnolegte)
W sumie: 9 miejsc

3.6 Zestawienie projektowanych powierzchni

e Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — 625 m?

e Powierzchnia proj. wyniesionej tarczy skrzyzowania o nawierzchni z kostki betonowej — 325 m?
» Powierzchnia projektowanych zjazddw z kostki betonowej — 71 m?

e Powierzchnia projektowanych chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej — 525 m?

e Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej — 100 m?

e Pow proj. miejsc post. dla sam. os6b niepetnosprawnych o naw. z kostki betonowej — 53 m?

3.7 Zestawienie rozbiorek

Planowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie ok. 140 m odcinka drogi w miejscu istniejacego
ciggu komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt i kostek betonowych. W zwigzku z powyzszym niezbedne
beda prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci projektowanej drogi oraz

kolidujgcego z przebiegiem nowoprojektowanej ulicy pawilonu ustugowo — handlowego.

e Rozbiérka pawilonu ustugowo - handlowego wg odrebnego opracowania (Tom III
— Branza konstrukcyjna — Rozbiorka)

e Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowa: ok. 1470 m?

e Rozbidrka istn. ogrodzenia: ok. 55 mb wraz z bramg wjazdowg oraz furtkg na teren szkoty.
(Ogrodzenie wraz bramg wjazdowg z rozbiodrki nalezy wbudowaé w lokalizacji wskazanej

na planie sytuacyjnym rys. D.2 - ok. 48 mb).

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzani wizji w terenie
oraz sporzadzenia witasnych kalkulacji dot. iloéci nawierzchni oraz gruzu do rozbidrki i wywiezienia.

Stwierdzone rozbieznosci zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem oferty.

3.8 Wytyczne realizacyjne
Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na koniecznos$¢ utrzymania dojazdu

dla mieszkancow i przedsiebiorcow. Podczas prowadzenia robot nalezy im zapewnic¢ bezpieczne dojscie
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i dojazd do posesji. Front robot nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancdw i przedsiebiorcow.

3.9 Analiza oddziatlywania na srodowisko
Projektowana droga jest zlokalizowana poza granicami istniejgcych form ochrony przyrody. Najblizej
znajduja sie:
e obszar Natura 2000 ,Wolin i Uznam” PLH320019 — w najblizszej odlegtosci ok. 650 m na zachdd,
e obszar Natura 2000 ,Delta Swiny” PLB320002 — w odlegtoéci ok. 1,8 km na potudnie,

e pomniki przyrody na terenie miasta — najblizszy w odlegtosci ok. 600 m na potudniowy zachdd.

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi publicznej klasy dojazdowej (droga
gminna), o dtugosci ok. 140 m i nawierzchni utwardzonej betonowg kostka, wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng (w tym kanalizacjg deszczowg) oraz przebudowg sieci gazowej niskiego

ci$nienia (< 0,5 MPa).

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci

progowych, o ktorych mowa w nastepujgcych punktach rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco odadziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839):

e §3ust. 1pkt 62— ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej

1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi

o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektow mostowych, stuzacych

do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami

ochrony przyrody, o ktoérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody”;

e §3ust. 1pkt 81— ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz
1 km, z wylgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowag,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
) przytaczy do budynkow”;
e § 3 ust. 1 pkt 31 — ,instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz
towarzyszace im ttocznie lub stacje redukcyjne, z wylaczeniem gazociggdw o ciSnieniu

nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytaczy do budynkdw; przy czym ttocznie lub stacje redukcyjne

budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych instalacjach przesytowych nie

sg przedsiewzieciami moggcymi znaczgco oddziatywac na Srodowisko”.

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zagospodarowanie przestrzenne

Dla omawianego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety

Uchwata Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 5win0ujs'c/e, Obszaru IT (Dz. Urz. Woj.
Zach. z 2012 r., poz. 1858 ze zm.).

Obszar uzdrowiskowy

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w granicach strefy ,C” ochrony uzdrowiskowej
na obszarze Uzdrowiska Swinoujécie — zgodnie z Uchwatg Nr XV/124/2019 Rady Miasta Swinoujécie
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwate w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Swinoujscie
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 4241). Strefa ,,C" stanowi obszar otuliny uzdrowiska.

Gtowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Teren inwestycyjny jest potozony poza zasiegiem Gtdwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP).
Najblizszym GZWP jest ,Zbiornik Wyspy Wolin” (nr 102), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 13,5 km na

wschad.

Jednolite czesci wdd

Teren inwestycyjny lezy w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
nr 1 o kodzie PLGW60001 oraz w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych ,Zalew Szczecinski”
o0 kodzie PLTWIWBS8 (JCWP przejsciowa).

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig

Wdrazajac zatozenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej opracowat wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), w ktorej
wskazano obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla ktdrych nastepnie sporzadzono mapy
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), okre$lajgce wartosci
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty narazone na zalanie w przypadku

wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Jak wynika z analizy ww. map, rejon umiejscowienia planowanego przedsiewziecia lezy poza zasiegiem

obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza i morskich wod wewnetrznych.

Pokrycie szatg roslinng

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacej infrastruktury drogowej na terenie inwestycyjnym brak jest
naturalnej szaty roslinnej o cennych walorach florystycznych. Ciggowi komunikacyjnemu towarzysza

tereny zieleni trawnikowej z kompozycyjnie wprowadzonymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewdw.

3.10 Inne

Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow lub organ
wykonawczy wiasciwej gminy, jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.
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3.11 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien
Scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie

pod nadzorem stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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III. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem:

e roboty przygotowawcze;

e zdjecie humusu;

o rozbidrki istniejgcych nawierzchni jezdni, ciggdw komunikacyjnych z elementéw betonowych;

e roboty ziemne — wykopy pod projektowang konstrukcje nawierzchni;

e wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem;

¢ wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie;

¢ ustawianie kraweznikdw, opornikdw, obrzezy na tawie betonowej wraz z oporem;

e ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej;

¢ roboty wykonczeniowe;

e wyrownanie przylegtego terenu, humusowanie, obsianie trawa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie istniejgce budynki oraz droga na ktdrg moga

bezposrednio oddziatywac roboty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
e roboty budowlane zwigzane z dowigzaniem proj. nawierzchni z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu uzytkowanym przez dzieci i opiekundw;
¢ niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury;
e poziomy i pionowy transport materiatow budowlanych;

e niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy
i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystapienia zagrozenia jest

czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wszyscy pracownicy wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem

w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przej$¢ szkolenie wstepne, czyli instruktaz ogolny
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BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach

osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania
Z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez

pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. BezpoSredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,

kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.
Podczas prowadzenia robdt zapewni¢ mieszkarncom bezpieczne dojscie i dojazd do posesii.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Podczas roztadunku materiatdw sypkich z samochodéw
samowytadowczych przebywanie osdb w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest

niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;
e stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady, zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony

w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)

do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi

do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odfamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu

i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu;
e W poblizu budynkéw i budowli;

e W sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych;

e w wykopach szerokoprzestrzennych;

¢ na pochytosciach lub stokach;

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach

obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikow o zasadach

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
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lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej

dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg

znajdowac sie wylgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
¢ prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki, walce
okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace
w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkéw

ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane bedg prace, ktére nie powinny powodowac nadmiernych ucigzliwosci
dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny
by¢ wykonywane tylko w porze dziennej.

Nalezy dbac¢ o sprawno$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie
prowadzenia robdt wykonawca winien dbac o czystos¢ nawierzchni w rejonie wyjazdoéw z placu budowy.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drég publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca
bez zbednej zwtoki przystapi do jej oczyszczenia.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne na etapie
budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy
dbanie o czystos¢ i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakonczeniu robdt Wykonawca winien
oczysci¢ plac budowy z odpadéw komunalnych pozostawionych przez pracownikéw (butelki po wodzie,
opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca robét

budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
ZAP/0061/POOD/11

Strona 21z 22 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



‘ s L E ‘ s Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujsciu.

IV. CZESC GRAFICZNA

CZESC GRAFICZNA

Strona 22222  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



