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Prezydent Miasta Swinoujscie
INWESTOR N, ul. Wojska Polskiego 1/5
: : 72-600 Swinoujécie

KMM Apartments Sp. z o.0.
Spoétka Komandytowa
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin

ALEA sp. z 0.0.

WYKONAWCA al. Wojska Polskiego 8/51
DOKUMENTACII 70-471 Szczecin
PROJEKTOWE] Tel.: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

PARTNER

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujsciu

Swinoujscie, woj. zachodniopomorskie
potaczenie ulicy Wincentego Witosa z ulicg Tadeusza Kosciuszki

dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 50, 87
obr. geodezyjny nr 0008, Swinoujscie

ADRES OBIEKTU

NUMERY EWID. DZIALEK

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

III. ROZBIORKA OBIEKTU

BRANZA KONSTRUKCYJINA

XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe,
KATEGORIA OBIEKTU hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi
pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwoch stanowisk, budynki dworcowe;

TOM PB.BK.T-III
PROJEKTANT:
IMIE STANOWISKO | BRANZA | NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
mgr inz. spec. konstrukcyjna
Zdzistaw Jankiewicz PROJEKTANT | KONSTRUKGIA ZAP/0001/POOK/15
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art, 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wieazy techniczney.

Nr egz.
Szczecin, Maj 2020 r.


http://www.aleapro.pl/
mailto:dariusz-jerzykowski@wp.pl

OBIEKT Pawilon handlowy —  rozbiérka budynku
KAT. OBIEKTU; XVII

ADRES ul Tadeusza Kosciuszki 11
72-600 Swinoujscie
nr ew. dz. 287/1 obreb 0008

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY - ROZBIORKA
DATA marzec 2020

INWESTOR Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5; 72-600 Swinoujécie

KONSTRUKCIA
projektant mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz ZAP/0001/POOK/15

sprawdzajacy

Oswiadczenie (zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane) Projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCIA
projektant mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz ZAP/0001/POOK/15

sprawdzajacy

Swinoujécie marzec 2020




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:
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Przedmiot opracowania.

Opis ogéiny budynku.

Dane liczbowe.

Opis elementéw budynku.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot.
Opis stanu technicznego.

Opis robot rozbiérkowych.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Opis sposobu zapewnienia bezpieczehnstwa ludzi i mienia.
Informacja dotyczgca BIOZ.

Zatgczniki

- kopia uprawnien

- zaswiadczenie z PIIB

CZESC GRAFICZNA:

Dokumentacja zdjeciowa.

Plan sytuacyjny.

Rzut i przekréj — inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki pawilonu handlowego z przedstawieniem
technologii i sposobu jej wykonania oraz sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie
robot .

Opis ogdiny budynku.

Obiekt podlegajgcy rozbiorce zlokalizowany jest na terenie uzytkowanym przez szkote
podstawowa.

Jest to obiekt parterowy, wolno stojgcy, zbudowany na rzucie prostokata.

Konstrukcja szkieletowa stalowa obudowana stalowymi ptytami warstwowymi.

Dane liczbowe;

Powierzchnia zabudowy 168,7 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja

Opis elementow budynku.

Fundamenty.
Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie na stopach zelbetowych.

Konstrukcja nosna — szkielet staty.

Konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe — stupy z dwuteownikéw IPN 160 oraz krokwi z
dwuteownikéw IPN 200.

Plyty dachowe warstwowe oparte na ptatwiach z dwuteownikéw IPN 120mm.

Ptyty scienne (stalowe warstwowe) zamocowane do rygli z ceownikow UPN 120.
Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng 230V zasilang przytaczem podziemnym.

Slusarka.
Drzwi zewnetrzne oraz okna stalowe.

Opis stanu technicznego.

Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry, pokrycie i elewacja budynku w stanie ztym w
wyniku braku biezgcej konserwacji i remontu.



Opis robot rozbidrkowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ w czterech etapach
etap | — roboty przygotowawcze
etap Il — roboty rozbiérkowe poszycia dachu i elewacji,
etap Ill — demontaz konstrukcji stalowej,
etap IV — rozbiérka posadzki, fundamentéw, porzadkowanie terenu,

Poszczegodlne etapy obejmujg nastepujgce prace i roboty.
Etap I:
- wyznaczenie i oznakowanie terenu rozbiorki wraz z zabezpieczeniem przed dostepem
0s6b trzecich poprzez wykonanie ogrodzenia,
- sprawdzenie skutecznosci odtgczenia przytgczy medidw, .

Etap II:

- demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej.

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- rozbiorka obudowy Scian,

- wywoz elementow stalowych do miejsca zbidrki i skupu,
Etap IlI:

- demontaz konstrukciji stalowej,

- wywoz elementéw stalowych do miejsca zbidrki i skupu,
Etap IV:

- rozbiorka posadzki,

- rozbiérka fundamentow,

- biezace wywozenie gruzu powstatego z rozbiorki

- likwidacja zabezpieczen i uporzgdkowanie terenu robotach rozbiérkowych.

Prace prowadzi¢ recznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej o szerokosci
6,00m od strony zachodnie;.

Demontaz blach z dachu i Scian wykonywac z rusztowan.

Do demontazu Teren rozbiérki zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich oraz zakazaé
parkowania samochoddw w poblizu strefy niebezpieczne..

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej od strony zachodniej wram stalowych wykorzystaé
zuraw samochodowy.

Zabezpieczenie interesdéw o0sob trzecich.

Rozbiorka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania przylegtych obiektow
przez ich wiascicieli i uzytkownikow.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w za-
kresie wykonywanych przez nich robot.

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym;

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m;
Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokos$ci, co naj



mniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i po-
reczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w in-
strukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
wykonawce;

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub inng uprawniong osobe sprawujgcg nadzér techniczny nad rozbiorka;
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowanh sg obowigzane do stosowania
urzagdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi szczegélnie podczas:

- pracy na wysokosci (przy rozbiérce pokrycia dachowego, dachu, wiezby dachowej);

- demontaz konstrukcji stalowej.

B. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

Skala zagrozenia

Utrata statecznosci
rozbieranej konstrukgiji

otoczenie budynku w
strefie
niebezpiecznej,

Demontaz konstruk-
cji

Zagrozenie obejmuije
robotnikéw wykonuja-
cych

roboty rozbiérkowe.

Upadek z wysokosci

- rusztowania

W czasie pracy na
rusztowaniach i pro-
wadzenia

prac rozbiérkowych

Zagrozenie obejmuije
pojedynczych robotni-
kéw

wykonujgcych roboty
budowlane.




Uderzenie spadajg- - bezposrednie oto- - roboty rozbiorkowe | Zagrozenie dla poje-

cym elementem czenie dynczych
budynku i rusztowan robotnikéw budowla-
nych

C. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny byé przeszkoleni w zakre-
sie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w
podnosnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczaja-
ce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na specyfike robot rozbidérkowych zaleca sie, aby
zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

D. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek poza-
ru, awarii i innych zagrozen.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

Roboty realizowaé w sposéb szczegdlnie ostrozny podczas rozbiorki poszycia i konstrukcji.
Roboty realizowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym rozbidrki.

W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem rob6t rozbiérkowych —
nalezy wezwac autorow projektu.

Nie magazynowa¢ materiatow rozbidrkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyj-
nych.

Projektant

mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia {6 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0010(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zdzislaw Jankiewicz
magister inzynier budownictwa ladowego
ur. dnia 24 lipca 1951 r. w Krotoszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0001/POOK/15
do projektowania
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

J

mgr inz. Andrze] GRKIEWICZ ....oividuervereerneferssieneeeiesenes

\\ 8
mgr inz. Gustaw Kordas ...l AL,

prof. dr hab. inz. Whadystaw Szaflik ..o Ll b

Otrzymuja:
1. Pan Zdzistaw Jankiewicz

ul. Grunwaldzka 27b/7, 72-600 Swinoujécie
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MV9-BZK-ZRU *

Pan Zdzistaw JANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3531/02
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 27b/7, 72-600 SWINOUJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Dokumentacja fotograficzna.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA|

Robert Rachuta

PL72610 SWINOUJSCIE; ULWWOJSKA POLSKIEGO 37
tel: +48/607085601; rrabc@onet.pl

PROJEKTANT

© mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz
upr. nr ZAP/0001/POOK/15

fSPrawDzAJACY. 4

Wszystkie prawa zastrzezone,
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autora beda naruszeniem przepisow
wynikajacych z ustawy o prawie
autorskim.

Swinoujécie, SIERPIEN 2019

EBRANZA

KONSTRUKCJA

ESTADIUM

PROJEKT BUDOWLANY
ETEMAT i

PAWILON HANDLOWY
rozbiérka budynku
ul. Kodciuszki 11
72-600 Swinoujscie
dz. nr287/1
obreb geodezyjny nr 0008

pINWESTOR....... Ka .

Gmina Miasto
Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinouijécig

NAZWA RYSUNKUNR

RZUT | PRZEKROJ
INWENTARYZACJA

NUMER RYSUNKUR

ESKALA a

KOD1 100
[ N
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA|

Robert Rachuta
PL72610 SWINOUJSCIE: ULWOJSKA POLSKIEGO 37
tel: +48/607085601; rabc@onet.pl

PROJEKTANT

© mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz
upr. nr ZAP/0001/POOK/15

BSPrRAWDZAJACY. 4
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RERANZA -
— KONSTRU KCJP:

ESTADIUM

ENEN NN NN

u ETEMAT v |
PAWILON HANDLOWY

g

rozbiorka budynku

ul. Kosciuszki 11
72-600 Swinoujécie

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA cbre gandemyny v 0004

pINWESTOR....... Ka .

Gmina Miasto
Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

NAZWA RYSUNKUNR

ELEWACJE
INWENTARYZACJA

NUMER RYSUNKUR

ESKALA v

KOD1 100
[ N




