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URZAD MIASTA SWINOUJSCIE
Wydzial Infrastruktury i Zieleni Miejskie) .
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie SWll’lOu_]SCIG 04.11.2019 1.
tel. 91 327 86 75
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
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WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkow: WTP.OU.06/19

Dotyczy: budowy o$wietlenia ulicznego drogi stanowigcej polaczenie ulic: Kodciuszki i
Witosa w Swinoujsciu.

1. Zaprojektowane oswietlenie winno obejmowac¢ jezdnie oraz ciagi piesze i rowerowe
budowanej ulicy (jesli wystepuja).

2. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowang budowe.

3. Projektant winien zaprojektowaé najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktére bedzie spelnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
oswietleniowej dla ww. ciggdw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grupy i klasy oraz odpowiadajacym im wartoSciom parametréw
oswietleniowych nalezy zamiesci¢ roéwniez wartosci obliczone. Sugerowana odlegtosé
miedzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe.

4. Przejscia dla pieszych wystepujace poza skrzyzowaniami, ktére same w sobie muszg
by¢ bardzo dobrze os$wietlone (razem z sgsiadujagcymi z nimi przej$ciami), winny byé
doswietlone dodatkowg latarnig o$wietlenia ulicznego zlokalizowang po przeciwnej
stronie ulicy w stosunku do projektowanego o$wietlenia ulicznego (przed przejsciem
od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

5. Zastosowaé oprawg o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem swiatta LED, otwierang bez
uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na wysiggniku/bezposrednio na stupie o
$rednicy zakonczenia wysiegnika/stupa 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni (nie dotyczy opraw na stupach niskich).
Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Skutecznosé diod
minimum 114 Im/W na oprawie (efektywno$¢ $wietlna calej oprawy a nie samego
zrodlta $wiatla). Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora
zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa biata
neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywno$¢ energetyczng Kklasy A++.
Wspétezynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Zywotno$¢ diod LED minimum
50 000 godzin, utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na
poziomie L80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
gwarancja producenta na oprawe¢ minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery stopnie),
realizowang za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajgcego ustawienie poziomdow natezenia oswietlenia w trakcie cyklu
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$wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji
mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mie¢
mozliwos¢ podigczenia do zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALL
Oprawa powinna posiada¢é mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,
wartoéé pojedynczego modultu/zasilacza powinna by¢é nie drozsza niz 15-20%
wartodci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski wspéiczynnik
aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny cigzar oprawy razem z
ewentualnym wysiegnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy musza posiada¢
certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracj¢ zgodnosci CE
producenta. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR)
zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
Powyzsze spenia np. oprawa typu MAGNOLIA LED STRADA na shupach wysokich
(tzw. ulicznych, h=8-9m)/ MIRA LED STRADA na stupach niskich (tzw. parkowych,
h=4-5m) lub réwnowazne. Przedtozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowaé stupy o$wietleniowe aluminiowe, stozkowe bez szwéw, anodowane na
kolor szampanski, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica  zakonczenia
wysiegnika/stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dolgczony powinien by¢
komplet ocynkowany elementéw zlgcznych stupa (nakretki, podkladki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk do wnegki stupowej itd.). Powyzsze speinia
np. stup typu SAL lub réwnowazny. Przedtozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z
Inwestorem.

Miejsca posadowienia stupéw musza mieé¢: zachowang obowigzujgcg skrajnie
drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowang rzedng posadowienia fundamentéw taka sama jak zaprojektowane]
nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.).

Projektowane o$wietlenie uliczne projektowanych drogi nalezy zasili¢ bezposrednio z
istniejacej szafki o§wietleniowej nr 23 (wpiaé w obwé obecnie zasilajacy oswietlenie
ulicy Witosa), zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.

Ww. istniejaca szafke o$wietleniowa nalezy wyposazyé w ogranicznik przepigé
kombinowany typu 1+2 wyposazony w element odcinajacy-iskiernik — jesli do czasu
realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym projektem szafka zostata juz w
niego wyposazona to nalezy taki ogranicznik przekaza¢ konserwatorowi miejskiej
sieci o$wietlenia ulicznego.

Projektant winien dla wskazanej wyzej szafki o$wietleniowej okresli¢é moce:
zainstalowang i niezbedng moc przylaczeniowa (uwzglgdniajaca rozruch oswietlenia),
ktéore bedg uwzglednialy projektowane oraz istniejace oswietlenie. Szczegdlowy
bilans mocy nalezy zamie$ci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.

Sie¢ o$wietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x..... mm’® (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z
innymi instalacjami/obiektami stosowa¢ rury fi 110 (wytrzymato$¢ na $ciskanie min.
450 N).

W stupach zastosowaé ztgczki kablowe typu IZK. Wszystkie stupy taczy¢ z bednarka
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

Zasilanie opraw zaprojektowaé przewodem YDYzo 5x 1,5 mm?, dwie zyty podiaczy¢
do zaciskow zasilacza stuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlaczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

Istniejace stupy betonowe zlokalizowane przy projektowanej drodze (w ciggu ulicy
Witosa) nalezy zdemontowac i utylizowac, pierwsza niezdemontowang latarni¢ nalezy
podigczy¢ do ostatniej projektowanej latarni.
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Nalezy zaprojektowaé¢ kablowe polgczenie rezerwowe projektowanego o$wietlenia
ulicznego z najblizsza latarnig istniejacego oswietlenia ulicznego ulicy Kosciuszki,
zlokalizowang na wysokosci ulicy Batalionéw Chtopskich, ktérej wygiety stup nalezy
wymieni¢ na nowy (taki sam jak istniejgcy) w przypadku koniecznosci jej
przesunigcia w kierunku ulicy Konstytucji 3 Maja w zwigzku z ewentualna kolizja z
projektowanym skrzyzowaniem.

Nalezy zaprojektowa¢ kablowe polaczenie rezerwowe projektowanego oswietlenia
ulicznego z latarnia zlokalizowang przy REZYDENT-MED. (ul. Kosciuszki 9), ktorej
oprawg z sodowym Zrédiem $wiatta nalezy wymieni¢ na oprawe ze zrédtem $wiatla
LED opisang w pkt. 5 przeznaczong do montazu na shupach wysokich.

Szczegély techniczne przylaczenia projektowanych do istniejacych instalacji
oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci o$wietlenia
ulicznego, tel. 91 32 79 564.

W uwagach koncowych projektu nalezy wymienié¢ z nazwy wszystkie protokoly z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu, tj. z pomiardw:
luminancji, nat¢zenia o$wietlenia, szybkiego wylaczenia opraw i stupéw, rezystanciji
izolacji kabli i przewod6éw oraz rezystancji uziemienia.

Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja
papierowa, tj. musi by¢ zachowana kolejno$é¢ projektu, musza byé wszystkie
zatgezniki, uzgodnienia, podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez
projekt w rozszerzeniu dwg, tozsamy z wersja papierows i w ukladzie wspotrzednych
geodezyjnych. Zapis elektroniczny dokumentacji winien posiadaé proste i zrozumiale
nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokazaé granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciggi piesze itd. Powyzsze nalezy pokazaé¢ w taki sposéb, aby
byly dobrze widoczne projektowane trasy kabli i lokalizacje latarn (tres¢ mapy do
celow projektowych w kolorze czarnym, granice dziatek w kolorze ciemnozéttym,
rzeczy nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyjetych, kable i latarnie
oswietleniowe w kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KA3-GB6-XVF *

Pan Rafat Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YA4-T9A-FHI *

Pan Krzysztof Zbigniew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa tgcznika drogowego pomiedzy ulicami ulicy Witosa i KoSciuszki w S winoujsciu

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w nowo projektowanym
taczniku drogowym pomiedzy ulicami Wincentego Witosa 1 Tadeusza Kosciuszki.

2.2. Zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu o$wietlenia ulicznego budowanego tacznika
drogowego. Zakres opracowania obejmuje:

—zasilanie lamp o$wietlenia ulicznego pomig¢dzy ulicami Witosa i Ko$ciuszki,

—montaz shupéw oswietleniowych

—demontaz dwdch istniejacych stupéw oswietlenia przy ul. Witosa

—wykonanie powigzania z siecig o§wietleniowg w ulicy Kos$ciuszki,

—zabezpieczenie istniejacych kabli zlokalizowanych w obszarze prowadzonej inwestycji
rurami ostonowymi

2.3. Podstawa opracowania
Postawe opracowania stanowia:

— zlecenie Inwestora,

- WTP.OU.06/19 z dn. 04.11.2019r,

— projekt drogowy,

— uzgodnienia,

— warunki usuniecia kolizji wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.

2.4. Stan istniejacy
Na odcinku projektowanej drogi brak jest o$wietlenia ulicznego. Istniejace o$wietlenie

uliczne przy ul. Witosa zasilane jest z szafki oSwietlenia ulicznego nr 23 zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej w w/w ulicy. W ulicy Kos$ciuszki réwniez znajduje si¢ o$wietlenie drogowe
zabudowane na stalowych stupach zasilane linig kablowa (odrebny obwdd oswietlenia).

2.5. Uwaga wstepna
Oswietlenie zasilane z szafki o§wietlenia ulicznego SO nr 23 posiada wazng umow¢ dostawy

energii na moc 10,0 kW z rezerwa w pelni pokrywajaca zapotrzebowanie projektowanego
oswietlenia, wobec czego zrezygnowano z wystgpienia o wydanie nowych WTP do Enea Operator.

2.6. Prace demontazowe
Istniejace stlupy betonowe przy ul. Witosa, zgodnie z planem zagospodarowania terenu
nalezy zdemontowaé. W ich miejsce zostaly zaprojektowane nowe stupy oswietleniowe ujednolicone

z stlupami projektowanymi na powstajacym nowym odcinku drogi. Nalezy zdemontowaé oprawg z
sodowym zrédtem $wiatla na stupie zlokalizowanym przy ul. KoSciuszki 9. W miejsce
demontowanej oprawy zostata zaprojektowana nowa oprawa o§wietleniowa ujednolicona z oprawami
projektowanymi na powstajacym nowym odcinku drogi. Cato$¢ nalezy demontowaé w taki sposéb,
aby nie uszkodzi¢ istniejacych stupéw i opraw. Materialy do ponownego wykorzystania wskaze
Inwestor, nalezy je przekaza¢ na plac skladowy Urzedu Miasta w Swinoujsciu, a materialy nie
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy ztomowac i utylizowac.

2.7. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

2.7.1. Parametry przyjete do projektu o§wietlenia
Dla przebudowywanym 1gczniku przyjeto parametry zgodne z normg PN-EN
13201:2016 - O$wietlenie drég
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oprawy o mocy 67W

dla projektowanego tacznika:

- Klasa o§wietleniowa jezdni — ME4b
- Klasa o$wietleniowa chodnika -S2

Podstawowe wymagania wedlug przyjetej normy klasy o§wietleniowej ME4/b / wartosci obl.

- L - $rednia luminancja powierzchni drogi 075 /077
- UO - réwnomierno$¢ ogdélna luminancji 040 / 0.56
- UI - réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji 0.50 /7 0.80
- TI [%] - przyrost warto$ci progowej kontrastu 15 / 9

- SR - wspétczynnik o§wietlenia poboczy 0.50 / 0.72

Podstawowe wymagania wedlug przyjetej normy klasy o§wietleniowej S2 / warto$ci obl.
- En [Ix] 10 / 11.17
- Emin [1X] 37/ 6.78

2.7.2. Charakterystyka ogélna
— Zasilanie o$wietlenia:
z istniejgcej szafki oswietleniowej nr 23 zabudowanej przy Witosa posadowionej przy
stacji transformatorowe;.

— Napiecie zasilania: 3x230/400V
— Dopuszczalny spadek napigcia: <10%
— Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie

2.7.3. Punkt przylaczenia
Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego tacznika drogowego pomigdzy ulicami
Witosa i Kosciuszki odbywac si¢ bedzie z istniejacej szafki oSwietleniowej nr 23 zabudowane;j
w ulicy Witosa posadowionej przy stacji transformatorowej. Pozostawia si¢ istniejace
zabezpieczenia 3 x 16A bez zmian. Projektowane o§wietlenie uliczne nalezy polaczy¢ jako
powiazanie z istniejagcym oswietleniem ul. KoSciuszki.

2.7.4. Zasilanie lamp o$wietlenia ulicznego
Zasilanie o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem typu YAKY 4x25mm? z szafki
oswietleniowej nr 23 przez projektowane latarnie. Do istniejacego stupa o§wietlenia ulicznego
ul. Ko$ciuszki — jako powigzanie.

Typy zastosowanych kabli podano na schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E1

Pod kablem i warstwa podsypki z piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang
25x4mm. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci (min. 0,7m pod trawnikami a pod chodnikiem
min. 0,5m) na podsypce z piasku o grubosci 10 cm w odlegtosci min 0,5m od projektowanej
jezdni. Kable wprowadzane do stupéw nalezy uktada¢ w rurze ostonowej @ 50 na dtugosci
0,4m. Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugo$ci oznaczona foliag z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Kable w stupach oraz kable utozone w ziemi co 10m musza
posiada¢ oznaczenia (typ kabla, rok utozenia, skad zasilany, wtasciciel). W przypadku, gdy z
uzasadnionych wzgledéw odleglosci wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy
zastosowac rury ochronne z PCV. Pod jezdnia i parkingami prowadzenie kabli w przepustach
kablowych o $rednicy 75. PrzejScia poprzeczne przez jezdnie nalezy wykona¢ metoda
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przewiertu sterowanego, a kable proponuje si¢ uktada¢ w rurach ochronnych AROT typu SRS
lub réwnowaznych, uwzgledniajac 50% zapas rur. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Nalezy zachowac¢ istniejace
zasilanie pozostatych ulic.

2.7.5. Stupy os$wietleniowe

Zgodnie z WTP.OU przyjeto stupy o$wietlenia ulicznego o wysokosci nadziemnej 8,0m
wraz w wysiggnikami (punkt Swietlny h=9m) np.: SAL-9 WLN 1/1,5/1,7/5 (stup h=9m). Stupy
aluminiowe stozkowe bez szwdw, anodowane na kolor szampanski, posadowione na
fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II. Ze wzgledu na
niekorzystne dzialania zwiazkéw soli 1 amoniakéw, a takze Zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom stupy powinny w dolnej czesci wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czesci
walcowej  zosta¢  zabezpieczone  elastomerem  poliuretanowym do  wysokosci
50cm. Powierzchnia elastomeru pod kolor stupa

2.7.6. Oprawy

Do obliczen przyjeto oprawy typu Magnolia LED 67W. Kat nachylenia opraw nalezy
ustawi¢ na 5 stopni. W celu o§wietlenia ul. Witosa i projektowanego acznika drogowego nalezy
zastosowa¢ oprawy LED o réwnowaznych parametrach technicznych i fotometrycznych.
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku, srednica zakonczenia wysiggnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20
stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi. Oprawa. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych witasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$¢ diod minimum 114 Im/W na
oprawie. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc
catkowita oprawy max 60W strumien §wietlny oprawy min 9350Im. Temperatura barwy Swiatta
5000K (barwa biata neutralna), wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Zywotno$é
diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezb¢dne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe
oraz  zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w  oprawie przed
przegrzaniem. Zasilacz powinien mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia §wietlnego w czasie
(profil czasowy), realizowana za pomoca dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajagcego ustawienie poziomdéw natgzenia o$wietlenia w trakcie cyklu $wiecenia
oprawy. Ustawienie zasilacza wedlug wytycznych inwestora. Oprawa posiada dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe poza zasilaczem 10kV oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED przed przegrzaniem. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe
do dziatania 1 montazu. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski wsp6étczynnik
aerodynamiczny réwny 0,5 +/- 5%.

2.7.771. Zasypywanie stupow oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

— wykopy dla stupéw nalezy zasypa¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,

— wykopéw nie wolno zasypywa¢ gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nieno$ny itp.

— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywaé pospotka piaskowa dowieziona
Z Zewnatrz,
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— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy

2.7.8. Uziemienia
Uziemieniu podlegaja wszystkie projektowane stupy o$wietlenia ulicznego zgodnie ze
schematem zasilania o§wietlenia. W stupach zastosowaé ztacza kablowe typu IZK. Wszystkie
stupy o$wietleniowe nalezy potaczy¢ z bednarka za pomoca przewodu LgY1l6mm?2.
Konieczno$¢ zastosowania uziomOéw pionowych nalezy stwierdzi¢ doswiadczalnie podczas
pomiaréw wstepnych uziemienia przed zasypaniem rowéw kablowych.

2.7.9. Sposob ulozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Ze wzgledu na strukture gruntu rodzimego w miescie Swinoujécie, kable projektuje sie
utozy¢ na gruncie rodzimym (piasku). W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
ziemnych wystepowania innego gruntu zastosowal odpowiednia podsypke piaskowa.
Kable w ziemi nalezy uktadac¢ linig falista z zapasem 3% dlugos$ci rowu, na 10cm warstwie
piasku na giebokosciach 70cm.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,
a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim o szerokosci 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢, co najmniej 15cm poza zewngtrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wej$ciu kabli do stupéw oswietleniowych zaleca si¢ pozostawi¢ zapas
kabla ok 3m.

Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm na
dnie rowu pod warstwa piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Uwaga! Dla kabli biegngcych rownolegle uktada¢ jedng wspolng bednarke.

2.7.10. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy uzasadnionych wzgledéw odleglosci
te nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

2.7.11. Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatu, rur i koncach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢:
YAKY 4x25mm’ 2020 OSWIETLENIE

2.7.12. Instalacja przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie
zasilania.
Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéitozielonym.
Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.
Opornos$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10€2.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
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2.7.13. Osprzet kablowy
Kable zostang zakonczone izolowanymi ztaczami kablowymi dobranymi odpowiednio do
przekroi kabli oraz zlagczami izolowanymi bezpiecznikowymi, ztaczami izolowanymi fazowym i
ztaczami PEN. Na kablach zastosowa¢ gtowice termokurczliwe SKE 3M lub réwnowazne.

3. Obliczenia

3.1. Bilans mocy

Projektowany obwod o$wietlenia nr 1 istniejacej szafki oSwietleniowej

Projektowane o$wietlenie 4x67W = 268W

Istniejace obwody istniejacej szafki oswietleniowej

Obwdd nr 1 1x100W 100W
Obwdd nr 2 1x100W 100W
Obwdd nr 3 8x100W = 800W
Obwdd nr 4 17x100W = 1700W

Bilans mocy istniejacej szafki o§wietlenia ulicznego nr 23

Projektowane o$wietlenie 4x67TW = 268W
Istniejace o§wietlenie 27x100W = 2700W
Razem: 2968W
P 2968
I = = =4,66A

V3x Ux cosQ V3 x 400 x 0,92

3.2. Dobér przewoddw i zabezpieczen

3.2.1. Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 5x1,5mm? w stupach
oswietleniowych
Maksymalny prad, ktéry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

P 67
I= = =0,32A
Uxcoso 230x 0,92

Projektowany przewdd musi spetnia¢ warunki:
I <I,< I
I <145xI;
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gdzie:

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

I, - obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw
I - prad zadzialania zabezpieczen

Dla sprawdzenia doboru przewodu przyjeto jego obcigzalnos$¢ przy utozeniu w rurze
ostonowej. Dopuszczalna obcigzalno$¢ przewodu YDY 5x1,5mm? wynosi [z = 18A,
a oprawa zabezpieczona zostanie wktadka topikowa BiWts 6A, czyli:

0,28A < 6A < 18A

9,6A< 26,1A

Warunki sq spetnione

3.2.2. Sprawdzenie projektowanego kabla YAKY 4x25mm? zasilajacego projektowany
obwdd z szafki oswietleniowej nr 23.

Maksymalny prad ptynacy w projektowanym w obwodzie:

P 267+800*1,8
I= = =2,68A

V3xec0s<p V3 x 400 x 0,92

Projektuje sie zabezpieczenia obwodu 3 x 6A.

Projektowany kabel YAKY 4x25mm?* musi spetnia¢ warunki:
I <I, <[
I <145xI;

gdzie:

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

I, - obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw

1> - prad zadzialania zabezpieczen

1,8 — wspdtczynnik rozruchu istniejacych lamp przy ul. Witosa

Dopuszczalna obcigzalno$é kabla YAKY 4x25mm? wynosi Iz = 66A, a obwéd w istniejace;j
szafce o$wietleniowej zabezpieczony zostanie wkladka topikowa BiWts 6A, czyli:

2,68A < 10A < 66A

16A< 95,7A

Warunki sq spetnione

Sprawdzenie projektowanego kabla YAKY 4x25mm? zasilajacego projektowane

3.3. Spadek napiecia

Spadek napigcia obliczono dla najbardziej obcigzonej i oddalonej fazy L1. Obliczen dokonano

metodg odcinkowa wg ogdlnej zaleznosci:

A% =—=2 S pq,
yDS DUnj 1




Budowa tgcznika drogowego pomiedzy ulicami ulicy Witosa i KoSciuszki w S winoujsciu

gdzie:

P; - moc w i-tym punkcie obwodu o$wietleniowego w (W)
S - przekrdj przewodu

l; -dtugos¢ i-tego odcinka pomiedzy oprawami w (m)

y -przewodnos¢ kabla zasilajacego latarnie

U, -napigcie fazowe linii nn w (V)

Calkowity spadek napigcia na najbardziej obcigzonej fazie L1 wynosi 0,02%.

Dopuszczalny spadek napiecia AU%D<5%

Spadki napiec nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

3.4. Obliczenia samoczynnego wylaczania zasilania

3.4.1. Obliczenie samoczynnego wylaczania dla obwodu nr 1 - tabela nr 1
Z,*1,<U,

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

I. — prad wylaczajacy po czasie 0,4s
U, — nacigcie wzgledem ziemi

Na podstawie wktadek topikowych 6A
Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego dla 6A gG t=0,4s Ia = 35,2A
Z,*1 <U,
0,96Q *35,2A < 230V
33,79V <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania przez zabezpieczenie obwodu nr 3 w istniejgcej szafce
oswietleniowej jest spelniony. Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

4. Uwagi koncowe
— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami,
— Calos$¢ materialéw winna by¢ atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen,
— Po zakonczeniu robodt przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary:
* Ogledziny wszystkich elementéw instalacji elektrycznej
* Pomiary rezystancji izolacji
* Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
* Pomiary ciagtosci obwodow
* Pomiary rezystancji uziemien
* Pomiary fotometryczne zgodnie z normg PN-EN 13201 w tym:
o natgzenia o$wietlenia
o luminancji
* Powyzsze czynnos$ci wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
* Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61




Projekt 1

Profil ulicy

Pas postoju
Jezdnia
Chodnik

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 5.000 m)
(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 2.000 m)

!

!

-1.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietliny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

29.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

11.05.2020

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Y

)

ZPSO ROSA 220934/6/DW Magnolia 60W 5000K DW

8399 Im

8400 Im

67.0 W

jednostronnie na dole
29.000 m

9.000 m

8.835m

-0.986 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 493 cd/klm
przy 80°: 157 cd/kim
przy 90° 2.53 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
Strona 1



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

11.05.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
ZPSO ROSA 220934/6/DW Magnolia 60W llustracje o$wietlen
5000K DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 220934/6/DW katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 8399 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8400 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 5000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 [ . D | A I_ UX

11.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Jezdnia /| Zestawienie wynikow

T6.00m
—>
—>
T0.00
0.00 29.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:251
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.56 0.80 9 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 >0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.77 0.58 0.85 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.85 0.56 0.80 7
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1 B D | A I_ UX

11.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Jezdnia / Obserwator 1/ Izolinie (L)

o 05— T6.00m
056056

[ 0.00

0.00 29.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 251

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.58 0.85 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 =>0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



— DIALUX

Projekt 1
11.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Jezdnia / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

f060—0_ 060— T6.00m
—_ 060—_  060—
——0.75 075
———0.90 B.7a 0'5590 0.90=
120 1.05-\1_05\- 105— ]
TT——1.20 _ 1.05 /_ i
0.00
29.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 251

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.56 0.80 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 =>0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 5
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e DIALUX

Projekt 1
11.05.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Chodnik / Zestawienie wynikéw
—>
—>
T0.00m
, . , . -2.00
0.00 29.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:251

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix] E.. [X]
11.17 6.78
>10.00 > 3.00
v v

.

Strona 6



Dane energetyczne szafki osw. nr 23:

Pn=27kW+0,2/7kW=2,97kW oprawa ROSA Magnolia 67W 5000W DW Iub réwnowazna
. stup stozkowy np: SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5
In=4,66A,
kj=1,8 — wsp. rozruchu dla istn. | proj. oswietlenia
Iz=8,4A,
In=16A/gL
Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego SO
w zamian za istniejgcag nr 23
ul. Witosa, Swinoujscie
. L stup aluminiowy stozkowy bez szwéw h=9m
r* T anodowany na kolor szapanski
3 \Zeqar cstronomiczn na fundamencie betonowym
\ = \ ki \
]—ﬂ Wylacznik gm
‘ KkKwWh \ 000000 zmre!fchowy ‘
| ] | |
N | *]- 3xLGY 16 2xLGY 2,5 1xDY 15
- 8l [ — L1,L2,L3(]; S 301 3P° | istn. do przestawienia
oy Q| B6A ]10 ST 1/6 2/6 3/6 1/6 wymiana stupa istn. stup
U ees” 25| 1XLGY 10 | 73 23 73 73 ul. Kosciuszki ~ ul. Kosciuszki
0%y & 2 istn. L Istn. ‘L Tstn. 1y Istn. [, 16A 1 — 1
‘ REK00 x ‘% j?% ?% j?% ?W ?ngt BIZS[ 1B 25 | @ @ @ O 7*
‘ F ‘ 3xLGY10 1xLGY10 ‘ LED 67W LED 67W LED 67W LED 67W O, m
PEN || (R PEN
L - TJ 1 2 3 4 5 6 | Kaskada J h=9m h=9m h=9m h=9m =8m I~ i
|
-tk -t |- - — == — L1 L2 L3 L1 - 10,5Mm
3 | 1z =l | = | oA 64 64 64 P
g g g g 8 | i 1 e 1l =S
>~ > > > = ) istniejqcy_ kqbel I
s 18 & § % . projektowary kabel A A A D do_przepiecia _ T fi=50mm
QL QL 2 2 2 2 — J— — 2 —_— |
kS | sl 5| 5| s YAKY 4x25mm? (68m) @l 27 (39m) 30 (39m) 29 (3m) 1§ TAKY 4x25mm? B 37 (46m) o
\ : /
! FeZn 25x4mm ! \_pr_qeﬁow_any_ka_bel_/
J_ ' YAKY 4x25mm? (34m)
L : Lruz <100 NAZWA PROJEKTU
fuz <10 | istn. stup projektowane shipy Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujsciu.
ul. Witosa wymiana oprawy w zamian za istn.
| 1/5 25 3/5 45
| 23 23 23 23 LOKALIZACIA INWESTYCIT
| Swinoujscie
| dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 87
| LED 67W LED 67W LED 67W obr. geodezycjny nr 0008
| ZAMAWIAJACY
| h=9m h=9m Gmina Miasto Swinoujécie
I o oL ul. Wojska Polskiego 1/5
I f; EL EL 72-600 Swinoujscie
istniejqcy kabel JEDNOSTKA PROJEKTOWA
istn. YAKY 4x25mm? N \__ projektowany kabel A A przepia¢ do proj. stupa ALEA sp. 2 0.0.
i YAKY 4x25mmZ (47m 28 YAKY 4x25mm? al. Wojska Polskiego 8/51
E _ _ __Projektowany kabel § (¢7m) 28 (35m) 70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
YAKY 4x25mm? (35m) FoZn 25xdmm www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl
X

Schemat ideowy stupa o$wietleniowego

oprawa LED 67W
stup aluminiowy stozkowy bez szwéw h=9m
np.: SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5

9

9,0m

YDYzo 5x1,5

6A N[, —2ztacze IZK BA

16A
A gtowica tremokurczliwa
- 2_/ 0N — —
YAKY 4x25mm ﬁ YAKY 4x25mm2
o
>
3
3
FeZn 25x4mm N

polqczy¢ z istn. FeZn potqczy¢ z istn. FeZn

BRANZA

ELEKTRYCZNA

istn. YAKY 4x25mm? do wypiecia

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

stup 3/obw./23 do likwidacj — ul. Witosa

Uwagi:

1. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @=50mm.

2. lIstniejace kable przepig¢ do projektowanej szafki oswietlenia ulicznego.

3. Stupy aluminiowe stozkowe bez szwéw h=9m, anodowane na kolor szampanski, posadowione na
fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej 112.

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. RAFAL SITKO

upr. bud. ZAP/0109/POOE/12

specjalnosé: elektryczna

SPRAWDZIL PODPIS

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalnosé: elektryczna

4. W stupach montowaé zlgcza kablowe typu IZK NAZIA RYSUNKY

5. Wszystkie stupy oswietlenia ulicznego - Ruz<10Q SCHEMAT ZASILANIA

6. Projektowane oswietlenie nalezy powigzac istniejgcym oswietleniem ulicznym OSWIETLENI A

7. W stupach oswietleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 6A DATA NR PROJEKTU

8. Przewody w stupach YDY5x1,5mm? 01.2020 37/2019
9. Ochrona od porazen przez samoczynne wytgczanie zasilania ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU

10. Do odbioru dostarczy¢ protokot ryzystacji uziemienia

11 Uklad zasiana NG R 297x420 ; E.1

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem systeméw przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej

zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




MAPADO—CHOW-PROFKTOWCH————

J26301_1.0008 Obreb Swinoujscie

ul. Witosa — Kosciuszki

dz. nr 488,104/2,104/3,102,103,41,98,50,48
J26301_1 Gmina/miasto: §W/‘nouﬁ0/’e
Powiat:” Swinoujscie

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Uktad wspofrzednych.: 2000

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

PRACOWNIA GEODEZYINA
Jerzy Sokolik
72-600 Swinoujécie ul. Mieszka | 6
Tel. /fax. 091 321 45 06, 604 438 201
sokolik@fornet.com.pl

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano metodg: wektoryzacja rastra

Kierownik roboty: Jerzy Sokolik; upr. nr 17010 (I, 1l)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
BGM.6642.585.2019
zqtoszonej w BGM Swinoujscie

Niniejszqg MDCP sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. mj%o %/ zasadn/‘c@ej w skali '? 5}60, ysekcj{e:
.211.14.24.2.4, 4.2

2. pomiaru dodatkowych elementéw (rzednych wejsc,
drzewostanu,

J. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagosp.

przestrzennego (linie’ requlacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajaujg sie punkt
osnowy geoo'gzy/hej nr: 1.1 54,/ 7.7%5 /

pod/e;;ojice ochronie na podst. art. 15, art. 48
ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyne
i Kartograficzne

Na niniejszej MDCP wykazano nastepujgce projekty
obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego
terenu:  ZUDP: w=67/2016, ¢-57/2019

Granice | numery dziafek ewfo’enc%h yeh
_ wedfug danychMODGI
w Swinousciu z dn. 27.11.2019

Mapa do celow projekfoug/ch zostafa wykonana bez
ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi

Informacje dodatkowe:

L - === === === = = = zakres pomiaru

2. Mapa sporzgdzona zgodhie z obowigzujacymi przepisami

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczna K—1
Podstawowa Mczpa Kraju z 1998 r.

4. Stopieri_kartomelrycznoSci wtornika jest zgodny z prze - )

/sami. instrukeji technicznej K—1 Podstawowa Mapa Kraju

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu

przez /ednosl‘ke'wtyf{ongwsfwa geodezyjnego o

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie iwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiequ aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

2. Bezposrednich pomiarow — bez litery

W zwigzku z tym w czesci | nie gwarantuje sie

kompletnosci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia

Jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosc MDCP na dzieri: 27.11.2019

GEODETA

Jerzy Sokolik
upr.” zaw. 17010

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

............................... zakres aktualizacji

-

e
Z

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - jezdnia
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - chodnik

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - zjazd

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- miejsca postojowe

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- plytowe progi zwalniajace U-16b

[/NAZWA PROJEKTU
~~

3| Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujéciu.

LOKALIZACIA INWESTYCII
Swinoujécie

dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 87
obr. geodezycjny nr 0008

ZAMAWIATACY
Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. RAFAL SITKO

upr. bud. ZAP/0109/POOE/12
specjalno$¢: elektryczna

SPRAWDZIL PODPIS
mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalnos¢: elektryczna

NAZWA RYSUNKU
PLAN SYTUACYINY
DATA NR PROJEKTU
01.2020 37/2019
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
297x420 1:500 E.2

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem nia | nia informacji bez pisemne;j
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




