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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PB.PZT.T-I.1 Projekt zagospodarowania terenu
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PB.BK.T-III Branza konstrukcyjna
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PB.BS.T-IV.1 Branza sanitarna — Kanalizacja Deszczowa
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1

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Swinoujsciu.

WSTEP

1.1 Zamawiajacy

Prezydent Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

1.2 Partner
KMM Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sienna 9
70-452 Szczecin

1.3 Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin

1.4 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy ul. Wincentego Witosa celem utworzenia

drogi stanowigcej potaczenie ulicy Wincentego Witosa z ulicg Tadeusza Kosciuszki wraz z niezbedng

infrastrukturg w Swinoujéciu.

1.5 Podstawa opracowania dokumentacji

Umowa nr WIM/35/2109 z dnia 19.03.2019 r. zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta
Swinoujécie bedacym zarzadca drogi stanowiacej wtasno$¢ Gminy Miasto Swinoujécie, a KMM
Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawy prawne do projektowania

UCHWALA NR XXV1/206/2012 RADY MIASTA SWINOUJSCIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie,
Obszaru II;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124;
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

e Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

2 PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa
w Swinoujéciu na odcinku taczacym ul. Witosa z ul. Koéciuszki. Diugos$¢ projektowanego tacznika
wyniesie 141,5 m. Droga zostanie poprowadzona w obrebie Scistej miejskiej zabudowy, w miejscu
istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Bedzie to droga publiczna klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu
KR2.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje budowe jezdni wraz z chodnikami,
Zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osdb niepetnosprawnych), oswietleniem, kanalizacjg
deszczowg i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej oraz przebudowe infrastruktury

elektroenergetycznej 15i 0,4 kV.

W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szeroko$ci 5,0 m na odcinkach prostych,
natomiast na tukach poziomych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania poszerzen szeroko$¢ wyniesie
6,2 m. Wzdtuz jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci przynajmniej 2,0 m. Przewidziano
rowniez wykonanie zjazdow na posesje. Bezposrednio przy jezdni przewiduje sie budowe miejsc
postojowych (rownolegtych jak i prostopadtych), w tym réwnolegte miejsca postojowe dla samochodow
0sob niepetnosprawnych. Na catym rozbudowywanym faczniku wprowadza sie strefe zamieszkania
zdefiniowang w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, co ograniczy predkos¢ pojazdow do 20 km/h. Celem

uspokojenia ruchu skrzyzowanie projektuje sie z wyniesiong tarcza.

2.2 Lokalizacja przedsiewziecia
Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Swinoujscie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi gminnej — ul. Wincentego Witosa. Poczatek
opracowania od strony potudniowej stanowi pas drogowy ul. Kosciuszki, natomiast jego koniec

po stronie potnocnej to kontynuacja pasa drogowego ul. Witosa.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: 105, 286, 104/3, 287/1,
488, 290, 41, 48, 50, 87 obrebie geodezyjnym nr 0008 Swinoujscie.

Projektowana droga zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czeSci miasta, w obrebie zwartej
miejskiej zabudowy. Jest to lewobrzezna czes¢ éwinoujécia, potozona na wyspie Uznam i stanowigca
zasadniczy zurbanizowany czton miejski. W sgsiedztwie drogi znajduje sie istniejgca (blokowa)
i realizowana (apartamentowa) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty szkoty

podstawowej, a takze réznego typu punkty ustugowo-handlowe.

Strona 6z 35 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



‘ s L E ‘ s Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujéciu.

Teren inwestycyjny jest potozony w odlegtosci ok. 400 m na zachéd od basendw portowych i rzeki Swiny
oraz ok. 1,7 km na potudnie od Morza Battyckiego.
Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. D.1i D.2).

Niniejsza inwestycja zmieni granice pasa drogowego.

2.3 Warunki gruntowo - wodne

Podtoze rodzime pod planowang inwestycje budujg piaski drobne i piaski $rednie. Powierzchniowo
zalega warstwa nasypu z piaskow humusowych, lokalnie z fragmentami cegiet. W trakcie wykonywania
prac polowych wode gruntowg o zwierciadle swobodnym odnotowano na gtebokosci 1,6 — 1,7 m, tj.
na ok. 1,4 — 1,5 m n.p.m. Wody podziemne omawianego terenu majg bezposredni kontakt z wodami
powierzchniowymi i ulegajg podobnym wahaniom uzaleznionym jedynie od zdolnosci filtracyjnych
gruntu. Najwyzszych standw wod gruntowych nalezy sie spodziewa¢ po okresach tzw. cofki wod
morskich do rzeki Swina. W omawianym zakresie podioza zalegajg grunty nosne — w kontekscie
planowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

Warunki wodne przecietne. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepujg niewysadzinowe piaski drobne
i watpliwe nasypy. Grupa no$nosci podtoza wg. Kryterium wysadzinowosci — G1. (opinia geotechniczna,
listopad 2019 r.).

W granicach terenu inwestycyjnego brak jest zbiornikdw wodnych i ciekdw powierzchniowych.

3 ROZWIAZANIA DROGOWE

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124., zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.

3.1 Rozwiazania projektowe w planie
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano dwa tuki poziome:
W-1: R=50m; Dt. tuku: 31.42 m Odl. od wierzchotka: 2,57 m  Kat zwrotu: 39,95 g P
W-2: R=50m; Dt. tuku: 43.94 m Odl. od wierzchotka: 5,24 m  Kat zwrotu: 55,90 g L
ULICA WINCENTEGO WITOSA

Wymiary i geometria:

e Klasa drogi D;

e Predkosc projektowa 30 km/h;

e Kategoria ruchu KR2;

e  Szerokosc jezdni 5m;

e Poszerzenia jezdni na tukach 0,6 kazdy pas ruchu
e Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m (3,10 m);

e Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%;

e Szerokos¢ chodnikow min. 2,0 m;

e Dtugosc¢ odcinka objetego opracowaniem 141,5m

e  Ruch dwukierunkowy.
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MIEJSCA POSTOJOWE:
PROSTOPADLE:
e Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych 2,50 m szer. x 5 m di.
ROWNOLEGLE:
e Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych 2,50 m szer. x 6 m di.
e Wym. stan. postojowych dla sam. osob niepetnosprawnych 3,60 m szer. x 6 m dt.

3.2 Rozwiagzania projektowe w profilu
Dla projektowanych rozwigzan wysoko$ciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe okreslone
zostaty w oparciu o:
e rozwigzania wysokosciowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego tj. rzedne na wlotach i odcinkach
ulic do ktdrych dowigzano elementy drogowe przedmiotowego zadania;
¢ istniejgce zagospodarowanie i konfiguracja terenu przylegajgcego bezposrednio do planowanego
uktadu;

e istniejgce uzbrojenie terenu.

Spadki podtuzne drogi zawierajg sie w przedziale 0,30%-+1,39% (rampy najazdowe na tarcze

wyniesionego skrzyzowania o pochyleniu 5%).
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano dwa tuki pionowe o promieniu R= 800 m.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcija nawierzchni ulic, zjazddw, stanowisk postojowych dla sam. osdb niepetnosprawnych,

stanowisk postojowych dla sam. o0s.,:

e Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm
¢ Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Ci 52,0 gr.15cm

Podtoze gruntowe o module E2 = 60 MPA

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

e Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm

Podtoze gruntowe

Materialy dodatkowe:

e krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
e krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;

e oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
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Zielen
Humusowanie terenéw w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacjg w okresie trwania robot.

3.4 Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy naturalny sptyw
wody opadowej bezposrednio do projektowanych wpustéw i studzienek Sciekowych w klasie D400.

Szczegdtowe rozwigzania zostang zawarte w opracowaniu branzowym.

3.5 Bilans miejsc postojowych

Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe w ilosci:

e dla samochodéw osobowych 5 miejsc o wym. 2,50 x 5,00m (prostopadte)

e dla samochodéw osobowych 2 miejsca o wym. 2,50 x 6,00m (réwnolegte)

e dla samochoddw osdb niepetnosprawnych 2 miejsca o wym. 3,60 x 6,00m (réwnolegte)
W sumie: 9 miejsc

3.6 Zestawienie projektowanych powierzchni
e Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — 625 m?
e Powierzchnia proj. wyniesionej tarczy skrzyzowania o nawierzchni z kostki betonowej — 325 m?
e Powierzchnia projektowanych zjazdéw z kostki betonowej — 71 m?
e Powierzchnia projektowanych chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowej — 525 m?
e Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej — 100 m?

e Pow proj. miejsc post. dla sam. 0sob niepetnosprawnych o naw. z kostki betonowej — 53 m?

3.7 Zestawienie rozbiorek
Planowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie ok. 140 m odcinka drogi w miejscu istniejgcego
ciggu komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt i kostek betonowych. W zwigzku z powyzszym niezbedne
beda prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci projektowanej drogi oraz

kolidujgcego z przebiegiem nowoprojektowanej ulicy pawilonu ustugowo — handlowego.

e Rozbiorka pawilonu ustugowo - handlowego wg odrebnego opracowania (Tom III
— Branza konstrukcyjna — Rozbidrka)

¢ Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowa: ok. 1470 m?

e Rozbiodrka istn. ogrodzenia: ok. 55 mb wraz z bramg wjazdowg oraz furtka na teren szkoty.
(Ogrodzenie wraz bramg wjazdowg z rozbiorki nalezy wbudowac w lokalizacji wskazanej

na planie sytuacyjnym rys. D.2 - ok. 48 mb).

3.8 Wytyczne realizacyjne
Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na konieczno$¢ utrzymania dojazdu
dla mieszkancow i przedsiebiorcdw. Podczas prowadzenia robét nalezy im zapewni¢ bezpieczne dojscie
i dojazd do posesji. Front robét nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancéw i przedsiebiorcow.
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3.9 Analiza oddzialywania na srodowisko
Projektowana droga jest zlokalizowana poza granicami istniejgcych form ochrony przyrody. Najblizej
znajduja sie:
e obszar Natura 2000 ,Wolin i Uznam” PLH320019 — w najblizszej odlegtosci ok. 650 m na zachdd,
o obszar Natura 2000 ,Delta Swiny” PLB320002 — w odlegtosci ok. 1,8 km na potudnie,

e pomniki przyrody na terenie miasta — najblizszy w odlegtosci ok. 600 m na potudniowy zachdd.

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi publicznej klasy dojazdowej (droga
gminna), o dtugosci ok. 140 m i nawierzchni utwardzonej betonowa kostkg, wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng (w tym kanalizacjg deszczowg) oraz przebudowg sieci gazowej niskiego

ci$nienia (< 0,5 MPa).

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci
progowych, o ktdérych mowa w nastepujgcych punktach rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839):
e §3ust. 1 pkt 62— ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektdw mostowych, stuzacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”;

e §3ust. 1pkt 81— ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz
1 km, z wylagczeniem:
a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
) przytaczy do budynkow”;
e § 3 ust. 1 pkt 31 — ,instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz
towarzyszace im tlocznie lub stacgje redukcyjne, z wylaczeniem gazociggdw o ciSnieniu

nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytaczy do budynkdw; przy czym ttocznie lub stacje redukcyjne

budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych instalacjach przesytowych nie

sg przedsiewzieciami moggcymi znaczgco oddziatywac na Srodowisko”.

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zagospodarowanie przestrzenne

Dla omawianego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety
Uchwatg Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta éwinoujécie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie, Obszaru II (Dz. Urz. Woj.
Zach. z 2012 r., poz. 1858 ze zm.).
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Obszar uzdrowiskowy

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w granicach strefy ,C” ochrony uzdrowiskowej
na obszarze Uzdrowiska Swinoujscie — zgodnie z Uchwatg Nr XV/124/2019 Rady Miasta Swinoujécie
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Swinoujscie
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 4241). Strefa ,,C" stanowi obszar otuliny uzdrowiska.

Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych

Teren inwestycyjny jest potozony poza zasiegiem Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP).
Najblizszym GZWP jest ,Zbiornik Wyspy Wolin” (nr 102), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 13,5 km na

wschod.

Jednolite czesci wdd

Teren inwestycyjny lezy w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
nr 1 o kodzie PLGW60001 oraz w granicach jednolitej czeSci wod powierzchniowych ,Zalew Szczecinski”
o0 kodzie PLTWIWBS8 (JCWP przej$ciowa).

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig

Wdrazajgc zatozenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej opracowat wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), w ktorej
wskazano obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla ktdrych nastepnie sporzadzono mapy
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), okreSlajgce wartoSci
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty narazone na zalanie w przypadku

wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Jak wynika z analizy ww. map, rejon umiejscowienia planowanego przedsiewziecia lezy poza zasiegiem

obszardw szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza i morskich wod wewnetrznych.

Pokrycie szatg roslinng

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacej infrastruktury drogowej na terenie inwestycyjnym brak jest
naturalnej szaty roslinnej o cennych walorach florystycznych. Ciggowi komunikacyjnemu towarzysza

tereny zieleni trawnikowej z kompozycyjnie wprowadzonymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewow.

3.10 Inne
Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdéw lub organ
wykonawczy wiasciwej gminy, jednocze$nie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wojewddzkiego

konserwatora zabytkdw odpowiednich zarzadzen.
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3.11 Uwagi koncowe
Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien
Scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie

pod nadzorem stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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4 BRANZA KONSTRUKCYINA

4.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki pawilonu handlowego z przedstawieniem technologii

i sposobu jej wykonania oraz sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie robot.

4.2 Opis ogoiny budynku
Obiekt podlegajgcy rozbidrce zlokalizowany jest na terenie uzytkowanym przez szkote podstawowa.
Jest to obiekt parterowy, wolno stojacy, zbudowany na rzucie prostokata.

Konstrukcja szkieletowa stalowa obudowana stalowymi ptytami warstwowymi.

4.3 Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy: 168,7 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja

4.4 Opis elementow budynku

Fundamenty:
Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie na stopach zelbetowych.

Konstrukcja nosna — szkielet staty.

Konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe — stupy z dwuteownikéw IPN 160 oraz krokwi z
dwuteownikéw IPN 200.
Ptyty dachowe warstwowe oparte na ptatwiach z dwuteownikdow IPN 120mm.

Ptyty Scienne (stalowe warstwowe) zamocowane do rygli z ceownikow UPN 120.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng 230V zasilang przytgczem podziemnym.

Slusarka:

Drzwi zewnetrzne oraz okna stalowe.

4.5 Opis stanu technicznego
0Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry, pokrycie i elewacja budynku w stanie ztym w wyniku braku

biezacej konserwaciji i remontu.

4.6 Opis robot rozbiorkowych
Roboty nalezy prowadzi¢ w czterech etapach
etap I - roboty przygotowawcze;
etap II — roboty rozbiérkowe poszycia dachu i elewaciji;
etap III — demontaz konstrukcji stalowej;

etap IV — rozbidrka posadzki, fundamentow, porzadkowanie terenu.
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Poszczegdlne etapy obejmujg nastepujace prace i roboty.

Etap I
e wyznaczenie i oznakowanie terenu rozbiorki wraz z zabezpieczeniem przed dostepem;
e 0s0b trzecich poprzez wykonanie ogrodzenia;

e sprawdzenie skutecznosci odtgczenia przytaczy mediow.

Etap II:
e demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej;

e rozbidérka pokrycia dachowego;

e rozbiérka obudowy Scian;

e wywoz elementdw stalowych do miejsca zbiorki i skupu.
Etap III:

e demontaz konstrukgji stalowej;

e wywoz elementdw stalowych do miejsca zbiorki i skupu.
Etap IV:

e rozbidrka posadzki;

e rozbidrka fundamentow;

o biezgce wywozenie gruzu powstatego z rozbiorki;

¢ likwidacja zabezpieczen i uporzadkowanie terenu robotach rozbidrkowych.

Prace prowadzi¢ recznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej o szerokosci 6,00 m
od strony zachodniej.

Demontaz blach z dachu i $cian wykonywac z rusztowan.

Do demontazu Teren rozbiorki zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich oraz zakaza¢ parkowania
samochodow w poblizu strefy niebezpiecznej..

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej od strony zachodniej wram stalowych wykorzysta¢ zuraw

samochodowy.
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4.7 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania przylegtych obiektow przez ich wtascicieli

i uzytkownikow.

»

4.8 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt;
Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym;
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m;
Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokos$ci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczag nalezy wypetni¢
W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem
jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci;
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki
lub inng uprawniong osobe sprawujgcg nadzor techniczny nad rozbiorka;
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czeSci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione;
Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

jest zabronione.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Jankiewicz
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5 BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

5.1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania dokumentagcji

Przedmiotem opracowanie jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla budowanej

drogi stanowigcej potaczenie ulicy Wincentego Witosa z ulica Tadeusza Koéciuszki w Swinoujéciu.

Podstawa opracowania dokumentacii

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
e Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

e Ustalenia z Zamawiajacym.

Podstawy prawne do projektowania
e UCHWALA NR XXVI/206/2012 RADY MIASTA SWINOUISCIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta éwinoujécie,
Obszaru II;
e  Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej WIZ.7021.5.12.2019.WB z dnia
17.10.2019,

e Uzgodnienia z gestorem,

Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie.

5.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto éwinoujécie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej.
Catos¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym. Zakres opracowania
obejmuje budowe potaczenia ulic Wincentego Witosa z ulicg Tadeusza KoSciuszki.

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaly przedstawione na planie sytuacyjno-wysokoSciowym
(rys. D.2).

Catos¢ Inwestycji zamyka sie w obszarze nastepujgcych dziatek:
dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 50, 87 obr. geodezyjny nr 0008

5.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Dziatki objete inwestycjg s to dziatki drogowe, na ktorych planuje sie wykonanie przebudowy
nawierzchni utwardzonej. Przed planowang przebudowg drogi Inwestor zamierza usprawnic¢
odprowadzenie wod opadowych z tego terenu, w tym celu planuje sie wykonanie przebudowy kanalizagji

deszczowej, w ramach przebudowy projektuje sie dodatkowe wpusty deszczowe.
Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia drogi w ulicy Wincentego Witosa w Swinoujéciu.

Wody deszczowe i roztopowe

Wody deszczowe i roztopowe zebrane z drogi poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadzone
beda do istniejacej infrastruktury. Czes¢ istniejgcej kanalizacji deszczowej zostanie przebudowana badz

zlikwidowana.
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Kolektory kanalizacji deszczowej

W drodze zaprojektowano kolektory kanalizacyjne, odprowadzajagce wody opadowe i roztopowe
z wpustéw drogowych do istniejgcej infrastruktury. Przykanaliki od wpustéw do studni projektuje sie
z rur PVC- U litych SN 8, z uszczelka gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, zgodnych z normag
PN-EN 1401. Wszystkie przykanaliki od wpustdw nalezy wykonac o Srednicy @ 200 x 5,9 mm.
Kolektory kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U @315mm SN8 fgczonych na uszczelke
gumowa, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13476-3 i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.
Zakres srednic rur od @200 do @315 mm.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku zrzutu Sciekéw (zgodnie z czesScig rysunkowa).
Przewody uktadaé na wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm, stopien zageszczenia
gruntu w pasie drogi nie mniejszy niz Is = 1,0.

Studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe

Studnie na projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje sie jako zelbetowe o $rednicach @ 1,0 m
z osadnikiem 0,5m z wtazami zeliwno-betonowymi typu ciezkiego.

Wpusty uliczne przewidziano typowe prefabrykowane wg PN-EN 1917 o $rednicy 0,45 m z osadnikiem
0,5m z rusztem zeliwnym 420x620 mm z zawiasami oraz zabezpieczeniem $rubowym

Studzienki nalezy wykona¢ z elementdw prefabrykowanych, faczonych na uszczelki gumowe
(z wyjatkiem pierscieni dystansowych). Studzienka musi sktadac sie z takich elementéw jak: elementy
przejsciowe, ptyta nadstudzienna, dennica z wykonang fabrycznie kinetg, pierscien odcigzajacy i wtaz
zeliwno-betonowy ¢ 600 mm, typ ciezki klasy ,D400"”. Kazda ze studni wyposazona bedzie
w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-13101:2005.

Przejscia rurociggow przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne, wykonane w prefabrykacie.
Elementy studzienek, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729, powinny posiada¢ nastepujgce
parametry:

e beton klasy minimum B45,
e mrozoodporno$c¢ F 50,

¢ nasigkliwo$¢ max 4 %,

e wodoszczelno$¢ W 8.

Rysunki szczegdtowe oraz zestawienie studni i wpustow beda ujete w projekcie wykonawczym.

5.4 PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanatdw, przy odkrytych ztgczach, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”
oraz zgodnie z instrukcjg producentdw rur i studni kanalizacyjnych.

5.5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywad przy zastosowaniu zabezpieczen
w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ).
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Przed przystgpieniem do robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopow probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposobem
recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub potéwkami rur PCV Dz 110.
Zabezpieczen nie demontowac — pozostawic na state. Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymienic
na nowe i pofaczyc z istniejgcymi koncéwkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ istniejace
uzbrojenie przez podwieszenie.

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegac innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w warunkach
uzgodnienia ZUDP, ktdre stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

5.6 ROBOTY ZIEMNE

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody
Z wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym terminie
rozpoczecia robot.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw, nasadzen oraz
ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736: 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610: 2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacja robdt i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowane,
a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu
lub przewodu rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli
i drzew wykonywac recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowami
skrzyniowymi lub za pomoca grodzic stalowych G 62.
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Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i mozliwo$é
naruszenia konstrukcji budynkéw i budowli.

UWAGA: Przy zblizeniu do istniejacych budynkéw nie pozwala sie ha wykonywanie Scianek szczelnych
z grodzic stalowych metodg wibracyjng lub udarowa. Scianki te moga by¢ zaktadane jedynie metoda
wciskang z uwagi na niepewne fundamentowanie istniejgcych obiektow kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy prébne. W przypadku
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robot. W poblizu wykopdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie i ogrodzenie
w celu ostrzezenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywoz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
lub recznie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi
w projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywdz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Czes¢ urobku nadajaca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub zwirem zostanie uzyta
do zasypki wykopow. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, sieci
cieptowniczych, sieci gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nie oznaczone, wczesniej nie zinwentaryzowane badZ inne nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby oraz instytucje. Na
gtebokosciach i miejscach, w ktorych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

e przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o Scianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggly kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

e jesli w trakcie prowadzenia robo6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem
kontynuowac prace ziemne,
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e obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zZageszczania stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopow

W przypadku natrafienia na wode gruntowg w gruntach niespoistych np. piaski drobne i $rednie mozna
odwadniac igtofiltrami co 1 m jednoczes$nie po obu stronach wykopu @ 50 mm, wptukiwanych w rurach
@ 150 mm z obsypka zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadba¢ o to, aby nie doszto
do niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wdd gruntowych. Wody z odwodnienia wykopow
nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub stalowymi do celéw
powierzchniowych. Czas ewentualnych pompowan bedzie okre$lony powykonawczo, gdyz zalezy on nie
tylko od warunkéw geologicznych, ale takze od sezonowych wahan wéd gruntowych.

Przygotowanie podioza

Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej.
Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich i spoistych
natomiast w celu wykorzystania innych warstw nalezy wzmocni¢ wiasciwosci noSne gruntu poprzez
zastosowanie geowtdkniny lub dokonac wymiany gruntu na nosny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie
kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury kanalizacyjnej. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrodwnac wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka. Materiat
na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny. Powinien by¢
o frakgji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 % frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie
wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm.

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki
0 odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi
nierownosciami dna powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm pod kielichami. Rury nalezy nastepnie réwno
utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na ich podparcie na catej dtugosci.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is nad rurociggami jest uzalezniony od gtebokosci ich posadowienia
wzgledem projektowanych rzednych terenu i drogowych i powinien by¢ zgodny z tabelami
zamieszczonymi ponizej.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych powinny uzyskac do gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia Is co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 (zgodnie z normg
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PN-S-02205). W terenach zielonych oraz w pasie rozdziatu wspdtczynnik zageszczenia podioza powinien
wynosi¢ Is = 0,97.

Proby szczelnosci, odbiory techniczne czesciowe i koncowe

Badanie szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 min ci$nienia probnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa (1 do 5 m stupa
wody), liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2 dla przewoddw,

e 0,20 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Przed wykonaniem préby przewody z tworzyw sztucznych nalezy zastabilizowac tj. wykona¢ obsypke
i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza na rurach, jak i na potaczeniach
ze studzienkami lub przytaczami pozostawic nie zasypane.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnoSci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi rur i ksztattek , studni oraz
zwienczen wpustdw i studni jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego, stanowigcego podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjnej.
Odbidr techniczny koncowy polega na:

e  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,
e  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e  zbadaniu protokotdéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory nalezy przekazac tacznie z:
e  protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
e  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
e wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e inwentaryzacjg geodezyjna.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boczan
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6 BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU N/C

6.1 OPIS INWESTYCII

W zwigzku z planowang inwestycjg - budowg drogi stanowiacej potaczenie ulicy Wincentego Witosa
z ulica Tadeusza Kosciuszki wraz z niezbedna infrastruktura w Swinoujéciu. Opracowanie obejmuje
projekt przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia (ciSnienie do 10kPa wigcznie) na dziatkach 41, 290,
488, 287/1, 104/3, 105 w SWINOUISCIU obr. geodezyjny nr 0008 z rur PE100-RC SDR17 0125
o dtugosci 152,1 m oraz z rur PE100 RC SDR17 090 o dtugosci 21m, wraz z przytgczem do istniejgcego
przytacza gazowego PE100 RC SDR11 063 o dtugosci 22,6m. Sie¢ gazowg nalezy wykonac z rur
polietylenowych PE 100-RC gaz SDR17 125x7,4mm oraz PE100-RC gaz SDR17 90x5,4mm, ktdre nalezy
uktada¢ zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, na gtebokosciach okreslonych na zatgczonych
rysunkach. Potaczenia poszczegolnych odcinkéw rur gazowych nalezy wykonac za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Przytacze nalezy wykona¢ z rur PE100-RC gaz SDR11 63x5,8mm. Wg podktadu do celéw projektowych
na trasie projektowanej przebudowy gazociggu wystepujg kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, oraz
linia kablowa n/n, linie teletechniczne, sie¢ cieptownicza.

Od wystepujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ w pionie min. 0,2 m, a na linie kablowg
oraz teletechniczng natozy¢ dwudzielng rure ochronng o dtugosci 3 m zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz. 640). Lokalizacja planowanej inwestycji jest w terenie

o nawierzchni brukowej, roboty montazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

6.2 DANE OGOLNE
Inwestycja bedzie zlokalizowana w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640) wynosi 1m po 0,5m na kazda
strone od skrajni gazociggu oraz osi poszczegdlnych przylaczy. Szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego
pokrywa sie ze strefg kontrolowang oraz obszarem oddziatywania inwestycji. Kategoria geotechniczna
obiektu - I.

6.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna w terenie;

e warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 14.01.2020r.
znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101850/19,
e warunki uzupetniajgce z dnia 24.01.2020r.

o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje na terenie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

6.4 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU ORAZ PRZYLACZY
Trase sieci gazowej oraz przytaczy nalezy oznakowacé poprzez utozenie ponad rurg PE, na wysokosci
0,4m powyzej gornej ptaszczyzny rury tasmy ostrzegawczej koloru z6ttego o szerokosci nie mnigjszej

niz 0,2m. Dodatkowo nad siecig gazowg oraz przytgczami nalezy utozy¢ drut wskaznikowy miedziany
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w izolacji (CuDY 2,5 mm?) w odlegtosci 0,05 m nad rurg gazowa polietylenowa. Drut tgczy¢ za pomoca

lutowania, potgczenia powinny by¢ izolowane.

Punkty charakterystyczne sieci gazowej nalezy oznakowac zgodnie z:
e ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdine
e ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

e ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe - pomiarowe. Wymagania i badania

e ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

6.5 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Stosowane materiaty i armatura:

Do budowy gazociggu nalezy stosowac rury polietylenowe PE 100-RC SDR 17 typ 2. Rury polietylenowe
przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktére wykazujg
zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej grubosci Scianki.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266, tekst
jednolity)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - i innymi obowigzujgcymi przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne,

Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE)
— Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogow spetniajg wymagania PAS 1075
typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO
16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli
dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.
Poszczegdlne przytacza nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 Typ 2, powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydang zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016 poz.1570) oraz spetniajgce wymagania zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG 1101
Pofaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do
przylaczen. Lokalizacje projektowanej sieci oraz przytaczy przedstawia PZT, ktéra odpowiada wymogom
okreslonym w warunkach technicznych Dz. U. Nr 75 poz 690 z dnia 15.06.2002 r. Zastosowane zasuwy
do gazu muszg posiadac certyfikat lub atest dopuszczajgcy do pracy w temperaturze otoczenia -30°C
do +60°C.

Gazocigg wraz z przytagczami winien by¢ budowany z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266) i by¢ oznakowany znakiem ,CE” lub znakiem
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budowlanym ,B”. Rury i ksztattki polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN — EN 1555

~Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).

Roboty montazowe

Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej niskiego cisnienia dn100 dokona¢ za pomocg krdcca
kotnierzowego DN100 zgodnie z technologia OZG Szczecin, wtasciwosci rur i innych materiatéw
stalowych powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe.
Zastosowac potfgczenie kotnierzowe PE/stal 125/100 SDR17* PE100 gaz.

kaczenie rur i ksztattek za pomocg zgrzewania doczotowego dla $rednic 90 i 125 i elektrooporowego
dla 63. Wlagczenie przytaczy do sieci gazowej dokonac za pomocg tréjnikow do zgrzewania @125/@90 i
mufy elektrooporowej @90 oraz @125/@63 i mufy elektrooporowej @63. Ksztattki winny by¢ wykonane
z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub pomaranczowym i spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1555-1, PN EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.

W przypadku rozwiagzan, dla ktorych okreslajac wymagania przywotano normy, aprobaty
itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych
normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Oddziat w Gdansku. Przywotane normy zakiadowe,
Standardy Techniczne IGG dostepne sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Zakladach oraz w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale.
Jednoczesnie wymaga sie, aby opracowana dokumentacja projektowa zawierata powyzsze

informacje.

6.6 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

e wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej;

e sie¢ gazowq oraz przylacza wykona¢ w wykopie otwartym, roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-06050/99 zgodnie z wymogami bhp;

e przed przystgpieniem do budowy gazociaggu i przylaczy wykonawca musi zlecic Gazowni
w Swinoujéciu  wykonanie wiaczenia projektowanego gazociagu do czynnego gazociagu
oraz dostarczy¢ niezbedne do tego materiaty, wykonawca przygotowuje i zabezpiecza wykop
niezbedny do wiaczenia;

e montaz rur PE wykona¢ w temperaturze +5 do +20°C;

e przed utozeniem rurociggbw z PE w wykopie nalezy wykona¢ podsypke z gruntu rodzimego
o grubosci min. 0,05 m;

e zapewnic¢ czysto$¢ wnetrza przytacza i zgrzewanych powierzchni;

e oOznaczenie gazociggu i przytgczy wykona¢ za pomoca tasmy ostrzegawczej koloru zottego
o szerokosci 20 cm w odlegtosci 40 cm nad gazociggiem, drutem sygnalizacyjnym CuDy 2,5 mm?
umieszczonym 5 cm nad przewodem gazowym oraz za pomocg Stupdw oznaczeniowych
wykonanych z polietylenu klasy PES80/PE100 SDR11 i $rednicy nominalnej dn 90 oraz tablic
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informacyjnych. Pozostate wymagania zgodnie ze standardami ST — IGG — 1001, ST - IGG -
1002, ST-IGG — 1003, ST-IGG — 1004;

o odbior techniczny gazociggu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
ZMS/109/2016/1. Przed zasypaniem przytgcza nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna:
sytuacyjno — wysokos$ciowg oraz zaktualizowa¢ dokumentacje. Inwentaryzacje przekazaé
nieodptatnie do P.S.G. O/ZG w Swinoujéciu.

e Bezposrednio przed probg szczelnosci nalezy oczysci¢ wykonany gazocigg oraz przytacza.

e Pozostate warunki wykonania i odbioru zgodnie z ZMS/109/2016/1:

e Na stalowych odcinkach gazociggu nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
Z instrukcjg ZSG-00-1-006 oraz ze standardami okreslonymi w ST-IGG-0601:2012.

Montaz gazociaggu moze by¢ wykonany przez wykonawce zarejestrowanego w P.S.G.—

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

Technologia prowadzenia rob6t montazowych, stosowane urzadzenia oraz materialy
muszg by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem oraz opracowang kartg

technologiczna.

6.7 OCZYSZCZENIE WNETRZA GAZOCIAGU

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonac przy uzyciu ttokdw czyszczacych, po ich utozeniu

w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggdw o $rednicy d n <63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia

powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykonacC bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega

ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

6.8 PROBY CISNIENIOWE

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnoSci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Szczegdlowe wymagania zawiera

PB.BS.T-1V.2 Branza sanitarna — Przebudowa sieci gazowej N/C.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boczan
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7 BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE

7.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa os$wietlenia ulicznego w nowo projektowanym tgczniku

drogowym pomiedzy ulicami Wincentego Witosa i Tadeusza Kosciuszki.

7.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu oswietlenia ulicznego budowanego tacznika drogowego.
Zakres opracowania obejmuje:

e zasilanie lamp o$wietlenia ulicznego pomiedzy ulicami Witosa i Kosciuszki;

e montaz stupdw oswietleniowych;

e demontaz dwdch istniejgcych stupdw oswietlenia przy ul. Witosa;

e wykonanie powigzania z siecig o$wietleniowag w ulicy Ko$ciuszki;

e zabezpieczenie istniejgcych kabli zlokalizowanych w obszarze prowadzonej inwestycji rurami

ostonowymi.

7.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Postawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora;
e WTP.0U.06/19 z dn. 04.11.2019 r.;
e projekt drogowy;
e uzgodnienia;

e warunki usuniecia kolizji wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.

7.4 STAN ISTNIEJACY
Na odcinku projektowanej drogi brak jest oswietlenia ulicznego. Istniejgce os$wietlenie uliczne
przy ul. Witosa zasilane jest z szafki oSwietlenia ulicznego nr 23 zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej w ww. ulicy. W ulicy Kosciuszki réwniez znajduje sie oSwietlenie drogowe

zabudowane na stalowych stupach zasilane linig kablowa (odrebny obwod o$wietlenia).

7.5 UWAGA WSTEPNA
Oswietlenie zasilane z szafki os$wietlenia ulicznego SO nr 23 posiada wazng umowe dostawy energii
na moc 10,0 kW z rezerwg w petni pokrywajaca zapotrzebowanie projektowanego oswietlenia, wobec

Czego zrezygnowano z wystgpienia o wydanie nowych WTP do Enea Operator.

7.6 PRACE DEMONTAZOWE
Istniejgce stupy betonowe przy ul. Witosa, zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy
zdemontowacé. W ich miejsce zostaty zaprojektowane nowe stupy o$wietleniowe ujednolicone z stupami
projektowanymi na powstajagcym nowym odcinku drogi. Nalezy zdemontowac oprawe z sodowym
zrodtem Swiatta na stupie zlokalizowanym przy ul. Kosciuszki 9. W miejsce demontowanej oprawy
zostata zaprojektowana nowa oprawa os$wietleniowa ujednolicona z oprawami projektowanymi
na powstajgcym nowym odcinku drogi. Cato$¢ nalezy demontowacé w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢

istniejgcych stupdw i opraw. Materiatly do ponownego wykorzystania wskaze Inwestor, nalezy
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je przekazac¢ na plac sktadowy Urzedu Miasta w Swinoujéciu, a materiaty nie nadajace sie do ponownego

wykorzystania nalezy ztomowac i utylizowac.

7.7 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.7.1. Parametry przyjete do projektu oswietlenia

Na przebudowywanym taczniku przyjeto parametry zgodne z normg PN-EN 13201:2016 - OSwietlenie
drog:

oprawy o0 mocy 67W

dla projektowanego facznika:

— Klasa oswietleniowa jezdni — ME4b

— Klasa oswietleniowa chodnika — S2

Podstawowe wymagania wedtug przyjetej normy klasy oswietleniowej ME4/b / wartosci obl.

— Lm - $rednia luminancja powierzchni drogi 0.75/ 0.77

— U0 - réwnomierno$¢ ogdlna luminangji 0.40/ 0.56

— UI - réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji 0.50/ 0.80

— TI [%] - przyrost wartosci progowej kontrastu 15/ 9

— SR - wspotczynnik oswietlenia poboczy 0.50/ 0.72

Podstawowe wymagania wedtug przyjetej normy klasy o$wietleniowej S2 / wartosci obl.

- Em [Ix] 10/ 11.17
= Emin [IX] 3/ 6.78

7.7.2. Charakterystyka ogolna
— Zasilanie o$wietlenia:

z istniejgcej szafki oSwietleniowej nr 23 zabudowanej przy Witosa posadowionej przy stacji

transformatorowej.

— Napiecie zasilania: 3x230/400V

— Dopuszczalny spadek napiecia: <10%

— Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie

7.7.3. Punkt przyiaczenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego tacznika drogowego pomiedzy ulicami Witosa
i Kosciuszki odbywac sie bedzie z projektowanej w zamian za istniejgcg szafke os$wietleniowg nr 23
zabudowanej w ulicy Witosa posadowiong przy stacji transformatorowej. Pozostawia sie istniejgce
zabezpieczenia przedlicznikowe 3x16A oraz licznik energii elektrycznej bez zmian. Projektowana szafka
musi by¢ wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV oraz wyposazona
w sterownik PSO-02, ogranicznik przepie¢ kombinowany 1+2 wyposazony w iskiernik oraz wktadke
patentowg zamka i uchwyty umozliwiajgce uzycie ktddki. W szafce musi by¢ wydzielony przedziat
na uktad pomiarowy o wymiarach jak na schemacie — rys. nr 1. Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy

potgczy¢ jako powigzanie z istniejgcym oswietleniem ul. Kosciuszki.
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7.7.4. Zasilanie lamp os$wietlenia ulicznego

Zasilanie oswietlenia ulicznego wykonac kablem typu YAKY 4x25mm?2 z szafki oSwietleniowej nr 23 przez
projektowane latarnie. Do istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego znajdujacego sie przy ul. Kosciuszki
wykonac¢ powigzanie z najblizszego projektowanego stupa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY
4x25mm2. Pod kablem i warstwg podsypki z piasku nalezy utozy¢é bednarke stalowg ocynkowang
25x4mm. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci (min. 0,7m pod trawnikami a pod chodnikiem min. 0,5 m)
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm w odlegtosci min 0,5m od projektowanej jezdni. Kable
wprowadzane do stupdw nalezy uktadac w rurze ostonowej @ 50 na dtugosci 0,4m. Trasa kabla powinna
by¢ na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Kable
w stupach oraz kable utozone w ziemi co 10m muszg posiadac oznaczenia (typ kabla, rok utozenia, skad
zasilany, witasciciel). W przypadku, gdy z Budowa facznika drogowego pomiedzy ulicami ulicy Witosa
i Kodciuszki w Swinoujéciu uzasadnionych wzgledéw odlegtoéci wymagane przez norme nie moga
by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Pod jezdnig i parkingami prowadzenie kabli
w przepustach kablowych o $rednicy 110. Przejécia poprzeczne przez jezdnie nalezy wykonac¢ metoda
przewiertu sterowanego, a kable proponuje sie uktada¢ w rurach ochronnych AROT typu SRS
lub rownowaznych, uwzgledniajac 50% zapas rur. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z N SEP-E-004. Nalezy zachowac istniejgce zasilanie

pozostatych ulic.

7.7.5. Stlupy o$wietleniowe

Zgodnie z WTP.OU przyjeto stupy oSwietlenia ulicznego o wysokosci nadziemnej 8,0 m
wraz w wysiegnikami (punkt Swietiny h=9 m) np.: SAL-9 WEN 1/1,5/1,7/5 (stup h=9m). Istniejacy stup
znajdujacy sie przy ul. Kosciuszki, ktdry ulega przestawieniu ze wzgledu na kolizje z projektowang drogg
nalezy wymieni¢ na stup aluminiowy typ SAL-70G z wysiegnikiem WR 6A/1. Stupy aluminiowe stozkowe
bez szwdw, anodowane na kolor szampanski, posadowione na fundamentach betonowych,
przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkow soli
i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom stupy powinny w dolnej czesci
wraz z otworami na Sruby mocujace oraz czeSci walcowej zostaC zabezpieczone elastomerem

poliuretanowym do wysokosci 50cm. Powierzchnia elastomeru pod kolor stupa.

7.7.6. Oprawy

Do obliczen przyjeto oprawy typu Magnolia LED 67W. Kat nachylenia opraw nalezy ustawi¢ na 5 stopni.
W celu o$wietlenia ul. Witosa i projektowanego tacznika drogowego nalezy zastosowac oprawy LED
o rownowaznych parametrach technicznych i fotometrycznych. Oprawa przeznaczona do montazu
na wysiegniku, $rednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna miec¢
mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew
ciSnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Oprawa. Diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wilasciwosciach temperaturowych. Skutecznos¢ diod minimum
114 Im/W na oprawie. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy.
Moc catkowita oprawy max 60W strumien $wietlny oprawy min 9350im. Temperatura barwy $wiatta
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5000K (barwa biata neutralna), wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40
stopni C gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Zasilacz powinien mie¢ mozliwosc¢
zmiany strumienia $wietinego w czasie (profil czasowy), realizowana za pomocg dedykowanego
do zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego ustawienie poziomdéw natezenia os$wietlenia w trakcie
cyklu Swiecenia oprawy. Ustawienie zasilacza wedtug wytycznych inwestora. Oprawa posiada
dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem 10kV oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED przed przegrzaniem. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy
powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania

i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny réowny 0,5 +/- 5%.

7.7.7. Zasypywanie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
o wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego;
e wykopdw nie wolno zasypywaé gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienosny itp.;
e wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywac pospdtka piaskowg dowieziong z zewnatrz;
e w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy wdwczas

zastosowac ustdj silniejszy.

7.7.8. Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie projektowane stupy oswietlenia ulicznego zgodnie ze schematem
zasilania oswietlenia. W stupach zastosowac ztgcza kablowe typu IZK. Wszystkie stupy os$wietleniowe
nalezy potaczy¢ z bednarka za pomocg przewodu LgYiemma2.

Konieczno$¢ zastosowania uziomow pionowych nalezy stwierdzi¢ do$wiadczalnie podczas pomiarow

wstepnych uziemienia przed zasypaniem rowow kablowych.

7.7.9. Sposdb utozenia kabli i bednarki uziemiajacej
Ze wzgledu na strukture gruntu rodzimego w mieécie Swinoujécie, kable projektuje sie utozyé na gruncie
rodzimym (piasku). W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac ziemnych wystepowania
innego gruntu zastosowa¢ odpowiednig podsypke piaskowa. Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z
zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie piasku na gtebokosciach 70 cm.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci
20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmnigej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli.
Przy wejsciu kabli do stupdw os$wietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla ok. 3 m.
Promien giecia kabli nie moze by¢ mnigjszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm na dnie rowu pod
warstwa piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Uwaga! Dia kabli biegnacych rownolegle uktadac jedna wspdina bednarke.
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7.7.10. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z N SEP-004. W przypadku, gdy uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane nalezy

zastosowac rury ochronne z PCV.

7.7.11. Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny byC¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatu, rur i koficach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic:

YAKY 4x25mm2 2020 OSWIETLENIE

7.7.12, Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie
zasilania.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem Zzéttozielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Opornos$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

7.7.13. Osprzet kablowy
Kable zostang zakonczone izolowanymi zigczami kablowymi dobranymi odpowiednio do przekroi kabli
oraz ztgczami izolowanymi bezpiecznikowymi, zlgczami izolowanymi fazowym i ztgczami PEN.

Na kablach zastosowac gtowice termokurczliwe SKE 3M lub rownowazne.

7.8 UWAGI KONCOWE
> Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami,
> Catos¢ materiatdw winna by¢ atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen,
> Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary:
¢ Ogledziny wszystkich elementow instalacji elektrycznej
e Pomiary rezystandji izolacji
¢ Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
e Pomiary ciggtosci obwoddow
e Pomiary rezystancji uziemien
e Pomiary fotometryczne zgodnie z normg PN-EN 13201 w tym:
o natezenia oSwietlenia
o luminandji
e Powyzsze czynno$ci wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
e Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
Opracowat:

mgr inz. Rafat Sitko
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8 BRANZA ELEKTRYCZNA — LIKWIDACJA KOLIZJI

8.1 STAN ISTNIEJACY
W okolicy ul. Witosa znajduja sie kable 0,4kV typu YAKY 4x120mm2, natomiast przy ul. Kosciuszki kabel
15kV typu HAKnFtA 3x35mm2 nr 124.

8.2 STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sie usuniecie kolizji zgodnie z wydanym pismem przez ENEA OPERATOR Sp. z 0. o. Istniejacy
kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 nalezy w wyznaczonym miejscu na planie likwidacji kolizji przetozy¢
i wynies¢ poza obszar kolizji ze skrzyzowaniem. Ponadto na kable 0,4 i 15kV znajdujgce sie w okolicy

rozbudowywanej drogi nalezy utozy¢ rury dwudzielne.

8.3 Charakterystyka projektowanych prac

a) Dane ogodlne
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowac kable typu NA2XS2Y zgodnie
ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowac kable typu NAY2Y-J zgodnie

ze standardami ENEA Operator sp. z 0. 0.

b) Uktadanie kabli SN 15kV
Kable 15kV nalezy na catej dtugosci uktadac w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
na gtebokosci minimum 1,0 m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢. Kabel na catej trasie
nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 4% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.
Tréjkatne wigzki kabla nalezy spigc izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2m.
Dopuszczalny minimalny promien giecia kabla nie moze przekroczy¢ 1,2m, natomiast dopuszczalny
promien giecia kabla przy podejsciu do stacji transformatorowej i stanowiska stupowego nie byt mniejszy
niz 0,65m. Linia kablowa na catej dtugosci musi by¢ oznaczona tasma ostrzegawcza koloru czerwonego
o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Ponadto nalezy stosowac dodatkowg tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL
— naglebokosci 0,5-1,0m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme nalezy ukfada¢ na terenach
nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na gtebokosci 30cm pod powierzchnig ziemi. Grubos¢ tasmy
ostrzegawczej minimum 0,5mm, szeroko$¢ minimum 300mm. Kabel przed jego zasypaniem nalezy
zgtosic do odbioru przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin oraz dokonac
obowigzujgcych pomiardw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe
(w odstepach co 5m, oraz przy wszystkich przepustach kablowych), z podaniem typu kabla, ilosci
i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Kable przy wyprowadzeniu do rozdzielnicy SN
15kV w stacji transformatorowej, nalezy zakonczy¢ odpowiednimi glowicami  kablowymi

przystosowanymi do adapterow.
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c) Ukladanie kabli 0,4kV

Kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetnié
gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane
przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach,

wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

d) Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koncach

kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢: typ i przekroj kabla, rok zakopania i przeznaczenie, lub kierunek.

e) Uwagi koncowe
Na dzien rozpoczecia robot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualno$¢ mapy
do celow projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania o pozniej zaprojektowane badz
wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych robdt. CatoS¢ prac wykonac zgodnie
Z obowigzujgcymi normami oraz przepisami, zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0.0. Roboty na budowie
powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano
- montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. Szczegdty budowy linii kablowych nalezy wykonac
zgodnie z normg N SEP-E-004.
Wykonawca robot winien dostarczy¢ Enea Operator Sp. z 0.0. protokoty pomiaru izolacji kabli i pomiaru
rezystancji uziemien.
Przed przystapieniem do robot nalezy na 7 dni naprzod powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikdw instalacji
oraz urzadzen o przystapieniu do robdt celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego. Nalezy
tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po wykonaniu robot elektrycznych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Sitko
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9 BRANZA ZIELEN

9.1 OPIS DRZEWOSTANU NA TERENIE OPRACOWANIA
Skiad gatunkowy drzewostanu
Na terenie opracowania stwierdzono wystepowanie 5 gatunkéw drzew i 10 gatunkow krzewdw, z czego
wszystkie to gatunki liciaste. Wsrdd nich liczebnie dominujg klony pospolite (Acer platanoides L.),

najwiekszg powierzchnie zajmuje pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifius L.)

Charakterystyka i geneza drzewostanu

Dojrzaty drzewostan reprezentujg dwa okazu wigzu gorskiego (Ulmus glabra) rosngcego przy ulicy T.
Kosciuszki, przy czym starszy z nich jest elementem starej alei przydroznej, mtodszy wyrdst w wyniku
samosiewu.

Obszar opracowania zlokalizowany pomiedzy budynkiem szkoty podstawowej nr 6 a ulicg T. Kosciuszki,
zostata niedawno obsadzona nowymi nasadzeniami. Sg to mtode okazy buka pospolitego w odmianie
kolumnowej z purpurowymi lisémi (Fagus sylvatica L. 'Dawyck Purple'), oraz klonu pospolitego (Acer
platanoides L.), a takze zwarte grupy mtodych okazéw krzewdw ozdobnych: irgi dammera ( Cotoneaster
dammeri), zimozielonej trzmieliny pnacej o z6tto obrzezonych lisciach (Euonymus fortunei 'Emerald'n
Gold"), kartowej odmiany forsycji posredniej (Forsythia X intermedia 'Maluch'), oraz dwdoch odmian
pecherznicy kalinolistnej o barwnych lisciach (Physocarpus opulifius L. 'DIABLE DOR' i 'Luteus').
Nasadzenia te wykonano w oparciu o spojny kompozycyjnie projekt zieleni.

Na terenie opracowania znajduje sie szpaler gtogu jedno szyjkowego (Crataegus monogyna) w formie
piennej. Cztery z pieciu drzew to do starsze okazy, jeden z nich zostat posadzony w ciggu ostatnich
dwodch sezonow wegetacyjnych.

Wzdtuz ulicy W. Witosa niedawno posadzono szpaler klondw pospolitych w odmianie 'Globosa'.
Warstwe krzewdw w tej czesci budujg zywoptoty z ligustru pospolitego(Ligustrum vulgare L.) na granicy
pasa zieleni i chodnika ul. W Witosa, kompozycja z naprzemiennie posadzonych dwoch odmian trzmieliny
pnacej (Euonymus fortunei) pomiedzy parkingiem a budynkiem wspodlnoty na ul. Kosciuszki 9, oraz kilku

pojedynczych starszych i mtodszych w rdznych miejscach obszaru opracowania.

Stan zdrowotny drzewostanu

Stan zdrowotny wiekszosci drzew i krzewdw na terenie opracowania jest dobry.

Okazy o watpliwej zywotnosci to:

gtdg jednoszyjkowy nr inw. 49, trzmielina pnaca nr inw. 27,28 , ligustr pospolity nr 60, 61

W obrebie drzewostanu nie stwierdzono wystepowania owocnikdw grzybow patogennych, $ladow
zerowania szkodnikow drewna, jemioty.

Jedynym drzewem o wyraznie zaburzonym pokroju jest okaz gtogu jedno szyjkowego nr 45 wychylony
od pionu o blisko 45°

Ze wzgledu na fakt, ze inwentaryzacja zostata wykonana w okresie bezlistnym nie ma mozliwosci oceny

stanu zdrowotnego aparatu asymilacyjnego.
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9.2 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Wskazanie drzew i krzew6w do usuniecia i przesadzenia
Kolizja planowanej inwestycji z istniejgcym drzewostanem obejmuje 11 drzew i 51,6 m2 krzewow.

Do przesadzenia przeznaczano 7 drzew i 39,8 m2 krzewdw, do usuniecia przeznaczano 4 drzewa i
13,2 m2 krzewdw.

Szczegdtowy opis zawiera PB.BZ.T-VI Branza Zielen.

Opracowata:
mgr inZ arch. kraj. Marta Safader-Domanska
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