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| Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej _ gr.8cm | Warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm Podsypka piaskowo-cementowa | |
, . . . Podsypka piaskowo-cementowa Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr. 3 cm L ; : ;
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm W stosunku wagowym 1:4 ar. 3 cm w stosunku wagowvmm 1:4 ‘3 em Podbudowa zasadnicza KLSM: Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej _ gr. 8 cm Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa - y - - gowym Z: ar. mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 r. 15 cm Podsypka piaskowo-cementowa - -
Podbudowa zasadnicza KESM: Podbudowa zasadnicza KESM: 9 / 9 ) Podsypka piaskowo-cementowa
w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm . e y cemer ; Warstwa wzmacniajaca z Kruszywa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
- - mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr.15cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm - ; ;
Podbudowa zasadnicza KESM: Ao ! stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm Podbudowa zasadnicza KESM: Podbudowa zasadnicza KESM:
ieszanka niezwi €90/3 #0/31,5 15 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa < mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15 cm ' 2asac '
mieszanka niezwigzana C90/ /31, gr. 1>cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm Podtoze gruntowe o module E2 = 60 MPA ! mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15 cm
Podfoze gruntowe o module E2 = 60 MPA Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
Podtoze gruntowe o0 module E2 =2 60 MPA
Parametry techniczne:
V4 .
PRZEKROJ NORMALNY UL. WITOSA : okt oo Dl
W KM 0 018 PRZEKROJ NORMALNY UL. WITOSA Kategoria ruchu: KR2
+ Szerokos¢ jezdni; 50m
W KM 0 + 1 0 5 Poszerzenie na tukach poziomych: 0,6 m
’
Szerokos¢ jezdni zmienia sie na prostej przejsciowej dtugosci 15 m
EZDNIA PRZEKROJ PRZEZ RAMPE NAJAZDOWA
JESZ(E’(?'A y oo S50 5 ’60 OJ O od km 0+034.13 do 0+049.13 oraz od km 0+126.50 do 0+141.50
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CHODNIK : PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE CHODNIK ROWNOLEGLE MIEJSCE POSTOJOWE \POSZERZENIE- PAS RUCHU PAS RUCHU \POSZERZENEE - do ul. Matejki 200 do ul. Kosciuszki
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15 | szczegot "F" |
1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa
w stosunku wagowym 1:4 grub. 3 cm
s — | 3. Podbudowa zasadnicza KLSM:
| 3 szczegot "D | Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej ~ gr. 8 cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 grub. 15 cm
| | — 17 2% 0.00 2% -6.2 -4.2 1% 2 4.2 1% L6 | Svogtsg’spuk:kﬂ'?A’S:g(‘;"xy?n;?towa or. 3 cm 4. Warstwa wzmacniajaca
. . : .
| H 1% i -5 2% 0.00 . 7 | ) S| T 1T 11 Y1 oo I— T T ] '-_T.__'-___ ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ _‘ ] Podbudowa zasadnicza KtSM: z krUS.Zywa Stab'lcerrle_ntem C1/5/210 grUb' 15cm
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| /; S STt 7 A A S B B R A R A A A A s AN A A A GRS AR A A AN Z ’ | Warstwa wzmacniajaca z kruszywa 6. Betonowy kraweznik drogowy 15x 30 cm
| e | stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 ¢cm 7. Betonowy kraweznik najazdowy 15x 22 cm
Podtoze gruntowe o module E2 2 60 MPA .
| Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8 cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 8. Betonowy Opom!k 12 x 25 cm
. - Podsypka piaskowo-cementowa Podsvpka piaskowo-cementowa Podsypka Diaskowo-cementowa 9. Betonowe obrzeze 8x30cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm Podsypka piaskowo-cementowa W stosunku wadowvm 1:4 r3cm ypka p ypKka p 10. Podsypka piask
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm osunku wagowym 1. : ar. w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm 0. Podsypka piaskowo-cementowa
. ” - Podbudowa zasadnicza KESM: Podbudowa zasadnicza KESM: Podbudowa zasadnicza KESM: w stosunku wagowym 1:4 rub. 5 cm
W stosunku wagowym 1:4 gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza KESM: mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr.15cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 15 cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 15 cm gowy ' grup.
Podbudowa zasadnicza KESM: mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15 cm : W'arsztwa Wzr"é‘é"r']?azjaca s ar. W'arsztwa Wzr'ng‘évr:?azjaca e ar. 11. tawa betonowa z betonu C12/15
i iezwi Warstwa wzmacniajgca z kruszywa ; ot :
mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm ” 1 Y stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm 12. Humusowanie z obsianiem traw grub. min. 10 cm
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze gruntowe o module E2 2 60 MPA

Podtoze gruntowe o module E2 =2 60 MPA

Podtoze gruntowe o0 module E2 =2 60 MPA

Szczegot "A"
potgczenie: chodnik - trawnik
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Szczegot "B"
ipotgczenie: chodnik - jezdnia
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Szczegot "C"
| potgczenie: jezdnia - zjazd |
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Szczegot "D"

pofgczenie: miejsca postojowe - jezdnia
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Szczegot "E"

potgczenie: miejsca postojowe dla samochoddw

050b niepetnosprawnych - chodnik
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Szczegot "F"
potgczenie: jezdnia - rampa najazdowa
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Szczegot "G"

potgczenie: miejsce wigczenia w istniejgca

nawierzchnie ul. Kosciuszki
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Szczegot "H"
pofgczenie: miejsce wigczenia
W Iistnieja)ce) nawierzchnie ul. Witosa
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Szczegot "H"
pofgczenie: jezdnia - chodnik
w km od 0+079,50 do 0+083,5
- nowego przebiegu na skrzyzowaniu
w km od 0+006,70 do 0+010,7
- starego przebiegu na skrzyzowaniu
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NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujéciu.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Swinoujécie

dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 50, 87
obr. geodezycjny nr 0008

SWINOUJSCIE

ZAMAWIAJACY j
Prezydent Miasta Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

=

PARTNER
KMM Apartments Sp. z o.0.

Spétka Komandytowa
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

DROGOWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL

mgr inz. PIOTR ALEKSIUN
upr. bud. ZAP/0061/POOD/11
specjalnos¢: drogowa

PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. BOGDAN BLOCH
upr. bud. ZAP/0051/POOD/12
specjalnos¢: drogowa

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA NR PROJEKTU

07.2020 37/2019
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
297x1000  1:50, 1:10 D.4

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie ani zadnymi
metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie z wykorzystaniem
systeméw przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy.
Wszelkie prawa zastrzezone.
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