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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Data opracowania:

Nr egz.

styczen 2020 r.
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ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJ]I
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Likwidacja kolizji




PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp. z 0.0.
pod wzgledem odnosci z w}m warunha@ przytaczenialtechnicznymi*

ek WL
z dnia /’002LOZO (z pézmejszyml zmlanaml), do ukIadu
pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie*
bez uwag/z uwagami podanymi ponizej*
Uzgodnienie traci wazno$¢ z uplywem terminu waznodci warunkow
przyiaczenla/technlcznych‘ i braku zawarcia umowy.

Uzgnr”Ql‘?’?OLO Olmk.ﬂ. 20.05:20790
U242022.. [Casm«..u\,\

*nigpotrzebne skreslic data, podpis, pieczec uzgadniaj
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Likwidacja kolizji

Szczecin, 01.2020

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt

budowlany:
Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujsciu

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Rafat Sitko mgr inz. Krzysztof Rzeszutko

upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12 upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11




ZAKRES RZECZOWY
DOKUMENTACJ]I
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Likwidacja kolizji

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 15 oraz 0,4kV przy

ul. Witosa i Ko$ciuszki w Swinoujsciu

— likwidacje kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej 15kV z rozbudowa drogi

— likwidacje kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV z rozbudowg drogi

— ulozenie rur ostonowych dwudzielnych
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CZESCPRAWNA Likwidacja kolizji

CZESC
PRAWNA
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CZESCPRAWNA Likwidacja kolizji

6.1. Podstawa prawna

Podstawe prawna niniejszego projektu stanowi zlecenie inwestora.

6.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng projektu stanowia:
Warunki likwidacji kolizji WLK nr 2/SU/2020
Dane od Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejacego.
Obowigzujace normy i przepisy.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wypis z rejestru gruntow.

AN N O

J. Zalaczniki

Zataczniki zgodne ze spisem zawarto$ci strona 3.




" Enea

Operator

Oddziat Dystrybucji Szczecin tel. +48 /61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /91 813 53 28. 91 425 53 28
Oddziat D cji Szczecin eos.sekretariat@enea.pl
71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7
Szczecin, 10 luty 2020r.
ZMS/SU/LK/2020/WEO20E034988 Urzad Miasta Swinoujécie

Wydziat Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 2/SU/2020

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
nn-0,4kV oraz SN-15kV  z planowang inwestycjg pn. ,Budowa drogi
stanowigcej pofgczenie ulicy Witosa z Kosciuszki wraz z niezbednag
infrastrukturg w Swinoujsciu”.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 4.10.2019r. ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w zwigzku z planowang
inwestycja pn. ,Budowa drogi stanowigcej pofaczenie ulicy Witosa z
Kosciuszki wraz z niezbednag infrastrukturg w Swinoujéciu” wystepuije kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng nn-0,4kV i SN-15kV. ENEA Operator Sp. z o.0.
wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)
oraz ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z o0.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

l. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN -15kV:

a) Linia kablowa SN nr 124 typu HAKnFtA 3*35mm? pomiedzy stacja
transformatorowg ,Kosciuszki’ nr 322323 a stacjg transformatorowg
.Rzeznia" nr 242.

2. Sieci nn-0,4kV:
a) Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4*120mm? relacji wezet kablowy

WK-8 nr 10239 a ztagczem kablowym ZK3e nr 10028 (dwie linie
kablowe)

Centrala
ENEA O



b) Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4*120mm? relacji ztgcze kablowe
ZK3e nr 10028 a weziem kablowym WK-6 nr 10035

ll. Wymagania techniczne:

1.

Linie kablowe SN wynies¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowac¢ kablem typ 3xNA2XS(F)2Y-1x70/25mm?-
12/20kV.

Linie kablowe nn wynies$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii kablowe]
nn projektowac kablem typ NAY2Y-J 4x150 mm?,

Kable uktadac poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w ktérych
muszg sie one krzyzowacd z drogami, podjazdami (wjazdami}, prowadzié
po najkrotszej drodze w odpowiednich ostonach w sposéb umozliwiajgey
swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ przepustow wg zasady: ilosé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w goére i oznakowac
migjsce ich ulozenia, Wszelkie prace w hezposredniej bliskosci kabli
nalezy wykona¢ rgcznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z isthiejaca lub projektowang infrastrukturg, projektowaé
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

Kabel SN uktada¢ na gicbokosci 1,0m, zas kabel nn na gtebokosci 0,7m
od projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego
projektowac jako naturaing lub tfatwo rozbieralng. Wszelkie prace
w bezposredniej bliskosci kabli nalezy wykonac recznie.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z o.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetyczne] wymienione w pkt. L1 i 1.2 dostosowaé
do wymogow Polskiej] Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe oraz opracowanych standardow
opracowanych ,Standarddw w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.
Zo.0.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w
Rejonie Dystrybucji Miedzyzdroje.

Nalezy ustanowié (za wyjatkiem pasa drogowego drogi publicznej) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktorej/lych bedg posadowione urzgdzenia infrastrukiury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie
Z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujgcym w szczegblinosci wladanie, uzywanie i
korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyinych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,
modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania kontroli i



przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypeinié obowiazki wynikajace z RODOY w
szczegoélnosci cbowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypeini¢ ohowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA
Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osohom fizycznym zatgcznik nr A do
niniejszych warunkdw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oéwiadczeniu
zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz ziozy wraz z dokumentacja
projekiowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zalgcznik
nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

. W przypadku projektowania infrastrukiury elektroenergetycznej SN w
pasie drogowym, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje)
na rzecz ENEA Operator sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na plycie
CD (rys. w pliku z rozszerzeniem *.dwg) oraz w pdf.)) usuniecia kolizji
wraz z dokumentacjg prawng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Szczecin. Nastepnie ztozy¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Utrzymania Sieci pok. 416 celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp. zo.o.

. W terminie dwodch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy glosic sie do Wydziatu
Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia
umowy na usuniecie Kkolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa,

Inwestor ponosi peitng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robot
zwiazanych z likwidacjg kolizji.

. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nia
niezgodny albo moze nie obejmowadc wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami  kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikdw.
Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacj
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych w ENEA

h rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie
swobednego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119z 04.05.20186, str. 1}.



Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Migdzyzdroje.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Miedzyzdroje utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia
nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawedw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonac w sposéb, ktory nie poweduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA
Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcéw. Czas i zasieg wytaczen dla sieci SN i nN powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejSciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 10.02.2022 r,

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przylgczenia | zawarcia umowy o przylgczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomié Wydziat Utrzymania Sieci w
ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica
J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej SNinn za
wyjatkiem informacji, kidre w swietle regulacji wewnetrznych
ohowiazujacych w Spétce, opartych na przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, objete sa
klauzulg tajnosci z uwagi na tajemnice przedsiebiorstwa, mozna
uzyskac w siedzibie Rejonu Dystrybucji Szczecin ulica Derdowskiego
2, 71-178 Szczecin po wczesdniejszym uzgodnieniu terminu
spotkania.

Z powazaniem

ENEROoeraldr Sp. £ 0.0,
Odgziat By stoyipc)i §zozecin
SR inania Sieci




Zatgczniki:
A. Obowigzek informacyjny.
B. Wzor oswiadczenia od os6b fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku
informacyjnego.
C. Wzér oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z
dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych).

K/o:

—_

RD-2;
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Operator

Oddzial Dystrybucji Szczecin tel. +48 /61 850 40 00

ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91 813 53 28, 91 425 53 28
Oddziat Dystrybucji Szczecin eos.sekretariat@enea.pl

71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7

Szczecin, 20 kwiecien 2020

ZMS/SUMAK/2020/WE020E094429 Urzad Miasta Swinoujscie

K2000164530 Wydziat Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

Dotyczy: uzgodnienia likwidacji  kolizji  istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang
inwestycja pn. ,Budowa drogi stanowigcej pofgczenie ulicy Witosa z
Kosciuszki wraz z niezbednag infrastrukturg w Swinoujéciu’.

Opinia nr 1/04/2020 z <dnia 20.04.2020 r. wazna do
dnia 30.04.2021 r.

ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zatgczeniu

przesyta uzgodniony projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury

elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang
inwestycjg pn. ,Budowa drogi stanowigcej potaczenie ulicy Witosa

z Ko$ciuszki wraz z niezbedng infrastrukturg w Swinoujéciu” z nastepujacymi

uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
os6b trzecich (za wyjgtkiem pasa drogowego), nalezy przed
przystgpieniem do prac przekaza¢é do Wydziatu Nieruchomosci
Sieciowych w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz z zatgcznikiem graficznym
o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczonego
prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szeroko$ci: nie mniejszej niz
0,5 m dla kazdego istniejgcego/uktadanego kabla) na ktérejlych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploataciji,
dokonywaniu  kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej, prawie wstepu na obcigzony grunt w celu
przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz dystrybucji energii

Centrala

ENEA Operaior Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 01 884 5a 57 REGON 200455398
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy

krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakiadowy. 4 683 073 700 PLN




elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z stanowiacych jej
wiasnosé, posadowionych na tejlych nieruchomosci/fach urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.
W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli
z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej S15kV i nN-0,4kV w pasie drogowym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zgtosi¢ z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedtozenie prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie/Decyzja ZRID.

Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje.

Z powazaniem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KA3-GB6-XVF *

Pan Rafat Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YA4-TOA-FHI *

Pan Krzysztof Zbigniew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESCTECHNICZNA Likwidacja kolizji

7.1. OPIS TECHNICZNY

7.1.1.Stan istniejacy

W okolicy ul. Witosa znajdujg kable 0,4kV typu YAKY 4x120mm2, natomiast przy ul.
Kosciuszki kabel 15kV typu HAKnFtA 3x35mm2 nr 124.

7.1.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ usunigcie kolizji zgodnie z wydanym pismem przez ENEA OPERATOR
Sp.zo.o.

Istniejacy kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 nalezy w wyznaczonym miejscu na planie
likwidacji kolizji przetozy¢ i wynies¢ poza obszar kolizji ze skrzyzowaniem. Ponadto na kable 0,4 i

15kV znajdujace si¢ w okolicy rozbudowywanej drogi nalezy utozy¢ rury dwudzielne.

7.1.1.Charakterystyka projektowanych prac

a) Dane ogélne

W przypadku utozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowaé kable typu
NA2XS2Y zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o.
W przypadku ulozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowac kable typu NAY2Y-J

zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
b) Ukladanie kabli SN 15kV

Kable 15kV nalezy na catej dtugosci uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm

na glebokosci minimum 1,0m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢. Kabel na catej
trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 4% w celu skompensowania ewentualnych przesunigc
gruntu. Tréjkatne wigzki kabla nalezy spig¢ izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej
niz co 2m. Dopuszczalny minimalny promien gigcia kabla nie moze przekroczy¢ 1,2m, natomiast
dopuszczalny promien gigcia kabla przy podejs$ciu do stacji transformatorowe;j 1 stanowiska

stupowego nie byl mniejszy niz 0,65m. Linia kablowa na calej dtugosci musi by¢ oznaczona tasma
ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 300 mm i grubo$ci minimum 0,5mm umieszczong na
wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Ponadto nalezy
stosowac¢ dodatkowg tasme ostrzegawcza koloru czerwonego z nadrukowanym na czarno napisem o
tresci: UWAGA KABEL - na glebokosci 0,5-1,0m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme¢ nalezy
uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na glebokosci 30cm pod powierzchnig
ziemi. Grubos¢ taSmy ostrzegawczej minimum 0,5mm, szerokos¢ minimum 300mm. Kabel przed

jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
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Szczecin oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate
oznaczniki kablowe (w odstepach co 5m, oraz przy wszystkich przepustach kablowych), z podaniem
typu kabla, ilosci 1 przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Kable przy wyprowadzeniu
do rozdzielnicy SN 15kV w stacji transformatorowej, nalezy zakonczy¢ odpowiednimi glowicami

kablowymi przystosowanymi do adapteréw.
¢)  Ukladanie kabli 04kV

Kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugoSci oznaczona foliag z tworzywa sztucznego o trwaltym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostalg cze$¢
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtosci wymagane przez norme¢ nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne
z PCV.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone W odstepach nie wigkszych niz 5Sm oraz przy mufach 1 w miejscach

charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

d) Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur 1 na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢: typ i przekrdj kabla, rok zakopania i przeznaczenie, lub

kierunek.

e)  Uwagi koncowe

Na dzien rozpoczgcia robot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualno$¢
mapy do celéw projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania o pdzniej zaprojektowane
badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych robot. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz przepisami, zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.0. Roboty na

budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
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montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. Szczegdty budowy linii kablowych nalezy wykona¢
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ Enea Operator Sp. z 0.0. protokoty pomiaru izolacji kabli
1 pomiaru rezystancji uziemien.

Przed przystagpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli 1
uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony
nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po wykonaniu robét elektrycznych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego.
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LEGENDA:

istniejacy kabel 0,4kV do likwidac;ji
projektowany kabel 0,4kV

rura ostonowa (wg opisu)

Y="5450200

UWAGI:

1. Istniejgce kable elektroeneregetyczne 15 i 0,4kV bedace wiasnoscig Enea
Operator znajdujgce sie w oberbie prowadzonej inwestycji nalezy ostoni¢
rurami dwudzielnymi typu A160PS i A110PS lub réwnowaznymi.

2. Kable energetyczne 0,4kV w wykopie nalezy uktadac¢ w linii falistej z
zapasem 3% na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej 2x10cm i ostoni¢
go folig niebieskg 0,3m nad kablem.

TN_kabel YAKY 4x120mm?

owa lokalizacjq
X

. Wspétrzedne geodezyjne

- linii kablowej 0,4kV
Ozn. X Y
en1 [ 5975553.76|5450126.81
en2 | 5975547.91|5450128.02
en3 [ 5975545.89(5450126.98
end | 5975544.60|5450127.25

NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujsciu.

LOKALIZACIA INWESTYCII

Swinoujcie

dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 87
obr. geodezycjny nr 0008

ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

ALEA

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL

mgr inz. RAFAL SITKO

upr. bud. ZAP/0109/POOE/12
specjalnos¢: elektryczna

PODPIS

SPRAWDZIL

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalno$é: elektryczna

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY -
likwidacja kolizji Enea Operator

01.2020 37/2019
297x420 1:500 E.1

Zadna cze$¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem systeméw przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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