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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania stanowi zlecenie ALEA Sp. z o.0., al. Wojska Polskiego 8/51, 70-
471 Szczecin na wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni realizowanej w ramach zadania
,Budowa drogi stanowiacej polaczenie ulicy Witosa z ulica Kos$ciuszki wraz z niezbedna

infrastruktura w Swinoujsciu”

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni. Zakres opracowania

to wykonanie niezbednych obliczen 1 wykonanie projektu.

3. DANE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
Na podstawie opinii geotechnicznej' ustalono, ze w podlozu gruntowym zalegaja piaski
drobne w stanie $redniozagg¢szczonym. Na tej podstawie ustalono grupg nos$nosci podtoza GI.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacego przyjeto kategorie ruchu KR2.

4. WYKONANIE OBLICZEN
Przyjeto schemat obliczeniowy jak ponize;j:
— Warstwa z kostki betonowej — 8 cm
— Warstwa podsypki piaskowo-cementowej — 3 cm
— Warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 — 15 cm
— Warstwa stabilizacji Cy 52

— podtoze gruntowe o module E2>60 MPa

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o klasyczng metode CBR. Podloze okreslono
wskaznikiem CBR=6%. Minimalna grubos$¢ ze wzgledu na ruch projektowany (KR2 — 500 000 osi
100 kN) wynosi 47 cm.

W tabeli 1 zestawiono parametry materiatowe warstw i ich grubosci.

' Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia ,,Budowa drogi stanowiacej polaczenie
ulicy Witosa z ulica Ko$ciuszki wraz z niezbedng infrastrukturg w Swinoujs$ciu”, Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z
0.0., Szczecin 2019
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Tab. 1. Zestawienie statych materiatowych konstrukceji

WARSTWA chlzglsagvsvc;?{ METO[DE]A CBR
Kostka betonowa + podsypka 11 cm 1,3
Warstwa kruszywa 20 cm 1,0
Warstwa C, 5 15 cm 1,3
Podloze gruntowe - CBR=6%

Grubo$¢ zastgpeza projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm i jest wigksza niz wymagana.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana poprawnie.

Ze wzgledu na wystgpowania gruntdw niewysadzinowych nie ma koniecznosci sprawdzania

warunku mrozoodpornosci.
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