=]

»(W LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN [u]:

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SzezEcinen roe. geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

[=]

Opinia Geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiekt: Budowa drogi stanowiacej polaczenie ulicy Witosa
z ulica KoSciuszki wraz z niezb¢dng infrastruktura
w Swinoujsciu

woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: ALEA sp. z o.0.
al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin

Opracowanie: mgr inz. Pawel Grochowski
Upr. MS nr VII-1461

Szczecin, listopad 2019 r.
nr arch:2019/858

nr zlecenia:19/11/29/05
Egz.nr



Spis tresci:

Czes¢ opisowa

1.

S AN W

Podstawa i cel opracowania

Zakres prac i wykorzystane materialy

Opis terenu

Warunki gruntowo — wodne

Ocena warunkow geotechnicznych podioza

Whnioski i zalecenia

Zatqczniki graficzne:

Zalgcznik 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Zalgcznik 2 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

Zalgcznik 3 Objasnienia symboli i znakéw



1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawna opracowania jest art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca: ALEA sp. z 0.0. al. Wojska Polskiego 8/51; 70-471 Szczecin

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej
drogi stanowigcej polaczenie ulicy Witosa z ulicg Ko$ciuszki wraz z niezbedng infrastrukturg
w Swinoujsciu.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

Opini¢ niniejsza sporzadzono na podstawie danych archiwalnych zawartych w opracowaniach

udostgpnionych przez Zleceniodawce:

- Opinia o warunkach gruntowo — wodnych dla budowy drogi dojazdowej do Gimnazjum
Publicznego nr 1 przy ul. Witosa 1 w Swinoujsciu; oprac. Fundacja na Rzecz Rozwoju
Politechniki Szczecinskiej, 2011r.

- Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu dziatek 103 i
104/3 potozonych przy ul. Kosciuszki 9A w Swinoujsciu; oprac. Przedsigbiorstwo
Geotechniczne GeoGT, 2018r.

oraz wykorzystano:

2.1. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa rejonu inwestycji.

2.2. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski ark. Swinoujscie w skali 1:50 000.

2.3. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.4. PN-8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.5. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢é¢ 1: Zasady ogolne.

2.6. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

2.7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie drogi o dtugosci okoto 110 m stanowiacej polgczenic
ulicy Witosa z ulicg Kosciuszki w Swinoujéciu. Planowana droga powstanie w miejscu
istniejgcego ciggu komunikacyjnego (pieszo-jezdni) o nawierzchni z szesciokatnych piyt
betonowych (trylinka) pomiedzy wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi oraz terenem
szkoly.

Obszar badan stanowi cz¢s¢ mezoregionu Uznam i Wolin. Geomorfologicznie jest to
obszar rownin piaskéw morskich (mierzeje) zbudowanych w rejonie badan z piaskéw drobnych.
Rejon inwestycji wyniesiony jest (nadbudowany nasypami) do okoto 3,0 m n.p.m.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze rodzime pod planowang inwestycje buduja piaski drobne i piaski srednie,
ktorych nie przewiercono do glebokosci 6,0 m.

Powierzchniowo zalega warstwa nasypu z piaskéw humusowych lokalnie z
domieszkami fragmentow cegiel.

W trakcie wykonywania prac polowych (wiercen archiwalnych z marca 2011 oraz z
sierpnia 2018) wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym odnotowano na glebokosci 1,6 — 1,7 m
tj. na okoto 1,4 1,0 m n.p.m.

Piaski budujace podloze na terenie badafh stanowig podtoze malo i $rednio
przepuszczalne o orientacyjnej wartosci wspétczynnika filtracji k =1 — 10 m/d.

Omawiany obszar polozony jest okoto 400 m na zachéd od rzeki Swina i basenéw
portowych. Wody podziemne omawianego terenu majg bezposredni kontakt z wodami
powierzchniowymi i ulegaja podobnym wahaniom uzaleznionym jedynie od zdolnosci
filtracyjnych gruntu. Najwyzszych stanéw wdd gruntowych, nalezy spodziewaé sie po okresach
tzw. cofki wéd morskich do rzeki Swina.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Podloze rodzime inwestycji podzielono na 3 warstwy geotechniczne zréznicowane
pod wzgledem litologii i paramctréw geotechnicznych.
Warstwy geotechniczne budujace podtoze:
Warstwa la - piaski drobne; wilgotne i nawodnione; $redniozageszczone o uogdlnionej

wartosci stopnia zaggszezenia Ip = 0,5;
oraz: gestosci objetosciowej p = 1,90 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢’ = 30°%;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 62 MPa.
Warstwa Ib - piaski drobne, nawodnione; zageszczone o uogolnionej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,7,
oraz: gestosci objetosciowej p = 2,00 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢’ =31°
modutu Sci§liwosci pierwotnej Mo = 88 MPa.
Warstwa II - piaski $rednie, nawodnione; srednio zageszczone do zageszczonych
0 uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,7.
oraz: gestosci objetosciowej p = 2,05 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢’ = 34°;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 133 MPa.

W podtozu przedmiotowej inwestycji, nasypOw zalegaja grunty nosne, w kontekscie
planowanej inwestycji, warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Warunki wodne sg przecigtne. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja
niewysadzinowe piaski drobne i wgqtpliwe nasypy. Grupa nosnosci podtoza wg. kryterium
wysadzinowosci - G1.



6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze rodzime w rejonie inwestycji buduja srednio zaggszczone i zaggszczone, piaski
drobne (FSa) i $rednie (MSa). Powierzchniowo zalega okoto 0,4 — 0,8 m warstwa nasypu
humusowego z fragmentami cegiet.

2. W trakcie archiwalnych badan terenowych stwierdzono swobodne zwierciadto wody
gruntowej na glebokosci 1,6 — 1,7 m ponizej terenu. Najwyzszych standw wod gruntowych,
nalezy spodziewac si¢ po okresach tzw. cofki wod morskich do rzeki Swina.

3. Omawiane podioze rodzime buduja warstwy nosne. W kontekscie planowanej inwestyciji
warunki gruntowe mozna uznaé za proste.

4. W strefie przemarzania (0,8 m) wystepuja niewysadzinowe piaski drobne lub nasypy, ktére
sa watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

5. Warunki wodne przecigtne. Grupa naosnosci podloza: G1.

6. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektiow budowlanych dla obiektow budowlanych posadawianych w prostych warunkach
gruntowych przyjmuje si¢ pierwszq kategori¢ geotechniczng (§ 4.3). Kategoria
geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4
Rozporzgdzenia).

7. Konstrukcje nawierzchni planowanej drogi zaleca si¢ posadowi¢ na gruntach rodzimych
(ponizej nasypu).

8. Zageszczenie podloza gruntowego, czy sposob ewentualnego wzmocnienia podtoza oraz
parametry poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni planowanej drogi, powinny by¢

zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymagane;
nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

9. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podloza (zwlaszcza zasieg,
migzszos¢ i sklad nasypow) moze by¢ wigksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania.
We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku z rodzajem i stanem gruntéw w podtozu
konstrukeji drogi proponuje si¢ konsultacje (odbiér podtoza) przez laboratorium budowlane
lub geologa.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Grochowski
Upr. MS nr VII-1461



59 75 60000
54 50 20000

elopa Silver N

By wmM

Pen

Tecen budowy

i A

ORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Budowa drogi stanowigce]j polgczenie ulicy Witosa z ulicg
Kosciuszki wraz z niezbedna infrastrukturg w Swinoujsciu

IOpinia Geotechniczna

1sz-1 976g miejsce i numer badan
12011 ® archiwalnych

Mﬂpﬂ dokumentacyjna
Iska]a: 1:500 I data: listopad 2019 zatacznik nr 1
|0_praco_w:1|: mgr inz. Pawet Grochowski Nrarch. 2019/858




“owocow: | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2

SZCZECIN | _ ——t
ul. Golenlowsks 92, 70-810 Szczecin
tel : 53 366 39 61 1_201 1 Wiertnica: zestaw reczny

biuro@iabaratoriumdrogowe szcze<in pl
www Inboratorfiumdrogawe szczecin pl N |

Miejscowoéé: Swinoujscie Obiekt: budowa drogi: Witosa - Kosciuszki System wiercenia: reczny

Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Zleceniodawca: Trasko Pracownia Projektowa
Wiercenie: FNRR Policechniki Szczecirskiej Rzgdna: 3.00 m n.p.m. .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 3

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa .__symbol gruntow
_— duze) gtaz L)Bo bardzo
kamienie K ( kam)iegnie ’ ( C):o gruboziarnisty
Zwir z zwir Gr
Zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospétka | Po piasek zwirowy grSa
pospdétka gliniasta ! _Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek sredni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty ' Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ilp pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G I
glina piaszczysta zwiezia Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezia Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pvt ilasty clSi
it plasiczysty I:) i cl
it pylasty In it pylasty | siCl

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

wegie! (brunatny) — W(B)

zawartos¢ zawartosé
nazwa (symbol) ¢z. organicznych nazwa (symbol) cz. organicnzych
huﬂﬁgéw\l/n(iﬁlggm 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6-20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

| PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony

piaskiem ilastym)

C - cegty i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny

1.0 (10.00VVY

- glebokosé (rzedna)

ustabilizowany

nawiercony

20(11.0)V

3.0(012.0)V

- glebokos¢ (rzedna)

- gleboko$¢ (rzedna)

saczenie 2.0 111,0)7§

grunt nawodniny VV




