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1

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Swinoujsciu.

WSTEP

1.1 Zamawiajacy

Prezydent Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

1.2 Partner

KMM Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Sienna 9

70-452 Szczecin

1.3 Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

1.4 Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy ul. Wincentego Witosa celem utworzenia

drogi stanowigcej potaczenie ulicy Wincentego Witosa z ulicg Tadeusza Kosciuszki wraz z niezbedng

infrastrukturg w Swinoujéciu.

1.5 Podstawa opracowania dokumentacji

Umowa nr WIM/35/2109 z dnia 19.03.2019 r. zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta
Swinoujécie bedacym zarzadca drogi stanowiacej wtasno$¢ Gminy Miasto Swinoujscie, a KMM
Apartments Sp. z 0.0. Sp. k.;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawy prawne do projektowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Zataczniki nr 1+4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;
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e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393
zdn. 12.10.2002 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie
kierowania ruchem (Dz. U. nr 132, poz. 839);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Zakres zlecenia obejmuje opracowanie projektu statej organizacji ruchu do projektu rozbudowy

ul. Witosa w Swinoujéciu.

3 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Swinoujécie.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi gminnej — ul. Wincentego Witosa. Poczatek
opracowania od strony potudniowej stanowi pas drogowy ul. Kosciuszki, natomiast jego koniec

po stronie potnocnej to kontynuacja pasa drogowego ul. Witosa.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: 105, 286, 104/3, 287/1,
488, 290, 41, 48, 50, 87 obrebie geodezyjnym nr 0008 Swinoujécie.

Projektowana droga zlokalizowana jest w pdtnocno-zachodniej czesci miasta, w obrebie zwartej
miejskiej zabudowy. Jest to lewobrzezna cze$¢ Swinoujécia, potozona na wyspie Uznam i stanowiaca
zasadniczy zurbanizowany czton miejski. W sasiedztwie drogi znajduje sie istniejgca (blokowa)
i realizowana (apartamentowa) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty szkoty

podstawowej, a takze roznego typu punkty ustugowo-handlowe.

Teren inwestycyjny jest potozony w odlegtoéci ok. 400 m na zachdd od basenéw portowych i rzeki Swiny
oraz ok. 1,7 km na potudnie od Morza Battyckiego.

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. D.1i D.2).

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa
w Swinoujéciu na odcinku taczacym ul. Witosa z ul. Kosciuszki. Diugo$¢ projektowanego facznika
wyniesie 141,5 m. Droga zostanie poprowadzona w obrebie Scistej miejskiej zabudowy, w miejscu
istniejgcego ciagu komunikacyjnego. Bedzie to droga publiczna klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu
KR2.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje budowe jezdni wraz z chodnikami,
Zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osdb niepetnosprawnych), oswietleniem, kanalizacja
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deszczowa i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej oraz przebudowe infrastruktury
elektroenergetycznej 15i 0,4 kV.

W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szerokosci 5,0 m na odcinkach prostych,
natomiast na tukach poziomych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania poszerzen szerokoS¢ wyniesie
6,2 m. Wzdtuz jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci przynajmniej 2,0 m. Przewidziano
réwniez wykonanie zjazdow na posesje. Bezposrednio przy jezdni przewiduje sie budowe miejsc
postojowych (rownolegtych jak i prostopadtych) oznaczonych znakiem D-18 oraz réwnolegte miejsca
postojowe dla samochoddw 0sdb niepetnosprawnych oznakowanych znakiem D-18a wraz z tabliczka
T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-24. Na catym rozbudowywanym fgczniku wprowadza sie strefe
zamieszkania oznakowang znakiem D-40 zdefiniowang w Ustawie Prawo o ruchu drogowym,
co ograniczy predko$¢ pojazdéw do 20 km/h. Celem uspokojenia ruchu skrzyzowanie ul. Witosa
ze starym przebiegiem projektuje sie z wyniesiong tarczg U-16b. Rampe najazdowg oznakowano za

pomocg oznakowania poziomego P-25. O wyjezdzie ze strefy informuje znak D-41.

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124., zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.

W zwigzku z rozbudowa ul. Witosa niniejszy projekt wprowadza réwniez zmiany w statej organizacji
ruchu na ulicy Kosciuszki, ktéra na omawianym odcinku jest o ruchu jednokierunkowym. Przed
skrzyzowaniem z ul. Witosa ustawiamy znak D-1 (o zmniejszonej do 400 mm dtugosci boku)
stanowigcym powtdrzenie informacji o pierwszenstwie pojazdéw poruszajgcych sie ul. Kosciuszki.

Przy wjezdzie na ul. Witosa nalezy zlikwidowac istniejgce oznakowanie poziome P-21.

5 UWAGI OGOLNE ODNOSNIE REALIZACII PRAC I STOSOWANYCH MATERIALOW

Odlegto$¢ znakéw pionowych od krawedzi jezdni winna by¢ zgodna z zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji i wynosi¢ od 0,5 do 2,0 m. Tarcze znakdw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 2,5 m.
Nowe tarcze powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem certyfikacji wyrobdéw oraz
posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Lica znakéw powinny

by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Znaki powinny by¢ mocowane do rur stalowych ocynkowanych z
fundamentem prefabrykowanym lub wylewanym na mokro z betonu C16/20. W przypadku stwierdzenia
braku dostatecznej widocznosci oznakowania pionowego lub kolizji z mediami, dopuszcza sie niewielkie
korekty lokalizacji. Lica znakéw powinny naleze¢ do grupy wielkosci — mate (droga gminna) oraz byc
pokryte folig odblaskowg typu 2. Wszystkie znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa B.

Szerokosc tabliczek pod znakami dostosowac do wielkosci znakow, ktorych dotycza.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych warunkach,
jednoznaczng czytelnoscig znakdw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz wiasciwosciami
odblaskowymi.
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Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci 0,4
mm - 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone
w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowa¢ w ukitadach jedno-
lub wielosktadnikowych. Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym. Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajgca wymaganiom POD-97. Farba winna spetnia¢ wymagania Warunkow
Technicznych — POD-97 i powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

» Zawartos¢ skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego nie moze przekracza¢ 25% (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen)
w ilosci wiekszej niz 8%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

» Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania,
a mozliwoscia jego oddania do ruchu. Czas schniecia nie moze przekracza¢ czasu

gwarantowanego przez producenta, jednak nie powinien by¢ dtuzszy jak 2 godziny.

Przed wykonaniem znakowania poziomego powierzchnie nawierzchni malowanej nalezy oczysci¢ z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen obcych. Powierzchnia nawierzchni przygotowana
do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac przedznakowanie, zgodnie
Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora. Do wykonania przedznakowania mozna stosowac
nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢

mata kreska poprzeczng.
Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi.

Oznakowanie poziome winno charakteryzowa¢ sie dobra widzialnoscig zaréwno w dzien jak i w nocy.
Warto$¢ wspotczynnika luminagji i odblasku przyja¢ zgodnie z deklaracjami producentéw jak dla drog
wojewddzkich. Wykonawca robdt winien zagwarantowac jako$¢é wykonania w stosunku do powyzszych
wymagan w okresie okreslonym w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi. Do oznakowania poziomego statej

organizacji ruchu nalezy zastosowac linie barwy biatej, malowane cienkowarstwowo.

Projekt oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na planie w skali 1:500.

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE
Lp. | Symbol znaku Nazwa Liczba [szt]
1 B-2 »Zakaz wjazdu” 1
B-21 »Zakaz skrecania w lewo” 1
D-1 ~droga z pierwszenstwem” 1
D-40 "strefa zamieszkania" 3
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2 D-41 "koniec strefy zamieszkania" 2
3 D-52 "strefa ruchu" — znak z przeniesienia 1
4 D-18 "parking" 1
5 D-18a "parking - miejsce zastrzezone" 1
6 Tabliczka tabllcz,ka yvskazIUJaca, ze znak nie dotyczy 5
rowerow jednosladowych
7 T-29 tabliczka "parking - miejsce zastrzezone" 1
W projekcie zawarto wykonanie oznakowania poziomego w postaci:
PROJEKTOWANE ZNAKI POZIOME
Lp. Symbol Nazwa j.m. ilos¢
1 |p7b »Linia pojedyncza przsrywana m?/ mb 5 _x 0,24
— prowadzaca szeroka =1,2
> |p-21a "powierzchnia wytaczona z| 0,38 m?/ m? 36 x 0,38
ruchu" bez obwiedni = 13,68
: "miejsce dla osoby ) 2x0,76
3 P-4 niepetnosprawnej" m =1,52
Miejsca postojowe
dla osdb
niepetnosprawnych
(wypetnienie
4 | kolorem niebieskim) m? 2 )16 X 3,6
. =43,2
Dopuszcza sie
zastosowanie kostki
betonowej koloru
niebieskiego
5 |p-25 ,prég zwalniajacy” 0,232 m? m2 | (82 +62+5)x0,232

=4,04

Do wykonania oznakowania poziomego statej organizacji ruchu nalezy zastosowac linie barwy biatej,

malowane cienkowarstwowo. Do wyznaczenia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych nalezy

zastosowac farbe barwy niebieskiej. Jako réwnowazne z malowaniem przyjmuje sie wykonanie

nawierzchni miejsca postojowego z kostki betonowej barwy niebieskiej. Miejsca postojowe nalezy

wydzieli¢ rzedem kostki betonowej innego koloru niz powierzchnia do parkowania.

6

7

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA NINIEJSZEJ ORGANIZACII RUCHU

Do 31 grudnia 2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE ZNAKOW I URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

» Oznakowanie pionowe wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg w nawigzaniu do istniejgcego

zagospodarowania terenu;

> W przypadku stwierdzenia braku dostatecznej widocznosci oznakowania pionowego dopuszcza

sie niewielkie korekty lokalizacji;

> Lica znakéw winny byc¢ pokryte folig odblaskowg typu 2 lub folig pryzmatyczng;

> Grupa wielkosci znakow: mate

» Znaki muszg posiadac znak bezpieczenstwa B;
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> Na odwrotnej stronie tarczy znakdw nalezy umiescic informacje zwierajace dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkgji

znakdow.
8 UWAGI KONCOWE

> Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami;

> Wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadac przepisom zawartym w zatgczniku
do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia
na drogach oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a takze ogdlnych
i szczegotowych przepisow BHP przy robotach budowlanych oraz powinny by¢é wprowadzane
pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu Drdg;

> Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze
pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe;

> Na pojazdy obstugujace plac budowy, ktérych masa, naciski osi lub wymiary wraz z fadunkiem
lub bez tadunku sg wieksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, Inwestor
zgodnie z art. 64 ust. 2, pkt 1.2, ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym winien uzyskac¢ zezwolenie;

> Pojazdy budowy nalezy parkowac poza jezdnig i ciggami pieszymi;

> Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP na czas

prowadzenia robot.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun

Tel.: 793 230 682
e-mail: piotr@aleapro.pl
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ZALACZNIKI

1 Wzory ustawienia znakow drogowych

Wzory ustawienia znakéw drogowych
1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakéw /\
5
i
— |
e || oen |
L 1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

—;'—
E_
£

_ﬂ\
11 1

c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza

niz stosowane na tej drodze /ub ulicy/ czyll znaki z grupy wielkosci "duze™. W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadaja diugo$é boku 1050 mm, a okragle znaki zakazu | nakazu $rednice
wielkoéci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokata o diugoéci podstawy 900mm.
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HJO®

:

Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym

A\ O ©
INA OO

No s A

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie mieszanym

Ry

fo @e

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

-‘-—-l5° A0
s

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na fuku poziomym w lewo
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LOKALIZACJA PLANOWANE]
INWESTYCII

SWINOUJSCIE

.

ZAMAWIAJACY:

Prezydent Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

ALEA

TEMAT:

Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujéciu.

[TYTUL RYSUNKU:

PLAN ORIENTACYJNY

_ N - N NR NR
PROJEKTANT: Branza: Nr uprawnien: Podpis: DATA | SKALA RYSUNKU | ARKUSZA I
mgr inz. Piotr Aleksiun | Drogowa | ZAP/0061/POOD/11 Q,){,. AL, |05-2020{1:10000 D.1 1M1 I




"
T
g

{oid Ov-Q RN

N

brak wyniesienia kraweinika,
na potaczeniu jezdni i chodnika

dz. nr 287/1

Parametry techniczne:
Ulica klasy:

Predkosc projektowa:
Kategoria ruchu:
Szerokosc jezdni:

D
30km/h
KR2
50m

\L-|L

1

e ghar! | b. 0]-

W
ViR
\

D '\)
)

Granice dziatek

]
[
—
1
[
[
—
E=
2

Proj. ogrodzenie

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - jezdnia
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - chodnik
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - zjazd

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- miejsca postojowe

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- plytowe progi zwalniajace U-16b

Humusowanie z obsianiem mieszankg traw

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej po robotach branzowych

Przetozenie/ dowiazanie nawierzchni dojazdu do
istniejacych miejsc postojowych z szesciokatnych piyt bet.

L% Rozbidrka istniejacych nawierzchni
Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome
Istniejace oznakowanie poziome

NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa ul. Witosa w Swinoujéciu.

LOKALIZACIA INWESTYCII

Swinoujécie

dz. nr 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290, 41, 48, 50, 87
obr. geodezycjny nr 0008

ZAMAWIAJACY ] EXTETREEA
Prezydent Miasta Swinoujscie >

ul. Wojska Polskiego 1/5 Ay
72-600 Swinoujécie

PARTNER
KMM Apartments Sp. z o.0.

Spoétka Komandytowa
ul. Sienna 9
70-542 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA
DROGOWA
FAZA PROJEKTU
PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. PIOTR ALEKSIUN

upr. bud. ZAP/0061/POOD/11 Q‘/}(/— %,\_M

specjalnosc¢: drogowa

PROJEKTOWAL PODPIS

NAZWA RYSUNKU
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ORGANIZACII RUCHU

05.2020 37/2019
297%420 1:500 D.2

Zadna czeé¢ niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie

ani zadnymi

i recznymi,

icznymi i elektronicznymi tgcznie

z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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