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Karta informacyjna przedsiewziecia — Przebudowa ul. Witosa w Swinoujsciu

1. WPROWADZENIE

Karta informacyjna przedsiewziecia, jak wskazuje ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), to
dokument zawierajacy podstawowe informacje o przedsiewzieciu. Niniejsza karta informacyjna
przedsiewziecia zostata opracowana zgodnie z wymogami przedstawionymi w art. 62a ww. ustawy.

Przedmiotem karty informacyjnej jest planowane przedsiewziecie pn. ,Przebudowa ul. Witosa
w Swinoujsciu”.

Inwestorem omawianego przedsiewziecia jest Prezydent Miasta Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujécie.

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa drogi publicznej klasy lokalnej (droga
gminna), o dtugosci ok. 140 m i nawierzchni utwardzonej betonowg kostkg, wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng (w tym kanalizacjg deszczowg) oraz przebudowg rozdzielczej sieci gazowe;j
niskiego cisnienia (< 0,5 MPa).

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci
progowych, o ktéorych mowa w nastepujacych punktach rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z2019r., poz. 1839):
e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”;
e §3ust. 1pkt 81— ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz

1 km, z wytgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowsa,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytaczy do budynkéw”;
e §3ust. 1 pkt 31 — ,instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz
towarzyszgce im ttocznie lub stacje redukcyjne, z wytgczeniem gazociggdw o cisnieniu nie
wiekszym niz 0,5 MPa i przytaczy do budynkdw; przy czym ttocznie lub stacje redukcyjne

budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych instalacjach przesytowych nie
sg przedsiewzieciami moggcymi znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko”.

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
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2. RODZAJ, CECHY, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Swinoujsciu
na odcinku tgczgcym ul. Witosa z ul. Kosciuszki. Dtugos¢ projektowanego facznika wyniesie ok. 140 m.
Droga zostanie poprowadzona w obrebie Scistej miejskiej zabudowy, w miejscu istniejgcego ciggu
komunikacyjnego. Jest to droga publiczna klasy lokalnej (L), o kategorii ruchu KR2.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje budowe jezdni wraz z chodnikami,
zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla oséb niepetnosprawnych), oswietleniem, kanalizacja
deszczowa i terenami zieleni oraz przebudowa rozdzielczej sieci gazowej biegnacej w drodze.

Przedsiewziecie projektuje sie zgodnie z wymogami przepisow obowigzujgcych w przedmiotowym
zakresie, w tym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Przyjete na obecnym etapie projektowym podstawowe zatozenia koncepcyjne przedstawiajg sie
nastepujgco. W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Wzdtuz
jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci przynajmniej 2,0 m. W ciggu chodnikéw
przewidziano wykonanie zjazddw na posesje. Bezposrednio przy jezdni przewiduje sie budowe miejsc
postojowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych. Przy koicowym, pétnocnym odcinku projektuje sie
wykonanie progu zwalniajacego.

Predkos¢ projektowa przedmiotowe] drogi wyniesie 30 km/h.

2.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Witosa na odcinku u zbiegu
z ul. Kosciuszki w Swinoujéciu. Poczatek opracowania od strony potudniowej stanowi pas drogowy
ul. Kosciuszki, natomiast jego koniec po stronie pétnocnej to kontynuacja pasa drogowego ul. Witosa.

Droga bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: 105, 286, 104/3, 287/1, 488, 290,
41, 48, 87 w obrebie geodezyjnym 0008 Swinoujscie.

Przebieg trasy omawianej drogi zostat przedstawiony na rycinach 1-2.

Projektowana droga jest zlokalizowana w podtnocno-zachodniej czesci miasta, w obrebie zwartej
miejskiej zabudowy. Jest to lewobrzeina czeé¢ Swinoujscia, potozona na wyspie Uznam
i stanowigca zasadniczy zurbanizowany czton miejski. W sasiedztwie drogi znajduje sie istniejgca
(blokowa) i realizowana (apartamentowa) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty
szkoty podstawowej, a takze réznego typu punkty ustugowo-handlowe.

Teren inwestycyjny jest potozony w odlegtosci ok. 400 m na zachdd od basendéw portowych i rzeki
Swiny oraz ok. 1,7 km na potudnie od Morza Battyckiego.
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Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na mapie topograficznej.
R A S : ’k S

TR

e :
i —
o wy ‘ S

—— SWINoussciE N

/
7 i S

* |cxx® projektowana droga

500 750 1000 m

str. 5



Karta informacyjna przedsiewziecia — Przebudowa ul. Witosa w Swinoujéciu

Ryc. 2. Lokalizacja przedsiewziecia na tle ortofotomapy.

r

| Legenda

projektowany do przebudowy odcinek drogi
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Zagospodarowanie przestrzenne

Dla omawianego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjety
Uchwata Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Swinoujscie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie, Obszaru Il (Dz. Urz. Woj.
Zach. z2012r., poz. 1858 ze zm.).

Obszar uzdrowiskowy

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w granicach strefy ,C” ochrony uzdrowiskowej na
obszarze Uzdrowiska Swinoujécie — zgodnie z Uchwatg Nr XV/124/2019 Rady Miasta Swinoujscie
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniajgcq uchwafe w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska
Swinoujscie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 4241). Strefa ,,C” stanowi obszar otuliny uzdrowiska.

Gtowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Teren inwestycyjny jest potozony poza zasiegiem Gtéwnych Zbiornikdw Waéd Podziemnych (GZWP).
Najblizszym GZWP jest ,,Zbiornik Wyspy Wolin” (nr 102), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 13,5 km na
wschad.

Jednolite czesci wod

Teren inwestycyjny lezy w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej czesci wéd podziemnych
nr 1 o kodzie PLGW60001 oraz w granicach jednolitej czesci wdd powierzchniowych ,Zalew
Szczecinski” o kodzie PLTWIWBS8 (JCWP przejsciowa).

Charakterystyke powyzszych JCW oraz identyfikacje celdw srodowiskowych na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) zawarto w tabelach 1 2.

Tab. 1. Charakterystyka jednolitej cze$ci woéd podziemnych PLGW60001.

Cel sSrodowiskowy

N~ Stan Stan

Zlewnia bilansowa o, ;
ilosciowy chemiczny . .
stan ilosciowy stan chemiczny
Miedzyodrze - Zalew
Szczecinski - wyspy Wolin i staby staby dobry stan ilosciowy dobry stan chemiczny
Uznam

Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) jest dobry stan ilosciowy
i chemiczny, charakteryzowany wartosciami odpowiednich wskaznikéw. Stan ilosciowy obrazuje
wplyw poboru wody na czesci wdod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do
parametrow fizykochemicznych wéd podziemnych (traktowanych zaréwno jako zanieczyszczenia, jak
i skazenie). W przypadku JCWPd, ktére zostaty zidentyfikowane jako zagrozone i bedace w stanie
stabym wykonano wstepng procedure wytgczen, czyli ustalenia odstepstw od celéw srodowiskowych.
Wstepnie zaproponowano odstepstwa od celdéw Srodowiskowych w postaci przedtuzenia terminu
osiggniecia celdw oraz ustalenie mniej rygorystycznych celdw, ktére powinny zostaé ostatecznie
osiggniete.
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Tab. 2. Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych PLTWIWBS ,,Zalew Szczecinski”.

Cel srodowiskowy
Aktual
Status JCWP Typ JCWP A “;z‘;'vyp
stan stan lub potencjat .
. stan chemiczny
ekologiczny
lagunowy z
silnie substratem .
L . dobry potencjat .
zmieniona mutowym i zty ) dobry stan chemiczny
fi . ekologiczny
czes$¢ wod piaszczystym
(TW1)

Wyznaczajac cele srodowiskowe dla poszczegdlnych jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(JCWP) brano pod uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang
na podstawie dostepnych danych monitoringowych. Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu
do nastepujacych elementéw biologicznych: fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkregowce
bentosowe, ichtiofauna. Przypisujgc cele srodowiskowe w zakresie elementéw fizykochemicznych,
stosowano nastepujgcy schemat:

e jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementéw biologicznych danej JCWP
dobrego
fizykochemicznym, przypisane zostaty wartosci graniczne dla stanu dobrego,

wskazywata na stan dobry lub ponizej — wtedy wszystkim elementom
e jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementédw biologicznych danej JCWP
wskazywata na stan bardzo dobry — wtedy elementom fizykochemicznym bedgcym w stanie
bardzo dobrym, zostaty przypisane wartosci graniczne dla stanu bardzo dobrego. Wszystkim
pozostatym elementom fizykochemicznym, jako

parametry charakteryzujgce cel

srodowiskowy, zostaty przypisane wartosci graniczne dla stanu dobrego.

Celem srodowiskowym dla JCWP w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskazniki
stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem klasyfikacyjnym. Celem srodowiskowym dla JCWP
rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementdw (Il klasa). W
przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS
0siagaja dobry jest
hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla osiggniecia celow

bardzo stan  ekologiczny, celem srodowiskowym utrzymanie

srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych przez

zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekow.

W tabeli nr 3 przedstawiono ocene ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych oraz odstepstwa od
osiggniecia celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd zidentyfikowanych dla obszaru
opracowania.

Tab. 3. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych dla JCW w rejonie obszaru opracowania.

Ocena ryzyka Odstepstwo od
nneosnagmema OSquI‘lIQCIa Typ o!:ist.epstwa i termin AT AR
celow celow osiggniecia dobrego stanu

srodowiskowych

srodowiskowych

JCW podziemnych PLGW60001

zagrozona

tak

Przedtuzenie terminu osiaggniecia
celu srodowiskowego — brak
mozliwosci technicznych.

Brak mozliwosci technicznych.
Ingresja wéd morskich oraz ascenzja

wad stonych (solanek) z podtoza
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Ocena ryzyka
nieosiggniecia
celéw
srodowiskowych

Odstepstwo od
osiggniecia
celow
srodowiskowych

Typ odstepstwa i termin
osiggniecia dobrego stanu

Uzasadnienie odstepstwa

Termin osiggniecia — 2027 rok.

mezozoicznego. Zmiana kierunkow

przeptywu wéd podziemnych,
powodujgca doptyw wéd
powierzchniowych z Zalewu
Szczecinskiego i Kanatu
Piastowskiego. W programie dziatan
ukierunkowanym na presje, dla
JCWPd zaplanowano wszystkie
mozliwe dziatania ograniczajgce
wielko$¢ poboru wody. Niemniej
jednak ze wzgledu na warunki
hydrogeologiczne okres 6 lat jest
zbyt krétki, aby mogta nastgpic
poprawa stanu wéd. Poprawa
przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowej.

JCW powierzchniowych PLTWIWBS ,,Zalew Szczecinski”

Kilkudziesiecioletnie oddziatywanie
antropogeniczne doprowadzito do
zakumulowania w osadach JCW
przejsciowych i przybrzeznych
zwigzkdw biogennych i substancji

Przedtuzenie terminu osiggniecia
celu srodowiskowego:
— brak mozliwosci technicznych,

zagrozona tak . . . zanieczyszczajgcych.
— warunki naturalne nie pozwalajg . .
L ) . Zanieczyszczenia te sg
na osiggniecie celéw w terminie. . B}
Termin osiagniecia — 2027 rok uwalniane z osadow, a dostawy z
agnie ) ladu takze sg kontynuowane.

Okres 6 lat jest niewystarczajgcy, by

uzyskac dobry stan ekologiczny.
Analizujgc  cele $Srodowiskowe okreslone dla jednolitych czesci wod  podziemnych

i powierzchniowych w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nalezy wskazaé, ze
w zwigzku z przewidzianym do wykonania zakresem prac inwestycyjnych nie istnieje ryzyko
nieosiggniecia ww. celéw srodowiskowych dla czesci wéd podziemnych PLGW60001 i czesci wadd
powierzchniowych PLTWIWBS. Eksploatacja planowanego przedsiewziecia z racji swojej specyfiki nie
bedzie generowata zadnych oddziatywan w stosunku do wéd podziemnych oraz w odniesieniu do
woéd  podziemnych PLGW60001. W

powierzchniowych PLTWIWB8 wptyw

jednolitej czesci stosunku do jednolitej czesci wadd

inwestycji nie podnosi ryzyka nieosiggniecia celdow

srodowiskowych. Eksploatacja przedsiewziecia nie wptynie w negatywny sposdb na jakos¢ waéd

powierzchniowych. Mozliwe recypienty oddziatywania przedsiewziecia wraz z analizg oddziatywania:

e w zakresie elementéw hydromorfologicznych — planowane przedsiewziecie nie wigze sie

z zadng ingerencjg w ciekach powierzchniowych i w zbiornikach wodnych. Prace budowlane

beda realizowane wytacznie na terenie inwestycyjnym, zatem nie spowodujg naruszenia
struktury dna rzecznego ani struktury strefy przybrzeznej czy ciggtosci morfologicznej rzek;

e w zakresie elementéw fizykochemicznych — przedsiewziecie nie wymaga prowadzenia prac

w korytach ciekéw ani w zbiornikach wodnych, dlatego nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
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wod na etapie jego realizacji w postaci np. wzrostu stezenia zawiesiny. Eksploatacja inwestycji
nie wigze sie z wprowadzaniem zadnych zanieczyszczen do wdd powierzchniowych;

e w zakresie elementéw biologicznych — w zwigzku z brakiem ingerencji w korytach ciekéw
i zbiornikach wodnych prace realizacyjne nie spowodujg zaburzenia warunkdéw zycia populac;ji
organizméw wodnych (makrofitow, fitobentosu, makrobezkregowcéw, ichtiofauny) i nie
wplyng na liczebnos¢ tych populacji. Przedsiewziecie na etapie jego eksploatacji nie bedzie
oddziatywato na wody powierzchniowe.

Analiza wptywu inwestycji na realizacje celdw srodowiskowych dla JCWPd i JCWP nie wykazata, by jej
wykonanie mogto prowadzi¢ w sposéb bezposredni lub posredni do ich nieosiggniecia. Wykonanie
poszczegdlnych elementdw sktadajgcych sie na zakres planowanej inwestycji, z uwagi na sam
charakter przedsiewziecia oraz ograniczony zakres niezbednych prac inwestycyjnych, nie bedzie
stanowic¢ zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie wptynie na wzrost
zagrozenia nieosiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig

Wdrazajgc zatozenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzqdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa)
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej opracowat wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP),
w ktdérej wskazano obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla ktérych nastepnie
sporzadzono mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP),
okreslajgce wartosci potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty narazone na
zalanie w przypadku wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Jak wynika z analizy ww. map, rejon umiejscowienia planowanego przedsiewziecia lezy poza
zasiegiem obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza i morskich wdd
wewnetrznych.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe drogi o dtugosci ok. 140 m, natomiast szerokos$¢ pasa
drogowego zajmie maksymalnie ok. 15-16 m, w zaleznosci od uktadu infrastruktury towarzyszace;j.

Dotychczasowy sposéb uzytkowania

Projektowana droga zostanie zlokalizowana w miejscu istniejgcego ciggu komunikacyjnego
o nawierzchni z betonowych szesciokgtnych ptyt. Obejmie tez tereny istniejgcych parkingéw
o nawierzchni betonowej z ptyt i kostki, a takze fragmenty przylegtej zieleni trawnikowej. Pieszo-
jezdny cigg komunikacyjny biegnie pomiedzy budynkami wielorodzinnymi i terenem szkoty
podstawowe;j.

Sposdb uzytkowania terenu inwestycyjnego oraz gruntow w sasiedztwie przedstawia ponizsza
dokumentacja fotograficzna.
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Fot. 1. Orientacyjna lokalizacja projektowanej drogi na tle istniejgcej zabudowy.
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Fot. 3. Trasa projektowanej drogi — widok na potudnie w kierunku ul. Kosciuszki.

———==wwnT s LB 0]

Fot. 4. Tereny na trasie projektowanej drogi.

o)
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Fot. 6. Koncowy odcinek projektowanej drogi — widok w kierunku pétnocnym.

Pokrycie szatg roslinng

Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcej infrastruktury drogowej na terenie inwestycyjnym brak jest
naturalnej szaty roslinnej o cennych walorach florystycznych. Ciggowi komunikacyjnemu towarzyszg
tereny zieleni trawnikowej z kompozycyjnie wprowadzonymi nasadzeniami ozdobnych drzew
i krzewow.

Na potrzeby realizacji omawianego przedsiewziecia na catosci obszaru inwestycyjnego zostata
przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna (grudzien 2020 r.). Dojrzaty drzewostan reprezentujg
dwa okazu wigzu gérskiego (Ulmus glabra), rosngcego przy ul. Kosciuszki, przy czym starszy z nich jest
elementem starej alei przydroznej, mtodszy wyrdést w wyniku samosiewu. Obszar opracowania
zlokalizowany pomiedzy budynkiem szkoty podstawowej a ul. KoSciuszki zostat niedawno obsadzony
nowymi nasadzeniami. Sg to mtode okazy buka pospolitego w odmianie kolumnowej z purpurowymi
lisémi (Fagus sylvatica L. 'Dawyck Purple') oraz klonu pospolitego (Acer platanoides L.), a takze zwarte
grupy miodych okazéw krzewdw ozdobnych: irgi dammera (Cotoneaster dammeri), zimozielonej
trzmieliny pnacej o zétto obrzezonych lisciach (Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'), kartowej
odmiany forsycji posredniej (Forsythia X intermedia 'Maluch') oraz dwdéch odmian pecherznicy
kalinolistnej o barwnych lisciach (Physocarpus opulifius L. 'DIABLE DOR' i 'Luteus'). Nasadzenia te
wykonano w oparciu o spéjny kompozycyjnie projekt zieleni. Na terenie opracowania znajduje sie
szpaler gtogu jedno szyjkowego (Crataegus monogyna) w formie piennej. Cztery z pieciu drzew to do
starsze okazy, jeden z nich zostat posadzony w ciggu ostatnich dwdch sezondéw wegetacyjnych. Wzdtuz
ul. Witosa niedawno posadzono szpaler klonéw pospolitych w odmianie 'Globosa'. Warstwe krzewdw
w tej czesci budujg zywoptoty z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare L.) na granicy pasa zieleni
i chodnika ul. Witosa, kompozycja z naprzemiennie posadzonych dwdch odmian trzmieliny pnacej
(Euonymus fortunei) pomiedzy parkingiem a budynkiem wspdlnoty na ul. KosSciuszki 9 oraz kilku
pojedynczych starszych i mtodszych w réznych miejscach obszaru opracowania.

Kolizja planowanej inwestycji z istniejgcym drzewostanem obejmuje 11 drzew i 51,6 m? krzewéw. Do
przesadzenia przeznaczano 7 drzew i 38,4 m? krzewow, do usuniecia przeznaczano 4 drzewa i 13,2 m?
krzewdw.
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Powierzchnia zadnej z grup krzewdw w czesci kolidujgcej z planowana inwestycjg nie przekracza
25 m2. Mierzony na wysokosci 5 cm obwdd pni drzew kolidujgcych z inwestycja nie przekracza 50 cm.
Oznacza to, iz na usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewdw nie jest wymagane zezwolenie
stosownego organu — zgodnie z art. 83f ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 55).

W momencie przeprowadzania ogledzin na potrzeby niniejszej karty informacyjnej nie stwierdzono
obecnosci gatunkdw chronionych. Prace zwigzane z usuwaniem lub przesadzaniem zieleni wysokiej
zostang przeprowadzone po jej skontrolowaniu pod katem obecnosci ptasich gniazd.

Warunki gruntowo-wodne

W granicach terenu inwestycyjnego brak jest zbiornikdéw wodnych i ciekéw powierzchniowych.

Podtoze rodzime pod planowang inwestycje budujg piaski drobne i piaski srednie. Powierzchniowo
zalega warstwa nasypu z piaskow humusowych, lokalnie z fragmentami cegiet. W trakcie
wykonywania prac polowych wode gruntowg o zwierciadle swobodnym odnotowano na gtebokosci
1,6 — 1,7 m, tj. na ok. 1,4 — 1,5 m n.p.m. Wody podziemne omawianego terenu majg bezposredni
kontakt z wodami powierzchniowymi i ulegajg podobnym wahaniom uzaleznionym jedynie od
zdolnosci filtracyjnych gruntu. Najwyiszych stanéw wdd gruntowych nalezy sie spodziewaé po

okresach tzw. cofki wéd morskich do rzeki Swina (opinia geotechniczna, listopad 2019 r.).

4. RODZAJ TECHNOLOGII

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest ,Przebudowa ul. Witosa w Swinoujéciu”. Droge
projektuje sie w miejscu istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego w obrebie zurbanizowanego obszaru
miasta w celu usprawnienia pofaczen komunikacyjnych w strefie intensywnej miejskiej zabudowy.

Parametry techniczno-uzytkowe

Przedsiewziecie obejmuje budowe drogi o nastepujacych parametrach technicznych:
e charakter drogi — droga jednojezdniowa, klasa techniczna L (droga lokalna),
e kategoria ruchu —KR2,
e predkos¢ projektowana — 30 km/h,
e szerokosc¢ jezdni—5,0 m.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124) — jak dla drogi klasy L. Na
planowanym faczniku przyjeto konstrukcje pod obcigzenie ruchem kategorii KR2. Na aktualnym
etapie koncepcyjnym przyjeto zatem nastepujace rozwigzania technologiczne:

e jezdnia — projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,

e chodniki — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,

e zjazdy — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,

e miejsca postojowe — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,
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e miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm,
o ptytowy prdg zwalniajgcy — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm.

Technologia robdt budowlanych

Roboty drogowe prowadzone bedg metodami tradycyjnymi. Prace realizacyjne bedg wymagaty
wykorzystania specjalistycznego sprzetu budowlanego, stosowanego przy typowych robotach
ziemnych i drogowych, takiego jak spycharka, koparka, réwniarka, ubijarka, walec, a takze ciggnika
kotowego, samochodu samowytadowczego i innych pojazdéw dostawczych.

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Z uwagi na ograniczenia wynikajgce z aktualnego sposobu uzytkowania omawianego terenu
(istniejacy cigg komunikacyjny pieszo-jezdny w obrebie zwartego zabudowanego obszaru) na
obecnym wstepnym etapie koncepcji przedsiewziecia nie przewiduje sie innych wariantéow
przedsiewziecia, poza wybranym wariantem inwestycyjnym. Przyjety sposob realizacji przebudowy
drogi jest najbardziej optymalny pod wzgledem potrzeb zarzadcy drogi, kierujgcego sie
oczekiwaniami i bezpieczenstwem jej uzytkownikdw. Przebudowa drogi przyczyni sie do znacznego
poprawienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfortu mieszkaricéw tej czesci miasta.

Przedsiewziecie jest projektowane z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124), co przy
obecnym stanie ciggu komunikacyjnego ogranicza mozliwosci wariantowania sposobu przebudowy
drogi w zaktadanym zakresie inwestycyjnym.

6. PRZEWIDYWANA 1LOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII

6.1. Etap budowy

Przygotowanie terenu inwestycyjnego do planowanych prac realizacyjnych, a nastepnie
przeprowadzenie budowy drogi, wymaga wykonania typowych robdét ziemnych i drogowych, co
z kolei wigze sie z zapotrzebowaniem na pewnego rodzaju surowce, materiaty, paliwa czy tez energie.

Zapotrzebowanie ekipy budowlanej na energie elektryczng bedzie realizowane z istniejacej sieci
elektroenergetycznej badz z agregatéw pragdotwdrczych, natomiast woda do celéw technologicznych
i socjalnych bedzie dowozona na teren inwestycji w zbiornikach. Nie przewiduje sie zapotrzebowania
na energie cieplng ani gazowa.

Doktadne okreslenie ilosci niezbednych surowcéw, materiatdw i paliw bedzie realne dopiero po
zakonczeniu etapu projektowania inwestycji oraz sporzadzeniu przedmiaru robét. W chwili obecne;j
mozliwe jest jedynie szacunkowe wskazanie rodzaju podstawowych przewidzianych do
wykorzystania surowcow, paliw i materiatéw, takich jak:

e drewniane stupki wykorzystywane przy pracach pomiarowych,

e woda do celdw technologicznych i socjalnych na potrzeby ekipy budowlanej,
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e olej napedowy,

e kruszywo,

e mieszanki do podbudowy,

e betonowa kostka brukowa,

e obrzeza betonowe,

e krawezniki betonowe,

e inne gotowe elementy uzbrojenia technicznego.

6.2. Etap eksploatacji

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci zuzycia jakichkolwiek
surowcow, czy tez materiatdw, za wyjgtkiem zapotrzebowania na energie elektryczng na potrzeby
oswietlenia drogowego oraz materiatéw eksploatacyjnych w miejsce zuzytych swietléwek.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na poszczegdlne komponenty srodowiska
z uwagi na jego niewielki zakres dotyczacy przebudowy drogi na krétkim odcinku ok. 140 m w
obrebie Scistej miejskiej zabudowy oraz planowane do zastosowania dziatania minimalizujgce.
Rozwigzania projektowe dostosowane do lokalnych warunkéw ekofizjograficznych i do specyfiki
analizowanej inwestycji oraz wtasciwa organizacja robét budowlanych zapewnig brak negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Przewiduje sie zastosowanie ponizszych zalecen oraz dziatan minimalizujgcych i chronigcych
Srodowisko (w tym Srodowisko przyrodnicze) przed negatywnym wptywem ze strony
przedsiewziecia:

e Przebudowa drogi generalnie bedzie realizowana w miejscu istniejgcego ciggu
komunikacyjnego o charakterze pieszo-jezdnym w obszarze osiedla mieszkaniowego.

e Prace zwigzane z usuwaniem oraz przesadzaniem drzew i krzewdéw zostang wykonane po ich
skontrolowaniu pod katem gniazdowania ptakéw. W przypadku stwierdzenia ptasich legéw
prace zostang wstrzymane do zakonczenia fazy legowe;.

e Pozostate drzewa w zasiegu placu budowy zostang zabezpieczone poprzez oszalowanie
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni.

e W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach
i krzewach bedg zasypywane w jak najkrétszym czasie.

e W obrebie korzeni i koron drzew nie beda sktadowane Zzadne materiaty budowlane ani
urobek z wykopdw i z demontazu starej nawierzchni.

e Roboty w zblizeniu do drzew bedg prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, by nie
doprowadzi¢ do nieumyslnego uszkodzenia pni podczas manewrowania ciezkim sprzetem
badz do uszkodzenia korzeni podczas prac ziemnych.

e Prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami zgodnie z aktualng ustawag o odpadach.
Wytworzone odpady bedg gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
bedg przekazywane wtasciwemu podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami
nadajacymi sie do powtdrnego wykorzystania.
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e Materiaty sypkie, stanowigce surowce do budowy obiektu, jak réwniez odpady powstajace
podczas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem zardwno na etapie ich
magazynowania na placu budowy, jak tez transportu.

e W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych materiaty budowlane beda
przechowywane w kontenerach magazynowych.

e Stosowana bedzie zasada oszczednos$ci materiatowe].

e Materialy budowlano-montazowe oraz urzadzenia i maszyny budowlane beda posiadaty
stosowne atesty i bedg odpowiadaty odpowiednim normom. Przestrzegane bedg przepisy
z zakresu ochrony przeciwpozarowej i BHP.

e Prace budowlane bedg prowadzone wytacznie w porze dziennej, ograniczajac ich
wykonywanie w godzinach wieczornych (miedzy 18:00 a 22:00). Prace te nie beda
wykonywane w porze nocnej (22:00 — 6:00).

e Whytgczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narzedzi
emitujgcych hatas.

e Eksploatacja oraz postoje sprzetu mechanicznego niezbednego do realizacji przedsiewziecia
beda prowadzone w taki sposéb, aby wyeliminowaé mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu oraz
woéd produktami ropopochodnymi. Nalezy stosowac wytacznie sprawny sprzet, kontrolowany
na biezgco pod katem ewentualnych wyciekéw paliw i innych ptynéw.

e W trakcie realizacji przedsiewziecia do minimum ograniczone zostang ucigzliwosci dla ludzi
i Srodowiska, poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdéw transportowych,
prawidtowg organizacje terenu budowy i zapewnienie nadzoru nad pracg maszyn
budowlanych.

e Konieczne przejazdy specjalistycznego sprzetu oraz samochoddéw transportujgcych zostang
ograniczone do minimum.

e Pracownicy wykonujacy roboty drogowe bedg korzysta¢ ze specjalnie do tego
przetransportowanego na teren inwestycji kontenera sanitarnego w celu minimalizacji
zuzycia wody i $ciekéw. Scieki bytowe gromadzone bedy w szczelnym, przeno$nym
sanitariacie, ktére bedzie oprdézniany przez specjalistyczne podmioty, przewozgce
wytworzone nieczystosci do oczyszczalni sciekdw.

e Powyzsze dziatania w znaczacy sposéb ogranicza mozliwg ucigzliwos¢ przedsiewziecia dla
Srodowiska, zwtaszcza w przypadku wystgpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych.

8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB
ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. Etap realizacji

W fazie realizacji oddziatywanie na sSrodowisko bedzie wystepowato w niedtugim okresie czasu,
jedynie w porze dziennej i bedzie zwigzane z pracami budowlanymi. Prace wykonywane bedg przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego, co stanowi¢ bedzie Zzrédto emisji pytéw do powietrza oraz
hatasu do $rodowiska. Zanieczyszczenie bedzie rédwniez pochodzi¢ z emisji spalin z silnikow
samochodowych dostarczajacych materiaty budowlane i konstrukcyjne oraz wykonujgcych prace
budowlane. Prace prowadzone beda w porze dziennej, przez kilka godzin. Emisja bedzie
krdotkotrwata, przemijajgca. Czas emisji ograniczy sie jedynie do czasu pracy poszczegolnych maszyn
i urzadzen. Ponizej przedstawiono oddziatywanie na poszczegdlnego elementy srodowiska.
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Scieki
Realizacja inwestycja nie bedzie wymagata poboru woéd powierzchniowych czy podziemnych.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane bedg korzystaé z specjalnie do tego przetransportowanego
na teren inwestycji kontenera sanitarnego, w celu minimalizacji zuzycia wody i wytwarzania sciekdw.

Wytwarzane scieki bytowe bedg gromadzone w przenosnej, szczelnej kabinie sanitarnej, a nastepnie
bedg odbierane wozem asenizacyjnym przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenie
i przekazywane do punktu zlewnego oczyszczalni sciekdw.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

Emisje do powietrza

Zrédto zanieczyszczert do powietrza w trakcie prowadzonych prac zwigzanych z budowa drogi
stanowic¢ beda:

e transport samochodowy zwigzany z dostawami materiatéw budowlanych,

e urzadzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych.

Wskazane zrédfa z uwagi na swodj charakter zaliczajg sie do zrédet emisji niezorganizowanej,
a wielkos¢ emitowanych zanieczyszczern do powietrza uzalezniona bedzie od wielu czynnikow
poczynajgc od rodzaju, stanu technicznego urzadzen i sprzetu, a koriczagc na warunkach
klimatycznych. W wyniku prowadzonych prac do powietrza emitowane bedg gtdwnie substancje
zawarte w spalinach, tj. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory oraz pyt. Czas
pracy urzgdzen wykonujgcych prace budowlane bedzie krotki, przez co stopien oddziatywania na
Srodowisko bedzie stosunkowo niewielki. Emisja nie bedzie powodowac znaczacego oddziatywania
na stan powietrza. Bedzie to emisja niezorganizowana, krétkotrwata, bedzie miata zasieg lokalny,
ograniczajacy sie bezposrednio do terenu planowanej inwestycji i przeminie wraz z zakoriczeniem
robot budowlanych. Przedsiewziecie na tym etapie w niewielkim stopniu wptynie na stan powietrza
atmosferycznego.

Hatas

Poziom hatasu emitowanego podczas pracy przez poszczegdlne rodzaje sprzetu budowlanego mozna
okresli¢ jedynie orientacyjnie, gdyz rodzaj uzywanego sprzetu uzywanego podczas prowadzenia prac
budowlanych wynika z biezgcych uwarunkowan, a poziom hatasu zalezny jest w duzej mierze od
rodzaju, typu, modelu i stanu technicznego danego urzadzenia. Oddziatywanie w tym zakresie bedzie
krétkotrwate, o charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robdt. Maksymalne dopuszczalne
poziomy emisji akustycznej od maszyn i urzadzen budowlanych okreslono w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na
zewngtrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 ze
zm.). Nie nalezy spodziewaé sie przekraczania dopuszczalnych poziomdéw hatasu w wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z budowg drogi. Sprzet budowlany nie pracuje przez caty czas, jest on
zatgczany i uruchamiany okresowo, w zaleznosci od potrzeb, dlatego w czasie odniesienia réownym
8 kolejno po sobie nastepujgcym godzinom, realny czas pracy sprzetu jest duzo krotszy.

W celu ograniczenia hatasu w fazie budowy drogi zaleca sie, aby wykorzystywane maszyny i pojazdy
byty sprzetem nowoczesnym i sprawnym o niskiej emisji hatasu.
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8.2. Etap eksploatacji
Scieki
Po zrealizowaniu przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej drogi beda

odprowadzane poprzez kanalizacje deszczowg. W ramach eksploatacji inwestycji nie beda
powstawac scieki socjalno-bytowe ani Scieki technologiczne.

Emisje do powietrza

Budowa nowej nawierzchni drogowej bedzie jednym z aspektédw zmniejszajgcych dotychczasowg
emisje zanieczyszczen do powietrza, powstajgcg podczas cigglych operacji hamowania, czy tez
w czasie mato ptynnej jazdy po istniejgcym ciggu komunikacyjnym. Usprawnienie ruchu drogowego
przyczyni sie do mniejszego spalania paliw, a tym samym do zmniejszenia powstajgcych podczas
ruchu emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. W zwiagzku z powyzszym, nie nalezy sie
spodziewaé, aby po oddaniu drogi do uzytkowania, standardy jakosci sSrodowiska w tym zakresie
miaty zostaé przekroczone. Droga ma znaczenie lokalne i bedzie stuzyta do obstugi ruchu
miejscowego.

Hatas

Po oddaniu wybudowanej drogi do eksploatacji nie przewiduje sie odczuwalnego wzrostu presji
hatasowej. Oddziatywanie na tym etapie moze pochodzi¢ jednie z ruchu samochodowego. Droga ma
znaczenie lokalne i stuzy do obstugi ruchu miejscowego, a w dtuzszej perspektywie czasu nie
przewiduje sie znaczgcego wzrostu natezenia ruchu. W przypadku przedmiotowej drogi emisja hatasu
do srodowiska nie jest duza, gtdwnie z uwagi na niewielkie natezenie miejscowego ruchu. Dodatkowo
poprawa warunkéw technicznych jezdni wptynie w sposéb pozytywny na ptynnosc ruchu, co z kolei
przetozy sie na mniejszag emisyjnos¢ akustyczng w stosunku do zabudowy mieszkalnej w tej czesci
Swinoujscia.

9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie Transgranicznym,
sporzadzong w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., oddziatywanie o charakterze transgranicznym to
jakiekolwiek oddziatywanie, niekoniecznie o charakterze globalnym, na terenie podlegajgcym
jurysdykcji Strony (kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej), spowodowane planowang dziatalnoscia,
ktorej fizyczna przyczyna jest w catosci lub czesciowo potozona na terenie podlegajgcym jurysdykcji
innej Strony.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywania o charakterze
transgranicznym. Nalezy podkres$li¢, ze planowana inwestycja realizowana bedzie co prawda
w obrebie przygranicznego miasta, w odlegtosci ok. 2 km od granic Polski, jednakze jej nieznaczne
oddziatywanie bedzie ograniczone wytgcznie do terenu inwestycyjnego, dlatego tez wszelkie
uciazliwosci zwigzane z jej realizacjg i eksploatacja nie bedg wykraczaty poza obszar kraju.
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10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

10.1. Istniejgce formy ochrony przyrody

Projektowana droga jest zlokalizowana poza granicami istniejgcych form ochrony przyrody. Najblizej

znajduja sie:
e obszar Natura 2000 ,Wolin i Uznam” PLH320019 — w najblizszej odlegtosci ok. 650 m na
zachad,

e obszar Natura 2000 ,,Delta Swiny” PLB320002 — w odlegtoéci ok. 1,8 km na potudnie,
e pomniki przyrody na terenie miasta — najblizszy w odlegtosci ok. 600 m na potudniowy
zachad.

10.2. Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne sg tacznikami pomiedzy terenami zasiedlanymi przez rézne populacje zwierzat
i umozliwiaja im migracje oraz ekspansje na nowe obszary. Naturalne drogi wedréwek wigzg sie
przede wszystkim z lasami oraz obszarami bagiennymi i dolinami rzecznymi.

W obszarze opracowania nie wystepujg doliny rzeczne, rozlegte obszary wodno-btotne ani srédpolne
pasowe zakrzewienia i zadrzewienia, nie obejmuje on takze komplekséw le$nych, w zwigzku z czym
uznaje sie, ze jego struktury nie wchodzg w sktad sieci lokalnych korytarzy ekologicznych i szlakéow
migracyjnych o znaczeniu ponadlokalnym.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie w Zzaden sposéb na droznos¢ i ciggtos¢ korytarzy
ekologicznych, poniewaz zakres przewidzianych prac inwestycyjnych nie wymaga zadnych ingerencji
w strukturach tworzacych uktady ekologiczne.

11. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA KTORYM
PLANUJE SIE REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALtYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALtYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Jak wspomniano powyzej, miejsce realizacji planowanego przedsiewziecia to aktualnie istniejacy ciag
komunikacyjny w obrebie zabudowanego miejskiego terenu. Projektowany do przebudowy odcinek
ul. Witosa od strony potudniowej tgczy sie z ul. KoSciuszki. Teoretycznie ujmujgc, ewentualna
przebudowa tej ulicy na odcinku przekraczajgcym prog kwalifikujagcy (1 km), okreslony
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), stanowitaby przedsiewziecie
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Jednakze w przewidywanym okresie
realizacji przebudowy omawianej drogi nie planuje sie prac budowlanych dotyczacych ww. ulicy.
W sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia brak jest zatem tozsamych przedsiewzie¢, ktorych
oddziatywania mogtyby sie skumulowac z oddziatywaniami zwigzanymi z budowa przedmiotowe;j
drogi w projektowanym zakresie.
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12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANE)

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii. Z racji
braku operacji zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi, drogi dojazdowej funkcjonujacej jako
krétka ulica miejska nie mozna zaliczy¢ do przedsiewzie¢ o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Pojecie zaktadu stwarzajgcego zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii jest okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) i opiera sie ono o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie
w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). Istotng, kwalifikujaca do
okreslonej grupy, cechg jest rodzaj, kategoria i ilos¢ substancji niebezpiecznych znajdujacych sie
w zaktadzie. W tym przypadku Zzaden z etapdw przedsiewziecia nie bedzie wigzat sie
z przekroczeniem wspomnianych progéw. W zwigzku z tym zagrozenie powaznej awarii
przemystowej nie dotyczy planowanej inwestycji.

Etap realizacji moze sie wigzaé jedynie z ewentualnym zaktéceniem pracy sprzetu transportowego
i zwigzanym z nim zagrozeniem dla srodowiska gruntowo-wodnego (wyciek ropopochodnych).
W trakcie eksploatacji mozna sie spodziewac podobnych zagrozen wynikajgcych ze statego ruchu
drogowego. Etap likwidacji zwigzany jest natomiast z ponownym wystgpieniem hipotetycznych
sytuacji zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych.

Katastrofa naturalna to zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate
wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe
na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, choréb
roslin lub zwierzat albo choréb zakaZnych ludzi, albo tez dziatanie innego Zzywiofu. Katastrofy
naturalne wystepujg w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak m.in.:
dtugotrwaty nadmiar lub niedobdr wody, dtugotrwata okrywa $niezna, silne nieprzerwane opady
$niegu i deszczu, upat, silny wiatr, czy mrdz. Wystgpienie takich czynnikdw na obszarach gesto
zaludnionych, nieodpornych na tego typu zagrozenia, moze spowodowaé wystgpienie pewnego
rodzaju strat, a nawet wystgpienia katastrofy budowlanej, jednak prawdopodobienstwo wystgpienia
katastrofy naturalnej w duzej mierze zalezy od potozenia geograficznego. Polska nie jest krajem
szczegblnie narazonym na wystepowanie kataklizméw, co nie oznacza, ze ekstremalne zjawiska
pogodowe omijajg nasz kraj. Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych sg w Polsce zjawiska
ekstremalne zwigzane z pogoda (mrozy, fale upatéw, susze, pozary lasu, wichury, sztormy, ulewne
deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady $niegu, osuwiska, lawiny $niezne i btotne, mgta, szadz,
gotoledzZ i uderzenia piorunéw). Dlatego tez nalezy dazy¢ do zapobiegania wystgpieniu tego rodzaju
zjawisk przez podjecie odpowiednich dziatan (np. zalesienie, dbato$é o niezabudowywanie obszaréw
zalewowych czy odpowiednia gospodarka lesna), co umozliwi zmniejszenie prawdopodobieristwa
i skali powodzi czy pozaréw laséw. Jednak tego typu dziatania powinny zosta¢ powziete i wcielone
przede wszystkim przez wiladze gmin, ktére zajmujg sie planowaniem przestrzennym
w gminach/miastach. Bez wzgledu na powyzsze, mimo podejmowanych préb w zapobieganiu
powstawaniu zagrozen, catkowita ich eliminacja nie jest mozliwa, dlatego tez niezbedne jest
podejmowanie dziatan adaptacyjnych — majacych na celu przygotowanie sie na wystgpienie
zagrozenia, aby zminimalizowac ryzyko wystgpienia ewentualnych strat.

str. 21



Karta informacyjna przedsiewziecia — Przebudowa ul. Witosa w Swinoujsciu

Uwzgledniajgc zmiany klimatu, nastepstwem ktorych jest wystepowanie ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak chociazby silne wiatry, dtugotrwate opady $niegu, czy tez powodzie
i podtopienia, planowane przedsiewziecie nie nalezy do grupy inwestycji szczegdlnie narazonych na
dziatanie ww. negatywnych czynnikéw. Droga stanowi infrastrukture naziemng, ktéra nie jest
narazona na zadne wptywy zwigzane z silnymi wiatrami. Ewentualne niedogodnosci dla
uzytkownikow drogi pojawig sie w przypadku wystgpienia silnych opaddw deszczu i Sniegu, natomiast
sama droga po wzmocnieniu nawierzchni bedzie odporniejsza na niszczgce dziatanie tego typu
zjawisk. Biorgc pod uwage mozliwos¢ zagrozenia ryzykiem powodziowym, planowana do przebudowy
droga zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego (na podstawie Hydroportalu ISOK) biegnie poza
terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Katastrofg budowlang z kolei jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych,
Scianek szczelnych i obudowy wykopdéw. Dla planowanego przedsiewziecia, dotyczgcego budowy
drogi w miejscu istniejgcego ciggu komunikacyjnego, nie przewiduje sie wystgpienia tego rodzaju
ryzyka.

13. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA
SRODOWISKO

Analize gospodarki odpadami wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne w tym gtéwnie
o ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Ustawa ta
naktada na podmioty gospodarcze obowigzki prawne, technologiczne i organizacyjne w zakresie
gospodarki odpadami. W przypadku planowanego przedsiewziecia wyodrebniono dwa etapy: etap
realizacji przedsiewziecia i etap eksploatacji przedsiewziecia.

Etap realizacji

Koniecznos¢ zastosowania podczas budowy drogi materiatéw, surowcdw, czy tez specjalistycznego
sprzetu budowlanego/drogowego bedzie wigzata sie réwniez z wytworzeniem pewnego rodzaju
odpadéw. Z uwagi na zakres planowanego przedsiewziecia na etapie jego realizacji nalezy sie
spodziewaé wytworzenia odpaddw nalezgcych m.in. do grupy 17 wg rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Do tej grupy odpaddéw mozna zatem zaliczy¢ gruz, fragmenty
asfaltu (destrukt asfaltowy) i betonu itp., powstate w wyniku demontazu nawierzchni drogowej,
a takze urobek gruntu z korytowania, itd. W zwigzku z poruszaniem sie robotnikdw w obrebie placu
budowy oraz pracg ekip budowlanych, nalezy spodziewac sie rowniez, ze na etapie budowy moga by¢
wytwarzane odpady z grupy 20 wg ww. rozporzadzenia (odpady komunalne facznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie). Konieczno$¢ zastosowania specjalistycznego sprzetu drogowego
i pojazdow transportowych moze tez by¢ przyczyng powstania odpaddw niebezpiecznych z grupy
13, takich jak zuzyte oleje.

Mimo zréznicowanej klasyfikacji ww. odpaddw z uwagi na Zrédto ich pochodzenia, sposdb
postepowania z wytworzonymi odpadami powinien by¢ i bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Ponadto prace realizacyjne bedg prowadzone w przemyslany sposob, ktéry przyczyni sie do
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minimalizacji ilosci wytwarzanych na placu budowy odpaddéw. Poza tym wytworzone odpady beda
gromadzone selektywnie, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach/kontenerach,
w wyznaczonych miejscach, po czym po zebraniu odpowiedniej ilosci odpaddéw, przekazane zostana
do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.
Plac budowy zostanie réwniez zaopatrzony w stosowng ilos¢ sorbentéw w razie wystgpienia sytuacji
awaryjnych, ktére po zuzyciu zostang przekazane do unieszkodliwienia jako odpad z grupy 15 wg ww.
rozporzadzenia. Powyisze dziatania zatem powinny zabezpieczy¢ $Srodowisko gruntowo-wodne
i wody powierzchniowe przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

Tab. 4. Wykaz odpadow i ich ilosci przewidziane do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji.

Szacunkowa ilo$¢
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu wytworzonych odpadéw
[Mg]
1 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i ok. 0,05
smarowe
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
5 1502 03 oIeJowg nleu'Jete w innych glru'pac'h)., tkanlr'\y ok. 0,03
do wycierania (np. szmaty, sScierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*
3. 170201 Drewno <0,05
4, 170181 Odpady z remontdw i przebudowy drog ok. 70,0
5. 170182 Inne nie wymienione odpady ok. 2,0
9 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz ilos¢ zostanie oszacowana
) wymienione w 17 05 03 na etapie budowy
10. 5003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady ok. 0.1
komunalne

Etap eksploatacji

Po oddaniu wybudowanej drogi do uzytkowania obiekt ten bedzie bezobstugowy. Ewentualne
odpady, jakie mogg powsta¢ na etapie jej eksploatacji, to odpady zwigzane z konserwacjg
i utrzymaniem porzadku, ktére nalezg do grupy 20 wg rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10), czyli odpady komunalne
tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz do grupy 16 (odpady nieujete w innych grupach).
Beda to odpady z czyszczenia ulic i placéw (200303), a takze elementy zuzytego oswietlenia ulic
(160213%). Wytwarzane ww. odpady nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska przy wtasciwym
prowadzeniu prac utrzymaniowych prze zarzadce drogi, niemniej jednak postepowanie z tymi
odpadami powinno by¢ analogiczne, jak w przypadku odpadéw powstajgcych na etapie realizacji
przedsiewziecia, czyli muszg by¢ przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym
stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

Tab. 5. Wykaz odpadow i ich ilosci przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji inwestycji.

Szacunkowa ilos¢
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu wytworzonych odpadow
[Mg/rok]

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne

1. 160213"
60213 elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do

ok. 0,01
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Szacunkowa ilos¢
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu wytworzonych odpadéw
[Mg/rok]
1602 12
3. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow ok. 0,7

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIAtYWAC NA
SRODOWISKO

Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie krétkiego ok. 140 m odcinka drogi w miejscu

istniejgcego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt i kostek betonowych. W zwigzku

z powyzszym niezbedne bedg prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci

projektowanej drogi. Nalezy przy tym zaznaczy¢, iz dtugos¢ przewidywanej do rozbiérki nawierzchni

nie przekracza progu 1 km, ktéry kwalifikowatby droge jako przedsiewziecie mogace znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko.

15. PRAWODAWSTWO | MATERIALY ZRODtOWE

Wykorzystane prawodawstwo i materiaty Zrodtowe:

1.

N

11.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZzdziernika 2000 r.
ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramowa
Dyrektywa Wodna.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (t.].
Dz.U.z 2018 r., poz. 2081).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze
zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U.z 2018 r., poz. 1945).

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunkéw
zwierzat fownych (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 433).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.
U.z 2005 r. Nr 263, poz. 2202).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z2020r., poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z2016r., poz. 124).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Uchwata Nr XV/124/2019 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniajaca
uchwate w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Swinoujscie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r.,
poz. 4241).

Uchwata Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscie, Obszaru
Il (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 1858 ze zm.).

Witryna Urzedu Miasta Swinoujscie http://www.swinoujscie.pl/.

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/).

Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych Panstwowego Instytutu Geologicznego
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/).

Hydroportal Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej ISOK (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

Portal o adaptacjach do zmian klimatu (http://klimada.mos.gov.pl).

,Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich  fagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe” (Ministerstwo
Srodowiska, pazdziernik 2015 r.).

Plan sytuacyjny — ,Przebudowa ul. Witosa w Swinoujsciu” (styczen 2020 r.).

,Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia” (listopad
2019r.).

,Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka drzewostanem” (grudzien 2019 r.).
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16. SPIS RYCIN, TABEL | FOTOGRAFII

Spis rycin:

RyC. 1. LOKALIZACIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA MAPIE TOPOGRAFICZNEL. .eeeeeiesuurrreeeeseeesiurrnneeesesessssnneeesesessssssneeesens 5
RYC. 2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA NA TLE ORTOFOTOMAPY ...ceeteietereeeeeeeteteeeeererereeerereeeterersrereserereresseeserssererersrereessesereenns 6
Spis tabel:

TAB. 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZESCI WOD PODZIEMNYCH PLGWGB00O0 L. .....cceiiiiieiiieeeee e ettt e e e eeeeineeeee e e e e nnnees 7
TAB. 2. CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH PLTWIWBS8 ,,ZALEW SZCZECINSKI” ....vvveervreeeerevreeenaens 8
TAB. 3. OCENA RYZYKA NIEOSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH DLA JCW W REJONIE OBSZARU OPRACOWANIA. ....ceeveeeerennnnes 8
TAB. 4. WYKAZ ODPADOW | ICH ILOSCI PRZEWIDZIANE DO WYTWORZENIA NA ETAPIE REALIZACH INWESTYCIL. vevevevenrrireeeeeesenienns 23
TAB. 5. WYKAZ ODPADOW I ICH ILOSCI PRZEWIDZIANE DO WYTWORZENIA NA ETAPIE EKSPLOATACI INWESTYCIL. c.vvuvvvrieeeeeeeennnnaes 23

Spis fotografii:

FOT. 1. ORIENTACYJNA LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI NA TLE ISTNIEJACE) ZABUDOWY.. ....eeeuviiirireniiieieeetee et 11
FOT. 2. POCZATKOWY (POLUDNIOWY) ODCINEK PROJEKTOWANEJ DROGI — OD STRONY UL. KOSCIUSZKI. «..vcvvviiiniiniiiniiiiiiininnns 11
FOT. 3. TRASA PROJEKTOWANEJ DROGI — WIDOK NA POLUDNIE W KIERUNKU UL. KOSCIUSZKI. v..vvvvuviinieiiiiiiiiiiiieciccniecrieieennnn 12
FOT. 4. TERENY NA TRASIE PROJEKTOWANEJ DROGL. uveevveereerietenteseeiieeite ettt ete e st e ete e beebe st sanesbeesbeesbeenbesaneeaseebaenssenbes 12
FOT. 5. ZABUDOWA MIESZKANIOWA W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ DROGI. ...vveeurriiiiieiiienieeeiee ettt et et 12
FOT. 6. KONCOWY ODCINEK PROJEKTOWANEJ DROGI — WIDOK W KIERUNKU POENOCNYM.....oviuviieiuiiriiniirienieieieseesresnesneeneenees 13

Opracowanie:

mgr inz. ochrony $rodowiska Dorota Sterna
Szczecin, dn. 17.02.2020 r.
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