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D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ramach inwestycji pn. ,,Remont
drogi gminnej w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m” w zakresie:

—  wlasciwosci materialow
—  sposobu i jakosci wykonania robot
—  odbioru prawidlowosci wykonania robo6t zgodnych z zalozeniami projektowymi.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot opracowana zostata na podstawie:
—  Projektu Wykonawczego
—  Przedmiaru robét
—  Wizji lokalnej w terenie
—  Uzgodnien z Zamawiajacym

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkows albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(brdd, kaszyca).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu. '

Dziennik budowy - zeszyt wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Iub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot. Ilekro¢ w STWIORB wystepuje stowo ,,Inspektor” oznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Realizacja rob6t zwiazanych z niniejsza inwestycja musi odpowiada¢ przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na
dzien realizacji zadania inwestycyjnego.

Szczegblna uwage nalezy zwrocié¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony §rodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ zobowiagzany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogolnymi i
Szczegbdlnymi STWiORB, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, $srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegoblnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem $srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwodrczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

141. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz okreslong w specyfikacji przetargowej ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej oraz kompletow STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie geodezyjnych
punktéw pomiarowych.

1.42. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.43. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

144. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W przypadku prowadzenia robot budowlanych ,,pod ruchem” Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
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1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W przypadku jezeli projekt organizacji ruchu jest sporzadzony przez projektanta i zatwierdzony w odpowiednich organach na
wykonawcy spoczywa obowiazek zgloszenia wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie statej organizacji
ruchu jak rowniez wszelkie aktualizacje projektu organizacji ruchu i inne formalnosci z tym zwigzane.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje.

1.45. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Jezeli dla przedsigwzigcia wydano decyzje srodowiskowa, wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do
zapisow decyzji.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

—  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.46. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na §rodowisko.

1.48. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.49. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach publicznych przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych przez pojazdy budowy.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowe;.

14.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.413. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich wymogéw Prawa Budowlanego.

1.6. MATERIALY

Materiatly do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobata techniczng
IBDiM. Wyroby nie moga zawiera¢ substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiajacym / Inspektorem przed

zaplanowanym wykorzystaniem materialdow przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz w razie potrzeby probki materiatow.
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1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
wlasciwej organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POLSKIE NORMY I INNE PRZEPISY ORAZ WYMAGANIA
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach techniczno — budowlanych, Polskich Normach oraz
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie.

1.10. ODBIOR ROBOT
Podstawg odbioru robot bedzie:

—  pisemne zgloszenie Wykonawcy 0 zakonczeniu robot

— dokumentacja powykonawcza (w tym certyfikaty, deklaracje, atesty dotyczace zastosowanych materiatow).
Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt, ustala termin odbioru
koncowego robot i zwotuje komisje odbiorowa. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokoét odbioru
koncowego robdt i podpisuje go.
Protoko! odbioru koncowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robdt wystawienia faktury VAT za zakonczone i
odebrane roboty

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia i ptatnosci b¢dg dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.
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D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.00. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac polegajacych na
wyznaczeniu osi trasy i obiektow inzynierskich w ramach inwestycji : ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka (dz.
ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”

1.2. Zakres robot ujetych w STWIORB

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
—  wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
—  zastabilizowanie punktow w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),
—  sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych

1.3. OkreSlenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia
zostato okre$lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostato okre$lone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu konstrukeji i zwigzanych z realizacja urzadzen.
Osnowa ta powinna stuzy¢ roéwniez do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Reper — trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspotrzednej w uktadzie siatki niwelacyjnej
panstwowe;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze w
instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowigzujacych w geodez;ji i kartografii.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych

Materiatami stosowanymi do prac geodezyjnych sa:

—  paliki drewniane o fi 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

—  paliki drewniane o fi 50-80 mm i dtugos$ci okoto 0,30 m,

—  prety stalowe o fi 12 mm i dhugosci 30 cm,

—  shupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny,

—  Dbolce stalowe o fi 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

—  farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow)
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac geodezyjnych

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- dalmierze,

—  tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GPS,

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za nastgpstwa niezgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa oraz niniejszymi
STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w
przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

4.2. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz ewentualnie inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej (np. okreslonej w
dokumentacji projektowej, zatozonej dla danej inwestycji). O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w
punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

4.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopdéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

4.4. Wyznaczenie poloZenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
—  wytyczenie osi obiektu,
—  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkoéw i filarow, Scian
czolowych.
Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig okreslona w punkcie 4.2.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Transport

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakoSci prac

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
4.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbidér robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0—1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

D 01.02.00. Usuniecie drzew i krzewow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt polegajacych na
usunieciu pni, drzew i zakrzaczen w ramach inwestycji — ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr
125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”

1.2. OKreS$lnie podstawowe

Drzewo — wieloletnia roélina o zdrewnialym jednym pedzie glownym (pniu) albo zdrewniatych kilku pgdach gtéwnych i
galeziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny;
Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele rownorzednych pedow.

10
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Zadrzewienie — drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.3. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  Koparek
—  Pily spalinowe
—  Ciagniki ze specjalnym osprzgtem
—  Srodki transportu do wywiezienia pozostatosci po wykarczowaniu

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Sposob wykonywania prac

Roboty zwigzane z usunig¢ciem pni i krzakow obejmuja wykarczowanie pni i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow .

Teren pod inwestycje w pasie planowanych robot, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakow.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usungé korzenie tek, aby zawarto$¢ czeSci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migjscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgéci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemhi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

4.3. Utylizacja pozostalosci

Utylizacja pozostatosci po usunigtej roslinnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Sposdb zutylizowania pozostatosci
powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5. TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Transport

Pozostatosci po wycince i karczowaniu nalezy wywozi¢ transportem samochodowym poza teren prac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢é odpowiednie wymagania okreslone w
STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa dla rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu usunigcia drzew i krzewow oraz kompletnosci wykonanych robot.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651)

D 01.03.00. Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
rozbidrce elementow drog, ogrodzen i przepustow w ramach zadania — ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka
(dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o d+.1077m”

1.2. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu rozbidrke elementéw drog, ogrodzen i przepustow w zakresie inwestycji, to jest
m.in. :

—  warstw nawierzchni — betonowa kostka brukowa na zjazadach
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1.3. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét

I

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet

Do wykonania prac nalezy stosowac:
—  spycharki, tadowarki, koparko-tadowarki, koparki,
—  zurawie samochodowe, samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Sposob wykonywania prac

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich

elementow wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektora. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektora moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow. Roboty

rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez Inspektora.

W przypadku robot rozbiérkowych nalezy dokonac:

rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny,

—  demontazu prefabrykowanych elementow (np. rur przepustow, elementow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunigeiu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych,

ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji

itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania w

porozumieniu z Zamawiajacym.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z STWIORB staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustdw powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Transport materialow z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci i
warunkow lokalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa dla robo6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platno$ci podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.\

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wyznaczenie robot w terenie,
—  zakup i zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
—  roboty przygotowawcze,
—  rozbiodrka i demontaz wszystkich materialow wymienionych w dokumentacji
—  segregacja materiatdw do ponownego wbudowania,
—  zaladunek i odwo6z materiatdéw z rozbiorki na wysypisko,
—  zaladunek, odwoz i roztadunek materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego,
—  koszty utylizacji i sktadowania,
—  zasypanie i zaggszczenie dotow po usunietych elementach drog i ulic,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki,
— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
—  wykonanie materiatdéw do inwentaryzacji powykonawczej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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D 01.04.00. Frezowanie nawierzchni asfaltowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
frezowaniu nawierzchni asfaltowych w ramach zadania ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr
125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o d+.1077m”

1.2. Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami majacymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej,

bez jej ogrzania, na okre$long giebokos¢.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona glebokos¢.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Do cigcia istniejacej nawierzchni
(min. na odcinkach poczatkowych i koncowych robot) stosowaé tarczowe pity mechaniczne.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Ciecie nawierzchni

Na odcinkach poczatkowym i koncowym oraz na krawedziach podtuznych robot w zakresie frezowania wykonac cigcie
nawierzchni tarczowg pila mechaniczng.

4.3. Sposob wykonywania prac

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa i
STWIORB. Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgSci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spehni¢ nastgpujace warunki:

— nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnig,

—  przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
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—  przekracza¢ 40 mm,
—  krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

4.4. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac
spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokosé projektowang z doktadnoscia + 5
mm.

5. TRANSPORT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Transport materialow z rozbiorki

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

L.p. | Wladciwo$é nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Rownosé podtuzna wg 6.6.2.

2 Rownos¢ poprzeczna wg 6.6.2.

3 Spadki poprzeczne co 50 m, na tukach co 5 m

4 Glegbokosé frezowania Na biezaco

6.3. Ocena réwnosci nawierzchni

W zaleznosci od metodologii badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny rownosci podluznej,
poprzecznej oraz rzgdnych wysokosciowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z
Zalacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.) jak dla podbudowy zasadnicze;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m2) frezowanej nawierzchni po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  wyznaczenie robot w terenie

—  prace pomiarowe,

—  zakup i transport wszystkich niezbgednych materiatow,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub

wynikajacych z przyjetej technologii robot,

—  0znakowanie robot,

— oczyszczenie nawierzchni,

—  wywiezienie sfrezowanego materiatu na miejsce okres$lone przez Inzyniera,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  przeprowadzenie pomiar6w nawierzchni po frezowaniu,

— oznakowanie robdt i jego utrzymanie.

—  wykonanie materiatéw do inwentaryzacji powykonawczej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne:

RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.

D 02.00.00. PODBUDOWY

D 02.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej  s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach inwestycji —
»-Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”
1.2. Zakres robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji pobocza z destruktu asfaltowego gr. 10 cm pochodzacego z rozbiorki.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
rozdziale ,,Wymagania ogolne” .

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania Koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprz¢tu umozliwiajacego prawidtowe wykonanie robdt oraz nie powodujacego niekorzystnego wpltywu na wihasciwosci
gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
konstrukcji.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podloza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.
Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Badaniom oraz pomiarom podczas korytowania podtoza podlegaja réwnos¢ powierzchni, prawidlowos¢ wykonania
korytowania pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkéw z doktadnoscig £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Korytowanie podtoza uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— dostarczenie niezbednego sprzgtu,

—  zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  korytowanie i profilowanie podtoza,

—  zaggszczenie podloza,

—  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

— ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

— odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie robdt i jego utrzymanie.

—  wykonanie materiatdéw do dokumentacji powykonawczej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
BN-77/8931 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

D 02.02.00 Warstwa wzmacniajaca z geowlokniny
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: STWIORB) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy odcinajacej (separujacej) w ramach inwestycji ,,Remont drogi gminnej
w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”.

1.2. Zakres robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy wzmacniajacej pod warstwy konstrukcyjne drogi w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technika tkacka, dziewiarskg lub
wildkninows, w tym geotkaniny i geowldkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (plaskie struktury w postaci regularnej
otwartej siatki wewnetrznie polaczonych elementdéw), geomembrany (folie z polimerow syntetycznych), geokompozyty

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(materiaty ztozone z réznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skladowe, z oczkami polaczonymi wezlami),
geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenna), geosiatki komorkowe (z taSm tworzacych przestrzenng strukture zblizong
do plastra miodu).

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogolne” .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Materialem objetym niniejsza STWIORB z przeznaczeniem na warstwe wzmacniajaca jest geowloknina.
Geowldknina przewidziana do uzycia jako warstwa wzmacniajaca powinna posiadaé aprobat¢ techniczng wydanag przez
uprawniong jednostke badawcza. Geowtdknina powinna by¢ odporna na zmienne przewilgocenie materiatu, przemarzanie,
rézna kwasowo$§¢ gruntu. Powinna charakteryzowaé si¢ trwato$cia wlasciwosci mechanicznych i hydraulicznych pod
wplywem dziatania dlugotrwatych naprezen $ciskajacych i rozciagajacych, wykazywacé nietoksyczno$¢ i nieszkodliwosé

w stosunku do $rodowiska naturalnego. Powinna by¢ bez rozdar¢ i dziur o rownomiernie roztozonej masie i

strukturze. Parametry techniczne geowldkniny powinny odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Minimalne parametry geowlokniny :

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: wzdtuz / wszerz pasma, nie mniej niz, kN/m 16/16
Wytrzymalo$¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka), mm 19
Masa powierzchniowa min., g/m2 180
Odporno$é na przebicie statyczne (metoda CBR), nie mniej niz, N 2700

Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Do potaczen kolejnych warstw geowtokniny nalezy uzy¢ szpilek ze stali gtadkiej @ 8-10mm o ksztalcie odwroconej litery U
o dugo$ci nézek 45cm i szerokosci przewigzki 12cm. Konce szpilek ucigte pod katem 45°.

2.2. Skladowanie materialow

Geowldknina nalezy przechowywac w opakowaniach wg pkt 4.2 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport geowlokniny

Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

—  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu

—  ochrony geowldkniny przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozciaé

geowltokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to material do
wykonania warstwy odcinajacej
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w rozdziale ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza”.

Warstwa odcinajagca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozkladanie geowlokniny

Warstwe geowlokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow, ktore
moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy
z geowlokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w STWIORB lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny
zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowlokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowlékniny

Po powierzchni warstwy odcinajacej, wykonanej z geowldkniny nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek
pojazdow. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac material ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa geowldkniny po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geowtokniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie roboét

Badania dotyczace warstwy z geowldkniny.
W czasie uktadania warstwy z geowtdkniny nalezy kontrolowaé:
— zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtokniny z okreslonym w dokumentacji projektowe;,
—  1O6wno$¢ warstwy,
—  wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob ich taczenia,
— zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Aktualne normy i wytyczne dotyczace stosowanie geowlokniny w budownictwie drogowym.

D 02.04.00 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa lamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy pod nawierzchnig asfaltowa i nawierzchnie z kostki brukowej w ramach inwestycji pn.” Remont drogi gminnej
w miejscowosci Zawadka (dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”

1.2. Zakres robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonania podbudowy, podbudowy
pomocniczej oraz nawierzchni z kruszywa tamanego:

—  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tfamanego 0-63

— Podbudowa zasadnicza (warstwa nawierzchniowa) z mieszanki kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm

1.3. OkreSlenia podstawowe

Podbudowa — dolna czg$¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga

by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

Stabilizacja mechaniczna (zageszczanie) — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw o okreslonych proporcjach.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”. Materiatami przeznaczonymi na
podbudowe z mieszanki niezwigzanej jest mieszanka kruszywa famanego oraz woda.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy jest mieszanka kruszywa famanego.

Kruszywo na podbudowe powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 ,, Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.

22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

gornej
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
Metoda przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Whasciwosé . zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem
badania . )
kruszywa wg kategorii KR1 +~ KR6
Wymagania
Zestaw sit # - 0,063; 0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 mm
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 933-1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: Kat.
GF80, kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 933-1 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o posrednich
kruszywa grubego na sitach posrednich wymiarach D/1,4 ogélne granice wynosza 20-70%
przechodzacej masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynosza +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 933-1 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o ciaggtym przechodzacej przez sito gorne D: 5%, sito D/2: +£10%, sito
uziarnieniu 0,063 mm: £3%).Kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat.
GTA20 (tj. procent masy przechodzacej przez sito gorne D:
+5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: £4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 933-3 Kat. FI50 (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ptaskosci
maksymalne warto$ci wskaznika wynosi < 50)
plaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 933-4 Kat. SI55 (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ksztalttu wynosi
maksymalne warto$ci wskaznika <55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 933-5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie zaokraglonych
tamanych oraz ziaren catkowicie za- wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawarto$¢ pytow w kruszywie PN-EN 933-1 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
grubym¥) mm jest > 4)
Zawarto$¢ pytow w kruszywie drob- PN-EN 933-1 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
nym¥) mm jest > 22)
Jakos$¢ pytow - Wiasciwos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 1097-2 Kat. LA40 (tj. maksymalna warto$¢ wspotczynnika Los
grubego Angeles < 40 **))
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa PN-EN 1097-1 | Kat. MDEDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-Devala
grubego >50))
Ggesto$¢ ziaren PN-EN 1097-6 Deklarowana
Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-6 Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
kat. WA242***) (tj. maksymalna warto$¢ nasigkliwos$ci
<2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 1744-1 Kat. ASNR (tj. brak wymagania)
Catkowita zawartos$¢ siarki PN-EN 1744-1 | Kat. SNR (tj. brak wymagania)
Stalos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 1744-1 Kat. V5 (tj. pgcznienie < 5 % objgtosci). Dotyczy zuzla z
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 1744-1 Brak rozpadu
piecowym kawatkowym
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 1744-1, | Brak rozpadu
wym kawatkowym
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg
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odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia

Brak cial obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych

pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 i | Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost wspotczynnika Los
PN-EN 1097-2 Angeles po gotowaniu > 8%)
Mrozoodporno$¢ na frakeji kruszy- PN-EN 1367-1 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F4 (tj. zamrazanie-

wa 8/16 mm

z recyklingu: kat. F10 (F25****)

rozmrazanie < 4% masy), skaty osadowe: kat. F10, kruszywa

Sktad materialowy

Deklarowany

Istotne cechy srodowiskowe

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w

zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*)  Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa

charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

***)

W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé¢

**%%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych w warstwie podbudowy

dolnej
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
e Metoda pomocniczej pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem
Wiasciwose badania kategorii KR1 + KR6
kruszywa
wo Punkt Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45;
63 i1 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat. GC85/15, kruszywo drobne:
933-1 kat. GF85, kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat.
GAB8S.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 43.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1
Tolerancje  typowego  uziarnienia | PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak
kruszywa drobnego i kruszywa o | 933-1 wymagania), kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat.
cigglym uziarnieniu GTANR (tj. brak wymagania)
Ksztalt  kruszywa  grubego — | PN-EN 44 Kat. FINR (tj. brak wymagania)
maksymalne  warto$ci  wskaznika | 933-3
plaskosci
Ksztalt  kruszywa  grubego — | PN-EN 44 Kat. SINR (tj. brak wymagania)
maksymalne  wartosci ~ wskaznika | 933-4
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci | PN-EN 45 Kat. CNR (tj. brak wymagania)
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5
tamanych oraz ziaren catkowicie za-
okraglonych w kruszywie grubym
Zawarto$¢  pylow w  kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez
grubym¥) 933-1 sito 0,063 mm jest > 4)
Zawarto$¢ pylow w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzacej przez
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nym¥) 933-1 sito 0,063 mm jest > 22)
Jakos$¢ pytow - 4.7 Wrtasciwos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach,
a tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 52 Kat. LA50 (tj. maksymalna warto$¢ wspotczynnika
grubego 1097-2 Los Angeles < 50)
Odporno$¢ na S$cieranie kruszywa | PN-EN 5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-
grubego 1097-1 Devala >50))
Gestos¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6,
roz. 7, 8
i9
Nasigkliwo$¢ PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
1097-6, 7.3.2 kat. WA242%%) (. maksymalna warto$é
roz. 7, 8 nasigkliwosci
i9 < 2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASNR (tj. brak wymagania)
1744-1
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)
1744-1
Stalo$¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy
1744-1, zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
roz. 19.3 [ elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p.
19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1,
p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspotczynnika Los Angeles
1367-3 po gotowaniu < 8%)
i PN-EN
1097-2
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe 1 przeobrazone: kat. F4 (tj.
wa 8/16 mm 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaly
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10
(F25***)
Sktad materialowy - Zat. C Deklarowany

2.3. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg¢ nie zawierajacg sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa,

ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
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—  rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczenia wyrobow
kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.3. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do podbudowy bezposrednio przed rozpoczegciem robdt zwigzanych z wykonaniem
projektowanej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora:
—  ustali¢ lokalizacje robot,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

—  zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Wytwarzanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgedu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu. Wymagania wobec mieszek kruszywa niezwigzanego w podbudowie zasadniczej przestawia
tablica 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej wg PN-EN 13285

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
. KR1 + KR6
Wtadciwosé
kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarto$¢ pylow: 432 Kat. UF9 (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
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Minimalna zawarto$¢ pylow: 4.3.2 Kat. LENR (tj. brak wymagan)

Kat. LF

Zawarto$¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D*)

Kat.0OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D**) powinien
wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wg tab. 2

uziarnienia poszczegodlnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cig (S)

Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwos$¢ na mrdz; wskaznik 45 45
piaskowy SE***), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LA35 (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartos¢ CBR po zaggszczeniu do >80
wskaznika zageszczenia IS=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsgczajacej po zageszczeniu
metoda Proctora do wskaznika
zaggszezenia [S=1,0; wsp. filtracji k™,
€0 najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw

5.5. Rozkladanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zaggszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen podhuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zaglgbienia za pomocy
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.6. Zageszczanie mieszanki

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
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optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci. Wskaznik zageszczenia nie powinien

by¢ mniejszy od 1,0.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot.

Badaniom oraz pomiarom podczas wykonywania podbudowy podlegaja wilgotno$¢ mieszanki, uziarnienie, réwnos¢

powierzchni, zageszczenie poszczegdlnych warstw, prawidlowo$é wykonania warstw podbudowy pod katem stopnia

zaggszczenia, wlasciwych rzgdnych oraz spadkéw z doktadnoscia £2 cm.

Tablica 3 . Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw mieszanki

Lp.

Wyszczegolnienie robot

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1

Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z

dokumentacja projektows

lraz

Wg dokumentacji projektowej

Dla kazdej partii kruszywa

2 | Wiasciwoscei kruszywa i przy kazdej zmianie Wg tablicy 1
kruszywa
o . 2 i j dziak .
3 | Uziarnienie mieszanki fazyna dz}enng dzialce Wg tablicy 2
roboczej
4 | Wilgotnos¢ mieszanki Jw. Jw.
5 | Zawarto$¢ pytdow w mieszance Jw. Jw.
6 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwos$¢ mieszanki na mroz, wskaznik
7 . Jw. Jw.
piaskowy
8 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 probek
9 | Wartos¢ CBR po zageszczeniu mieszanki Jw.
na 10 000 m2

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej podaje

tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp.

Wyszczegolnienie
badan i pomiarow

Minimalna czgstotliwo$¢ badan i
pomiaréw

Dopuszczalne odchytki
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1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1l km +10 cm, -0 cm (réznice od
szerokoS$ci projektowej)
2 Rownos¢ podtuzna sposob ciagly planografem albo co 20 m +10 mm
tatg na
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razynal km +10 mm

+ 0,5% (dopuszczalna tolerancja od

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km spadkow projektowych)
5 Rzgdne wysokosciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m [ Wg [21]
na tukach; w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *) | Co 100 m Przesunigcie od osi projektowanej +
5cm
Podczas budowy: Roéznice od grubosci projektowanej
7 Grubo$¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, +10%

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Sposéb odbioru robot

Podbudowy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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PN-EN 13242

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13285
PN-EN 1008

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika
plaskosci.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci.
Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagow przez wymywanie Kruszyw.
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

zawarto$ci ziarn o

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych gestosci na
sucho i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

Mieszanki niezwigzane 1 zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pgcznienia liniowego.
Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

Woda zarobowa do betonu.

D 03.00.00. NAWIERZCHNIE

D 03.01.00. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac polegajacych na
wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka
(dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o d+.1077m”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstw bitumicznych: wigzacej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W — KR2

1.4. OkreSlenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypehiacza kamiennego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i

Zageszczona.

Pozostale okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D.00.00.00.

"Wymagania ogolne
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1a. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR 1 +KR2 KR3 +KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz GC gs120 GC gs120
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie Gosyis Gosyis
Gaons Gaons

Gaons Gaons
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f
niz: 2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Flys Flys
933-4; kategoria nie wyzsza niz:

lub Sly5 lub Slys
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
famanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz: C deklarowana C50/10
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN1097-2,
rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria LA40 LA30
nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

F2

,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,kategoria:

SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedhug
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzZsza niz:

mLPCO0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1p. 19.1

wymagana odporno$é
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Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1p. 19.2

wymagana odporno$é

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-

EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

Tablicalb. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm

do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznoSci od kategorii ruchu

KR1 +KR2 KR3 +KR4

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

G85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug GTCNR Gtc20
kategorii:

Zawarto$¢ pytlow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie 3

WyZsza niz:

Ja.11.<osc pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBE10

nz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggltym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Ecsdeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO,1

Tablica 1c. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy

wiazace;j.

Wilasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR1 +KR2 KR3 +~KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Gg85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wicksze niz wedlug GTCNR Grc20
kategorii:

Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f16

WyZsza niz:

Ja}lfosc pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MBE10

niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Ecsdeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO,1

2.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw¢ wiazaca nalezy stosowaé wypetniacz* spetniajacy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wla$ciwo$ci wypetiacza*) do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MBF10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 % (m/m)

Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu

. V28/45
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: /
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179- AR&BS/25
1wymagana kategoria
Rozpuszczalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744-1,

S .. WS10
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wedtug CC70

PNEN 196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

KaDekIarowana

,,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDekIarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5

PN-EN 13043. Proporcja pylow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci

CaCO3 w mieszance pytow i wypelniacza wapiennego byta nie nizsza niz CC70

2.4. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okre$lonymi w tablicy nr 3.

Tablica 3. Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych.

Rodzaj asfaltu
. L. Metoda Jednost
Wiasciwosci - 20/3 | 35/5 | 50/7 | 70/10 | 100/15 | 160/22 | 250/33
p. badania ka 0 0 0 0 0 0 0
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C EN 1426 0,1mm | 20- 35- 50- 70- 100- 160- 250-
30 50 70 100 150 220 330
2 Temperatura mi¢knienia EN 1427 °C 55- 50- 46- 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38
63 58 54
3 Temperatura zaptonu, nie PN-EN °C 240 | 240 | 230 | 230 230 220 220
mniej niz 22592
4 Zawarto$¢ sktadnikow PN-EN % m/m | 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej 12592
niz
5 Zmiana masy po starzeniu PN-EN % m/m 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
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6 Pozostata penetracja po PN-EN 1426 | % 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia po | PN-EN 1427 | °C 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, PN- % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz EN12606-1

9 Wzrost temp. migknienia po | PN-EN 1427 | °C 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura famliwosci, PN-EN °C Nie | -5 -8 -10 -12 -15 -16
nie 12593 okre
wigcej niz sla

si¢

Dobor lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dokonaé¢ w oparciu o zalecenia
przedstawione w tablicy nr 4.

Tablica nr 4. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i

obciazenia drogi ruchem (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki

. . Zalecane rodzaje asfaltu
i przeznaczenie

35/50,

Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiazacej 50/70,
i wzmacniajgacej wielorodzajowy 35/50,
wielorodzajowy 50/70

50/70,

Beton asfaltowy (AC) do warstwy 70/100,

Scieralnej . .
seteratie) wielorodzajowy 50/70

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac §rodek adhezyjny spelniajagcy wymagania aprobaty technicznej
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczego6lnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze
od £ 2%.

3.3. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowaé:
— rozkladarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej,
— skrapiarki,
— walce lekkich, $rednich i cigzkich,
— walce stalowych gtadkich,
— walce ogumionych,
— szczotki mechaniczne lub innych urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe¢ w zaleznos$ci od postepu robot. Mieszanki

podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i

doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny
by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek

mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w

wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci

temperatury. Nalezy rowniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z

zachowaniem min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wyladowywanej do kosza uktadarki

mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna
uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowa i przedstawienia
jej Inspektorowi do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢ opracowana z materialdow o cechach
i wymaganiach okreslonych w STWiORB.
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Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

—  okre$leniu wiasciwos$ci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w

niniejszej STWIORB.

Tablica nr 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do w-wy wiazacej,

wyrownawczej
Przesiew, [% (m/m)]

Whasciwosé AC11W AC1l6W AC16W AC22wW

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Za.‘“fartosileplszcza’ Bmin4,8 Bmind,6 Bmin4,6 Bmind,4
minimum®)

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang

2,650

warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedtug rownania: @ = ——

Ad

Tablica nr 6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1

+KR2
Warunki
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania ACl1W AC1l6W
PN-EN 13108-20
- o Vinin 3,0 Vinin3,0
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, i !
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4
Vmax 6,0 Vmax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, VFBrines VFBnin o
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB, s VEB,.y g0
Zawartosc_woln_ych C.1.2,ubijanie,
pr_zestrzen_l W mieszance 250 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin 14 VMAmin 14
mineralnej
PN-EN 12697-12 ,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamra-zania, ITSReo ITSReo
badanie w 25°C

36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Tablica nr 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR3
+ KR4

. Warunki . . .
Whasciwosé . Metoda i warunki badania AC16W AC22W
zageszczania wg
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vimina0 Vinina0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8,, p. 4 v v
max 7,0 max 7,0
C.1.20
N . ! PN-EN 12697-22 , metoda BW | WTSa 015 WTSaR 015
?dpfg;;;c na deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20 ,
rwaic
P -P D16 PRDA|R 7.0 PRDA|R7,0
900 ,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12
Odpornoé¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TS ITSR
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, 80 8
badanie w 25°C

a) grubos¢ plyty: AC 16 — 60 mm

b) ujednolicong procedurg badania wrazliwos$ci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgezniki 1 WT-2

¢) procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zaggszezeniem probek do badan
podano w zalaczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie¢ w oparciu o recepte laboratoryjna,
zatwierdzong przez Inspektoraa. Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy produkowaé w otaczarce,

zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie

temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature

wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o

wigcej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 8.

W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzaca lub wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno
by¢ na calej powierzchni ustabilizowane i no$ne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, rowne i bez kolein, suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Podloze pod warstwe wiazaca powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 9. Jezeli nierdwnosci poprzeczne sa wigksze
anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio wyrdwnaé podloze poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;.
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Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wiazaca

Dopuszczalne wartosci odchylen

Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci podtuznej i poprzecznej pod
warstwe wigzacg [mmy]
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 12

dodatkowe, wiaczenia
1 wylaczenia, postojowe,

utwardzone pobocza

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 15
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu

i postoju pojazdow

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura otoczenia wynosi
minimum + 5°C.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach rOwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy wigzacej na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania gruboscig warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzg¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stala predkoscig i bez zb¢dnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rOwnomiernie zageszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowac
walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3.

Ztacza w warstwie wigzacej powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podtuznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie
zaggszczona, bez peknieé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie
krawedzi polega na odcigciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieplej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. krawgznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich srodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w
linii prostej i docisnaé rownomiernie na catej dlugoscei.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
polozona wyzej, a w strefie zmiany przechyltki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi
nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio
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szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany

przechylki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy sa uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej
warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o$wiadczenia

zgodnosci, badania wykonane przez dostawcow ) na materialy i wyroby budowlane, ktore zostana wykorzystane do

wytworzenia mieszanki

—  przygotowac receptur¢ mieszanki mineralno —asfaltowej

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone

przez Inspektora

W przypadku zmiany rodzaju i wlasciwo$ci materialéw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatnosé¢ do

przewidywanego celu. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania podczas wytwarzania mieszanki asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi

do akceptacji.

Tablica 10. Zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyszczegolnienie badan

Wymagane badanie

Czestotliwo$é badan,
minimalna liczba badan na
dziennej
dzialce roboczej

Sktad i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

ekstrakcja wg PN-S-
04001:1967

Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi réwnowaznymi
metodami

1 probka przy produkcji do
500 Mg

2 probki przy produkcji ponad
500

Mg

Wtasciwosci asfaltu

penetracja i temperatura
migknienia asfaltu

dla kazdej dostawy (cysterny)

Wiasciwos$ci wypetniacza

uziarnienie i wilgotnos¢
wypehiacza

1 na 100 Mg

Wiasciwosci kruszywa

klasa i gatunek kruszywa

przy kazdej zmianie

Temperatura sktadnikoéw mieszanki
mineralno-asfaltowej

sprawdzenie temperatury
(zgodnos¢ z wart.
dopuszczalnymi przez
STWIORB) +2°C

dozor ciagly

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

sprawdzenie temperatury
(zgodnos¢ z wart.
dopuszczalnymi przez
STWIORB) +2°C

kazdy pojazd przy zatadunku i
w czasie wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

wizualna ocena jej wygladu w
czasie produkgji,

kazdy pojazd przy zatadunku i
W czasie
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zaladunku, roztadunku i
whbudowywania

whudowywania

Wriasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej
pobranej w wytworni

okresla¢ na probkach
zageszczonych metoda
Marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjna

jeden raz dziennie dla kazdej
warstwy
nawierzchni

6.4. Badanie w czasie wykonywania warstwy

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ wykonanej warstwy

spetnia wymagania STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbedna starannoscig i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku

do wymagan, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan nalezy przekazywac Inspektorowi.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem warstwy:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rOwnosci warstwy asfaltowe;,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego przedstawia

tablica 11.

Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstwy z betonu asfaltowego.

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rowno$¢ podtuzna warstwy

col0m

Rownos$¢ poprzeczna warstwy

nie rzadziej niz co 25m

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Rzgdne wysokosciowe

warstwy

Uksztattowanie osi w planie

pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

Grubo$¢ warstwy

m2

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

Ztacza podhuzne i poprzeczne

cata dtugos¢ ztacza

Krawedz, obramowanie
warstwy

cata dtugosé

Wyglad warstwy

ocena ciagla
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Zaggszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2

Wolna przestrzen w warstwie 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm.

Roéwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 nie powinny by¢ wigksze niz 6mm

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

Rze¢dne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
+ 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy wiazacej moze odbiega¢ od projektu o warto$¢ £10 %, dla pojedynczej probki i Sredniej

arytmetycznej wielu pomiarow

W wypadku okre$lania ilo$ci materiatu na powierzchnig i $redniej warto$ci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac za

podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki cz¢sciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawierac, co

najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgéciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Z1acza podtuzne i poprzeczne

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Krawedz, obramowanie warstwy

Krawedzie wigzacej powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie to jest konieczne pokryte asfaltem. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w STWIORB i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej STWiORB daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami lub przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w badaniach, to roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i obarczone
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wada.

Wady wykryte na etapie robot ulegajacych zakryciu, powinny by¢ poprawiane przez Wykonawcg przed ich
zakryciem. Natomiast wady, ktore sa dokumentowane na etapie badan kontrolnych lub oceny wizualnej do
odbioru koncowego, beda klasyfikowane przez komisj¢ pod katem, jaki moze by¢ ich wptyw na: trwatos¢,
bezpieczenstwo, estetyke odbieranego zadania inwestycyjnego. Ocena wptywu wad na wymienione
czynniki, pozwoli podja¢ Komisji odpowiednie decyzje obcigzajace Wykonawcg..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowg wykonanej i odebranej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego po
dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materialow,

—  zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

—  pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych,

— uszczelnienie emulsja krawedzi bocznych kraweznikow,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uszczelnienie ztaczy poprzecznych i podhuznych,

— obciecie krawedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— wykonanie materiatdéw do inwentaryzacji powykonawczej,

—  przedtozenie recept Inzynierowi wraz z niezb¢dnymi zatgcznikami

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czg$é¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw
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PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
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Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypehiacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczanie
gestodci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pier$cien i

Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko$ci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda prozniowe;j
kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ S: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-8

PN-EN 13108-20

PN-EN

13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703

PN-EN 13808

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czg¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czeg$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 24: Odporno$é na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 41: Odporno$é na ptyny zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 42: Zawartos$¢ czesci obcych w destrukeie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 43: Odpornosé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 4: Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$é 1:
Badanie metodg pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metoda rozciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciggania asfaltow modyfikowanych —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

13808:2013- Zalacznik krajowy NA

10/Ap1:2014-07

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych -
Czg$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych -

2014-04/Ap1: Czg$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zatacznik krajowy NA

2014-07 i PN-EN

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych

14023:2011/Apl:  polimerami. Zatacznik krajowy NA

2014-04

PN-EN 14188-1 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych
na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji stozka w
temperaturze 25 C

PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na goraco -- Cz¢$¢ 3: Metoda badania okreslajgca penetracje i
odprezenie sprezyste (odbojnosé)

PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na goraco -- Cz¢$¢ 5: Metody badan do oznaczania odpornosci na
sptywanie

PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na goraco -- Cz¢$¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania

PN-EN 13880-13  Zalewy szczelin na goraco -- Cz¢$¢ 13: Metoda badania stuzaca do okreslenia
wydtuzenia nieciaglego (proba przyczepnosci)
10.2. Inne dokumenty

Kruszywa. Wymagania techniczne. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2014 — Czg$¢ 1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

D 03.02.00. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac polegajacych na
wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Zawadka
(dz. ewid. nr 125/2, 103/2, 116/2), w km 0+000-km 1+077 o dt.1077m”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
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Warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
Zakres prac obejmuje :
—  Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AS11S — KR2

1.4. OkreSlenia podstawowe

Mieszanka mineralna MM - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa MMA - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob, spehniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwnomiernie stopniowanym, utozona i

zaggszezona.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypehiacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa famanego i nietamanego dla

KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa nietamanego

drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nie dopuszcza si¢ uzycia granulatu asfaltowego w warstwie $cieralne;j.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1a. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4
1 U.z.iarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza Ge85/20 Gc90/20
niz:
2 G
25/15 Gosyis
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz G
wedhug kategorii: 20 Gaons
Gaon7s
3 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¢ f
wyZzsza niz: 2 2
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug
PN-EN 933-4 ; kategoria nie wyzsza niz: Flys lub Slys Flyg Iub Sl
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni C deklarowana Cosn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedhug
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PN-EN 933-5 ; kategoria nie nizsza niz:

wedhug PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza
niz:

6

Odporno$é¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy

PN-EN 1097-2 , badana na kruszywie o wymiarze

10/14, rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz:

LAg LAg

! Odporno$¢ na polerowanie kruszyw wedtug PN-EN

1'0.97-8 ('(.10tyczy warstwy $cieralnej), kategoria nie PSV,, PSV pettaromanc. mie e i

nizsza niz: « ‘

48%)
8 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , rozdziat 7, 8
deklarowana przez producenta

lub 9:
9 Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 , rozdziat 7, 8 lub

9: deklarowana przez producenta
10

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 , w 1 % NaCl

(dotyczy warstwy $cieralnej); kategoria nie wyzsza niz: 10 .
11 »

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug

PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

deklarowany przez producenta

wedlug PN-EN 932-3 [5] Wwany przez produ
13 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 ,

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mypc 0,1 Mypc 0,1
14 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23], wymagana odporno$é

p. 19.1:
15 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wvmaeana odnormodé

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 , p. 19.2: ymagana odp
16 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego

Tablicalb. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8 do warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Whadciwoscei kruszywa ruchu
Lp.
P KR1+KR2
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 , wymagana kategoria: G:85 Iub GA85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug

kategorii:

GrcNR
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3 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 , kategoria nie wyzsza

niz: f3
4 Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 ; kategoria nie wyzsza niz:

MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5 z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 , rozdz.

8, kategoria nie nizsza niz: Ecs Deklarowana
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube z.am?czysz.czenl.a. lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mLPCO.1

kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 1c. Wymagane whasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D <8 mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 , wymagana kategoria: Gg85 lub GA85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug

kategorii: GrcNR Grc20
3 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 , kategoria nie wyzsza f

niz: 16
4 Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 ; kategoria nie wyzsza niz: MBF,
5 Kan01asto§c k.rusz.}.rwa df(.)bnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. EcsDeklarowana

8, kategoria nie nizsza niz: Ecs30
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

mLPCy

kategoria nie wyzsza niz:

2.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca nalezy stosowaé wypelniacz* spelniajacy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwo$ci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043
2 Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 ; kategoria nie wyzsza niz: Mge10

3 Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 , nie wyzsza niz: 1 % (m/m)
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4 Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu v
wedhug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
6 Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1,
. Arep8/25
wymagana kategoria:
7 Rozpuszczalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 | kategoria WS
nie wyzsza niz: 10
8 Zawarto$¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc
196-2 , kategoria nie nizsza niz: 0
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym
: K420
wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
10 ,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 , wymagana
BNDekIarowana

kategoria:

2.4, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591,
posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okre§lonymi w tablicy nr 3.

Tablica 3. Podzial rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych.

Rodzaj asfaltu
L. Wiasciwosci Metoda | Jednost 56373575 [ 50/7 | 70/10 | 100/15 | 160/22 | 250/33
p. badania ka 0 0 0 0 0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C EN 1426 0,lmm | 20- | 35- | 50- | 70- 100- 160- 250-
30 50 70 100 150 220 330
2 Temperatura migknienia EN 1427 °C 55- 50- 46- 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38
63 58 54
3 Temperatura zaptonu, nie PN-EN °C 240 240 | 230 230 230 220 220
mniej niz 22592
4 | Zawarto$¢ skladnikow PN-EN % m/m | 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej 12592
niz
5 Zmiana masy po starzeniu PN-EN %m/m |05 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
6 Pozostata penetracja po PN-EN 1426 | % 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura migknienia po | PN-EN 1427 | °C 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, PN- % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz EN12606-1
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9 Wzrost temp. migknienia po | PN-EN 1427 | °C 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura famliwosci, PN-EN °C Nie -5 -8 -10 -12 -15 -16
nie 12593 okre
wigcej niz $la
si¢

Dobor lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dokonaé w oparciu o zalecenia
przedstawione w tablicy nr 4.

Tablica nr 4. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem (wg WT-2 2010)

_Typ mleszanlfl Zalecane rodzaje asfaltu
i przeznaczenie
35/50,
Beton asfaltowy (AC) do warstwy wiazacej 50/70,
i wzmacniajacej wielorodzajowy 35/50,
wielorodzajowy 50/70
50/70
Beton asfal A war !
S oy (56 s o
wielorodzajowy 50/70

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac §rodek adhezyjny spelniajacy wymagania aprobaty technicznej
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru

temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy

dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Sposab i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wigksze
od +2%.

3.3. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej

Do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowacé:
— rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej,

skrapiarki,

walce lekkich, $rednich i ciezkich,

walce stalowych gtadkich,
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— walce ogumionych,
— szczotki mechaniczne lub innych urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypehniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypekiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe¢ w zalezno$ci od postgpu robot. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami
samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartodci temperatury. Nalezy
rowniez kierowac si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku
do roztadunku, nie powinien przekraczaé 2 godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W
wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny znajdowaé si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania recepty laboratoryjnej na mieszanke¢ mineralno-asfaltowa i przedstawienia
jej Inspektorowi do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢ opracowana z materialdéw o cechach

i wymaganiach okreslonych w STWiORB.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

—  okre$leniu wlasciwosci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWiORB.

Tablica nr 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej dla ruchu KR1 + KR2

WarunkKi
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki ACES ACSS AC11S
ASCIWOSE PN-EN 13108-20 badania
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Zawarto$¢ wolnych

o C.1.2,ubijanie, 2x50 Viminto Vinint0 Vininto
przestrzeni

d , PN-EN 12697-8, p. 4
uderzen Vmax3,0 VmaXS,O Vmax3,0

Wolne przestrzenie VFBin7s VFBmints VFBnints

C.1.2,ubijanie, 2x50

wypetnione . PN-EN 12697-8, p. 5

Iepiszczem uderzef VFBmax93 VFBmax93 VFBmax93
Zawarto$¢ wolnych

przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2x50

W mieszance uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMApina | VMAinsa | VMAminsa

mineralnej

Odpornos¢ na

dziatanie wody a) PN-EN 12697-12 [37],

C.1.1.ubiianie. 2x35 przechowywanie w 40°C
y .
1. ,udljanlff, z jednym cyklem ITSRg ITSRgg ITSRg
uderzeh zamrazania,
badanie w 25°C

9 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zataczniku 1

Tablica nr 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR3
+ KR4

Warunki
Wiasciwos¢ zageszczania wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN 13108-20
Zawarto$é wolnych Cc.12, Vimin2,0 Viin2,0
. L PN-EN 12697-8 , p. 4
przestrzeni ubijanie, 2x75 v v
uderzen max4 max4
Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22, metodaB ~ w WTSaR015 WTSaR 015
deformacje trwate a), . powietrzu, PN-EN 13108-20,
walowanie, )
c) P98-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarg 0 PRDaro,0
PN-EN 12697-12 , przechowywanie
Odpornos$¢ na C.11, w 40°C z jednym cyklem zamrazania,
dziatanie wody ubijanie, 2x35 ITSRg ITSRgg
uderzen badanie w 25°C b)
a) Grubos¢ plyty: AC8, AC11 40mm
b) Ujednolicong procedure badania odpornos$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 w zaltgczniku 1
c) Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w
WT-2 2014 w zalaczniku 2

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzona przez
Inspektora. Mieszank¢ mineralno-asfaltows nalezy produkowal w otaczarce, zapewniajacej prawidlowe dozowanie
sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30 °C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 8.

W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralna z betonu asfaltowego
powinno by¢ na catej powierzchni ustabilizowane i no$ne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, rowne i bez kolein, suche.

Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Podtoze pod warstwg $cieralng powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 8. Jezeli nierdwnosci poprzeczne sa
wieksze anizeli dopuszczalne, nalezy odpowiednio wyréwnaé podloze poprzez frezowanie lub utozenie warstwy
Wyrownawcze;j.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wiazaca

Dopuszczalne warto$ci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci podtuznej i poprzecznej pod
warstwe $cieralng [mm]

G Z Pasy ruchu zasadnicze, 9
dodatkowe, wiaczenia
i wylaczenia, postojowe,

utwardzone pobocza

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 12
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu

i postoju pojazdow

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowywana, gdy temperatura otoczenia mierzona na wysokosci 2m
wynosi minimum + 5°C. Dla warstw o grubosci ponizej 3 cm minimalna temperatura otoczenia mierzona na wysokosci 2 m
wynosi + 10°C.

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot

oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji

dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania

podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki warstwy $cieralnej na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas

opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
gruboéci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
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utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. Zlacza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

ZYacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Warstwa $cieralna przy elementach betonowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac

od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. W przypadku braku opornikéw nalezy dokona¢ $cigcia krawedzi jezdni oraz jej
zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  przedtozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnoSci, oswiadczenia
zgodnosci, badania wykonane przez dostawcow ) na materialy i wyroby budowlane, ktore zostang wykorzystane do
wytworzenia mieszanki
—  przygotowac receptur¢ mieszanki mineralno —asfaltowej
— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora
W przypadku zmiany rodzaju i whasciwos$ci materiatdéw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatnos¢ do
przewidywanego celu. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania podczas wytwarzania mieszanki asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi
do akceptacji.

Tablica 9. Zakres badan i pomiarow podczas wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$é badan,
Wymagane badanie minimalna liczba badan na
Wyszczegoélnienie badan dziennej
dzialce roboczej
Sktad i uziarnienie mieszanki ekstrakcja wg PN-S- 1 probka przy produkcji do
mineralno-asfaltowej pobranej w 04001:1967 500 Mg
wytworni Dopuszcza si¢ wykonanie 2 prébki przy produkeji ponad
badan innymi réwnowaznymi | 500
metodami Mg
Wriasciwosci asfaltu penetracja i temperatura dla kazdej dostawy (cysterny)
migknienia asfaltu
Wiasciwos$ci wypetniacza uziarnienie i wilgotnos¢ 1 na 100 Mg
wypehiacza
Wihasciwosci kruszywa klasa i gatunek kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikow mieszanki sprawdzenie temperatury dozor ciagly
mineralno-asfaltowej (zgodnos¢ z wart.
dopuszczalnymi przez
STWIORB) +2°C
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej sprawdzenie temperatury kazdy pojazd przy zatadunku i
(zgodno$¢ z wart. w czasie wbhudowywania
dopuszczalnymi przez
STWIORB) +2°C
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Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

wizualna ocena jej wygladu w
czasie produkcji,

zatadunku, roztadunku i
whudowywania

kazdy pojazd przy zatadunku i
W czasie
wbudowywania

Wriasciwosci probek mieszanki mineralno-

okresla¢ na probkach

jeden raz dziennie dla kazdej

asfaltowej zageszczonych metodg warstwy
pobranej w wytworni Marshalla. nawierzchni
Wiyniki powinny by¢ zgodne
z recepty laboratoryjna
TablicalO. Rodzaj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan

Zawarto$¢ lepiszcza (obowiazkowa)

PN-EN 12697-1

1
PN-EN 12697-39
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i PN-EN 12697-8
VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych
przestrzeni Vmax<7% (obowigzkowa) Gestos¢ objetosciowa wg PN-
EN 12697-6 , metoda B, w
stanie nasyconym powierz-
chniowo suchym. Ggsto$é wg
PN-EN 12697-5 , metoda A w 1
wodzie
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody (powigzana
funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1
Odpornos¢ na deformacje trwale (powigzana PN-EN 12697-22
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego maty aparat, metoda B w
obcigzenia osi ponizej 130 kKN powietrzu, przy wymaganej
temperaturze 1
Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmgczenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu PN-EN 12697-24 , zalacznik 1
D
Odpornos¢ na paliwo (powigzana
funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 1
Odpornos¢ na $rodki odladzajace (powiazana
PN-EN 12697-41 1

funkcjonalnie)

6.4. Badanie w czasie wykonywania warstwy

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sag wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ wykonanej warstwy

spelnia wymagania STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbgdng starannos$cia i w
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wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan nalezy przekazywaé Inspektorowi.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem warstwy:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

—  pomiar robwnosci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego przedstawia

tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy z betonu asfaltowego.

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rowno$¢ podtuzna warstwy col0m

Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 25m

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rzgdne wysokosciowe

warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuzne;j i

Uksztattowanie osi w planie

poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

Grubos¢ warstwy

m2

Ztacza podhuzne i poprzeczne

cata dtugos¢ ztacza

Krawedz, obramowanie
warstwy

cata dtugosc

Wyglad warstwy

ocena ciagla

Zaggszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2

Wolna przestrzen w warstwie

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m2

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej

kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony

co najmniej o grubos$¢ warstwy.

Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-

04 nie powinny by¢ wigksze niz 6mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny

by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
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Rzedne wysokoSciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja
+1cm.

Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z

tolerancja 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10 %.

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

Z}acza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy elementach betonowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac

od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig.

W przypadku braku opornikoéw nalezy dokona¢ $cigcia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie
poprzez posmarowania asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w STWIORB i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w rozdziale ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami lub przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w
badaniach, to roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i obarczone wada.

Wady wykryte na etapie robot ulegajacych zakryciu, powinny by¢ poprawiane przez Wykonawce przed ich zakryciem.
Natomiast wady, ktore sa dokumentowane na etapie badan kontrolnych lub oceny wizualnej do odbioru koncowego, beda
klasyfikowane przez komisj¢ pod katem, jaki moze by¢ ich wptyw na: trwato$¢, bezpieczenstwo, estetyke odbieranego
zadania inwestycyjnego. Ocena wptywu wad na wymienione czynniki, pozwoli podja¢ Komisji odpowiednie decyzje
obciagzajagce Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonanej i odebranej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego po

57



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub

wynikajacych z przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

uszczelnienie ztgezy poprzecznych i podtuznych przy pomocy tasmy,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

pokrycie taSma termoplastyczna krawedzi urzadzen obcych,

pokrycie emulsjg krawgznikow,

uporzadkowanie terenu robot; wywodz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatéw, mieszanki mineralno - asfaltowej i
zaggszczonej warstwy, wymaganych w STWiORB,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

wykonanie materiatow do inwentaryzacji powykonawczej, przedtozenie recept Inzynierowi wraz z niezb¢dnymi
zalgcznikami oraz probkami wszystkich materialdéw wsadowych (pobranych w obecnosci Inzyniera).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoca wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bi¢gkitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwosci
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PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427
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Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pier$cien i
Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwos$ci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko$ci dynamicznej metoda prozniowej
kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornoéci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czgé¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornoéci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czegs¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomig¢dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 26: Sztywnosé

59



PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 12697-43
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-8
PN-EN 13108-20
PN-EN
13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN
13808:2013-

10/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E
PN-EN 14023

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco — Czeg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czg¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza metoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgé¢ 41: Odpornos¢ na ptyny zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 42: Zawartos¢ czesci obcych w destrukeie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 43: Odporno$é na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkeji

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metodg pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilno$ci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metoda rozciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciggania asfaltow modyfikowanych —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
Zalacznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych -
Czgs¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych -
Czgs¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zatacznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
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10.2. Inne dokumenty

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami. Zalacznik krajowy NA

Wypehniacze szczelin i zalewy drogowe — Czg$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco
Wypehniacze szczelin i zalewy drogowe — Czg$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji stozka w
temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajaca penetracje i
odprezenie sprezyste (odbojnosc)

Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 5: Metody badan do oznaczania odpornosci na
sptywanie

Zalewy szczelin na goraco -- Cz¢$¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania

Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 13: Metoda badania stuzaca do okreslenia
wydtuzenia nieciaglego (proba przyczepnosci)

Kruszywa. Wymagania techniczne. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2014 — Cze$¢ 1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych.
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