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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegéfowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r.

I. CZESC OPISOWA

Art. 14. Czes¢ opisowa projektu zawiera:
1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia,

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce ewid. nr
442/1, 442/2 w miejscowosci Szreniawa, gmina Golcza, powiat miechowski, wojewodztwo
matopolskie.

Prace budowlane polega¢ b¢da na remoncie istniejacej drogi gruntowej obstugujacej
dojazd do pol uprawnych i zabudowan. Zakres prac obejmuje odcinek od km 0+000 — km
0+179.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych prze-
znaczonych do rozbiorki;

2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szreniawa, gmina Golcza,
powiat miechowski, wojewodztwo matopolskie. Przedmiotowy odcinek drogi dojazdowej
znajduje si¢ w terenie niezabudowanym o charakterze rolnym. Wzdhiz odcinka znajduje si¢
luzna zabudowa. Droga przeznaczona jest do obstugi ruchu lokalnego i umozliwia
mieszkancom dojazd do dziatek rolnych sasiadujacych z pasem drogowym oraz do zabudowan
znajdujacych si¢ wzdhuz projektowanego odcinka.

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w cato$ci na dziatkach ewid. nr 442/1, 442/2. Ze wgladu
na warunki atmosferyczne oraz dtugoletnig eksploatacje stan drogi okresla si¢ jako zty (brak
nosnosci, wystepowanie kolein, nieregularne spadki, wystgpowanie zastoisk wodnych).

Szerokos¢ drogi jest zmienna i wynosi ok. 2,5-3,0m, posiada nieregularne spadki i opaski
gruntowe szer. 0,3m. Ruch pojazdéw odbywa si¢ sporadycznie.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,

c) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Droga przebiega w zakresie dziatek ewid. nr 442/1, 442/2. Nie przewiduje si¢ zmian
geometrii pionowej i poziomej. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 179 m. Jezdnia o
szerokosci 3,0m wykonana zostanie z kruszywa lamanego zaggszczonego mechanicznie.
Przewiduje si¢ pozostawienie obustronnych opasek gruntowych o szerokosci 0,3m. W zakresie
odwodnienia nie przewiduje si¢ zmiany — wody opadowe splywa¢ beda zgodnie ze spadkiem
jednostronnym na przylegly teren rolny. Projektowana inwestycja nie wplynie na zmiang
kierunku ani natezenia wod opadowych. Nie wptynie rowniez na zmiang¢ stosunkéw wodnych
w otoczeniu.

W zakresie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
terenu.



W zakresie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z drzewami oraz krzewami.

4) zestawienie.

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy bu-
dynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,
gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingdéw, placow i chodnikdw,

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu:

W zakresie projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie/odtworzenie:
e jezdnia kruszywowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi — powierzchnia: 537,0m?

5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejsco-
wego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektédw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

5. Informacja dodatkowe:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ na obszarze
terenu gorniczego.

Przedmiotowy obszar jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

Uchwata Nr V/24/15 Rady Gminy Golcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sotectw gminy Golcza: [1]
Adamowice, [2] Buk, [3] Chobedza, [4] Cieplice, [5] Czaple Mate, [6] Czaple Wielkie, [7]
Gotcza, [8] Kamienica, [9] Krepa, [10] Makow, [11] Mostek, [12] Przybystawice, [13]
Rzezus$nia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mata, [17] Ulina Wielka, [18]
Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Zarnowica

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych w MPZP jako: O-7KDW.
Zamierzone zadanie zgodne jest z zapisami ww. MPZP.

Inwestycja nie spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Inwestycja nie lezy na terenie zadnych form ochrony przyrody.

6) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Przedmiotowa droga nie stanowi drogi przeciwpozarowe;j.



7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych;

7. Dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Dla projektowanego odcinka drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1. Parametry projektowe
przyjeto jak dla drogi klasy D (dojazdowa).

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje drogi:

Jezdnia z kruszywa famanego:

Warstwa gorna: kruszywo tamane Coos3 frakcja 0/31,5— gr. 20cm

Warstwa dolna: kruszywo tamane Cnrfrakcja 0/63— gr. 20cm

Warstwa separujaca: geowtdknina

Pochylenie poprzeczne dla nawierzchni z kruszywa tfamanego przyjeto i=4%

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach ewid. nr 442/1, 442/2 na
ktorych zostal zaprojektowany.




