Typowy przekrd] konstrukcyjny
km 04+000—km 0+/4/
skala 1:100
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20cm| kruszywo lamane C90/3 frakcja 0/31,5
20cm |kruszywo tamane Cyp frakcja 0/63

£2 >=50MPa — | geowldknina separujgca:
— v /odpornos¢ na przebicie dynamiczne 24mm/

RAZEM: 40cm)| istniejqce podfoze gruntowe

Typowy przekro] poprzeczny
stan istniejgcy
km 0+000-km 0+7/4/
skala 1:100

istniejgca istniejgca
opaska gruntowa droga gruntowa opaska gruntowa
L=0,3m o Ll=(25-29m) - L=0,3m
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10cm | nawierzchnia z kruszywa (zanieczyszczona)
20cm | podbudowa z kruszywa (zanieczyszczong)

RAZEM: 30cm!| istniejgce podfoze gruntowe

Wszystkie prawa zastrzezone. Nieuprawnione kopiowanie, udostepnianie osobom trzecim cafosci lub czesci opracowania zabronione.

SRl MATERIALY DO ZGtOSZENIA Dote: 49 9023

Branza: Temat projektu:

DROGOWA | Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Zarnowica
(dz. ewid. nr 174), w km 0+000-km 0+747 o dtugosci 747m

Tytut rysunku: Typowy przekréj poprzeczny [ s: 3 Skala:  1:100

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnie Podpis

Projektant:  Imgr inz. Piotr Duda inzynieryjna drogowa M,?‘D%O[?%%O/




