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ZAEACZNIKI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego
Troszcezyn, 64-330 Opalenica, dz. nr 7/1,

jedn. ewid: 301505 5 Gmina Opalenica,

obreb ewid: 0002 Drapak,

XVII

Wielkopolski zarzgd Drog Wojewodzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HVW-17Q-2WU *

Pan Czestaw Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2960/01
adres zamieszkania ul. M.C.Sktodowskiej 8, 64-300 Nowy Tomysél
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie aswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine 7 oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Wervyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budowniciwd.







Nowy Tomysl, lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze opracowany na
zlecenie przedstawiciela inwestora: Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Poznaniu projekt techniczny przebudowy i nadbudowy budynku garazowego.
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 7/1 w miejscowosci Troszczyn, gm. Opalenica, jest
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uprawr
w specjal
[

.........................................

inz. af

Bartosz H» VCLak

2h.






OBLICZENIA STATYCZNO -

WYTRZYMALEOSCIOWE

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego
Troszczyn, 64-330 Opalenica, dz. nr 7/1,

jedn. ewid: 301505 5 Gmina Opalenica,

obregb ewid: 0002 Drapak.

XVII

Wielkopolski zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan






OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAZOSCIOWE

Femat:

PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU GARAZOWEGO

Obliekt:

BUDYNEK GARAZOWY

Adres:

TROSZCZYN, OB. DRAPAK, 64-330 OPALENICA, DZ. NR 7/1

Jednostka proj.:

USZUGI OGOLNOBUDOWLANE DANIELA MACIEJEWSKA

UL. M. CURIE - SKLODOWSKIEJ 8, 64-300 NOWY TOMYSL

Projektowatl:

BUD.

Tytut: Imie i1 nazwisko: Nr uprawnien:
TECH. CZESEAW MACIEJEWSKI 482/88/PW

Podpis/pieczatka:

Nr wpisu do IIB:

Sprawdzit:

Tytuk: Imie 1 nazwisko: Nr uprawnieh:

Podpls/pleczatka:

Nr wpisu do IIB:

Faza: Data: Wydanie:

2018-09-09

Program : KONSTRUKTOR fi
ul. Sienkiewl
e-mail: inter@in

ArCADiasoft Chudzik sp. j.
85/87, 90-057 tb6dz, tel.(042)689-11-11
tersoft.pl, internet: www.intersoft.pl
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Projekt: PREZEBUDOWA
Element: OBCIAZENIA
Autor TECH. BUD

NADBUDOWA

CZESELAW MAC

BUDYNKU

[EJEWSKI

GARAZOWEGO

Strona £}
2018-09-09

1. Pozycja 1

OBCIAZENIE DACHU

nr Rodzaj
obcilazenia

Wartosc¢

Jednostka

Mnoznik
[m]

obciazZzenie
charakter.
[kN/m]

wspozi.
Goe .

Obcilazenie
bl leE,
[kN/m]

1 Obciazenie
sniegiem

0.720

[kN/m? ]

.000

[R]

1.440

1.300

1.872

2 Blacha
fatdowa
stalowa o
wysokosci 80
gr. 1,25 mm
szer. 2,00m
[0,164kN/m2*.

o
=
an
[N

[kN/m” ]

2.000

0.328

1.300

0.426

3 Rdzen =z
pianki
poliuretanow.
gr. 10 cm
[2,0kN/m3*2, .

2.000

[kN/m° ]

0.200

0.400

1.300

4 Blacha
fatdowa
stalowa o
wysokosci 80
gr. 1,25 mm
szer.2, 00m

[0, 164kN/m2*.

0.164

[kN/m?” ]

2.000

.300

et

0.426

gi=2.496

1.300

.245

te}
]
(98]

OBCIAZENIA ISTNIEJACYCH EAW FUN DAMENTOWYCH

nr Rodzaj
obcigzenia

Wartosgé

Jednostka

Mnoznik
(m]

obclazenie
charakter.
[kN/m]

wspot.
obc.

1 Obciazenie z
ptatwi C160

7.990

[kN/m” ]

L. 8O0

7.990

1.300

2 3x Wieniec
(beton
ZWykly na
kruszywie
kamiennym,
Zbrojony,
zageszczony
gr. 25 cm 1
r. 25 cm)

25.000

[kN/m? ]

0.188

4.688

1300

komdérkowego
odmiany 07
g - 25 Tl
szer. 4,25
cm [13,0
kN/m3*0, 25m*.

[kKN/m” |

1.063

13

0]
i
(98]

=
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[Xe]
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Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 4
Element: POZ. PLATEW STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH BUD. CZESTAW MACIEJEWSKI
CE 160
B
A s
—_—
_l.“._:::::]
. 1w

CE 160 - Stal: ST3S

H [mm]) 160.0 A [cm 18.10

B [ m ] 64.0 Jx [cm® ] 747.00

T: [mm] 8.4 s [cm® ] 63. 30

T, [mm] 5.0 W [cm® ] 93.40

W [cm® ] 13.80
A PN
Y4 74 V4 44
4,700
Lista przesel
Nr przesta| Diugosc[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 4.70 CE 160 przegub nieprzesuwny przegub nieprzesuwny




PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 5

Projekt:
Element: POZ. 1 PEATEW STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI
Lista obeciazen grupal
A
s Y
4.700

Nr Nr przesta Rodza’] P P, a [m]
[m]

0 réwnomierne 3.25 0.00 4.70 -

Maksymalny wspodlczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000

R,
=



Projekt: PRZEBUDOWA T NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 6
Element: POZ. 1 PLATEW STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESTAW MACIEJEWSKI

Wykresy MNT dla przesta nr 1

M
max
0.00 0.00 0.00 0.00
9.39 39
[ kNm]
7.99 T899 ng;
-1, 98 =7.53
[ kN ]
N
max
[kN]
Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar witasny
grupal
0.00 0.00
1.40
X [m] 0.000 0.940 1.880 2.350 3+ 290 4.230 4._661
Y [cm] 0.000 0.831 1:333 12399 1.116 0.404 0.000

Przesio nr 1

Dane przesta:

N K;rzekréj: 160.0 x 5.0; 64.0 x 8.4

|\ \ = 18.100 cm?®

\



Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona o
Element: POZ. 1 PZATEW STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESTLAW MACIEJEWSKI

Dtugosc przesta: 4.700 m

Klasa stali przesta: St3S

Wspdlczynnik momentdw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw Zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosénosci przekroju:

Stan krytyczny

=
|

: 17.069 kNm Mew max = 17.069 kNm
V. = 29.760 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 2.350 m
Sity: Muar = 9.389 kNm vV, = 0.000 kN

Odlegios¢ miedzy stezZzeniami pasa gdérnego: 4.700 m
Stan krytyczny

Wspdtczynnik zwichrzenia: Q. = 1.000

M.

: = 0.550 <=1
_o*
(p_ M::—‘.
M.
= 0.530 <= 1
Morwy

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Muwn = 9.389 kNm Vy, = 0.000 kN

Odleglos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 4.700 m
Stan krytyczny

Wspdlczynnik zwichrzenia: p: = 1.000
M X
rrrrrr - = 0.000 <=1
*
(PL MY/
M.‘-‘.
— = 0.000 <=1
M CEV

Dla ekstremalnej sily poprzeczne]

Sity: Vymar = 7.991 kN Ve = 99.760 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Uq.= 1.400 jest mnhiejsze od ugiecla dopuszczalnego: Use = 1.567 c

11



GARAZOWEGO

Projekt: PRZEBUDOWA NADBUDOWA BUDYNKU Strona 8
Element: POZ. 2 KRATOWNICA STALOWA 2018-09-09
Autor TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI
Geometria uktadu
Lista wezldéw
Nr Wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.%4 0.00
3 3.87 0.00
4 5.80 0.00
5 7.74 0.00
& 0.00 0.30
7 1.94 0.47
g 3.87 0.64
9 5.80 0.81
10 7.74 0.98
Lista materialéw
Nr Materiatu Nazwa E[kPa] Ciezar witasny Alfa t©
[kN/m?]
1 St3s | 205000000.00 78.50 0.000012
Lista przekrojow
Nr Nazwa Alm” ] Jx [m*] Jy[m*] Nazwa materiatu
Przekroju
1 RuryKwadr 0.001394 0.00000126 0.00000126 SL38
80x80x5
2 RuryKwadr 0.000666 0.00000022 0.00000022 5438
50x50x4
Lista elementow
Nr Nr Wezta Nr Wezta Typ przekroju| Polaczenie | Polaczenie | Ditugosé([m]
Elementu Poez. Konicowego (wezet (wezel
pocz.) kohc.)
1: 1 2 RuryKwadr przegub przegub 1.%4
80x80x5
2 7 3 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
3 3 4 RuryKwadr przegu przegub 1.93
80x80x5
- 4 8 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
5 6 7 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80xB80x5
6 7 8 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
7 g8 9 RuryKwadr przegub przegub 1.94




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 9

Element: POZ. 2 KRATOWNICA STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

9 1 6 RuryKwadr przegub przegub 0.30
50x50x4

10 z 7 RuryKwadr przegub przegub 0.47
50x50x4

11 3 8 RuryKwadr przegqub przegub 0.64
50x50x4

12 4 ) RuryKwadr przegub przegub 0.81
50x50x4

13 5 10 RuryKwadr przegub przegub 0.98
80x80x5

14 6 2 RuryKwadr przegub przequb 1.96
50x50x4

15 7 3 RuryKwadr przegub przegub 1.99
50x50x4

16 8 4 RuryKwadr przegub przegub 2.04
50x50x4

17 9 5 RuryKwadr przegub przegub 2.10
50x50x4

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystodé&| Sprezystosé| Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

1 1 sztywne |[sztywne |[sztywne 0.00 0.00 0.00

2 5 sztywne [sztywne [sztywne 0.00 0.00 0.00

Obcigzenia Grupa 1 [Grupa 1]

L.

Wspdélczynniki obecigzen
y=in = [1.00
ymas = [1.00

i

Obcigzenila wezlowe

Nr Obciazenia Nr Wezzia P By M
1 3] 0.00 -15.98 0.00
2 7 0.00 -15.98 0.00
3 8 0.00 -15.98 0.00
4 9 0.00 =15.98 0.00
5 10 0.00 -15. 98 0.00




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 10
Element: POZ. KRATOWNICA STALOWA 2018-09-09
Autor ! TEEH . CZESTLAW MACIEJEWSKI
Przemieszczenia Grupa 1
Przemieszczenia Grupa 1
Nr Wezta V. [mm] V, [mm] @ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
7] -0.428 =1.0..217 0.000
3 -0.188 =10.522 0.000
4 0.040 -6.188 0.000
5] 0.000 0.000 0.000
6 -0.310 -0.088 0.000
7 -0.096 -10.270 0.000
] -0.737 -10.520 0.000
9 =l.516 -6.111 0.000
10 -2.046 =0..055 0.000
Obwiednia reakcji w wezle nr 1
Reakcja ekstremalnal R. [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciagzen
» 65.72 41.18 0.00 1
Rux 65.72 41.18 0.00 1
Ry 65.72 41 .18 0.00 1
Ry itn 65.72 41 .18 0.00 1
M. £5.72 41.18 0.00 1
M. 65.72 41.18 0.00 1
Obwiednia reakcji w wezle nr 5
Reakcja ekstremalnal R. [kN] Ry [kN] M. [kNm] Grupy obclazen
R max -65.72 41.30 0.00 1
R, -65.72 41.30 0.00 1
Ry« -65.72 41 .30 0.00 1
Ry« -65.72 41 .30 0.00 1
M. -65.72 41.30 0.00 1
M- . -65.72 41.30 0.00 1




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 11

Element: POZ. 3 SLUP STALOWY 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI
Geometria
Y
Q
o
(]
I X
S=
-
o
~—
1
o]
tw =| 60
*—e
b =100.0

Lista weziow

Nr Wezta Z[m] Y [m]

i 0.00 0.00

2 0.00 4.15
Materiail

Nazwa E[MPa] Ciezar wrasny[kN/m"] ac [1/7°C]

S5t58 205000 78.5 0.000012
Przekrdj

Nazwa Alcm?® ] Jx [om? ] Jy [em®] W.[cm®] | Wy [cm?] Nazwa Diugosd

materiatu| stupa [m]

HEB 100 26.00 450.00 167.00 89.90 33, 50 S5t38 4.15




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO

Strona 12
2018-09-09

Element: POZ. 3 SEUP STALOWY
Autor : TECH. BUD. CZESLAW MACIEJEWSKI
Obcigzenia

7
A

X
Parametry obecigzen
Nr Nr Typ Kierunek P al[m] b[m]
obciazenia| preta| obciazenia | dziatania
1 1 sita Yoz 41.30 kN = 4.15
Sity wewnetrzne - plaszczyzna XoZ
Pret 1 M
2
1 -0.00 0.00 2
[ kNm ]
T
1 0.00 -0.00 2
[kN]
N
1; 2
L
- =42 .23 -41.30
1=4.15 m [ ]

o




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 13

Element: POZ. 3 SLUP STALOWY 2018-09-09
butor : TECH. BUD. CZEStEAW MACIEJEWSKI
Lp. z [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 -0.00 0.00 -2 .23
2 1.04 0.00 0.00 -42.00
3 208 0.00 0.00 -41.77
4 311 0.00 0.00 -41.53
5 4515 0.00 -0.00 -41.30
ext M 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext N 0.00 0.00 0.00 -42 .23
ext T 0.00 0.00 0.00 —-42 .23

Sity wewnetrzne - plaszczyzna YoZ

Pret 1 M
2

1 -0.00 0.00 2
[ kim]
T
1 0.00 -0.00 2
[kN]
N
1 2

! 3 1.30

— -42,2 -41,

1=4.15 m & [kN)

Llp. z [m] M [ kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 -0.00 0.00 -42.23
Z 1.04 0.00 0.00 -42.00
3 2.08 0.00 0.00 -41.77
4 3.11 0.00 0.00 -41.53
5 4,15 0.00 -0.00 -41.30
ext M 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext N 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext T 0.0 0.00 0.00 -42.23

)



Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU
Element: POZ. 3 SLUP STALOWY
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

GARAZOWEGO

Strona 14
2018-09-09

Przemieszczenia w plaszczyznie XoZ

(B}

®
1
Y
Ty,
Nr Wezla V. [mm] V., [mm] @ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 0.000 -0.273 0.000

Yo




Projekt: PRZEBUDCWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZCOWEGO Strona 15
Element: POZ. 3 SEUP STALOWY 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESLAW MACIEJEWSKI
Przemieszczenia w plaszczyznie YoZ
1.
.l
y
g
Nr Wezila V. [mm] V, [mm] © [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 0.000 =273 0.000
Reakcje w pltaszczyzZnie XoZ
Nr Podpory Nr Wezla Podp. R: [kN] Ry [kN] M. [kNm]
1 1 0.00 41.30 0.00
2 0.00 0.00 0.00
Reakcje w ptaszczyznie YoZ
719
Nr Podpory Nr Wezia Podp. R. [kN] R, [kN] M. [kNm}/ 7
1 al 0.00 41.30 0.00




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 16

Element: POZ. 3 SEUP STALOWY 2018-0%-09
Autor : TECH. BUD. CZEStAW MACIEJEWSKI
Stal: st3s fd: 215.0 MPa

Stup nie sciskany osiowo.

Wspdiczynniki diugosdci wyboczeniowe]:
- w ptaszczyinie XoZ - wy = 1.00.
- w ptaszczyinie YoZ - u. = 1.00.
- giletno-skretnej - pue = 1.00.

Element obciazony statycznie.

Wspdiczynniki momentu zginajacego:
p: = 1.00. pr = 1.00.

Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nie uwzgledniono rezerwy plastyczne] przy zginaniu.
Wystepuja napregzenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju

Klasa przekroju Sciskanego 1
Klasa przekroju zginanego wzgledem osi X

Nosnosé przekrojow

Nosnos¢ przekroju Sciskanego (Na ) [kN] 559,00
Nosnosé przekroju zginanego wzgledem osi X (Max ) [ kNm] 16.329
Nosnos¢ przekroju zginanego wzgledem osi Y (M., ) = -
Wyboczenie
Smukitocs¢ preta wzgledem osi X ()« ) 99.754
Smuktosé preta wzgledem osi Y (3, ) 163.748
Smuktosé pordwnawcza () ) 84.00
Smuktosé wzgledna wzgledem osi X () .« ) 1.188
Smukitosé wzgledna wzgledem osi Y (), ) 1.949
Wspdiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (g« ) 0.533
Wspbiczynnik wyboczenliowy wzgledem osi Y (gpy ) 02286

Punkt nr 1 (z = 0.00 m)

N = -42.23 kN M., = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T. = 0.00 kN T, = 0.00 kN
Osiowe Sciskanie
N
S — = 0.334 - 1,0
(P" N?fc
Warunek speiniony

Punkt nr 2 (z = 2.08 m)
N = -41.77 kN M. = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T. = 0.00 kN T, = 0.00 kN

Osiowe Sciskanie

f

Q .
\J N
— = 0.331 ¢ 1,0
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Element: POZ. 3 SEUP STALOWY 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESLAW MACIEJEWSKI
Punkt nr 3 (z = 4.15 m)
N = -41.30 kN M. = 0.00 kNm M, 0.00 kNm = 0.00 kN T, = 0.00 kN
Osiowe $Sciskanie
= 0.327 <« 1,0
(p_: NE:
Warunek speilniony
ZESTAWIENIE WYNIKOW
nr punktu | potozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier. zginanie 1
punktu [m]| rozcigganie| Sciskanie zginanie zginanie sciskanie
lub zgin.
i rozc.
il 0.00 - 05 33 - —
2 208 - 0z 33 - ~
3 4:15 - 0.33 - -
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Element: POZ. 7 STOPA FUNDAMENTOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESitAW MACIEJEWSKI
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.60
Diugos¢ stopy L [m] 0.60
Wysokos$é stopy H- [m]) 0.80
Szerokosé przekroju stupa b [m] 0.60
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.60
Mimosrdod ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretodw [mm] 12.00
Warstwa Nazwa Miazszosé p‘” e ¢u“ M Mo
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [ =] [kPa] [kPa]
1 Pyty 2.00 50.00 13.22 T.67 8479.61 T7632.41
plaszczyste
Metoda okreslenia parametrdéw geotechnicznych B
Gtebokosé posadowienia [m] 0.70
Ciezar zasypki [kN/m? ] 20.00
Obeciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [KkNm] T. [kN]
1 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=49.22 kN < m*Qn:=0.81 * 66.50 = 53.86 kN
N=49.22 kN < m*Qa:=0.81 * 66.50 = 53.86 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia W narozach:
g-=136.72 kN/m?
q:=136.72 kN/m?
g:=136.72 kN/m?
q:=136.72 kN/m?
Cdrywanie nie wystepulje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.00 cm®/mb A. = 0.00 cm’/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A.=12.57 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie 5:=9.0 cm A.:=13.18 cm’/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie 5,.=9.0 cm A,.=13.18 cm®/mb
Nr preta Ilosé Diugosc¢ preta [cm] Dtugosé catkowita [m]
1 7 54 3.78
b 2 7 54 3.78
B\/|Sredn1ca [ [mm] | 12.0 |
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Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie
Przebicie nie

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. M., =0.0 kNm <
Statecznos¢ OK. Mu,=0.0 kNm <

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T.,=0.0 kN < m*T..

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NRI1

Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osladania catkowite = 0.000 cm

wystepuje w kierunku B
wystepuje w kierunku L

M*Moreoyn = Q
m*M[‘I:Z

=0

ym

= 0.72

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechyltka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%g., =
Glebokosé,

Tabela z warto$ciami:

0.3*%392.40 kN/m? =
na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatodciowy =

72 #* 143 =

2 % 12.3

* 059

0.00000
0.00000

Il
(@]

117.72 kN/m’

10.3 kNm
10.3 kNm

kN

2 ged T
0.80 m

Nr H [m] G ZR ozs oz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] ozs tgzo tgzpsiza tgzoruna
0.70 343.35 113.94 0.00 113.94
: 0.80 392.40 11T .21 0.00 111.21
Legenda:
H [m] - giebokos¢ liczona od poziomu terenu
o [KN/m2] - naprezenia pierwotne
oz [kN/m2] - naprezenia wtdrne
o [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

111.21 kN/m?

V
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Element: SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACYCH AW FUNDAMENTOWYCH 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI
Geometria
Szerokosé tawy B [m] 0.50
Dtugosc¢ rawy L [m] 21.00
Wysokos¢ trawy He [m] 0.85
Grubos¢ sciany b [m] 0.28
Mimosrdéd e, [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [rm ] 12.00
Warstwa Nazwa Migzszosé G4 $ M M.
gruntu (m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 2.00 10.00 0.00 36.10 |228205.00 [205385.00
Srednie
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 0.70
Ciezar zasypki [kN/m" ] 20.00
Obcigazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T [ kN] M. [kNm] ip [kN]
1 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=227.67 kN < m*Qx:==0.81 * 8648.94 = 7005.64 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:=21.68 kN/m?
q:=21.68 kN/m?®
q;:2l .68 ]'(.N/m:
q:=21.68 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 0.00 cm?®/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A.=10.21 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie s.=11.1 cm A.=10.22 cm?/mb
Nr preta Ilosé Diugoéc preta [cm] Diugos¢ catkowita [m]
1 191 44 84.04
2 2 20914 41.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa Jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugosc ogdiem [m] 104 .54
Masa ogdiem [kgl 92.8




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO
Element: SPRAWDZENIE NOSNCSCI ISTNIEJACYCH LAW FUNDAMENTOWYCH
Autor : TECH. BUD. CZESEAW MACIEJEWSKI

Streona 21
2018-09-09

Przebicie nie wystepulje

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. Muw=0.0 kNm < m*Meeeye = 0.72 * 54.3 = 39.1 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, =

0.72 * 85.3 = 61.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.000 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y =
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*%5,, = 0.3%*78.48 kN/m® =
Gtebokosé,

0.00000
0.00000

23.54 kN/m" Z Gz —
na ktérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 0.80 m

Tabela z wartosciami:

17.67

Nr H [m] O 2R o zs Gz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] ozs gz tgapsiza tgzprund
0 0.70 68.67 18.07 0.00 18.07
1 0.80 78.48 17.67 0.00 L7767
Legenda:

H [m] - giebokos¢ liczona od poziomu terenu

gz [kN/m2] - naprezenia pilerwotne

g [KN/m2] - naprezenia wtdérne

oD [kN/mZ] -

naprezenia dodatkowe

w specjalnosci

kN/m*

trukcy)ne
nrew. uprawnien 482/88/PW

/
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Budynek parterowy na planie prostokata z ucietym naroznikiem, przekryty dachem
jednospadowym o nachyleniu potaci 5°. Budynek wykonano w technologii murowanej
z bloczkoéw z betonu komorkowego na zaprawie cem- wap. Nowoprojektowane
fragmenty Scian szczytowych nalezy wykona¢ z bloczkow z betonu komorkowego
gr. 25 em na zaprawie cem-wap. Dach oraz Sciana frontowa pokryte ptytg warstwowa z
rdzeniem z pianki poliuretanowej. Elewacja wykonczona tynkiem cem-wap. Stolarka
okienna bez zmian, projektowane bramy panelowe.

Charakterystyczne parametry obiektu

- dlugos¢ 8,03 m

- szerokosé 25,38 m

- wysokosc 5,55 m

- powierzchnia zabudowy 189,52 m?
- powierzchnia uzytkowa 175,02 m?
- kubatura 970,34 m’
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- liczba kondygnacji podziemnych 0
Fundamenty

* Umowny poziom posadowienia fundamentow przyjeto na glebokosci 0.8 m ponizej
poziomu terenu.

* Fundamenty wykonano w postaci taw fundamentowych. Grubosé taw - 80 cm,
szerokosci wg rysunku.

* Fundamenty pod projektowane stupy w postaci stop fundamentowych 60x60x80 cm,
zbroj. siatka kwadratowa 1i12/15/15 gora i dotem.

Sciany fundamentowe
[stniejgce.

Plyta posadzki na gruncie
[stniejaca posadzka wykonana jako betonowa.

S‘ciany, Sfilary, stupy

» Istniejgce $ciany nosne zewngtrzne grubosci 28 em wykonano z bloczkdw z betonu
komorkowego.

* Projektowane sciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowaé z bloczkdéw z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

 Rdzenie zelbetowe 25x25 cm nalezy wykona¢ oraz zazbroi¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

* Stupy stalowe [100HEB ze stali St3S:

* Pomigdzy stupami wykona¢ ramy do osadzenia drzwi z profili zimnogietych
kwadratowych 60x60x3mm ze stali St3S;

NN






Podciggi, wience, nadproza

Wieniec obwodowy Poz. 4 i Poz. 6 25 x 25 cm wykona¢ z betonu B-25, zbroi¢ 4 fi 12,
rozstaw strzemion fi 6 mm co 25 cm. Z wiencow nalezy wypusci¢ prety fi 14 mm i
spawac do platwi. Wieniec obwodowy 25 x 25 em wykona¢ z betonu C20/25, zbroi¢ 4
fi 12, rozstaw strzemion fi 6 mm co 15 cm. Z wiencow nalezy wypusci¢ prety fi 20 mm
do mocowania murtat dachowych.

Dach dwuspadowy

Dach nad budynkiem jednospadowy o nachyleniu potaci dachowych 5.0° o konstrukcji
z plyty warstwowej dachowej gr. 10 em, opartej na stalowych ptatwiach CE160 i
wigzarach kratowych. Rozmieszczenie i konstrukcja ptatwi oraz wigzarow kratowych
wg rysunkéw konstrukcyjnych K2/K3. Glowne elementy nosne dachu w postaci
kratownic stalowych ze stali St3SW, pasy kratownicy z profili zimnogietych
kwadratowych 80x80x5mm, stupki oraz krzyzulce z profili zimnogietych
kwadratowych 50x50x4mm. Wszystkie potaczenia pretow kratownicy wykonaé przez
spoiny czotowe. Usztywnienie konstrukeji dachowej za pomocg teznikoéw wiatrowych
@12mm ze srubami rzymskimi;

Kominy
Kominy wentylacyjne wykona¢ z kanatow wentylacyjnych WALLAIR DN160.

Przegrody pionowe zewnetrzne
Pelnig role konstrukcji nosnej konstrukeji dachu i stanowig przegrode termiczna. W
projekcie zastosowano sciane jednowarstwowa.

[stniejaca $ciana nosna zewnetrzna
* bloczki z betonu komoérkowego o gr. 28 ¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3 MPa.

Projektowana sciana nosna zewnetrzna SZ1

* tynk cementowo- wapienny o gr. 1,5 cm.

* bloczki z betonu komoérkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3 MPa.

* tynk cementowo- wapienny o gr. 1,5 cm.

Sciana zewnetrzna SZ2
« shup stalowy HEB100.
* plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.10cm

Tynki i okladziny scian

Tynki zewnetrzne tradycyjne cem-wap. Stosowa¢ tynki barwione w masie lub
malowane farbami elewacyjnymi. Sciany wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem z
pianki poliuretanowej gr. 10 cm w kolorze wg. indywidualnego projektu. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi  pokry¢é  powlokami
antykorozyjnymi.
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Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z plyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm.

Drzwi
Bramy zewngtrzne panelowe wyposazone w otwory wentylacyjne wg indywidualnego
projektu. Wspétezynnik przenikania ciepta U= 1,5 W/m2K.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych oraz elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominow. Zastosowaé obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury
spustowe systemowe.

Posadzki
W budynku wykonano posadzke betonowa.

Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako cementowo-wapienne lub z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych do
scian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i
sufitdw wg wskazan producenta.

Malowanie i powloki zabezpieczajgce
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg podktadowa: epoksydowa dwuskladnikowa do gruntowania - gr. 80pum w stanie
suchym lub poliuretanowa dwusktadnikowa do gruntowania antykorozyjna - gr 40pum
w stanie suchym,

- farbg nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowsg - 2 warstwy grub. po 40pm w
stanie suchym.

Sciany wewngtrzne malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie - ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej:

tech. bud. Czeslaw Maciejewski

AR A e
aw Maciej
Uprawnienia

Asystent branZy architektonicznej i konstrukcyjnej: inz. arch. Bartosz Fizytzeskinos: -

nrew. upra: 3
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