SZCZEGOEOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamdwienia:

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku garazowo — gospodarczego
Opalenica ul. Bukowa dziatka nr 7/1

Spis tresci dla roboét:
1. Roboty rozbiérkowe

2. Roboty montazowe



1. SZCZEGOIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty rozbiorkowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace prac zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- rozebranie pokry¢ z blachy nienadajacej si¢ do uzytku

- rozebranie ptatwi stalowych z katownika

- rozebranie kratownic nienadajacych si¢ do uzytku

2. Wymagania ogolne dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty

pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Materialy
Nie wystepuja.

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
*  milotami wyburzeniowymi,
*  rusztowaniem
*  miotami kujacymi,
*  odkurzaczem przemystowym,
*  samochodami do wywozu odpadéw,
*  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
*  drobnym sprz¢tem pomocniczym.
5. Transport
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.

6. Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
* teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
* zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i
wodno - kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



- Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane.
- Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy.
- Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

7. Kontrola jakoSci

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji
odpaddw.

8. Obmiar robot

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 rozebranych pokry¢
1 m rozebranych ptatwi i kratownic

9. Odbiory robét
Ogélne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. Podstawa platnosci
Ogoélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem
- rozstawienie rusztowania
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

2. SZCZEGOIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty montazowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac zwigzanych z
robotami montazowymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- §ciany z bloczkéw z betonu komérkowego

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynku pretami stalowymi okraglymi, zebrowatymi fi 12 mm



- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynku pretami stalowymi okraglymi, gtadkimi do 6 mm strzemiona
- rygle i przekrycia $cian zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane

- montaz stupéw pod konstrukcje stalowa lekka

- hale typu lekkiego, montaz kratownicy stalowej

- hale typu lekkiego montaz ptatwi C 120E z ksztaltownikow

- montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr 10 cm

- montaz elementéw lekkiej obudowy dachu ptaskiego z ptyt warstwowych gr 10 cm

- bramy roletowe

2. Wykonanie roboét

Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewngtrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny mozna
dokona¢ na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, ggsto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na
$ciskanie lub zginanie, promieniotwérczo$¢ naturalna, wystgpowanie szkodliwych domieszek, odpornosé
chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegblna uwage w przypadku Scianki z bloczkéw betonu komérkowego nalezy zwrdci¢ na nast¢pujace elementy:

=  Spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczeg6lnymi elementami nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm;

= Sciany muszg byé przewiazane wigzaniem murarskim;

= Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach Scian (otworéw) musza mie¢ dlugo$¢ min.115 mm;

=  Spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostate wymagania jakim powinny odpowiadaé¢ poszczegdlne elementy uzyte do wykonania systemowych $cianek
dzialowych z bloczkéw betonu komérkowego oraz warunki wykonania $cian dzialowych — zawarte zostaly w
wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny by¢
catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome dla gotowych $cian
dzialowych podano ponize;j.

Nalezy stosowa¢ wyroby firm, ktére produkuja kompletny system materiatéw potrzebny do murowania §cian
dzialowych o podanych w projekcie grubo$ciach. Dotyczy to bloczkéw §ciennych, zapraw dla §cian wewnetrznych i
zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich potrzebnych elementéw na etapie budowy.

Zaprawa murarska.

= Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe¢ murarska YTONG. Zaprawa ta sprzedawana jest w
workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.

=  Wytrzymaltos$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek 40 x 40 x 160 mm
obcigzanych na calej powierzchni, wynosi:

— po 7 dniach - 5,2 MPa
— po 17 dniach - 9,3 MPa
— po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.6 Wzmocnienie $cian dzialowych.

Do wzmocnienia $cian dziatlowych nalezy zastosowa¢ dwa prety #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczkéw.
Sprzet.

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu wskazanego przez
Inzyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzg¢dzia i akcesoria YTONG:
* Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattéw,

* Pita widiowa — do cigcia bloczkéw YTONG,



* Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

* Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20;
11,5;10; 7,5 lub 5 cm,

* Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwno$ci muréw z bloczkéw odmiany 0,35 i
0,4,Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwno$ci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,
*  Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw YTONG

*  Lacznik do $cian dzialowych — do taczenia $cian dzialowych ze §cianami konstrukcyjnymi,

*  Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wigkszo$¢ materialéw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig.
Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na réwnym i twardym podiozu zapewniajacym ich
stabilno$¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wézki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢ na budowie.
Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyna
uszkodzenia wyrob6w.

W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki
sposob, aby byl zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

5. Wykonanie robot.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.1 Uwagi ogodlne.

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech oséb, z ktérych
pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia
- dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktérej po dwéch
murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej YTONG pozwalajacej na szybkie i
precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku
brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda , w proporcjach jak pokazano na
opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po
wymieszaniu zaprawe¢ odstawia si¢ na 3 minuty i nast¢pnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno
dodawa¢ wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie
ponownie wymieszac¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3 i
konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym ci¢zarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw
eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypelnienia zaprawa naprawczg. Piéra mozna natomiast
stosunkowo fatwo usunaé¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w
narozniku najwyzej potozonym.

Dtugos$¢ Scian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cia dlugoéci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢
uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkéw stosuje si¢ pite tasmowa YTONG, lub pite widiowa YTONG
oraz prowadnic¢ katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw
kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych
rozciaga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢
kontrolowanie wysokos$ci co czwartego lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze
okaza¢ si¢ niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycigtego, zaprawe¢ YTONG nanosi si¢ na jego dolna powierzchni¢ oraz czoto, ktére
bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin
od utozenia pierwszej warstwy.



W $cianach nadziemia wysunigtych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa bloczkéw
ulozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ si¢ na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne
bloczki klinuje si¢ za pomocg klinéw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy
kliny nalezy usuna¢.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowaé¢ w
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania plaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do
szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozciaga
pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupelnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe¢ YTONG naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni YTONG o szerokosci
réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naklada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwéch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych kondygnacji przyziemia tj. na wysokosci
0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu uniknigcia zawilgocenia muréw od
odbitej wody opadowej. Wykonuje si¢ to w sposéb nastepujacy:

=  po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zapraw¢ Y TONG,

= na zaprawie uklada si¢ foli¢ o szeroko$ci réwnej szerokosci bloczkéw,

= na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawg YTONG,

= na zaprawie muruje si¢ kolejng warstwe bloczkow.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa spoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie tacza
si¢ ze sobg. Naleza do nich mi¢dzy innymi:

= naroza $cian, w ktérych powierzchnia czolowa z wpustem Iaczy si¢ z powierzchnia boczng bloczka,

=  spoiny bloczkéw przycigtych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czolowymi spoiny pionowe musza by¢ wypetniane
zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w budynkach realizowanych na
terenach objetych eksploatacja gérnicza.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach
mijaly si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi
otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia §cian konstrukcyjnych nalezy
pamigta¢ o wmurowaniu lacznikéw YTONG do taczenia pézniej murowanych §cian dzialowych. Laczniki te nalezy
zagtebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, przygia¢ do dotu.

5.4 Wzmocnienie $cianek dzialowych.

W celu wzmocnienia §cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy w przedostatniej warstwie
bloczkéw wykona¢ rylcem bruzde na dtugo$¢ preta i umiesci¢ w niej 2 prety zebrowane #8. Starannie usuna¢ pyt
powstaty na skutek bruzdowania, dzigki czemu zaprawa bedzie miala lepsza przyczepnos¢ do bloczkéw. Rowki nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowa a nast¢gpnie umiesci¢ w nich wczedniej przyciete prety. Przed przystapieniem do dalszego
murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢ bloczkéw i nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.5 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkéw YTONG mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po spetnieniu

dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjgciu prac moze podjac¢ kierownik budowy lub inspektor

nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wydang

decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te. Oznacza to, ze bloczki nie moga

znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca si¢ je

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;j.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowa¢ specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala ona murowaé w

warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C. Dokladny, szczegétowy zakres

stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub

zalgczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia

zwiazat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mlotkiem w bloczek

wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzic¢:

= przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co
najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,



=  na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest nizsza
niz -2 °C,
podczas opadéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego
wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego
wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystgpowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢
zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

Kontrola jako$ci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.6 Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  Sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami
*  Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewng¢trzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci bloczkéw przez prébe dorazng przez
ogledziny).
Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne wady ksztaltu

odchylenie od kata prostego sasiednich [J 1,0 mm

powierzchni (nieprostopadtos$cienno$¢)

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny () 1,0 mm

2 | Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie wigcej niz 1 szt.
o pow. [1 1000 mm2

uszkodzenia krawedzi
oraz piéra i wpustu

nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
[J 20 mm i dlugosci [J 50 mm

rysy, peknigcia technologiczne na
powierzchniach zewnetrznych

nie wigcej niz 1 szt. o szerokosci
(] 0,5 mm i dtugo$ci [J 50 mm

ogélem uszkodzenia

w ilo$ci elementéw stanowiace;j

(1 6,5 % ilosci elementéw w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dlugos¢ 0 01,5 mm
wysokosé 0 01,0 mm
szerokos¢ 1 001,5mm
wymiary piéra i wpustu 0 01,0 mm
oraz wglebien-uchwytéw

grubo$¢ elementéw ,,U” 1 001,5mm

5.7 Zaprawy.
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowa¢ je z wymaganiami podanymi przez producenta.

5.8 Dopuszczalne odchylki.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z bloczkéw YTONG nie powinny przekraczaé
wartos$ci podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki

Lp |Rodzaj odchyiki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dlugosci 1m 3

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysoko$ci $ciany 15




3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej
warstwy muru:

na dlugosci 1m 1
na catej dtugo$ci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:

na dlugosci 1m

na catej dtugo$ci budynku

10

5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dlugosci 1m 3
na dlugosci calej Sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ + 5,-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5
5.9 Hale typu lekkiego

Montaz hal oraz wszelkich jej elementéw wykonywac $cisle wedtug zalecen prodycenta

5.10 Bramy roletowe
Montaz bram roletowych wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Obmiar robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiarowg rob6t murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

7. Odbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S§.

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji, Aprobata Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Odbidr rob6ét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa si¢ przed osadzeniem
stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowos¢ wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem).
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy powyzej p. 6.3.

8. Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

e Zakup i dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy,

*  Wykonanie $cian,

*  Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

»  Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.



