SPIS ZAWARTOSCI

1. ZALACZNIKI
- Kserokopia uprawnien projektowych projektanta tech. bud. Czestawa
Maciejewskiego
* Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
nr 482 / 88 / PW

* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow

- Kserokopia uprawnien projektowych projektanta inz. Marka Basinskiego
* Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego;
« Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa;
- Decyzja o warunkach zabudowy nr PAB.6730.1.127.2017.KZL z dnia
16.01.2018 r. wydana przez Burmistrza Opalenicy;
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego Panig Urszulg Piglas, aktualna na dzien 20.12.2017 r.
- Oswiadczenie projektanta

2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

- Ekspertyza techniczna

- Rys. I1 Rzut przyziemia (skala 1:50)
- Rys. 12 Przekroj A-A (skala 1:50)

- Rys. I3 Elewacje (skala 1:50)

4. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

S. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu przebudowy 1 nadbudowy budynku garazowego.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Opis do projektu zagospodarowania terenu
- Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)



7. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTUA

- Rys. A1 Rzut przyziemia (skala 1:50)
- Rys. A2 Przekrd) A-A (skala 1:50)

- Rys. A3 Elewacje (skala 1:50)

KONSTRUKCJA
- Rys. K1 Rzut nadprozy 1 wiencow (skala 1:50)
- Rys. K2 Rzut konstrukeji stalowej (skala 1:50)
- Rys. K3 Poz. 2 — kratownica stalowa (skala 1:10/ 1:25)
- Rys. K4 Poz. 3 — stup stalowy HEB100 (skala 1:5)




ZALACZNIKI

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,

64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1



Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze
opracowany na zlecenie przedstawiciela inwestora: Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy i nadbudowy budynku garazowego, zlokalizowanego
na dzialce o nr ewid. 7/1 w miejscowosci Troszczyn, gm. Opalenica, jest
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.




INFORMACJA BI1OZ

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,

64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty rozbidérkowe
- wykonanie stop fundamentowych
- montaz stupow stalowych
- wykonanie wienca i $cian szczytowych
- wykonanie konstrukcji 1 pokrycia dachu
- wykonanie elewacji

2. Inne obiekty budowlane wystepujace na dzialce:

Na dzialce o nr ewid. 7/1 w chwili obecnej zlokalizowanych jest pigc
budynkéw garazowych, budynek administracyjny oraz budynek
portierni.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas reallzaql robot budowlanych:

- wykonywanie $cian - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie nadprozy - niebezpieczenstwo upadku z rusztowar'l,

- wykonywanie wigzby dachowej, otacenia, krycie dachu,
wykonywanie obrobek blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan lub z dachu,

- wykonywanie elewacji - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- Zagrozenie stanowi¢ beda elementy rusztowan transportowane na
wyzsze partie budynku oraz transport materialow 1 narzedzi.

4. Wytyczne do uwzglednienia w planie ,,BIOZ"

4.1 Przedstawi¢ rozwigzanie ukladu komunikacyjnego transportu
materialow na potrzeby wykonywania prac.

4.2 Przedstawi¢ na planie sytuacyjnym strefy ochronne do wygrodzenia dla
poszczegolnych etapow pracy.

4.3 Wyznaczy¢ miejsca skltadowania elementéw do montazu rusztowan
oraz miejsca skladowania 1 przygotowania materialdow (np.: farb,
tynkow).

4.4 Podaé¢ miejsce sktadowania i ewentualnej likwidacji pustych opakowan.

4.5 Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Kierownik Budowy zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszen
Zaw1erajqcych dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4.6 Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy zobowigzany jest
do poinformowania (przed przystagpieniem do robdt budowlanych) i
przeprowadzenia instruktazu pracownikow o robotach majacych wplyw
na zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz kontroli
wyposazenia pracownikow atestowany sprzet ochrony osobistej (odziez
robocza 1 ochronna, kaski). Zobowigzany jest tez do zapobiegania
nlebezpleczenstwom i ochrony zdrowia Iudzi przez wiasciwa
organizacj¢ placu budowy i1 prowadzenie robot zgodnie ze sztuka



4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

budowlang. Musi zapewni¢ sprawng komunikacj¢ umozliwiajgca
szybkg ewakuacj¢ na wypadek awarii lub innego zagrozenia. Powinien
wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen. Powinien podac lokalizacj¢ miejsc wraz ze strefami pracy
sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Powinien poda¢ rdéwniez miejsce usytuowania zaplecza socjalnego,
pomieszczen sanitarnych dla pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdot winni by¢
przeszkoleni pod katem BHP, w szczegélnoSci przy pracy na
wysoko$ciach powyzej 5,0 m.

Zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 § 3.1 osobg powotang do wykonania
szczegotowego planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy
uwzglednieniu  specyfiki  obiektu budowlanego 1  warunkow
prowadzenia robot jest Kierownik Budowy.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ na podstawie zatwierdzonego
projektu technicznego i1 uzyskania pozwolenia na budowg.

Prace budowlane mogg odbywac si¢ tylko pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w Rozporzqdzemu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401: rozdziat 8 -Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach,
rozdzial 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz. U. nr 47,
poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty
ZbI'O]aI'Skle 1 betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.:
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 13
- Roboty c1es1elskle rozdzial 17 -Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.:
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdziat 7 -Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

Wykaz srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.
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Na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie budowy (sporzadza
kierownik budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adres 1 numery

telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego
strazy pozarnej
posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m.
Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm, porgczy

umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego
pomiedzy poreczg a deskg kraqumkowq

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowa¢ oswietlenie emitujac czerwone §wiatlo.

6.10 Daszek ochronny nad stanowiska operatora dzwigu.

6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.12 Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.13 Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.

6.14 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjna.

UWAGA:

- Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

- Prace ciesielskie powierzy¢ osobie uprawnionej do wykonywania
konstrukcji drewnianych

- Prace instalacyjne powierzy¢ osobom z uprawnieniami

- Wszelkie zamiary zmian w dokumentacji wymagaja zgody
projektanta.

Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.

OPRACOWAL.:



EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,
64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1

Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.



TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy stanu technicznego istniejacego
budynku garazowego bedacego cze$cig opracowania projektowane]
przebudowy 1 nadbudowy budynku garazowego na dziatce o nr ewid. 7/1 w
miejscowosci Troszczyn, gm. Opalenica.

Ekspertyz¢ techniczng sporzadzono w celu dokonania rozpoznania stanu
technicznego obiektu, rodzaju poszczegdlnych elementow budowlanych,
wskazanie ewentualnych nieprawidlowos$ci w istniejagcych rozwigzaniach
konstrukcyjno- materiatowych oraz oceny przydatnosci budynku na zmiany
dotyczace przebudowy 1 nadbudowy.

Sporzadzona ekspertyza techniczna powinna okresli¢ stan istniejagcego
budynku (par.204 wust. 5 1 par.206 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 04 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie)

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna
- Projekt koncepcyjny przebudowy 1 nadbudowy budynku garazowego
wykonany przez Uslugi Ogolnobudowlane Daniela Maciejewska,
Nowy Tomysl ul. M. C. Sklodowskiej 8 64-300 Nowy Tomysl
-Normy  PN-82/B-2001-2003
PN-81/B-3020
PN-87/B-3002
PN-B-03264/99
PN-81/B-03150
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 14.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
uzytkowanie —DZ.U.NR 75z 15.06.2002 roku poz. 690 z poOzniejszymi
Zmianami.

OPIS OGOLNY

Opracowanie dotyczy budynku garazowego, zaznaczonego na mapie
zasadniczej kolorem czerwonym w miejscowosci Troszczyn, dziatka o
nr ewid. 7/1. Calo$¢ zabudowy nie podlega Wielkopolskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Poznaniu, podlega natomiast
Wydziatow1 Architektury i Budownictwa w Nowym Tomyslu.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym zostal zbudowany w 1980
roku. Projekt koncepcyjny opracowany przez Ushugi Ogodlnobudowlane
Daniela Maciejewska, przewiduje przebudowe 1 nadbudowg budynku
garazowego.




OPIS BUDYNKU

Fundamenty — betonowe, gtebokos$¢ posadowienia 80 cm
ponizej poziomu terenu

Sciany konstrukeyjne — z bloczkow z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej marki 3 MPA o gr. 28 cm

Dach jednospadowy : - blacha trapezowa
- katownik 40x40 mm
- kratownica stalowa

Posadzka : - beton B20
- izolacja przeciwwodna
- piasek zageszczony mech.

Stolarka okienna: stalowa
Stolarka drzwiowa : brak
Tynki wewnetrzne : cementowo - wapienne wykonczone powtoka malarskg

Tynki zewnetrzne: cementowo - wapienne wykonczone powtoka malarskg

OMOWIENIA SZCZEGOL.OWE

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym- podczas wizji
lokalnej nie zaobserwowano spekan $cian konstrukcyjnych, swiadczacych o
przekroczeniach stanéw granicznych. Pokrycie dachowe jest szczelne.

Nie ma przeciwwskazan do przebudowy i1 nadbudowy budynku
garazowego.

Zaobserwowanie spe¢kan $cian konstrukcyjnych, $wiadczacych o
przekroczeniu standOw granicznych skutkuje bezzwlocznym przerwaniem prac
budowlanych, dokonaniem ogledzin miejsca w obecnosci kierownika budowy
oraz podjecie wskazanych przez niego dzialan majacych na celu podtrzymanie
konstrukcji.

Calos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
1 wiedzg budowlang w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych ,, tom 1 II z 1989 roku.

Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.

OPRACOWAL.:



OBLICZENIA STATYCZNO

-WYTRZYMALOSCIOWE

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,
64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,

64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1



1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2,

DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego i1 zawiera opis
projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek garazowy objety projektem przebudowy 1 nadbudowy w chwili
obecnej petni nadana mu funkcje. Projekt zaktada przebudowe oraz
nadbudowe majaca na celu zmiane formy 1 konstrukcji dachu.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 175,02 m?
Powierzchnia zabudowy 189,52 m?
Wymiary 25,38 x 8,03 m
Kubatura 970,34 m’

Maksymalna wysoko$¢ dachu projektowanego budynku garazowego
wynosi: + 5,55 m n. p. t.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu

Budynek parterowy na planie prostokata z ucigtym naroznikiem,
przekryty dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 5°. Budynek
wykonano w technologii murowanej z bloczkdbw z betonu
komorkowego na zaprawie cem- wap. Nowoprojektowane fragmenty
Scian szczytowych nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego
gr. 25 cm na zaprawie cem-wap. Dach oraz §ciana frontowa pokryte
ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Elewacja
wykonczona tynkiem cem-wap. Stolarka okienna bez zmian,
projektowane bramy panelowe.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i
odpowiada wymogom zabudowy na terenie dziatki.

3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

3.1.

Uklad konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja
opiera si¢ na istniejgcych $cianach zewnetrznych z bloczkow z betonu
komorkowego o gr. 28 cm oraz projektowanych z bloczkoéw z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo- wapiennej marki 3 MPA o gr.
25 cm. Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej. Posadowienie
bezposrednie na istniejacych fawach fundamentowych betonowych oraz



3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

projektowanych stopach zelbetowych, gtebokos¢ posadowienia ok. 80
cm ponizej poziomu terenu.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty

* Umowny poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto na glebokosci
0,8 m ponizej poziomu terenu.

* Fundamenty wykonano w postaci faw fundamentowych. Grubo$¢ taw
- 80 cm, szeroko$ci wg rysunku.

* Fundamenty pod projektowane stupy w postaci stop fundamentowych
60x60x80 cm, zbroj. siatkg kwadratowg fi12/15/15 gorg 1 dotem.

Plyta posadzki na gruncie
Istniejgca posadzka wykonana jako betonowa.

Sciany, filary, shupy

« Istniejgce Sciany nos$ne zewngtrzne grubosci 28 cm wykonano z
Bloczkow z betonu komdrkowego.

* Projektowane $ciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowac z bloczkow
z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa.

* Rdzenie zelbetowe 25x25 cm nalezy wykona¢ oraz zazbroi¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.

» Shupy stalowe [100HEB ze stali St3S;

* Pomigdzy stlupami wykona¢ ramy do osadzenia drzwi z profili
zimnogigtych kwadratowych 60x60x3mm ze stali St3S;

Podciagi, wience, nadproza

Wieniec obwodowy Poz. 4 1 Poz. 6 25 x 25 cm wykona¢ z betonu B-25,
zbroi¢ 4 fi 12, rozstaw strzemion fi 6 mm co 25 cm. Z wiencoOw nalezy
wypusci¢ prety fi 14 mm i1 spawac do platwi.

Dach

Dach nad budynkiem jednospadowy o nachyleniu potaci dachowych
5.0° o konstrukeji z ptyty warstwowej dachowej gr. 10 cm, opartej na
stalowych platwiach CE160 1 wigzarach kratowych. Rozmieszczenie 1
konstrukcja platwi oraz wigzaro6w kratowych wg rysunkow
konstrukcyjnych K2/K3. Gléwne elementy nosne dachu w postaci
kratownic stalowych ze stali St3SW, pasy kratownicy z profili
zimnogigtych kwadratowych 80x80x5mm, stupki oraz krzyzulce z
profili zimnogietych kwadratowych 50x50x4mm. Wszystkie potagczenia
pretow kratownicy wykona¢ przez spoiny czolowe. Usztywnienie

konstrukcji dachowej za pomocag teznikow wiatrowych @12mm ze
Srubami rzymskimi;



3.2.6. Przegrody pionowe zewnetrzne

Petnig role konstrukeji no$nej konstrukcji dachu i stanowig przegrode
termiczng. W projekcie zastosowano $ciang jednowarstwowa.

Istniejaca Sciana nosna zewnetrzna
* bloczki z betonu komdrkowego o gr. 28 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.

Projektowana Sciana nosna zewnetrzna SZ.1
* tynk cementowo- wapienny o gr. 1,5 cm.
* bloczki z betonu komdrkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.
* tynk cementowo- wapienny o gr. 1,5 cm.

Sciana zewnetrzna SZ2
* stup stalowy HEB100.
* plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.10cm

3.2.7. Sposob budowy a ochrona interesow o0sob trzecich

3.3.

3.3.1.

Istniejaca konstrukcja budynku nie narusza interesow osob trzecich w
rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, jezeli nie wystepuja
okreslone przypadki zwigzane z adaptacja budynku do dziatki.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Okladziny elewacyjne

3.3.1.1. Tynki i okladziny Scian

Tynki zewngtrzne tradycyjne cem-wap. Stosowaé tynki barwione w
masie lub malowane farbami elewacyjnymi. Sciany wykonane z
plyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w
kolorze wg. indywidualnego projektu. Elementy stalowe przed
malowaniem  farbami  zewng¢trznymi  pokry¢  powlokami
antykorozyjnymi.

3.3.1.2. Pokrycie dachu

3.3.2.

Pokrycie dachu =z pltyty warstwowej z rdzeniem 2z pianki
poliuretanowej gr. 10 cm.

Drzwi

Bramy zewngtrzne panelowe wyposazone w otwory wentylacyjne wg
indywidualnego projektu. Wspotczynnik przenikania ciepla U= 1,5
W/m’K.



3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Wykonczenie wnetrza budynku

Posadzki
W budynku wykonano posadzk¢ betonowa.

Tynki wewnetrzne
Wykona¢ jako cementowo-wapienne

Malowanie i powloki zabezpieczajace
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie
farbami:

- farbg podktadowa: epoksydowag dwusktadnikowg do gruntowania -
gr. 80um w stanie suchym lub poliuretanowa dwusktadnikowa
do gruntowania antykorozyjng - gr 40um w stanie suchym,

- farba nawierzchniowg poliuretanowa dwuskladnikowsg - 2 warstwy
grub. po 40um w stanie suchym.

Sciany wewnetrzne malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w
kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wngtrza.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne
zabezpieczenie w budownictwie - ogolne zasady uzytkowania,
konserwacji 1 napraw.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi klasy odporno$ci pozarowej
budynkéw, projektowany budynek garazowy zalicza si¢ do klasy ,,D”
odporno$ci ogniowej o obcigzeniu ponizej 500 MJ/m?.

Budynek podzielony zostat na jedng strefe pozarowa: PM.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialdéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Dodatkowo budynek zostal wyposazony w ga$nice proszkowe 6 kg.



5.  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.

OPRACOWAL.:



ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
GARAZOWEGO

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,

ADRES BUDOWY: Troszczyn,

64-330 Opalenica,
dziatka o nr ewid. 7/1



1. Podstawa opracowania

3.

- zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy nr PAB.6730.1.127.2017.KZL z dnia
16.01.2018 r. wydana przez Burmistrza Opalenicy;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego Panig Urszule Piglas, aktualna na dzien 20.12.2017 r.

Lokalizacja budynku

Projektowana przebudowa 1 nadbudowa budynku garazowego
zlokalizowana bedzie w istniejagcym budynku na dzialce o numerze
ewidencyjnym 7/1 w miejscowosci Troszczyn bedacej wilasnoscig
inwestora.  Projektowany  budynek to  obiekt  parterowy,
niepodpiwniczony w konstrukcji murowanej 1 stalowej, z dachem
jednospadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 5° pokrytych
plyta warstwowa.

Opis zagospodarowania dzialki

3.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. Nr 81 z dnia
25 kwietnia 2012r. dla projektowanego budynku podloza pod
budynkiem przyjeto:

- warunki gruntowe proste - jednorodny grunt piaski drobne 30,00

kPa. 16,5 deg, 52000,00 kM, kat 65000,00 kPa.

- pierwszg kategorie geotechniczng budynku

3.2 Obiekty i urzadzenia

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Na dziatce o nr ewid. 7/1 w chwili obecnej zlokalizowanych jest pigé
budynkéw garazowych, budynek administracyjny oraz budynek
portierni.

Do dziatki, na ktorych zlokalizowana begdzie inwestycja prowadzi¢
bedzie istniejacy zjazd z przyleglej drogi powiatowej — dziatka nr
ewid. 1341/5 poprzez teren drogi wewngtrznej o nr ewid. 56.

Media
Projektowany budynek nie zostanie wyposazony w zadne media tj.
instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, c.o 1 elektryczng.

Woda deszczowa z projektowanego obiektu odprowadzona zostanie
powierzchniowo na wlasny teren nieutwardzony.



4.
4.1

4.2
3.

Dojscia i dojazdy

Dojazd do przedmiotowej dzialki odbywac¢ si¢ bedzie istniejagcym
zjazdem z przylegle; drogi powiatowe] — dziatka nr ewid. 1341/5
poprzez teren drogi wewngtrznej o nr ewid. 56. Komunikacja na
terenie dziatki odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach.

Parkowanie pojazdoéw na dotychczasowych zasadach.

Zielen

Teren dziatki poro$nigty jest zielenig niska.

Przedmiotowa dzialka, na ktoérej projektuje si¢ przebudowe i
nadbudowe budynku garazowego nie podlega Wielkopolskiemu
Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéw w Poznaniu (nie jest
wpisana do rejestru zabytkow).

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen
zawartych w warunkach zabudowy.

Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych interesow osob
trzecich

Podstawa prawna:

- art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z p6zn. zm.)

- § 13a pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze
Zmianami.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz Srodkdéw tacznos$ci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami  elektrycznymi 1 promieniowaniem, a  takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.



Obszar oddzialywania obiektu budowlanego:

Obszar oddzialywania projektowanej przebudowy 1 nadbudowy
budynku garazowego miesci si¢ w catosci na dzialce o nr ewid. 7/1 w
miejscowosci Troszczyn, gm. Opalenica.

8. Bilans powierzchni terenu

powierzchnia dziatki : 16600,00 m*> -100% (A)
pow. zabudowy budynku garazowego : 189,52 m?

(objetego projektem)

laczna pow. obiektéw kubaturowych : 845,35 m? (B)
powierzchnia utwardzona : 3180,30 m? (©)
laczna pow. zainwestowania : 4025,65 m? (D=B+C)

powierzchnia zieleni biologicznie czynnej : 12574,35 m? (E=A-D)

wskaznik intensywnosci zabudowy : 5,09 % (B/A)
wskaznik zainwestowania : 24,25 % (D/A)
wskaznik powierzchni zieleni : 75,75 % (E/A)

biologicznie czynnej

Nowy Tomysl, wrzesien 2018 r.

OPRACOWAL.:



CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU
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