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1. Pozycja 1

OBCIAZENIE DACHU

nr | Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik
obciazenia [m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

1 Obciazenie 0.720 [KN/m” ] 2.000
S$niegiem

1.440

1.300

1.872

2 Blacha 0.164 [kN/m? ] 2.000
fatdowa
stalowa o
wysokosci 80
gr. 1,25 mm
szer. 2,00m
[0,164kN/m2*.

0.328

1.300

0.426

3 Rdzen z 2.000 [kKN/m” ] 0.200
pianki
poliuretanow.
gr. 10 cm
[2,0kN/m3*2, .

0.400

1.300

0.520

4 Blacha 0.164 [kN/m? ] 2.000
fatldowa
stalowa o
wysokosci 80
gr. 1,25 mm
szer.2,00m
[0,164kN/m2*.

0.328

1.300

0.426

9:=2.496

1.300

g§=3.245

OBCIAZENIA ISTNIEJACYCH ZAW FUN DAMENTOWYCH

nr | Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik
obciazenia [m]

obciazenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

1 Obciazenie z 7.990 [KN/m” ] 1.000
ptatwi C160

7.990

1.300

10.387

2 3x Wieniec 25.000 [kN/m> ] 0.188
(beton
zwykly na
kruszywie
kamiennym,
zbrojony,
zageszczony
gr. 25 cm 1
szer. 25 cm)
[25,0
kN/m3*0, 25m*.

4.688

1.300

6.094

3 Mur z 13.000 [kN/m°® ] 1.063
bloczkdw z
betonu
komérkowego
odmiany 07
gr. 25 cm 1
szer. 4,25
cm [13,0
kKN/m3*0, 25m* .

13.813

1.300

17.956

9:=26.490

1.300

gi=34.437




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Strona 4
Element: POZ. 1 PLATEW STALOWA 2018-09-09
Autor : TECH. BUD. CZEStAW MACIEJEWSKI
CE 160
B ‘
—— ——
I |
—4
Tw

CE 160 - Stal: ST3sS

H [mm] 160.0 A [cm? ] 18.10

B [mm] 64.0 Jx [cm® ] 747.00

T: [mm] 8.4 Jy [cm® ] 63.30

T, [mm] 5.0 Wi [cm’ ] 93.40

W, [cm® ] 13.80
AN AN
77V 7 77V 7
4.700
Lista przesetl
Nr przesta| Diugos$é¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 4.70 CE 160 przegub nieprzesuwny

przegub nieprzesuwny
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Lista obciazen grupal
AN AN
V444 V444
4.700
Nr Nr przesta Rodzaj P: P, [m] [m] Co
[mm]
0 rébwnomierne 3.25 .00 70 -
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
1.000

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:
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Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
max]
0.00 0.00 0.00 0.00
9.39 9.39
[ kNm ]
7.99 7.99 max
-7.99 -7.99
[kN]
max]
[kN]
Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wiasny
grupal
0.00 0.00
1.40
X [m] 0.000 0.940 1.880 2.350 3.290 4.230 4.661
Y [cm] 0.000 0.831 1.333 1.399 1.116 0.404 0.000
Przesio nr 1
Dane przesta:
Przekrdj: 160.0 x 5.0; 64.0 x 8.4

A = 18.100 cm?
I. = 747.000 cm®
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Dtugos$¢ przesta: 4.700 m

Klasa stali przesta: St3S

Wspdiczynnik momentow p = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

Me = 17.069 kNm Mixv max = 17.069 kNm
Ve = 99.760 kN

Warunki nos$nosci

Dla momentu dodatniego x = 2.350 m
Sity: Mumax = 9.389 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa gdérnego: 4.700 m
Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: Qr = 1.000

My
= 0.550 <=1

QL *M oy

My
= 0.550 <=1

M rso

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mun = 9.389 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 4.700 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: Qr = 1.000

My
= 0.000 <=1

QL *M oy

M

= 0.000 <=1
Mrxv
Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sily: Vi = 7.991 kN V., = 99.760 kN

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Un.x= 1.400 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:

U dop

1.567 cm
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Geometria uktadu
Lista wezldéw
Nr Wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.94 0.00
3 3.87 0.00
4 5.80 0.00
5 7.74 0.00
6 0.00 0.30
7 1.94 0.47
8 3.87 0.64
9 5.80 0.81
10 7.74 0.98
Lista materiaidw
Nr Materiailu Nazwa E[kPa] Ciezar witasny Alfa t
[kN/m°’ ]
1 St3s [ 205000000.00 78.50 0.000012
Lista przekrojoéw
Nr Nazwa A[m?] JIx [m*] Jy [m*] Nazwa materiaitu
Przekroju
1 RuryKwadr 0.001394 0.00000126 0.00000126 St3S
80x80x5
2 RuryKwadr 0.000666 0.00000022 0.00000022 St3S
50x50x4
Lista elementéw
Nr Nr Wezta Nr Wezta Typ przekroju| Poltaczenie | Polaczenie | Diugos$é[m]
Elementu Pocz. Konicowego (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 1 2 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
2 2 3 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
3 3 4 RuryKwadr przegub przegub 1.93
80x80x5
4 4 5 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
5 6 7 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
6 7 8 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
7 8 9 RuryKwadr przegub przegub 1.94
80x80x5
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9 1 6 RuryKwadr przegub przegub 0.30
50x50x4
10 2 7 RuryKwadr przegub przegub 0.47
50x50x4
11 3 8 RuryKwadr przegub przegub 0.64
50x50x4
12 4 9 RuryKwadr przegub przegub 0.81
50x50x4
13 5 10 RuryKwadr przegub przegub 0.98
80x80x5
14 6 2 RuryKwadr przegub przegub 1.96
50x50x4
15 7 3 RuryKwadr przegub przegub 1.99
50x50x4
16 8 4 RuryKwadr przegub przegub 2.04
50x50x4
17 9 5 RuryKwadr przegub przegub 2.10
50x50x4
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta| Kier. X| Kier. Y| Obroét Sprezystos$é| Sprezystosé| Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne [sztywne |sztywne 0.00 0.00 0.00
2 5 sztywne [sztywne |sztywne 0.00 0.00 0.00
Obcigzenia Grupa 1 [Grupa 1]
Wspdiczynniki obciazen
y min 1.00
y max 1.00
Obciazenila weziowe
Nr Obciazenia Nr Wezita P« Py M
1 6 0.00 -15.98 0.00
2 7 0.00 -15.98 0.00
3 8 0.00 -15.98 0.00
4 9 0.00 -15.98 0.00
5 10 0.00 -15.98 0.00
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Przemieszczenia Grupa 1
Przemieszczenia Grupa 1
Nr Wezita V. [mm] V, [mm] o [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 -0.428 -10.217 0.000
3 -0.188 -10.522 0.000
4 0.040 -6.188 0.000
5 0.000 0.000 0.000
6 -0.310 -0.088 0.000
7 -0.096 -10.270 0.000
8 -0.737 -10.520 0.000
9 -1.516 -6.111 0.000
10 -2.046 -0.055 0.000
Obwiednia reakcji w wezle nr 1
Reakcja ekstremalnal Rix [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciagzen
Rx max 65.72 41.18 0.00 1
R nin 65.72 41.18 0.00 1
Ry max 65.72 41.18 0.00 1
Ry min 65.72 41.18 0.00 1
M. nax 65.72 41.18 0.00 1
M. nin 65.72 41.18 0.00 1
Obwiednia reakcji w wezle nr 5
Reakcja ekstremalnal Rix [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciagzen
Rx max -65.72 41.30 0.00 1
R nin -65.72 41.30 0.00 1
Ry max -65.72 41.30 0.00 1
Ry min -65.72 41.30 0.00 1
M. nax -65.72 41.30 0.00 1
M. nin -65.72 41.30 0.00 1
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Geometria

y
e
o
o
i
I X
=
e
o
i
I
tw =60
q 2
b =100.0
Lista wezldéw
Nr Wezla Z [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 4.15
Material
Nazwa E [MPa] Ciezar witasny[kN/m’] ot [1/°C1
St3S 205000 78.5 0.000012
Przekrdj
Nazwa Alcm? ] Jx [cm® ] Jy [cm® ] W, [cm® ] W, [cm’ ] Nazwa Diugosé

materiatu| stupa [m]
HEB 100 26.00 450.00 167.00 89.90 33.50 St3s 4.15
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Obciazenia
////
z
X
Parametry obcigzen
Nr Nr Typ Kierunek P: P, al[m] b[m]
obciazenia| preta| obciazenia | dziatania
1 1 sita YoZ 41.30 kN - - 4.15
Sity wewnetrzne - ptaszczyzna XoZ
Pret 1 M
2
1 -0.00 0.00 2
[ kNm]
T
1 0.00 -0.00 2
[kN]
N
1 2
1 30
_ -42.23 -41.
1=4.15 m [kN]
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Lp. [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 -0.00 0.00 -42.23
2 1.04 0.00 0.00 -42.00
3 2.08 0.00 0.00 -41.77
4 3.11 0.00 0.00 -41.53
5 4.15 0.00 -0.00 -41.30
ext M 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext N 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext T 0.00 0.00 0.00 -42.23
Sity wewnetrzne - ptaszczyzna YoZ
Pret 1 M
-0.00 0.00 2
[kNm ]
T
0.00 -0.00 2
[kN]
N
2
— -42.23 -41.30
1=4.15 m [KN]
Lp. [m] M [kNm] T [kN] N [kN]
1 0.00 -0.00 0.00 -42.23
2 1.04 0.00 0.00 -42.00
3 2.08 0.00 0.00 -41.77
4 3.11 0.00 0.00 -41.53
5 4.15 0.00 -0.00 -41.30
ext M 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext N 0.00 0.00 0.00 -42.23
ext T 0.00 0.00 0.00 -42.23
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Przemieszczenia w ptaszczyzZnie XoZ
®
2
®
1
y
T..
Nr Wezila Vi [mm] V, [mm] o [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 0.000 -0.273 0.000
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Przemieszczenia w ptaszczyzZnie YoZ
®
2
®
1
A
y
(N
Nr Wezila Vi [mm] V, [mm] o [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 0.000 -0.273 0.000
Reakcje w ptaszczyzZznie XoZ
Nr Podpory Nr Wezta Podp. R: [kN] R, [kN] M. [kNm]
1 1 .00 41.30 0.00
2 2 .00 0.00 0.00
Reakcje w ptaszczyzZnie YoZ
Nr Podpory Nr Wezta Podp. R: [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 1 .00 41.30 0.00
2 2 .00 0.00 0.00
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Stal: St3s fd: 215.0 MPa
Stup nie Sciskany osiowo.

Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej:
- w ptaszczyznie XoZ - j, = 1.00.
- w ptaszczyznie YoZ - . = 1.00.
- gietno-skretnej - Lo = 1.00.

Element obcigzony statycznie.

Wspdiczynniki momentu zginajacego:
B = 1.00. By = 1.00.

Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nie uwzgledniono rezerwy plastycznej przy zginaniu.
Wystepuja naprezenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju

Klasa przekroju $ciskanego

Klasa przekroju zginanego wzgledem osi X

Nosnos¢é przekrojoéw

Nos$nos$¢ przekroju $Sciskanego (Ng. )

[kN]

559.00

Nos$noé$¢ przekroju zginanego wzgledem osi X (Max )

[ kNm]

19.329

Nos$noé$¢ przekroju zginanego wzgledem osi Y (Mg, )

Wyboczenie

Smuktos¢ preta wzgledem osi X ()« )

99.754

Smuktos¢ preta wzgledem osi Y (), )

163.748

Smukto$¢é pordwnawcza (jr )

84.00

Smukto$¢ wzgledna wzgledem osi X () x )

1.188

Smukto$¢ wzgledna wzgledem osi Y () v )

.949

Wspbtczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (px )

.533

o|o|

Wspbtczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (py )

.226

Punkt nr 1 (z = 0.00 m)

N = -42.23 kN M, = 0.00 kNm My, = 0.00 kNm Ty

Osiowe $ciskanie

R = 0.334 -
(Py NRC

Warunek speiniony

Punkt nr 2 (z = 2.08 m)

N = -41.77 kN M, = 0.00 kNm M, 0.00 kNm Ty

Osiowe $ciskanie

8 = 0.331 <
(Py NRC

= 0.00 kN T,

= 0.00 kN T,

0.00 kN

0.00 kN
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Punkt nr 3 (z = 4.15 m)

N = -41.30 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = 0.00 kN T, = 0.00 kN

Osiowe $ciskanie

N
= 0.327 <« 1,0
(Py * NRC
Warunek speiniony

ZESTAWIENIE WYNIKOW
nr punktu | polozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier. zginanie i
punktu [m]| rozciaganie| $ciskanie zginanie zginanie S$ciskanie

lub zgin.
i rozc.

1 0.00 - 0.33 - - -
2 2.08 - 0.33 -
3 4.15 - 0.33 -
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Geometria
Szerokos$é stopy B [m] 0.60
Dtugos$¢ stopy L [m] 0.60
Wysoko$¢é stopy He [m] 0.80
Szerokos$¢ przekroju situpa b [m] 0.60
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.60
Mimos$rdod e, [m] 0.00
Mimoérod ey [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 12.00
Warstwa Nazwa Migzszosé p(m cm ¢ém M M,
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Pyty 2.00 50.00 13.22 7.67 8479.61 7632.41
piaszczyste
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Gtebokos$¢ posadowienia [m] 0.70
Ciezar zasypki [kN/m’ ] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T. [kN]
1 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=49.22 kN < m*Q~z=0.81 * 66.50 = 53.86 kN
N=49.22 kN < m*Q«:=0.81 * 66.50 = 53.86 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:1=136.72 kN/m?
q.=136.72 kN/m?
gs;=136.72 kN/m?
q:=136.72 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.00 cm’/mb A, = 0.00 cm’/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ayx=12.57 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s:=9.0 cm A, =13.18 cm’/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s$,=9.0 cm A.,,=13.18 cm’/mb
Nr preta Ilos¢ Dtugos$¢ preta [cm] Dtugos$¢ catkowita [m]
1 7 54 3.78
2 7 54 3.78
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS




Projekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO
Element: POZ. 7 STOPA FUNDAMENTOWA
Autor : TECH. BUD. CZESLAW MACIEJEWSKI

Strona 19
2018-09-09

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B

Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. M,,;=0.0 kNm

< 0.72 * 14.3
Statecznos¢ OK. M,,;=0.0 kNm <

0.72 * 14.3

m*M otrzym
m*MOtrzym =

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. T,,=0.0 kN < m*T., = 0.72 * 0.9 = 0.6

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.000 cm

0.00000
0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y =
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*g.,, = 0.3%*392.40 kN/m* =

117.

10.3 kNm
10.3 kNm

kN

72 kN/m?*

> Oz

Glebokosé¢, na ktdédrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 0.80 m
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] O ZR ozs O 2D Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] o2s tG2zo tGzpsita + G zpfund
0 0.70 343.35 113.94 0.00 113.94
1 0.80 392.40 111.21 0.00 111.21
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
o [kN/m2] - naprezenia pierwotne
czs L[kN/m2] - naprezenia wtdérne
oo [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

= 111.21 kN/m?
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Geometria
Szerokos$é¢ tawy B [m] 0.50
Dtugos$¢ tawy L [m] 21.00
Wysokos$¢ tawy H: [m] 0.65
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.28
Mimoérod ey [m] -0.00
Materiaty
Klasa betonu B25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 12.00
Warstwa Nazwa Migzszosé p(” c ¢ém M M,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 2.00 10.00 0.00 36.10 [228205.00 |205385.00
$rednie
Metoda okres$lenia parametrd4w geotechnicznych B
Gtebokos$¢ posadowienia [m] 0.70
Ciezar zasypki [kN/m’ ] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T. [kN]
1 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=227.67 kN < m*Qns=0.81 * 8648.94 = 7005.64 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
gq:1=21.68 kN/m?
q.,=21.68 kN/m?
q:;=21.68 kN/m?
q:=21.68 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.00 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=10.21 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s:=11.1 cm A.=10.22 cm?/mb
Nr preta Ilos¢ Dtugos$¢ preta [cm] Dtugos$¢ catkowita [m]
1 191 44 84.04
2 2 2094 41.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos$¢ ogdiem [m] 104.54
Masa ogdbdtem [kgl 92.8
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Przebicie nie wystepuje

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos¢ OK. Mu,; =0.0 kNm < mM*Moirzyn 0.72 * 54.3 = 39.1 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 85.3 = 61.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.000 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.000 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%g., 0.3*%78.48 kN/m* = 23.54 kN/m’ > gz 17.67 kN/m?
Gtebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 0.80 m

Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] O ZR ozs O 2D Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] o 2s tGzp tGzpsita + G zpfund
0 0.70 68.67 18.07 0.00 18.07
1 0.80 78.48 17.67 0.00 17.67
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
o [kN/m2] - naprezenia pierwotne
oz L[kN/m2] - naprezenia wtdérne
oo [kN/m2] - naprezenia dodatkowe




