OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna:
"Remont nawierzchni drogi powiatowej 2824DP Kwietniki - Grobla oraz drogi gminnej
110698DG do posesji Grobla 22" .
Dz nr 85, 77, 74 i 118/1. Poczatek remontowanego odcinka jest zlokalizowany na koricu
miejscowosci Kwietniki w ciggu drogi powiatowej 2815D

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowa opracowana w oparciu o:

— Mape sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000.

— Pomiary sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500 i 1:250 przeprowadzone przez autora
opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / DZ.U Nr
43 z 14 maja 1999

— Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne rozwigzania.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przeprowadzenie remontu
drogi wraz z istniejacym odwodnieniem. Zakres remontu wynosi 2.430 mb i polega na wyminie
istniejacych przepustow, wzmocnienie podbudowy istniejacych zjazdow kruszywem lamanym
0/31,5 gr 20 cm s$rednio. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo na calej
dhugosci jezdni. Na odcinku 2+202 do 2+430 wykonujemy remont od podstaw tj. wraz z
podbudowa. Catos¢ zakresu remontu opisuje dalsza cze$¢ opracowania oraz przedmiar robot.

4. Opis stanu istniejacego.

Dziatka drogowa przeznaczona pod remont drogi stanowi wiasnos¢ Powiatu Jaworskiego.
Pas drogowy wynosi okoto 8.0 m. Istniejgce odwodnienie jest bardzo w ztym stanie i zaniedbane.
Odbywa sie za pomoca rowow przydroznych i przepustow pod droga. Od 0+000 do 0+400
przewidziane jest wyremontowanie zniszczonego, przez pojazdy rolnicze rowu. Row ten
sprowadzamy to przepustu fi 600 w km 0+005 ktéry remontujemy. Na tym odcinku niezbedne
bedzie wznowienie granic i zarurowanie rowu pod zjazdami. Zjazdy obstuguja lokalng dziatalnos¢
rolniczq i leSna. Rowy na wysokosci zjazdow sa zarurowane od strony gornej wody. Droga ta ma
takze znaczenie turystyczne z uwagi na walory Parku Krajobrazowego. Istniejaca nawierzchnia
drogi jest bitumiczna, ktora to wykazuje liczne ubytki i wskazuje na postepujace sie starzenie
asfaltu. Pobocza sa przerosniete a cata skrajnia drogi zakrzaczona zwlaszcza na koncu odcinka.

5. Opis stanu projektowanego.

Na remontowanej drodze zatozono jeden przekrdj normalny. Planowana szerokos¢ docelowa
drogi przez teren niezabudowany to 4,0 m. Szeroko$¢ drogi na pozostatym odcinku wynikowa po
istniejacych krawedziach. Spadek poprzeczny wynikowy zasadniczo zgodny z istniejagcym. Przy
obiekcie mostowym w km 0+790 wyksztalcamy zelbetowa belke pod-poreczowa na ktorej
montujemy nowa barieroporecz mostowq. Istniejgce przepusty pod droga i na zjazdach
wymieniamy na nowe zgodnie z opisem w przedmiarze. Row od 0+000 do 0+400 remontujemy.



Dla zapewnienia komunikacji z polami ornymi wykonujemy pie¢ wspdlnych wjazdéw wraz z
przepustami o dtugosci 8,0 m. Zasadniczo wode powierzchniowo przejmuje reszta pasa drogowego.
Przekrdj konstrukcyjny planowany jest nastepujaco:
1. Warstwa wigzaco-profilujaca AC 11 W Kr 1-2 na gr 4 cm srednio.
2. Wykonanie warstwy Scieralnej AC 11 S Kr 1-2 gr. 4 cm

Kropimy emulsjq asfaltowa istniejacq nawierzchnie i miedzywarstwowo.

6. Rozwigzanie sytuacyjne

Droge prowadzimy w po istniejacym Sladzie, wykorzystujac istniejaca szerokosS¢ jezdni
gdzie osiagniemy podstawowgq szerokos¢ 4,0 m. na odcinku niezabudowanym. Natomiast w terenie
niezabudowanym szerokos$ci istniejace. Odcinek 2+202 do 2+430 korytujemy od podstaw
uzyskujac docelowa szerokos$¢ 3,0 m. Spadki poprzeczne wynikowy zgony ze stokiem. Pobocza
wyksztalcamy na szerokos¢ 75 cm. Skrzyzowania po istniejgcych krawedziach. Ponadto jest
planowana wycinka krzakow. Istniejace zjazdy gruntowe korytujemy, wzmacniamy podbudowaq i
utwardzamy nawierzchnig bitumiczng. Catos¢ zakresu jest opisana w przedmiarze robot.

7. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosSciowe zaprojektowano w oparciu o:
— Pomiary w terenie wykorzystujac konfiguracje terenu.
— Powierzchniowe odwodnienie drogi z pomoca spadku poprzecznego i podtuznego.
— Niwelety drogi po terenie wykorzystujac uksztaltowanie istniejacej nawierzchni.

8. Oznakowanie

Oznakowanie docelowe za pomoca znakow:
A-7 dwie sztuki przy podlaczeniu z drogg 2815D i przy moscie okoto 1+680.
Przy obiekcie mostowym, U-3e dwustronny trzy szt, U3c jedna szt, U-9e dwie szt, U9b dwie szt.
D-1 dwie szt. 1+680
D-1 dwie szt. 1+900
D-1 dwie szt. 2+100
Za odcinkiem koncowym nalezy zamontowac E 17a/E 18a Grobla. D 47/D43 jedna szt i B-33
ograniczenie 40 km/h jedna sztuka.

Planowane jest ustawienie 400 mb barier zabezpieczajac skarpe od strony rzeki od km
1+740. Istniejace stupki granitowe po starej barierze sa przeznaczone do rozbiorki. Istniejace
stalowe bariery drogowe nalezy przestawi¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Ponadto calq
droge zaopatrujemy w o znakowanie poziome cienkowarstwowe w linie krawedziowa P 7c o
szerokosci 12 cm, ktéra umozliwi zjazd na pobocze w trakcie mijania si¢ pojazdéw. Ponadto linie
warunkowego zatrzymania P 13 wraz z ustap pierwszenstwa A-7. Organizacja na czas prowadzenia
robdt jest opracowana osobno przez wykonawce.

9. Obszar oddzialowywania obiektu.

Zakres oddzialowywania obiektu ogranicza sie do dzialek ewidencji gruntow stanowiacych
teren istniejacego pasa drogowego. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu.

10. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia:

— teletechniczne
— wodociggowe i kanalizacja sanitarna



Z uwagi na zakres projektu ograniczony do wykonania konstrukcji nawierzchni nie
wystepuje kolizja z istniejaca siecig. Nie przewiduje sie przebudowy uzbrojenia, a jedynie do
zabezpieczenia w razie kolizji. Wszelkie prace drogowe w obrebie zblizen ( jesli wystapia ) nalezy
wykonywac zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi.

11. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Na obszarze objetym opracowaniem stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Z uwagi na nie skomplikowany charakter przedsiewziecia obiekt budowlany zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej nie wymagajacej odrebnej dokumentacji geotechnicznej.

3. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3.1 CzeSc¢ opisowa
Zakres ( & 2.1 pkt 3.1 w/w rozporzadzenia )

Projekt obejmuje:
— Wykonanie robét ziemnych dla posadowienia bezposredniego konstrukcji wjazduow.
— Wykonanie robdt drogowych w pasie drogowego.
— Montaz przepustu fi 400 i fi 600.
— Remont rowu przydroznego.
— Roboty bitumiczne.
— Roboty konstrukcyjne przy wymianie nawierzchni i podbudowy na koncu odcinka.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ( wg &2.1 pkt 3.2 w/w Rozporzadzenia

W  obrebie opracowania i planowanych rob6t nie wystepuja sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, energetyczne. Remont drogi w zaden sposob nie krzyzuje sie z powyzszymi
sieciami.

3.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( wg $2.1 pkt 3.3 w/w rozporzadzenia )
— Czynna siec teletechniczna.

3.4. Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
(wg $2.1 pkt 3.4 w/w rozporzadzenia )
— ZwrQcic¢ szczeg6lng uwage na sprawno$¢ techniczng narzedzi oraz maszyn
budowlanych.
— roboty drogowe pod ruchem.
— sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu przy robotach szczegoélnie
niebezpiecznych (wg $2.1 pkt 3.5 w/w rozporzadzenia )
— przeprowadzic instruktaz dla pracownikéw pracujacych pod ruchem drogowym.

3.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia ( zapewnienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen ( wg $2.1 pkt 3.6 w/w rozporzadzenia )

— Przy powyzszych robotach nie przewiduje sie stref szczegélnego zagrozenia
zdrowia.






