Tabelal

Zestawienie studni betonowych kanalizacji deszczowej
na ul. Rumiankowej
w Karbowie, gm. Brodnica
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84,70

0,500(0,500| -
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21200, z
wiazem
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Kd46

Z1

o

87,10

85,00

85,00

85,00

0,400

0,500

2,10

1,5

studnia z kregbw
betonowych
21500, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd47

Z1

72

87,53

85,23

85,23

85,23

0,400

0,400

2,30

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd48

Z1
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88,58

86,58

86,98

86,58

0,300

0,400

2,00

1,0

studnia z kregbw
betonowych
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zeliwnym D400,

Kd49

Z1

0w

72

89,80

88,00

88,00

88,00

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd50

Z1

72

92,00

89,80

89,80

89,80

0,300

0,300

2,20

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,

Kd51

Z1

72

99,65

96,65

97,85

96,65

0,300

0,300

3,00

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,
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wlazem
zeliwnym D400,




Kd53

101,60

99,10

99,10

99,10

0,300

0,300

2,50

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kad54

101,50

99,30

99,30

99,30

0,300

0,300

2,20

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd55

101,40

99,60

99,60

99,60

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,

Kd56

102,50

100,70

100,70

100,70

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Ka57

104,10

102,30

102,30

102,30

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,

Kd58

72

104,50

102,70

102,70

102,70

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,
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103,85

104,65

103,85

103,85

0,300

0,300

0,300

2,90

1,0

studnia z kregbéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,
Z prawym
doptywem




Kdeo
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72

107,50

105,20

105,20

105,20

0,300

0,300

2,30

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd61

Z1

72

108,20

106,40

106,40

106,40

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kde62

Z1

2

109,50

107,70

108,10

107,70

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,

Kd63

1
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72

110,80

109,00

109,00

109,00

0,300

0,300

1,80

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z
wiazem
zeliwnym D400,

Kd64

72

111,20

109,20

109,20

109,20

0,300

0,300

2,00

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,

Kd65

Z

111,20

109,40

109,40

0,300

1,80

1,0

studnia z kregbw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,
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=
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0,300

1,50

1,0

studnia z kregbéw
betonowych
21000, z
wlazem
zeliwnym D400,




