Zatgcznik nr 2.1. do umowy
nr KPRM-111.062.10.3.2023

AQUANET RETENCJA

Opinia Aquanet S. A.

Dotyczy: Koncepcji zagospodarowania zielenia i malg architekturg terenu
zlokalizowanego na terenie dzialki ew. nr 40 przy ul. Al. Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Po przeanalizowaniu przez AQUANET S.A. zagospodarowania terenu zlokalizowanego na
obszarze dziatki ew. nr 40 przy ulicy al. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz na podstawie
otrzymanych informacji od BKPiRM, AQUANET S. A. w powyzsze] opinii, proponuje
dwuwariantowe rozwigzania zastosowania form malej retencji w przestrzeni miejskiej na
danym terenie. W zaleznosci od obszaru oraz zakresu prac jakie BKPIRM zamierza
przeprowadzi¢ na przedmiotowej dziatce zostaly przygotowane dwa warianty rozwigzan dla

zalozen:

e wariant | - zaktadajacy catkowita modernizacj¢ przedmiotowego terenu, tgcznie
z modernizacjg jezdni, chodnikow, parkingow,
e wariant Il — zaktadajacy cze$ciowa modernizacj¢ przedmiotowego terenu, skupiajac

si¢ tylko na istniejacym przedepcie wraz z przylegltymi do niego parkingami.

W wariancie 1 AQUANET S. A. jako forme¢ retencjonowania wod opadowych
I roztopowych w przestrzeni miejskiej, proponuje zastosowanie:

e podziemnych zbiornikéw retencyjnych,

e skrzynek rozsaczajacych jako system rozprowadzania wody z przelewu awaryjnego,

e zastosowanie geokompozytow sorbujacych wode,

e skrzynek korzeniowych.
Zbiorniki podziemne maja za zadanie gromadzi¢ wod¢ opadowa odprowadzang z dachow,

chodnikow i jezdni. Taki zbiornik, wyposazony musi by¢ w osadnik ktorego zadaniem jest

zatrzymywanie zanieczyszczen oraz poprawa jakosci wody.
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Rys. 1 Budowa zbiornika retencyjnego z modulow retencyjnych w Niemczech
( Katalog dobrych praktyk, cz. I, Wroctaw 2019)

W danym przypadku woda opadowa zgromadzona w zbiornikach podziemnych mogtaby
zosta¢ wykorzystana do nawodnien zieleni miejskiej zlokalizowanej na danym terenie, za
pomoca systemu pompowego oraz zraszaczy, tak jak jest to zastosowane na wczesniejszym

odcinku al. Marcinowskiego w Poznaniu miedzy Placem Wolnosci a ulicg 23 lutego.

Lk 5
Rys. 2 Istniejgcy system nawodnien, zlokalizowany na ul. Al. Marcinkowskiego
(fotografia AQUANET S.A.)

Zastosowanie podziemnych zbiornikow retencyjnych zintegrowanych z systemem
nawadniania niesie ze sobg nastepujace korzysci:

- mozliwos$¢ gromadzenia retencjonowania duzych ilosci wody opadowe;j,

- brak ingerencji w powierzchni¢ uzytkowa,

- ograniczenie zuzycie wody wodociggowej, co stanowi duzg oszczedno$é pienigdzy oraz
zasobow,

- odcigzenie istniejacego systemu kanalizacyjnego.
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Skrzynki rozsaczajace sa to urzadzenia podziemne o lekkiej konstrukcji azurowej,
wykonane z tworzyw sztucznych, petnigce funkcje warstwy magazynujaco-przepuszczalnej.

W tym wariancie rozwigzan, skrzynki rozsaczajace petnityby funkcje odbioru nadmiaru
wod deszczowych zgromadzonych w podziemnych zbiornikach retencyjnych, jako tak zwany
»przelew awaryjny”. Za pomocag skrzynek rozsaczajacych, wody z przelewu awaryjnego
zbiornika retencyjnego zostaja rozprowadzone na catej powierzchni zainstalowanych skrzynek,
a nastgpnie infiltruja w glab gruntu. Zastosowanie skrzynek rozsaczajacych bardzo dobrze
sprawdza si¢ pod parkingami, chodnikami, drogami. Ponizej przedstawiono przykladowe

zdjecie z instalacji systemu skrzynek rozsaczajacych.

Rys. 3 Instalacji systemu skrzynek rozsqczajgcych
(Zrédto: https:/lteredowroclaw.pl/images/galeria/skrzynki/adec83ff4ece6f064b43905f7c0411d7.jpg.jpg)

Do korzysci wynikajacych z zastosowania skrzynek rozsaczajacych mozemy zaliczy¢:
- maly cigzar skrzynek, oraz kompaktowe rozmiary umozliwiajace tatwy i1 prosty montaz, nie
wymagajacy uzycia cigzkiego sprzetu,
- bardzo dobrg infiltracje oraz retencje,
- 0szczednos$¢ miejsca, w ktorym instalowane sg skrzynki,
- konstrukcja skrzynek pozwala na budowe zbiornikow o dowolnej wielkosci,
- przy odpowiednim doborze, duza odpornos¢ na zniszczenia zarOWNo statyczne,
jak i dynamiczne,

- odcigzenie istniejacych systemow kanalizacyjnych.
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Geokompozyty ,,GSW” sorbujace wode stuzg do zatrzymywania wody , tak aby byta ona
pozniej dostgpna dla roslin. Sktadaja si¢ z widkniny ostonowej przepuszczajacej wode,
materialu zatrzymujacego wode (hydrozel lub superapsorbent) oraz wewnetrznego szkieletu
umozliwiajagcego swobodne pecznienie. Wewngtrzny szkielet stanowi mata o strukturze
przestrzennej. GSW ma wymiary dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej sadzonej rosliny
1 moze czasowo zatrzymywaé wode, ktora moze by¢ pozniej swobodnie wykorzystywana
1 pobierana przez system korzeniowy roslin.

Dobierajac wielkos¢ geokompozytu dla danej rosliny nalezy wzia¢ pod uwage m in. takie
czynniki jak wymagania wodne roslin, nastonecznienie, rodzaj gruntu, wielko$¢ sadzonek.
Geokompozyty sorbujace wode potrafia zatrzyma¢ nawet do 40 litrow wody
nalm2

Dodatkowo w celu poprawy warunkéow wodno-powietrznych w strefie korzenienia si¢

drzew warto zastosowac skrzynki korzeniowe.

Rys. 4 Ulozenie geokompozytu sorbujgcego wodg
(Katalog dobrych praktyk cz. II, Wroctaw 2019)

W wariancie Il ze wzgledu na mniejszy obszar przestrzeni poddanej modernizacji, (bez
modernizacji jezdni oraz chodnikow) — nie bedzie mozliwe przepigcie rynien spustowych
z pobliskich budynkoéw, podlaczonych obecnie od systemu kanalizacji ogdlnosptawnej bez
ingerencji w nawierzchni¢ jezdni oraz chodnika.

Jako sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych , AQUANET S. A. proponuje

zastosowanie opisanych juz powyzej skrzynek rozsgczajacych (utozonych na wigkszej
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powierzchni), z przelewem awaryjnym ( odprowadzajagcy nadmiar wody po wypelnieniu
skrzynek rozsaczajacych) do kanalizacji ogodlnosptawnej, skrzynek korzeniowych oraz
geokompozytow pod planowang ro§linnoscia.

Dla zobrazowania proponowanych w opracowaniu rozwigzan dla dwoch wariantow, na
stronie 6 oraz 7 niemniejszej opinii, przedstawiono koncepcje rozlokowania poszczegolnych

urzadzen stuzacych do retencjonowania i zagospodarowywania wod opadowych.
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Powyzsza opinia, nawigzujaca do zagospodarowania al. Marcinkowskiego na odcinku
od Palcu Wolnosci do ul. 23 Lutego oraz do informacji otrzymanych z BKPIRM,
jest propozycja AQUANET S.A. jako rozwigzanie dla zastosowania sposobow matej retencji,
ktorej celem jest maksymalne zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych.

W przypadku zainteresowania proponowanym przez AQUANET S. A. rozwigzaniem,

prosimy o bezposredni kontakt.

Osoba do kontaktu:

Justyna Walczak

Specjalistka ds. przygotowania projektow retencyjnych
+48 885 983 996

justyna.walczak@aquanet.pl
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