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SZKIC KONCEPCYINY USYTUOWANIA SIEDZISK
WRAZ Z KOMPOZYCIA POSADZKI

ALEI MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
(odcinek miedzy ul. 23 Lutego - ul. Solng)

OPRACOWANIE: Natalia Rozmus
grudzien 2012



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

Miejsce
lokalizacji
obiektu:

Temat:

Stadium:

Zarzad zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3 Poznan

Aleje Marcinkowskiego w Poznaniu
— Odcinek od budynku Biblioteki Raczynskich
do ul. 23 lutego

Kompozycja nawierzchni Alei Marcinkowskiego
w Poznaniu

Projekt plastyczny 1 projekt budowlany

Projekt plastyczny
opracowal zespol:

art. plast. arch. wnetrz
Wiestaw Krzyzaniak
N U~
art. plast. arch. wngtrz
Bogumit Kaczmarek

Projekt budowlany
— drogowy opracowat:
mgr inz. Krzysztof Stepczynski

_,;’// -_— 7

Poznan - listopad, grudzien 2003 r.
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SPIS TRESCI:

I CZESC — Projekt plastyczny kompozycii nawierzchni alei
1. Karta tytulowa (podstawowa)

2. Spis tresci

3. Opis techniczny do projektu plastycznego

4. Czes¢ rysunkowa projektu plastycznego:

4.1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
4.2. Kolorystyka kompozycji nawierzchni alei (W-1)

skala 1 :100
4.3. Kompozycja nawierzchni alei (W-1)

skala 1 : 100
4.4. Detal kompozycji nawierzchni alei (W-1)

skala 1: 10
4.5. Detal kompozycji nawierzchni alei (W-1)

skala I : 10
4.6. Detal kompozycji nawierzchni alet (W-1)

skala 1: 10
4.7. Kolorystyka kompozycji nawierzchni alei (W-2)

: skala 1: 100

4.8. Kompozycja nawierzchni alei (W-2)

skala 1: 100
4.9. Detal kompozycji nawierzchni alet (W-2)

skala 1: 50
4.10. Detal kompozycji nawierzchni alei (W-2)

skala 1: 20
4.11. Detal kompozycji nawierzchni alei (W-2)

skala 1:20

11 CZESC — Projekt budowlany (drogowy) nawierzchni alei
5. Karta tytulowa (projekt budowlany — drogowy)

6. Opis techniczny do projektu komunikacji (drogowego)

7. Cze$é rysunkowa projektu komunikacji:

7.1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
7.2. Przekroj normalny A-A skala 1: 100
7.3. Przekroj konstrukeyjny ,,A” skala1:10
7.4. Przekroj konstrukcyjny ,,B” skalal:10
7.5. Uklad kostek — szczegot B skala 1:10
7.6. Uklad kostek — szczegol A skala1:10
7.7. Ulozenie kostki — szczego? | skala 1 :100
7.8. Ulozenie kostki — szczegot 11 skala 1 : 100

7.9. Ulozenie kostki — szczegot 111 skala 1 : 100

Iys.

Iys.

1ys.

Iys.

Iys.

Tys.

Iys.

Iys.

1ys.

1ys.

Iys.

Iys.
Iys.
Iys.
IyS.
.nr 1.5/B
IS.
1ys.

1ys

Iys.

nr33

nr 3.4

nr3.5

nrl.1/B
nr1.2/B
nr 1.3/B
nr 1.4/B

nr 1.6/B
nr1.7/B
.nr 1.8/B
nr 1.9/B




OPIS TECHNICZNY

do projektu plastycznego kompozycji nawierzchni

Alei Marcinkowskiego w Poznaniu
(na odcinku od budynku Biblioteki Raczynskich do ul 23 Lutego)

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem tj. Zarzadem Zieleni Miejskie;
w Poznaniu

1.2, Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

1.3. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu oraz
Inwestora tj. ZZM w Poznaniu

1.4.  Projekt zieleni opracowany w 2002 r. przez firme ,, ECOPROJEKT”
z Poznania

1.5. Wigzja lokalna teren

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt plastyczny 1 budow-
lany (drogowy) kompozycji nawierzchni Alei Marcinkowskiego w Pozna-
niu na odeinku od budynku Biblioteki Raczynskich do ul. 23 Lutego
w czescl Srodkowej tzn. bez powierzchni jezdni 1 przyleglych do nich
chodnikéw.

Zakres opracowania obejmuje zmiany w kompozycji oraz zmiany
w konstrukeji 1 materiatach uzytych do utwardzenia nawierzchni Alei
Marcinkowskiego, a takze wytyczne dotyczace rewaloryzacji przestrzeni

w wyznaczonym przez Inwestora obszarze Alei.

3. Krotki rys historvezny dotvezacy Alei Marcinkowskiego

Podstawa zalozenia 1 realizacji obecnych Alei Marcinkowskiego byly
plany wladz pruskich rozbudowy Poznania w kierunku zachodnim nad
ktorym prace rozpoczeto w 1794 roku, a pdzniej konsekwentnie

kontynuowano przez nastepne lata.



W oparciu o te zalozenia wytyczono szeroka ul. Wilhelmowska (dzi$
wlasnie Al. Marcinkowskiego) oraz parcele po stronie wschodniej ulicy
oparte tylami o mury miejskie oraz polaczenie nowej ulicy ze Starym
Miastem poprzez wytyczenie ul. Podgérnej. W tych samych planach
uwzgledniono powstanie Placu Wilhelmowskiego (Placu Wolnosci)
otwartego na ul. Wilhelmowska (czyli Al. Marcinkowskiego).

W zalozeniach dotyczacych ul. Wilhelmowskiej (Al. Marcinkow-
skiego) przewidziano powstanie ciagu pieszego oddzielonego od jezdni
(po obu stronach) rzedami drzew. Zielen byla w tym przypadku przy-
kladem bardzo nowoczesnych zalozen urbanistycznych (ktorych inspiracje
jak podaja, niektére zrodla pochodzily z Berlina) cho¢ w przypadku
Poznania ich realizacja byla znacznie ograniczona w skali.

Tym niemniej zgodnie z d6wczesnymi zalozeniami 1 praktyka zrealizo-
wano (jak nalezy przyja¢ na podstawie ikonografil) ciag pieszy (wzdhuz
osi ulicy w czegsci srodkowej) z nawierzchnig czesciowo utwardzong
(szutrowa). Ten typ nawierzchni ciagu pieszego utrzymal si¢ do wspol-
czesnych czasow, cho¢ w sposob istotny zmienit sie uklad zieleni, a mia-
nowicie, uladzona (zaprojektowana) zielen wysoka (topole) zastapita
w ostatnich latach konca XX wieku zielen do$¢ przypadkowa (brzozy),
cho¢ tez interesujaca w postaci wiekowych cisow.

Nawigzanie do pierwotnych plandéw urbanistycznych zaklada projekt
uktadu zieleni firmy ECOPROJEKT z Poznania, na ktérym zespol opraco-
wujacy projekt kompozycji nawierzchni Alei Marcinkowskiego opart

swoje zalozenia 1 zamierzenia.

. Wnioski z wizji lokalnej

Po zapoznaniu si¢ z organizacja, uktadem przestrzennym i wyposaze-
niem przestrzeni Alei Marcinkowskiego zespol projektowy stwierdzit, ze
rewaloryzacja przestrzeni ulicy wymaga poza rewaloryzacja i moderniza-
¢ja ukladu zieleni (zaprojektowanej przez firme ECOPROJEKT z Pozna-
nia) réwniez likwidacje napowietrznej linii energetycznej (prawdopodob-

nie MPK) i ukrycie jej w poziomie terenu.




Bardzo istotng sprawg jest rowniez rewaloryzacja charakterystyczne)
fontanny od strony ul. 23 Lutego oraz jej otoczenia. Wedlug oceny zespolu
projektoWego niezbyt fortunna jest obecnie lokalizacja shipa ogloszenio-
wego usytuowanego na osi ciggu pieszego, ale przed fontanng (patrzac
w kierunku ul. 23 Lutego), ktory to element wyposazenia przestrzeni ulicy
nalezy przeniesé¢ poza uklad Alei Marcinkowskiego lub ze wzgledu na
polityke reklamowa i informacyjng miasta pozostawi¢ go, ale nadac
stupowi forme historyczng (przyktadem jest forma shupa stojacego przy
Zamku). Dopiero po uwzglednieniu takich przestanek oraz po zapoznaniu
sie z wytycznymi Inwestora tj. Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz
Miejskiego Konserwatora Zabytkow zespot projektowy zatozyt zaprojek-
towanie nowej i interesujacej pod wzgledem plastycznym kompozycji
utwardzonej nawierzchni $rodkowego ciagu pieszego Alei Marcinkow-
skiego.

W ocenie czlonkéw zespolu projektowego réwniez wazng sprawg dla
calego projektowanego ukfadu jest dobér odpowiednich fawek (w znacze-
niu formy i wielko$ci) stanowiacych istotne wyposazenie tego tak znacza-
cego, historycznego (a niezbyt chetnie uzywanego przez mieszkancow
Poznania) ciagu pieszego w jego $rodkowej czgsci. W zalozeniu forma
tawek moze nawiazywaé do wzordw historycznych lub wreez przeciwnie
moze takze opiera¢ sie o pely kontrast wygladu przestrzeni Alet
Marcinkowskiego nawiazujacego do historycznych ukladow 1 nowoczes-

nych form lawek jako wspolczesnego wyposazenia ulicy.

. Zalozenia projektowe w zakresie kompozycji nawierzchni ciagu

pieszego Alei Marcinkowskiego (Srodkowy trakt)

W oparciu o analize historycznego uktadu nawierzchni oraz po przed-
stawieniu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow oraz Inwestorowi fj.
Zarzadowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu projektow koncepcyjnych zespol
projektowy (plastyczny) przyjat nastepujace zalozenia:




a) opracowa¢ uktad posadzki o bardzo rozbudowanym motywie grafi-
cznym (,,dywanowym”) wskazanym przez Miejskiego Konserwa-
tora Zabytkéw w Poznaniu jako wersje nr 1,
b) dopasowaé¢ uklad geometryczny kompozycji posadzki bedacy
wersja zastepcza w przypadku ujawnienia si¢ znaczacych trudno-
$ci wykonawczych wersjt 1,
¢) przygotowaé bardzo ograniczony w zalozeniu graficznym uklad
kompozycji posadzki bedacy kompromisem migdzy formami
(uktadami) historycznymi a wspotczesnymi.
Przykladem takich zatozen i znakomitych realizacji dla zespohu projekto-
wego sa realizacje posadzek wnetrz miejskich w obrgbie Starowki tzw.
_Zlotej” Pragi w Czechach, bedacych zaréwno zrédiem inspiracji
tworcezych, jak tez przykladem dobrych realizacji technicznych 1 technolo-
gicznych. Ostatecznie w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu dopracowano wersje nr 1 jako wiodaca oraz wersje
nr'2 jako zastepcza dla realizacji kompozycji nawierzehni ciggu pieszego
Alei Marcinkowskiego.

. Zalozenia projektowe w zakresie rozwiazan materialowych

Zespot projektowy (plastyczny) po konsultacji z autorem projektu
budowlanego (drogowego) mgr inz. Krzysztofem Stepczynskim zaklada
uzycie do realizacji kompozycji nawierzchni ciagu pieszego Alei Marcin-
koWskiego kostki granitowej o wym. 8 x 8 cm (tamanej) lub o wym. 9 x 9 cm
(famanej) z granitu ,,Strzegom™ oraz kostki bazaltowej o wym. 10 x 10 cm
(lub 9 x 9 cm), a takze kostki granitowej o wym. 8 x 8 cm (lub 9 x 9 cm)
z granitu szwedzkiego VANG (czerwonego) w zaleznosci od przyjetego
ukladu graficznego kompozycji.

. Projektowe rozwiazania techniczne

Zespot projektowy opracowujacy cze$é plastyczna projektu przyjal, ze

ostateczne rozwiazanie techniczne (budowlano-drogowe) zostanie opraco-




wane przez mgr inz. Krzysztofa Stepczynskiego legitymujacymi  si¢
stosownymi uprawnieniami projektowymi w  zakresie powierzonego
zadania.

Takie opracowanie budowlane (drogowe) przedstawia Il czg$¢ pro-
jektu kompozycji nawierzchni Alei Marcinkowskiego z uwzglednieniem
jednak wezesniejszych wskazan zespohu odnoszacych si¢ do koniecznoscei
likwidacji sieci napowietrznej zasilania energetycznego MPK (zakiocajacy
uklad przestrzeni Alei Marcinkowskiego) oraz pozostatych prac majacych
na celu rewaloryzacje przestrzeni ulicy.

Pozostate wskazéwki rozwiazan technicznych nawierzchni przyjeto
wg wskazan autora projektu drogowego, mgr inz. Krzysztofa Stepczyn-
skiego (p. IT cze$¢ opracowania projektowego).

Ww. wskazania mieszcza sie¢ w podstawowych zalozeniach projekto-
wych zespohu projektowego (plastycznego), jak tez sa zgodne z przyjeta
praktyka budowlana, przedstawiong w projekcie drogowym 1 w tym
znaczeniu odpowiadajg zarowno wskazaniom 1 wytycznym Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu jak tez Zleceniodawcy czyli

Zarzadowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Opracowal:

1 \ " P
| Kj = {
\/ - \

art. plast. arch. wnetrz W. Krzyzaniak
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