Zatacznik A do SWz

Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa sprzetu komputerowego:

1. Komputer stacjonarny - 22 szt.

Specyfikacja komputera

Atrybut

Opis/wymagane parametry techniczne

Typ urzadzenia

Komputer stacjonarny

Zastosowanie

Komputery bedzie wykorzystywany do realizacji zadan zwigzanych z
obstuga Systemu Informacji Przestrzennej (m.in. obstuga map wektorowych
relacyjnie powigzanych z bazg danych), aplikacji biurowych, dostepu do
internetu oraz poczty elektronicznej.

Wydajnos¢ obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych, powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark w kategorii
Single CPU Systems - CPU Mark wynik co najmniej 32500 punktow,
zatgcznik nr. 1: wykaz testu wydajnosci procesoréw na dzien 31.07.2023r.
wydrukowany ze strony internetowej:
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php

Pamiec operacyjna RAM

Pojemnos$¢: min. 16 GB, mozliwosé rozbudowy do min 64GB, jeden slot
wolny

Ptyta gtéwna

Ptyta gtdéwna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
oferowanego komputera lub na jego zlecenie, trwale oznaczona (na
laminacie ptyty gtdwnej) na etapie produkcji nazwg producenta oferowane;j
jednostki i dedykowana dla danego modelu urzadzenia. Ptyta gtéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajacy numer seryjny
komputera oraz numer seryjny ptyty gtéwne;j.

Karta graficzna

Dedykowana osiggajaca w tescie VideoCardBenchmark w kategorii
PassMark - G3D Mark wynik co najmniej 6500 punktdw, zatgcznik nr 2:
wykaz testu wydajnosci na dzien 31.07.2023r. wydrukowany ze strony:
https://www.videocardbenchmark.net/

Pamie¢ masowa

Dysk potprzewodnikowy o pojemnosci min.: 512 GB (SSD) instalowany w
ztgczu M.2, PCle 3.0 NVMe

Obudowa

Typu Mini Tower z obstuga kart wytacznie o petnej wysokosci.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowe;j.
Otwory wentylacyjne usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym
panelu obudowy. Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 780 mm.
Zasilacz o mocy max. 180W.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i
podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

- wersji BIOS

- nr seryjnym komputera

- llosci zainstalowanej pamieci RAM

- typie procesora i jego predkosci

- informacja o licencji systemu operacyjnego, ktéra zostata
zaimplementowana w BIOS

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos$¢ wykonania ponizszych



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/

czynnosci:

- Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora

- Mozliwos¢ ustawienia hasta Uzytkownika

- Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego

- Mozliwos¢ witaczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS
- Mozliwo$¢ ustawienia kolejnosci bootowania oraz wytaczenia
poszczegdlnych urzadzen z listy startowe;j.

- Mozliwos¢ Wytaczania/Wtaczania: karty sieciowej

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wtgczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczegdlnych komponentéw systemu).

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64 bitowy w
polskiej wersji jezykowej lub system rownowazny, musi by¢ zapisany trwale
w BIOS i umozliwiac¢ reinstalacje systemu operacyjnego bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Certyfikaty i standardy

System zarzadzania jakoscig - certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
System zarzadzania srodowiskowego - certyfikat 1IS014001 dla producenta
sprzetu

System zarzadzania energig - certyfikat 1ISO50001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE

Zamawiajacy zastrzega sobie dostarczenia wyzej wymienionych
dokumentdéw/Iub wybranych, poswiadczajacych spetnienie wymogu, na
wezwanie.

Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normga ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 20dB.

Zamawiajacy zastrzega sobie dostarczenia wyzej wymienionych
dokumentdéw/lub wybranych, poswiadczajgcych spetnienie wymogu, na
wezwanie.

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty:

¢ 1 x DisplayPort 1.4a

¢ 1xHDMI 1.4b

¢ 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w uktadzie:

- Panel przedni: 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Typu A oraz 2 x USB 2.0 (480
Mbps)

- Panel tylny: 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Typu A oraz 2 x USB 2.0 z smart
power ON

-1 x port audio typu combo (stuchawka/mikrofon) na przednim panelu
panelu

-1xRJ-4510/100/1000

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngatrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek lub przewodow potaczeniowych itp, porty
wyprowadzone bezposrednio z ptyty gtéwnej. Zainstalowane porty nie
mogg blokowac instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie
ptyty gtéwne;j.

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
Mysz optyczna USB zawierajgcg wbudowanag rolke przewijania w ilosci 1.

Wsparcie techniczne w
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajagcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jedne;j
witrynie internetowe]j prowadzonej przez producenta (automatyczna
identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca,




Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku
recovery systemu operacyjnego).

Warunki gwarancji

Min. 3 lata gwarancji w miejscu instalacji

Podjecie naprawy — nastepny dzien roboczy od zgtoszenia , w przypadku
braku mozliwosci naprawy w w/w terminie podstawienie sprzetu
zastepczego o nie gorszych parametrach technicznych.

Serwis urzadzen musi bys realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO
9001.

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajgce
automatyczna weryfikacje i instalacje sterownikdw oraz oprogramowania
dofaczanego przez producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie tgczyé sie z centralna baza
sterownikéw i oprogramowania producenta, sprawdzac¢ dostepne
aktualizacje i zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikdw i
aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

Wyposazenie w zestawie

Kabel zasilajagcy —3m

2. Monitor - 20 szt.

Specyfikacja monitora

Atrybut

Opis/wymagane parametry techniczne

Typ ekranu LCD z podswietleniem LED
Typ panela VA

Wielkos¢ przekatnej 34”

Zaokraglony ekran Tak

Wspoétczynnik ksztattu 21:9

Rozdzielczo$¢ natywna

3440 x 1440 przy 100 Hz

Jasnosé

300 cd/m?

Kontrast

3000:1

Czas reakcji

4 ms (szary-do-szarego, warto$¢ ekstremalna)

Gtosniki Stereo, 5W
e 2 x HDMI (HDCP 2.2)
e 1 x DisplayPort (tryb DisplayPort 1.2)
. e 2xUSB3.0
Interfejsy

e 1 x USB 3.0 do podtaczenia urzadzenia podrzednego z tadowaniem
akumulatora 1.2
¢ 1 x Wyjscie audio

Kat pochylenia

wysokos¢: -5, odchylenie: +21

Regulacja wysokosci

100 mm

Paleta kolorow

99% sRGB, 90% DCI-P3

Gwarancja

Min. 3 lata - czas reakcji: nastepny dzien roboczy




Certyfikaty

EnergyStar

Wyposazenie w zestawie

Kabel zasilajagcy —3m
Kabel DisplayPort — 1,8 m
Kabel USB Type-C—1,0m

3. Monitor - 2 szt.

Specyfikacja monitora

Atrybut

Opis/wymagane parametry techniczne

Typ ekranu LCD z podswietleniem LED
Typ panela VA

Wielkos¢ przekatnej 23.6”

Zaokraglony ekran Tak

Wspoétczynnik ksztattu 16:9

Rozdzielczos$¢ natywna

Full HD (1080p) 1920 x 1080

Jasnosé

350 cd/m?

Kontrast

3000:1

Czas reakgji

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

Gtosniki Nie
¢ 2 x HDMI
Interfejsy e DisplayPort (tryb DisplayPort 1.2)

e Wyjscie audio

Kat pochylenia

wysokos¢: -5, odchylenie: +21

Regulacja wysokosci

100 mm

Paleta koloréw

99% sRGB

Gwarancja

Min. 3 lata - czas reakgcji: nastepny dzien roboczy

Certyfikaty

EnergyStar

Wyposazenie w zestawie

Kabel zasilajagcy —3m
Kabel DisplayPort — 1,8 m

4. Pakiet biurowy (Office 2021 Home & Business 64bit PL lub rGwnowazny) — 22 szt.

Specyfikacja pakietu biurowego

Atrybut Opis/wymagane parametry techniczne
Wersja Zaof?r?wane op?rogramow.anie biurowe musi.byé dostepne w polskiej
wersji jezykowej oraz w najnowszej dostepnej na rynku
Licencja musi by¢ nieograniczona czasowo, zezwala¢ na uzytkowanie
Licencja komercyjne i pozwalaé na instalacje na danym sprzecie nieograniczong ilos¢

razy.

Obstugiwane formaty

Oprogramowanie musi umozliwia¢ odczyt/zapis plikdéw w formatach
powszechnie wystepujgcych na rynku, m.in. DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX,




PDF, HTML.

Informacje dodatkowe

- Nie dopuszcza sie oferowania pakietéw biurowych, programéw i planéw
licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan wymagajgcych
statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.

- Dla oprogramowania musi by¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony
przez producenta systemu i dotyczacy rozwoju wsparcia technicznego —w
szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa. Wymagane jest prawo do
instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania,
udostepnianych bezptatnie przez producenta na jego stronie internetowej
w okresie co najmniej 5 lat.

- Wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta.

- W pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢ zawarte co najmnie;j:
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji,
narzedzie do zarzadzania informacjg prywata (poczta elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami, zadaniami).

- Wymagania pakietu biurowego odnosnie interfejsu uzytkownika:

e petna polska wersja jezykowa graficznego interfejsu uzytkownika

e prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom
nieposiadajacym umiejetnosci technicznych

- Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow
elektronicznych w ustalonym formacie, ktory spetnia nastepujgce warunki:

e posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu

e jest zgodny z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w zakresie:
posiadania zdefiniowanego uktadu informacji w postaci XML
zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 oraz wsparcia w swojej
specyfikacji dla podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelg A.1.1.

- Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i
szablondw do potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

- W skfad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy
dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

- Edytor tekstdw musi umozliwiac:

e edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci
gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty

e wstawianie oraz formatowanie tabel

e wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

e wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac
tabele przestawne)

e automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow,
tabel i rysunkéw

e automatyczne tworzenie spisow tresci

e formatowanie nagtéwkdw i stopek stron

e Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

e opatrywanie komentarzem fragmentéw tekstu

e formatowanie strony (pionowa/pozioma), szeroko$¢ margineséw

e wydruk dokumentéw z mozliwoscig podgladu przed fizycznym




wydrukiem

wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia
do zarzadzania informacjg prywatng

zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji

wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych podpisanie podpisem
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego polskiego prawa.

- Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

Tworzenie raportéw tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych,
kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane
liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
Obstuge oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i
webowych. Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i
finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie problemoéw
optymalizacyjnych

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych
dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw bazujgcych na
danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego

Nazywanie komdrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po
takiej nazwie

Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim
formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku
Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

- Program do tworzenia prezentacji musi umozliwiac:

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych

Prezentacje przy uzyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji
Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera
Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych,
tabel, nagran dzwiekowych i wideo

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie
danych w Zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

- Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng,




kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwia¢:

e Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

e Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcéw

e Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowaé poczte
elektroniczna

e Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogédw bazujac na stowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu
przypomnienia

e Zarzadzanie kalendarzem

e Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

e Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

e  Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach

e Zarzadzanie listg zadan

e Zlecanie zadan innym uzytkownikom

e  Zarzadzanie listg kontaktow

e Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

e Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

e Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw.

5. Zasilacz awaryjny - 22 szt.

Specyfikacja zasilacza awaryjnego

Atrybut Opis/wymagane parametry techniczne
Moc czynna (W) / Moc
W VA
pozorna (VA) 390 W /650
Gniazda wyjsciowe Gniazdo sieciowe, 6 gniazd awaryjnego zasilania bateryjnego (IEC 320 C13)
Typowy czas pod.tr.zyrr?anla 2 minuty
przy petnym obcigzeniu
Sygnalizacja Akustyczno - optyczna
Wymienny akumulator Tak

Oprogramowanie

. . . Tak, dostarczone wraz z urzadzeniem
monitorujgco-zarzgdzajgce

Gwarancja Min. 3 lata - czas reakgcji: nastepny dzien roboczy

3 kable zasilajgce (1szt. - wejsciowe tj. do sieci elektroenergetycznej, 2szt. —

Wyposazenie w zestawie . . . .
yp wyjsciowe do stacji roboczej, monitora)

OPIS WYMAGANEJ ROWNOWAZNOSCI OPROGRAMOWANIA

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rGwnowaznego oprogramowania stacji roboczych:
systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego. Obowigzek wykazania réwnowaznosci
zaoferowanego oprogramowania lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku zaproponowania
produktu rownowaznego, Wykonawca dotaczy do oferty stosowne oswiadczenie oraz dokumenty
potwierdzajgce réwnowaznos¢ proponowanego systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego.
Opis réwnowaznosci — patrz tabela poz. 6 Laptop Ip. 17.



6. Laptop - 1 szt.

L.p.

Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Przeznaczenie

Laptop przeznaczony do streamingu obrad sesji Rady Powiatu

Ekran

e przekatna 15,6”,

e matowy, LED,

e rozdzielczo$¢ podstawowa min. 1920 x 1080 (FullHD),
e jasnos$c 300 nitdow,

e kat otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni.

Procesor

Procesor powinien osiggaé w tescie wydajnosci PassMark w tescie New Laptop CPU
Performance kategorii CPU Mark wynik co najmniej 27000 punktéw, zatgcznik nr 1:
wykaz testu wydajnosci procesoréw na dzien 06.10.2023 dostepny ze strony
internetowej:

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html).

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Pamiec operacyjna

Minimalnie 16 GB.
Mozliwos$¢ rozbudowania pamieci RAM do minimalnie 32GB. 1 slot pamieci wolny.

Ptyta gtdwna

Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta oferowanego
komputera lub na jego zlecenie, trwale oznaczona (na laminacie ptyty gtéwnej) na
etapie produkcji nazwa producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego
modelu urzadzenia. Plyta gtdwna wyposazona w BIOS producenta komputera,
zawierajgcy numer seryjny komputera oraz numer seryjny ptyty gtéwnej.

Dysk twardy

Minimum 512 GB SSD NVMe PCle Gen4.

Karta graficzna

Ze wzgledu na specyfike pracy oraz zastosowane oprogramowanie do streamingu
wymagane jest zastosowanie karty graficznej pochodzacej z rodziny kart NVidia.

Wewnetrzna dedykowana osiggajacg w tescie GPU Compute Benchmark Chart w
kategorii PassMark — G3D Mark wynik co najmniej 5600 punktéw, zatgcznik nr 2:
wykaz testu wydajnosci na dzien 06.10.2023r. wydrukowany ze strony:
https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html

Multimedia

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwna, wbudowane dwa gtosniki stereo
min. 2 x 2W.

Cyfrowe dwa mikrofony z funkcjg redukcji szumoéw i poprawy mowy wbudowany w
obudowe matrycy.

Kamera HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, z wbudowang fabrycznie
mechaniczng zastong obiektywu.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 1000 Mbit/s RJ-45:
e zintegrowana z ptytg gtdowng,

10.

tacznosc

Modut bluetooth 5.1.
Wi-Fi 6E.

11.

Certyfikaty

Producent sprzetu musi posiadac certyfikaty:
e 1S0O 9001,
e 1SO 14001,



https://www.cpubenchmark.net/laptop.html

e 1SO 50001,
Komputer musi spetniaé nastepujgce normy:
e deklaracja zgodnosci CE
e spetnienia kryteria $rodowiskowe, w tym zgodnos$¢ z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych

Zamawiajacy zastrzega sobie dostarczenia wyzej wymienionych dokumentdéw/lub
wybranych, poswiadczajgcych spetnienie wymogu, na wezwanie.

12.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu
BIOS lub z poziomu menu boot, umozliwiajgcy przetestowanie komponentéw
komputera. Petna funkcjonalnos¢ systemu diagnostycznego musi by¢ realizowana
bez uzycia: dostepu do sieci i internetu, dysku twardego réwniez w przypadku jego
braku, urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych typu: pamiec flash, USBpen itp.

13.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia ukfadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdéwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentdw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtdwne;j.

14.

Bateria i zasilanie

Bateria min. 80Whr umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w
czasie 1 godziny.
Zasilacz o mocy min. 200W.

15.

Porty

Minimalna ilo$¢ gniazd wejscia/wyjscia:

e 2xUSB3.2Genl,

e 1 x port typu combo (stuchawki i mikrofon),

e 1xUSB 3.2 Type-C Gen 2 z obstugg DisplayPort 1.4 i Power Delivery;

e 1xUSB 3.2 Type-C;

e 1xHDMI2.1

e 1xRJ-45,

e czytnik kart SD.
W/w zewnetrzne gniazda nie moga zostal osiggniete poprzez przejsciowki czy
adaptery.

16.

Obudowa

Wbudowany touchpad,
Klawiatura podswietlana, uktad US, z wydzielong klawiaturg numeryczna,

17.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Professional 64 bitowy
w polskiej wersji jezykowej lub system rownowazny.

Klucz licencyjny systemu musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiaé jego
instalacje bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzgcego z
rynku wtdrnego, reaktywowanego systemu.

System réwnowazny musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:




Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

oKlasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

oDotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych.

Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim i

angielskim.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,

odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem

,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

Funkcjonalnosé rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem

gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji

systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez

producenta systemu z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz

mechanizmem sprawdzajgcym, ktére z poprawek sg potrzebne.

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm

zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

Dostepnosé bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem

systemu operacyjnego.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony pofaczen

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami

zapory i regutami IP v4 i v6.

Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu

oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych

(drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od

sieci, do ktérej podtaczony jest komputer.

Mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki grupowe — przez polityke

rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé

systemu lub aplikacji.

Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz

aktualizowania systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki

grupowe.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile

uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

uzytkownikow.

Mechanizm pozwalajgcy uzytkownikowi zarejestrowanego w systemie

przedsiebiorstwa/instytucji urzgdzenia na uprawniony dostep do zasobdéw tego

systemu.
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Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw rdéznego

typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na

konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z

urzadzeniami zewnetrznymi.

Obstuga standardu NFC (near field communication).

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo

widzacych).

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na

zestawach regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposoéb centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.

Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

ologin i hasto,

oKarty z certyfikatami (smartcard),

oWirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut
TPM).

Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

Wsparcie do uwierzytelnienia urzagdzenia na bazie certyfikatu.

Wsparcie dla algorytmow Suite B (RFC 4869).

Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2)

dla warstwy transportowej IPsec.

Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii

zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien

polityk.

Wsparcie dla Srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia

aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.

Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji

zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z

aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez siec¢

komputerowa.

Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng

instalacje.

Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang.

qguota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosc i

pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.

drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Udostepnianie modemu.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
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wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

e Mozliwosé przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

e Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

o Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych
sprzetu).

o  Whbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajgcy, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

o Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscia
szyfrowania ograniczonego do danych uzytkownika.

e Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych
komputera, z mozliwoscig przechowywania certyfikatéw w mikrochipie TPM
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamieci
przenos$nej USB.

o Whbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenosnych, z
mozliwoscig centralnego zarzgdzania poprzez polityki grupowe, pozwalajace na
wymuszenie szyfrowania dyskdéw przenos$nych.

e Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania partycji w ustugach katalogowych.

Mozliwos¢ instalowania dodatkowych jezykdow interfejsu systemu operacyjnego

oraz mozliwos¢ zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu.

18.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego
na state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date
produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio,
procesorze, a w szczegdlnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z
informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)
pole asset tag. Mozliwo$¢ ustawienia hasta dla administratora, mozliwosé
ustawienia hasta dla uzytkownika ktére jednoczesnie bedzie blokowad
uruchamianie systemu z jakichkolwiek urzadzen, mozliwos¢ konfiguracji zaleznosci
miedzy tymi hastami, hasta muszg umozliwia¢ zawarcia w sobie znakow
specjalnych, liczb i liter, Mozliwo$¢ odczytania informacji o stanie natadowania
baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii
(np. okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego
oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS
na dysku twardym.
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Oprogramowanie

Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie
umozliwiajgce :

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersji,

o mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu pofaczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci
informacji :

a. poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji
. dacie wydania ostatniej aktualizacji
priorytecie aktualizacji
. zgodnosc z systemami operacyjnymi
. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

- o o 0 T

wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a

do punktu e.

e wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

19. dodatkowe e mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego
wymaga.

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr )

e sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane
z doktadng datg ( dd-mme-rrrr ) i wersjg ( rewizja wydania )

e dokfadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

e raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, $ciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku
*xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawieraé z
doktadng datg ( dd-mme-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
. . komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, rodzaj gwarancji, data
20. | Wsparcie techniczne

wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dofaczy¢ link strony.
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Link do strony
producenta

(Wykonawca podaje w ofercie - oswiadczeniu zgodnosci)

21.

Gwarancja

Gwarancja producenta min. 36 miesiecy Swiadczona pod adresem Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl, w
godzinach urzedowania, przyjmowanie zgtoszen serwisowych przez ogdlnopolska
linie telefoniczng producenta, czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia - do
konca nastepnego dnia roboczego.

Sprzet musi pochodzi¢ z oficjalnej dystrybucji producenta i by¢ przeznaczony do
sprzedazy na terenie Polski.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub firme posiadajaca I1SO
9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera.
W przypadku awarii dyskédw twardych, dysk pozostaje u Zamawiajacego.

22.

Inne

W zestawie:
e Mysz bezprzewodowa z trzema przyciskami, rolka, optyczna, rozdzielczosé
minimum 1000 dpi,
e Dedykowana torba
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