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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej branzy drogowej
umozliwiajgcej budowe odcinkow drog gminnych - ul. Spacerowej i ul. Dtugiej w
miejscowosci Czeczewo, w gminie Przodkowo, o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej 10x20cm wraz z wykonaniem chodnika, zjazdéw indywidualnych i
publicznych, wyniesionych skrzyzowan, a takze poboczy. W ramach inwestycji
wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

¢ Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.) z pdzniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z pozniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z pozniejszymi zmianami.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e SzczegoOtowa inwentaryzacja w terenie.

e Szczegotowa inwentaryzacja zieleni.

e Ustalenia z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Czeczewo w gminie
Przodkowo, (powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakgkolwiek formg ochrony przyrody.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej - ul. Spacerowej rozpoczyna sie
wtaczeniem w istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej i biegnie na pétnocny-
wschdd. Ma on nawierzchnie gruntowa o szerokosci od ok. 2,5m do ok. 5,0m. Spadek
podtuzny jezdni wynosi od ok. 0,5% do ok. 6,0%, natomiast spadek poprzeczny jest
nieregularny.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej - ul. Dtugiej rozpoczyna sie wtgczeniem w
istniejacg nawierzchnie gruntowa i biegnie na potnoc. Ma on nawierzchnie gruntowa o
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szerokosci od ok. 2,5m do ok. 4,5m. Spadek podtuzny jezdni wynosi od ok.2,0% do ok.
4,0%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od ok. 188,0m n.p.m. do ok. 196,0m n.p.m.

Pod jezdnig ul. Spacerowej, w km ok. 0+056,5, znajduje sie przepust z rur
betonowych, utozony w ciggu rowu melioracyjnego. Jest on w ztym stanie, dlatego
zostanie wymieniony na nowy.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa jednorodzinna, a takze pola uprawne, taki i nieuzytki.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

W rejonie planowanych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: siec

kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa i elektroenergetyczna. Czesc z
nich miejscami koliduje z planowang inwestycjg i zostanie przebudowana.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

4.1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje budowe odcinkéw drog gminnych- ul. Spacerowej i ul.
Dtugiej w miejscowosci Czeczewo, w gminie Przodkowo.

Zakres opracowania przewiduje:

e Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw;

e Wykonanie rozbiorki istniejagcego przepustu;

e Wykonanie rozbiorki istniejgcych balustrad oraz stupkow hektometrowych;

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej).

e Wykonanie rozhidrek istniejgcych kraweznikow, opornikdow i obrzezy
betonowych;

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzen podziemnych;

e Utozenie przepustu z rury HDPE =600 wraz z umochieniem jego wlotu i
wylotu;

e Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Utozenie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem;

e Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego;

e Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm
koloru szarego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm;
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e Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz wyniesionych skrzyzowan z kostki
betonowej 10x20cm koloru czerwonego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr.
3cm;

¢ Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20cmgr. 8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm;

e Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (dowigzanie
do stanu istniejgcego);

e Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

e Ustawienie barier stalowych energochtonnych;

e Ustawienie balustrady typu ,gdanskiego”;

e Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

4.2, Zatozenia techniczne.

Droga gminna - ul. Spacerowa (odcinek 1):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita: 154,14m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 2x2,5m (z poszerzeniami na wybranych tukach);

- Przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego;

Droga gminna - ul. Dtuga (odcinek 2):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita: 194,36m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 2x2,5m;

- Przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego;

4.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny na analizowanym
obszarze. Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zarowno do elementow
istniejgcych znajdujacych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego
przylegtych.

Zadanie obejmuje budowe odcinkow dwdch drag gminnych o nawierzchni z kostki
betonowej 10x20cm i tacznej dtugosci ok. 348,5m.

Odcinek ul. Spacerowej o dtugosci ok. 154,1m bedzie miat przekroj jednojezdniowy
dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci 50m (na wybranych tukach jezdnia
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zostanie poszerzona). Wzdtuz jezdni, po lewej stronie, powstanie chodnik o szerokosci
2,0m, natomiast po stronie przeciwnej znajdzie sie pobocze o szerokosci 0,75m.
Nawierzchnia ograniczona bedzie kraweznikiem 15x30cm, ustawionym na wysokos¢
6cm (przy chodniku) lub na 12cm. W miejscu przeciecia sie ulicy z rowem
melioracyjnym, przy krawedzi chodnika zostanie ustawiona balustrada typu
,gdanskiego”, natomiast przy krawedzi jezdni bariera energochtonna N2W4.

Odcinek ul. Dtugiej o dtugosci ok. 194,4m bedzie miat przekrdj jednojezdniowy
dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci 5,0m. Wzdtuz jezdni, po lewej stronie,
powstanie chodnik o szerokosci 2,0m, natomiast po stronie przeciwnej znajdzie sie
pobocze o szerokosci 0,75m. Nawierzchnia ograniczona bedzie kraweznikiem 15x30cm,
ustawionym na wysokos¢ 6cm (przy chodniku) lub na 12cm.

Na koncu projektowanego odcinka ul. Dtugiej zaplanowano wykonanie placu do
zawracania o wymiarach 12,5x12,5m. Krawedzi jezdni i placu wyokraglono tukami o
promieniu R=3,0m.

Na obszarze inwestycji zaplanowano wykonanie dwoch wyniesionych skrzyzowan
o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego. Warto$¢ wyniesienia wyniesie
é6cm.

Zaprojektowana droga biegnie wsrdod zabudowy jednorodzinnej, a takze pol
uprawnych, tak i nieuzytkow.

Droga zostanie potaczona z terenami przylegajacymi poprzez zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej 10x20cm i szerokosci od 3,5 do 5,0m. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone tukami o promieniu R=3,0-5,0m lub skosami 1:1 o wymiarze 1,5m.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu  sytuacyjno-
wysokosciowego.

4.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych
(ogrodzenia posesji, skarpy, zjazdy, budynki), wtaczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdt ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Na ul. Spacerowej zaprojektowano pochylenie podtuzne o wartosci od 0,5 do 5,5%
oraz przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Na ul. Dtugiej zaprojektowano pochylenie podtuzne o wartosci od 1,8% do 4,9%
oraz przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i
przekrojow normalnych.

4.5. Odwodnienie.

Wody opadowe z pasa drog gminnych bedg odprowadzane powierzchniowo,
poprzez wpusty deszczowe do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, ktorej wylot
zaplanowano do istniejgcego rowu melioracyjnego. Wody opadowe nie bedg wyptywaty
na tereny przylegte do pasa drogowego.
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Szczegoty dotyczace kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie branzy
sanitarnej.

W ramach zadania zostanie rowniez wymieniony przepust pod korona drogi (km
0+056,5), z betonowego na przepust z rury HDPE =600. Jego wlot i wylot zostanie
umocniony materacem siatkowo-kamiennym.

Na projektowane w ramach zadania urzadzenia wodne zostato uzyskane
pozwolenie wodnoprawne.

4.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbidrce istniejgcych
nawierzchni (m.in. z kostki betonowej) oraz innych elementow w pasie drogi gminnej,
zdjeciu warstwy nasypow niekontrolowanych o migzszosci $rednio 0,6m, a takze
wykonaniu koryta na gtebokos¢ projektowanej konstrukcji, wykopow i nasypow. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30° spojnos¢ c=0 kPa oraz
gestosc objetosciowa 000018 kN/m®. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi
by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie wykonywanych
robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujacych obostrzen:

o Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci
podziemnych.

o Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

o W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

o W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

4.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru

1. gr. 8cm w-wa scieralna
szarego

2. Podsypka cem. - piask. gr.3cm podsypka

3. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo gr. 22cm podb. zasadnicza

o uziarnieniu 0/31,5
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WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
niefazowana koloru czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
grafitowego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

gr.15cm

gr. 8cm

gr.3cm

gr.22cm

gr.15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

gr.15cm

gr.15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

gr.10cm

gr.10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/zo
o0 uziarnieniu 0/31,5

Dogeszczone podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
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gr. 20cm

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza
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Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csq/so

15
o uziarnieniu 0/31,5 gr. locm

2. Kruszywo naturalne gr.15cm

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. D5).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje witasciwosci pozwalajagce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza Gl nie spetnia tego
wymogu, halezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé¢ odpowiednie wzmochienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniac
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

4.8 Kanat technologiczny

Wzdtuz drogi gminnej, zgodnie z ustawag o drogach publicznych, zaprojektowano
kanat technologiczny KTu minimalny o dtugosci ok. 350,0m, w tym:
e 1xHDPE«110/6,3mm,
e 1xHDPEw40/3,7mm;
e 7 x mikrorura w12 réznokolorowa.
e 7szt. studni teletechnicznych SK-1.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Il. ZALACZNIKI (TABELE ROBOT ZIEMNYCH)
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TABELA NR 1

HUMUS NAEOZONY (Hn)

Pow. przekroju |Sr. pow. przekroju . . |Objetogci

pHn I P I-rin I Odleglosci L T

KM m2 mz m m3

i 2z 3 4 5
ODCINEK 1

0+000,00 0,14 0,47 30,00 14,1

0+030,00 0,78 0,65 30,00 19.5

0+040,00 0,52 0,37 30,00 11,1

0+090,00 022 0,19 30,00 5,7

0+120,00 0,14 0,08 31,40 25

0+151,40 0,00 - SUMA 529
ODCINEK 2

0+000,00 0,44 0,45 30,00 13,7

0+030,00 0,47 0,34 30,00 10,8

0+040,00 0,25 0,34 30,00 10,1

0+090,00 0,42 0,42 30,00 12,6

0+120,00 0,42 0,38 30,00 1,4

0+150,00 0,34 0,38 30,00 1,4

0+180,00 0,42 0,21 14,36 30

0+194,36 0,00 - SUMA 729
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ROBOTY ZIEMNE - WYKOP DO UTYLIZACJI (Wu), NASYP (N)

TABELA NR 2

Pow. Przekroju Sr. pow. Przekroju . Objetosci
Wu ] N Wa | N Odlegtosci Wo | N
KM m2 m2 m m3
1 2 [ 3 4 [ 5 5 7 [ B
ODCINEK 1
0+000,00 5,24 1,81 5,79 1,85 30,00 1725 59,4
0+030,00 6,26 1,88 5,97 2,51 30,00 1791 75,2
0+060,00 5,68 313 5,58 2,98 30,00 1673 89,4
0+0%0,00 5,47 283 5,42 279 30,00 1625 837
0+120,00 5,36 275 8,09 3,94 31,40 2539 1236
0+151,40 10,81 5,12 - - SUMA 935,2 4272
ODCINEK 2

0+000,00 5,50 1,21 6,07 1,21 30,00 1820 36,2
0+030,00 6,63 1,20 6,27 1,21 30,00 1881 36,2
0+060,00 5.9 1.2 5,93 2,03 30,00 177,9 60,8
0+0%0,00 5,95 2,84 5,77 3,15 30,00 173,0 965
0+120,00 5,58 346 6,03 3 30,00 1809 73,3
0+150,00 6,48 276 5,17 2,21 30,00 185,0 &é,2
0+180,00 2,85 1,65 6,81 1,76 14,36 97,8 25,2
0+194,36 7,77 1,86 - - SUMA 1845 £12,2

SUMA me7 | B394
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Il. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy
- Profil podtuzny

- Przekroje normalne

- Przekroje konstrukcyjne

-  Przekroje poprzeczne

,Budowa drég gminnych - ul. Spacerowej i ul. Dtugiej w miejscowosci Czeczewo”

skala 1:20000
skala 1:500
Skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100
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