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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementy-gazociggu iflub-isthiejgeych-praygezy—sredniegolniskiego

ciSnienia*

Nr 3528/BR/OTI/2022/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica: Czeczewo (gm. Przodkowo)

Ulica/ nr dziafki/ inne okreslenia miejsca: ul. Diuga

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Zukowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

E 0w 1 LS L oinny: o,

Informacja dodatkowa: -

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 [MPa]
a. Gazociag*:
= Odcinek A-B: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, dt. ok. 12 m

Srednica i materiat, dtugosé, ilos¢
= Odcinek C-D: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, dt. ok. 50 m

Srednica i materiat, dtugosé, ilos¢

1.  STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 [MPa]
b. Gazociag*:
= Odcinek A-B: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, dlugos¢ wg projektu

Srednica i materiat, dtugosc, ilos¢

= Odcinek C-D: dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2, dtugo$¢ wg projektu,

srednica i materiat, dtugosc, ilos¢
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a. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetagczeniowych: Przetgczenie wykonujg
stuzby Jednostki Eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora. Sposob przetgczenia
przebudowywanego przytgcza gazu oraz materiaty wtgczeniowe ustali¢ przed przystgpieniem

do budowy z Gazownig w Zukowie.

= Odcinek A-B —wigczyc¢ do istniejgcego gazociggu dn63 w pkt A i w pkt B. Gazocigg nalezy
przebudowa¢ po istniejgcej trasie, ze zmiang rzednych posadowienia (wykonac
przegtebienie gazociggu). Nalezy odtworzy¢ istniejgcg armature.

= Odcinek C-D — wigczy¢ do istniejgcego gazociggu dn63 w pkt C, D.

Informacja dodatkowa: Projekt wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania
gazociggoéw stalowych niskiego i sredniego cidnienia oraz gazociggéw polietylenowych”,
,Zasady budowy technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”, ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
=  Wykop otwarty

3. Gazociagi i przylagcza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.
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4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
= Nie dotyczy

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
= Nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyroboéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

= Projekt Budowlany powinien zawiera¢c PZT, PAB oraz PT o szczegotowosci projektu
wykonawczego

8. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbior przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonac zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostepniane
sg zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontow mozna pobra¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzadzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegodlnych etapow robét, nalezy ustali¢c z
przedstawicielem Jednostki Eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona Jednostka

Eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI.  DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
WOJT GMINY PRZODKOWO
UL. KARTUSKA 21
83-304 PRZODKOWO

= Koszt wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i przetgczenia ponosi
Inwestor.

= Na wniosek Inwestora, po szczego6towym okresleniu przez projektanta rozwigzan
technicznych i zakresu prac koniecznych do wykonania na sieci gazowej w celu usuniecia
kolizji, PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku przygotuje tresc
porozumienia regulujgcego zasady przebudowy (we wniosku nalezy poda¢ dane
Inwestora oraz numer warunkow technicznych. Wniosek o przygotowanie porozumienia
nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858
Gdansk lub drogg elektroniczng na adres e-mail: uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

= Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego
i wykonawczego nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych
z przebudowsg sieci gazowe;.

= Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VIl.  UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

» Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzagdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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Sekcja Ewidencji Majatku 1 Uzgodnien
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KKattil Barnas

Zataczniki:

1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Imie i Nazwisko: Paulina Cholewa
Kontakt e-mail: paulina.cholewa@psgaz.pl

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji
Data/podpis

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybra¢/pozostawi¢ wiasciwy opis
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