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Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„BUDOWA DRÓG GMINNYCH – UL. SPACEROWEJ I UL. DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZECZEWO” 

 
NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 220503_2 Przodkowo, 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0002 Czeczewo 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 142/5; 141/4; 82/3; 140/12; 140/17; 140/13; 138/12; 

138/13; 140/18 (140/9); 140/1; 138/1; 138/2; 140/4; 90/3; 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Wójt Gminy Przodkowo 

Ul. Kartuska 21 

83-304 Przodkowo 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

 

 

mgr inż. Michał Maślanka 

upr. nr POM/0503/PBD/21 

ul. Modrzewiowa 17 

83-330 Pępowo 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę odcinków dróg gminnych – ul. Spacerowej i ul. 

Długiej w miejscowości Czeczewo, w gminie Przodkowo, o nawierzchni z kostki betonowej 

wibroprasowanej 10x20cm wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, 

wyniesionych skrzyżowań, a także poboczy. W ramach inwestycji wykonane zostanie również 

oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz przebudowane kolidujące 

uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna). 

Zakres opracowania przewiduje: 

• Wycinka kolidujących drzew i krzewów; 

• Wykonanie niezbędnych rozbiórek; 

• Wykonanie robót ziemnych; 

• Budowa kanalizacji deszczowej; 

• Budowa oświetlenia ulicznego; 

• Budowa kanału technologicznego; 

• Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieć TT i gazowa); 

• Ułożenie przepustu z rury HDPE; 

• Wykonanie konstrukcji nawierzchni; 

• Ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych; 

• Ułożenie poboczy;  

• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

2.1.1. Opis terenu. 

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej – ul. Spacerowej rozpoczyna się włączeniem w 

istniejącą nawierzchnie z kostki betonowej i biegnie na północny-wschód. Ma on nawierzchnię 

gruntową o szerokości od ok. 2,5m do ok. 5,0m. Spadek podłużny jezdni wynosi od ok. 0,5% do 

ok. 6,0%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny. 

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej – ul. Długiej rozpoczyna się włączeniem w istniejącą 

nawierzchnię gruntową i biegnie na północ. Ma on nawierzchnię gruntową o szerokości od ok. 

2,5m do ok. 4,5m. Spadek podłużny jezdni wynosi od ok.2,0% do ok. 4,0%, natomiast spadek 

poprzeczny jest nieregularny. 

Odwodnienie pasa drogowego odbywa się powierzchniowo w teren przyległy, a rzędne w 

stanie istniejącym wahają się od ok. 188,0m n.p.m. do ok. 196,0m n.p.m.  

Pod jezdnią ul. Spacerowej, w km ok. 0+056,5, znajduje się przepust z rur betonowych, 

ułożony w ciągu rowu melioracyjnego. Jest on w złym stanie, dlatego zostanie wymieniony na 

nowy. 

Na obszarze przylegającym do planowanej inwestycji znajduje się głównie zabudowa 

jednorodzinna, a także pola uprawne, łąki i nieużytki. 

2.1.2. Zieleń. 
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W terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów 

oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.  

2.1.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne. 

W otoczeniu obszaru objętego opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne: 

• Sieć wodociągowa; 

• Sieć kanalizacji sanitarnej; 

• Sieć gazowa; 

• Sieć elektroenergetyczna; 

• Sieć teletechniczna; 

oraz nadziemne: 

• słupy i linie energetyczne. 

Uzbrojenie podziemne miejscami koliduje z planowaną inwestycją i zostanie przebudowane.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występuje. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4.1.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

4.1.1.1. wykonywanie wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

-  nie występuje, 

4.1.1.2. roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m, 

- nie występuje 

4.1.1.3. rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

- nie występuje 

4.1.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występuje 

4.1.1.5. montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich wysokościowych, 

- nie występuje 

4.1.1.6. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- roboty transportowe (wyładunek i załadunek materiałów budowlanych) 

4.1.1.7. prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

- nie występuje, 
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4.1.1.8. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje, 

4.1.1.9. betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 

pylony, 

- nie występuje, 

4.1.1.10. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje, 

4.1.1.11. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

- nie występuje, 

4.1.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występuje, 

4.1.1.13. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 

1 m, 

- nie występuje, 

4.1.1.14. roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

Część prac prowadzona będzie na terenach kolejowych, w pasie linii kolejowej nr 229. 

4.1.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu                 i zdrowiu ludzi. 

4.1.2.1. roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

- nie występuje, 

4.1.2.2. roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest, 

- nie występuje 

4.1.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

4.1.3.1. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występuje 

4.1.3.2. roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów;  
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- nie występuje 

4.1.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 

- nie występuje 

4.1.4.1. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- nie występuje 

4.1.4.2. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

- nie występuje 

4.1.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

- nie występuje 

4.1.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne, 

- nie występuje 

4.1.4.5. budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  

- nie występuje 

4.1.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 

komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

4.1.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego, 

- nie występuje 

4.1.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 

4.1.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

- nie występuje 

4.1.5.2. montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występuje 

4.1.5.3. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występuje 

4.1.5.4. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 

1 m, 
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- nie występuje 

4.1.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

4.1.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występuje 

4.1.6.2. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi, 

- nie występuje 

4.1.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk: 

- nie występuje 

4.1.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych: 

- nie występuje 

4.1.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

4.1.9.1. roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występuje 

4.1.9.2. roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występuje 

4.1.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- nie występuje 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych do robót budowlanych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Stosowanie odzieży ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia 

pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopów w terenie uzbrojonym. Podstawowe 

przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dojazdów służb ratowniczych w rejon 

objęty budową. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, możliwości sprzętowych 

firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w którym 

uszczegółowi informację BIOZ zawartą w projekcie. 

                                                                                              

 Sporządził: 

                             

 

mgr inż. Michał Maślanka     
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