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Załącznik nr 1. Kopie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Oświadczenie 

 
My niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony projekt techniczny: „Budowa 

dróg gminnych – ul. Spacerowej i ul. Długiej w miejscowości Czeczewo” został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 Branża drogowa 

Projektant  

mgr inż. Michał Maślanka 

upr. nr. POM/0503/PBD/21 

w specjalności drogowej 

Sprawdzający  

mgr inż. Karol Kotłowski 

upr. nr. POM/0096/POOD/12 

w specjalności drogowej 
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Załącznik nr 3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną oraz projektem geotechnicznym 
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1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. 

Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni. 

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ 

1. 
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru 

szarego 
gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cem. – piask. gr. 3cm podsypka 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 22cm podb. zasadnicza 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

4. 
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 
gr. 15cm       podb. pomocnicza 

2. KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA 

1. 
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm 

niefazowana koloru czerwonego 
gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cem. – piask. gr. 3cm podsypka 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 22cm podb. zasadnicza 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

4. 
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 
gr. 15cm  podb. pomocnicza 

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

1. 
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru 

czerwonego 
gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cem. – piask. gr. 3cm podsypka 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 15cm podb. zasadnicza 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

4. 
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 
gr. 15cm  podb. pomocnicza 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

1. 
Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru 

grafitowego 
gr. 8cm w-wa ścieralna 

2. Podsypka cem. – piask. gr. 5cm podsypka 

3. 
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 10cm podb. zasadnicza 
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UWAGA 1: 

Szczegóły dotyczące konstrukcji elementów projektowanych pokazano na 

rysunku przekrojów konstrukcyjnych (rys. 2). 

UWAGA 2: 

Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu. 

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach, na których odbywa się 

eksploatacja górnicza. 

Projektowane obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej. W podłożu 

gruntowym występują średnio korzystne warunki gruntowo-wodne. W całym zakresie 

obiekt zostanie posadowiony w sposób bezpośredni, poprzez warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni bezpośrednio na warstwy nośne podłoża gruntowego. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i 

projektem geotechnicznym – załącznik nr 3 do projektu technicznego. 

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKA. 

Nie dotyczy. 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

Nie dotyczy. 

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 

ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 

Nie dotyczy. 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

4. 
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

EN 14227-10 
gr. 10cm  podb. pomocnicza 

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

1. 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 20cm  

2. Dogęszczone podłoże gruntowe   

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA 

1. 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5 
gr. 15cm 

2. Kruszywo naturalne gr. 15cm 
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6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO 

WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH 

CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 

FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZIECZEŃSTWA, Z 

UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH 

Na całej długości inwestycji układ drogowy zostanie dostosowany do 

terenów przyległych do pasa drogowego. Komunikacja posesji przyległych do drogi 

będzie zapewniona poprzez budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. 

Pomiędzy projektowanymi elementami układu drogowego, a jego granicą 

zostaną uformowane skarpy lub tereny zielone wyłożone humusem i obsiane 

mieszankami traw. 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”, a polegać one będą na rozbiórce 

istniejących elementów w pasie drogowym, zdjęciu warstwy nasypów 

niekontrolowanych o średniej miąższości 0,6m, a także na wykonaniu wykopów i 

nasypów. Na tak przygotowanym podłożu zostaną ułożone warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni. 

Założono, że wszystkie nasypy  zostaną zbudowane z piasku średniego, którego 

kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz 

gęstość objętościowa 18 kN/m3. Materiał do wykonania nasypów w całości 

musi być pozyskany z dokopu. 

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym 

wypadku nie dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp. 

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na własny koszt osuszy podłoże przed 

rozpoczęciem dalszych robót.  

Ze względu na występowanie sieci podziemnych w sąsiedztwie 

wykonywanych robót wykonawca musi dostosować technologię prac do 

następujących obostrzeń: 

• Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejących sieci 

podziemnych. 

• Powiadomić gestorów sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich 

rozpoczęciem. 

• W pobliżu istniejących sieci roboty wykonywać ręcznie. 

• W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy powiadomić 

odpowiedniego gestora. 
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7. ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 

PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH. 

Nie dotyczy. 

8. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ 

Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ 

INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU 

I WIELKOŚCI TYCH URZĄDZEŃ. 

Nie dotyczy. 

9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 

INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW 

TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O 

PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM 

CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, 

INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM. 

Nie dotyczy. 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Nie dotyczy. 

11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO 

ZAKRESU PROJEKTU. 

Nie dotyczy. 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 

 

 

 Sporządził: 

 

 mgr inż. Michał Maślanka             
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C.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 - Profil podłużny skala 1:100/1000 

Rys. 2.1-2.4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 


