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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — droga wraz z elementami
towarzyszacymi.
Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV; XXVIII;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana droga publiczna bedzie petnita funkcje komunikacyjng oraz stuzyta jako dojazd
do budynkéw mieszkalnych, pdl uprawnych, tgk oraz nieuzytkdw znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji. Bedzie to droga ogdlnodostepna.

3.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna — ul. Spacerowa (odcinek 1):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos$¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita: 154,14m;

- Przekréj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci
2x2,5m (z poszerzeniami na wybranych tukach);

- Przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego;

Droga gminna — ul. Dtuga (odcinek 2):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc¢ catkowita: 194,36m;

- Przekréj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci
2x2,5m;

- Przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego;

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

W celu okres$lenia warunkdw gruntowo — wodnych podtoza wykonano 3 otwory
penetracyjne do gtebokosci 3,0m p.p.t. oraz 1 sondowanie lekka sondg udarowg typu DPL, a
takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu
wynoszg od 188,9m do 195,0 n.p.m.
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W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypow zalegajg plejstocenskie utwory
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskdw
gliniastych i glin piaszczystych z domieszka kamieni, natomiast utwory fluwioglacjalne
reprezentowane sg przez piaski drobne i Srednie z domieszkg kamieni i zwiréw.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w otworach nr 1 i 2 na
gtebokosciach 1,4-1,7m. W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnego
sgczenia na gtebokosci 1,7m p.p.t.

Projektowane obiekty budowlane zostaty zaliczone do Il kategorii geotechnicznej. W
podtozu gruntowym wystepujg srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. Obiekt zostanie
posadowiony w sposéb bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezposrednio
na warstwy nosne podtoza gruntowego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

1. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;j.

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczerh gazowych,
w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpadow.

d) Zasieg hatasu i czas jego emisji podczas eksploatacji bedzie znikomy. Budowa obiektu
budowlanego nie bedzie generowa¢ promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego.

e) Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.
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11.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji powstang odcinki dréog publicznych o nawierzchni z

kostki betonowej wraz z chodnikiem oraz zjazdami indywidualnymi i publicznymi, ktére zapewnia

potgczenie z dziatkami sgsiednimi. Wody opadowe bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez

wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktorej wyloty zostang zlokalizowane

do rowu melioracyjnego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J.

Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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B. CZESC RYSUNKOWA

- Przekroje normalne skala 1:100
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