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Zatacznik nr 1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
projektanta i sprawdzajgcego

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Maslanka
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.08.1985 r. Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0503/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Maslanka upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie  trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjae]
dr inZ. Marek Wesolowski

/
/

/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji'KwalifiKacyjnej

b
mgr inZ Ma7/ej Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mgr:?lurzyﬁski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

()
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
POM-EXV-PR2-7QT *

Pan Michat Maslanka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0094/22

adres zamieszkania Pepowo ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Zukowo

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-2E roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodniz art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postsd
elektroniczne] opatrrone bezpisczgm podpisem elektroniconym wenytikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certbpticaty sy
rraTowaine pod wiglacem skutkdw prawnych dokumentom cpsbrzonym podpisami whRsnorgEnymi]

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stromie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub

 —
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; i
8C 840 Gdausk, ul. Sw.gtoinska 43,44
(i) Tel 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 103/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL KOTLOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA096/POOD/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnieniz decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreglony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Karol Kotlowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczeti do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze Zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego Zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnicnia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r in2. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Karol Kottowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.2a
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
POM-BYR-N7V-419 *

Pan Karol Henryk Kotfowski o numerze ewidencyinym POM/BD/0043/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodniz art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postsd
elektroniczne] opatrrone bezpisczgm podpisem elektroniconym wenytikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certbpticaty sy
rraTowaine pod wiglacem skutkdw prawnych dokumentom cpsbrzonym podpisami whRsnorgEnymi]

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stromie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub

 —
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Zatacznik nr 2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

My nizej podpisani o$wiadczamy, iz sporzadzony projekt techniczny: ,Budowa
dréog gminnych - ul. Spacerowej i ul. Dtugiej w miejscowosci Czeczewo” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa
Projektant
mgr inz. Michat Maslanka
upr. nr. POM/0503/PBD/21
w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy
mgr inz. Karol Kottowski
upr. nr. POM/0096/P00D/12
w specjalnosci drogowej
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Zatacznik nr 3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

GE®technika

Egz.nr1
Nr arch. 841/21

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

DLA PROJEKTU BUDOWY UL. SPACEROWEJ
W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO
GMINA PRZODKOWO
POWIAT KARTUSKI

Opracowatl:

mgr inZ. Marcin Bohdziewicz
nr upr. VIF1330, V-1528

Pepowo, grudzien 2021 r.

GEOTECHNIKA Marcin Bohdziewicz ul. Amiki 23 83-330 Pepowo NIP: 584-145-00-T6
www. geowechnikainfo.pl  e-mail: maboh@wp.pl &l 501 766 220
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Dokumenracja badan podioga grumowego dia projelou budowy ul. Spacerowej w migiscownzci Creczews

SPIS TRESCI

TEKST:

1. Wstep str. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne sir. 4
4. Charakterystyka geotechniczna podioza str. 5
5. Prognoza zmian wiasciwosci podioza w czasie str. 6
6. Okreslenie obliczeniowych paramelréw geotechnicznych oraz

czesciowych wspdiczynnikow bezpieczerisiwa str. 6
7. Okreslenie oddzialywan od gruntow sir. 6

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza grunfowego  sir. 6
8. Obliczenie nosnosci i osiadania podioZa str. 7
10. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow  str. 7
11. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt  str. 7
12. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych str. 7

13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania str. 8
14. Whioski geotechniczne sir. 8
ZALACZNIKI

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2. Karly dokumentacyjne otworow geotechnicznych
3. Legenda do przekrojow

4. Wykres wynikdw sondowania sondg typu DPL

& Symbole i znaki

Strona 2

,BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWEJ | UL. DLUGEJ W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”
- PROJEKT TECHNICZNY -



Dokumertacja badan podioza prunrowepo dla projelzu budowy ul. Spacerowej w migiscownscl Creczewo

1. WSTEP.

Na zlecenie M Projekt Michal Maslanka, ul. Modrzewiowa 17,
83-330 Pepowo, firma ,GEOTECHNIKA™ Marcin Bohdziewicz mieszczgca sie
przy ul. Armilg 23, 83-330 Pepowo, wykonala dokumentacie badan podfoZa
grunfowego wraz z opinig geotechniczng | projekfem geotechnicznym
dla projektu budowy wl. Spacerows w migjscowoscl Czeczewo, gmina
FPrzodkowo, powiat kartuski, wofewddziwo pomorskie.

Celem wykonanych badan byo ustalenie warunkdw gruntowo-wodnych
ktcrych znajomoscé fest niezbedna przy projekfowaniu | wykonawsiwie
planowanef inwestygji.

Zgodnie z HRozporzadzeniem Minisira Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do N kategorii geotechniczngj
w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace ferenowe.

Otwory badawcze zostaly wylyczone melody domiardw prostokatnych
w dowigzaniu do stafych punkiow ferenowych w oparciu o przekazany przez
Fleceniodawce plan syfuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otwordw
ustalono na podstawie interpolag)i pikiet na planie syfuacyjno-wysokosciowym.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
ninfejszego opracowania w grudniu 2021 r.

Wykonano 3 otwory geotechniczne do glebokosad 3,0 m ppi
oraz 1 sondowanie sondg udarowsg typu DPL.

W czasie badan pobrano proby grunfu o naturalnel wilgotnosci.
Wszysthkie praby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono giebokosc wystepowania wod grunfowych.

Strona 3
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Dokumertacja badan podioia grunowego dia projelru budowy ul. Spacerowej w migjscownici Czeczewo

Sondowanie wykonano sondg udarowa typu DPL z koricowka stoZkows
o srednicy sfoZka 35,7 mm co pozwolilo okreslic opdr sondowania gruntow

spoistych w warunkach Jin sifu”.

2.2 Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonana:
¢ mape dokumentacying na podikfadzie planu  sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:1000
« karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
+ tabele wartosci parametrow geotechnicznych
« wykres wynikow sondowania sondg fypu DPL

* czesc teksfowyg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowef

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Azedne w obrebie dokumentowanego
obszaru wynoszg 188,29 = 1950 m n.p.m.

W podfozu gruntowym ponizef nasypow zalegaja plejstocenskie osady
akumulacfi lodowcowef | wodnolodowcowsj. Osady glagialne wyksztalcone sg
w postaci piaskdw gliniastych | glin piaszczystych z domieszkg kamieni,
natomiast utwory fluwioglacjalne reprezenfowane sg przez piaski drobne
i srednie z domieszkg kamieni | Zwirow.

Woda grunfowa o swobodnym zwierciadle wysfepuje w ofworach
nr 1 i 2 na glebokosci 1.4 + 1,7 m ppt, co odpowiada rzednym
H = 1875 = 1889 m npm. W otworze nr 3 woda gruntowa wysiepuje
w postaci intensywnego sgczenia na glebokosci 1,7 m p.p.t.

Uklad zalegania poszczegdinych utwordw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosc wdd gruntowych przedstawiono
na karfach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych stanowigcych

Zalgcznik nr 2.
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Dokumersacja badan padioza grunrowego dia projelru budowy ul. Spacerowej w migiscownscl Creciewo

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.
W podiozu dokumentowanego ferenu wystepuja grunty nasypowe oraz

rodzime roZnigce sie geneza, lifologia oraz parametrami geotechniczinymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wsréd nich warstwy, zaliczajge do nich grunty
o zbliZonych warlosciach parametréow  geofechnicznych.  Wartosci
wyprowadzone paramefrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodmie z normg
PN-EN 1997-1, 2 Eurckod 7. Projektowanie geofechniczne.

Wartosel wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zalgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

s fo piaski gliniaste (cl5a) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
plastycznym, wyprowadzong warfos¢ sfopnia  plasfycznosce

ustalono w wysokosci IL*” = 0,40

Warstwa geotechniczna lb

« to piaski gliniaste (clSa) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong wartosc stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci IL's7 = 0,20

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy .B" — grunty

spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna if

s [o piaski drobne (FSa) i srednie (MSa) w stanie srednio-
Zageszczonym, wyprowadzong wartosc sfopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci I = 0,60
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5. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA W CZASIE.

W  trakcie robét ziemnych moZe nasigpic rozmoczenie lub

uplastycznienie  gruntow,  skutkujgce obnizeniem ich  parametrow
mechanicznych. Po zakorficzeniu wszystkich prac dla gruntdw spoistych
warstw geotechnicznych la i Ib (piaskéw gliniastych, glin piaszczystych) oraz
gruntéw niespoistych warstwy geotechnicznej Il (piaskow drobnych i srednich)

nie przewiduje sie zmiany wlasciwoscl podfoZa w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZEN STWA.

Wartosei  wyprowadzone paramefrow geotechnicznych okreslono

na podstawie badan {polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zatgcznikuy nr 3. Wspolczynniki matenafowe dla okreslenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac odpowiednio 1,1
dla wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostafych parameirow.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziafywaniem gruntcw

warstw geotechnicznych la i Ib, konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac fak
aby zachowac warunek mrozoodpornosci, natomiast obiekly (sieci) wraZliwe
na przemarzanie nalezy zaprojekfowac ponizef glebokosci przemarzania, kidra

wynosi 1,0 m.

8. PRZYJECIE MODELU  OBLICZENIOWEGO  PODEOZA
GRUNTOWEGO.
Model obliczeniowy podioza gruntowego naleZy przyjgc zgodnie

z profilami  przedstawionymi na karfach dokumentacyjnych otwordw

geotechnicznych stanowigcych zafgcznik nr 2.
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Dokumertacja badan podioza prunrowepo dla projelzu budowy ul. Spacerowej w migiscownscl Creczewo

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA.

Nosnosc | osiadanie oblicza Projektant Warunki  gruntowo-wodne

okreslono jako srednic-korzystne. W obliczeniach nosnosci | osiadan nalezy
poza modelem geofechnicznym podioZa uwzglednic konstrukce (cieZar)
projektowanych nasypow drogowych.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartoscl parametrow geotfechnicznych przedstawiono

w fabeli na zatgczniku nr 3, natomiast ukfad warstw, rodzaj gruntow | podziaf
na warstwy geotechniczne zamieszczono na kartach dokumentacyjnych

otwordw geotechmicznych stanowigcych zalgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganef jakosci wszysthie prace nalezy

przeprowadzic zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Hoboty ziemne. Wymagania
ogdine.” styczenn 1999 r. oraz PN-5-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczeri 1998 r.

12.  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH.
Woda grunfowa o swobodnym zwierciadle wysfepuje w ofworach

nr 1 i 2 na glebokosci 1,4 = 1,7 m ppt, co odpowiada rzednym
H = 1875 = 1889 m np.m. W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje
w postacl intensywnego sgczenia na glebokosci 1,7 m ppt Na czas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ moiZliwosé sziucznego
odpompowania wéd z dna wykopow np. przy pomocy pomp powierzchniowych
lub ighofiltrow.
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Dokumertacja badan podioza prunrowepo dla projelzu budowy ul. Spacerowej w migiscownscl Creczewo

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Prace ziemne =zaleca sie prowadzic pod slalym nadzorem

geotechnicznym, kontrolf powinny podlegac mdin: wymiany gruntu zwigzane
Z usuwaniem gruntow stabonosnych z podicia grunfowego, stan
Fageszczenia podfoZa rodzimego, wskainik zageszczenia formowanych
nasypow drogowych | obsypek obiekfow inZynierskich. Szczegdfowy zakres
meonitoringu na etapie budowy | eksploatacii zostanie okreslony przez
Projekianta.

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.
14.1. W wyniku przeprowadzonych badan siwierdza sie. Ze w podioZu

wystepujg srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunly warsiw
geotechnicznych la, Ib i Il oraz nasypy budowlane sg nosne dla fego

tvpu inwestycli, nafomiast nasypy niekonirolowane sq stabonosne.

14.2. Aoboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
.Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-5-02205.
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

14.3. W podiciu projekfowanych drog wystepuig grunty, kfdre moina
podzielic na grupy nosnosci podfoZa pod nawierzchnie oraz pod

wzgledem wysadzinowosci.

Grunty warstw geotechnicznych la, b

Wysadzinowosé — grunty wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Wysadzinowosé — grunty niewysadzinowe.

Grunfy zalicza sie do grupy nosnoscl G1
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14.4. Prace ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie dopuscic do naruszenia
naturalngj sfrukdury gruntu, co moZe prowadzic do obmZenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia noénoéci

podioz a

14.5. Na czas prowadzenia robdt ziemnych naleZy przewidziec moZliwosc
sziucznego odpompowania wod z dna wykopdw np. przy pomocy pomp
powierzchniowych lub iglofiftrow.

14.6. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wysfepuje w ofworach
mr 1§ 2 na glebokosci 1,4 = 1,7 m p.p.t, co odpowiada rzednym
H=1875 + 188,9 m n.p.m. W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje
w postaci infensywnego sgczenia na glkebokosc 1.7 m pp.t Podany
w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moZe
ulegac wahaniom w zaleZnosci od pory roku | intensywnoscl opadow
atmosferycznych. W okresach suchych sgczenia mogg zmnigjszac
swojg infensywnosc lub zanikac, natomiast w okresach wiosenno-
Jesiennych mogg zwiekszac swolg wydanosc oraz pojawiac  sie

na roznych glebokosciach.

14.7. Glebokos¢ przemarzania gruniow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi hz = 1,0 m.

Opracowaf:

mgr inZ. Marcin Bohdziewicz
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz
ul. Arniki 23, 83-330 Papowo
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 _ nr sondowania
101,85 rzedna terenu
: 'I' » Hosc udaréw na 10 om
— wpedu sondy udarowej
d,}— Moo

I

|

|

|

| okt WP
Gleb. w m.--m_

|
& des it
T "’ - 1;;—'- plen zageszezenia grunty

CINACTENA NA MAPE
X mieisce wykonania sondowania
O miejsce wykenania wiercenia

CEJASNIENIA DO SCNDY UDARCWES TYPU ITR - A Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

-\LH “re - wykres udarow naturalnych

_\_\\ "o < wykres udarow skorygowanych
do gieb. krytycznej 1.0m

T = max, wytrzymalosé gruntu przy scinaniu
obretowym w zlozu naturalnym

rejon zalegania gruntéw stabonosnych
lub slabo zageszczonych
A STANU GRUNTU
< In - luzny

© szg - Srecnic zageszczony
& zg- zageszczony

®- mp! - migkkoplastyczny
-8 pl - plastyczny

¢ tpl - twardopiastyczny

0 p2w - pilzwarty

|, stopien zageszczenia

|, wekazZnik zageszczenia

|, stopier plastycznoéci

OBLASNIENIA DO PROFILL OTWORU WIER TNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWES
A saczenie wody gruntowej
2y PPW - plezometryczny poziom swobodnego
ZvAerciacia wody gruntowe)
v 2
PPW - plezometryczny poziom ustalonego
Zwierciadia wody gruntowej w czasie
odwlertu
v 1 poziom nawiercony wody gruntowe)
|
| warstwa nawedniona
|
o]
bnia podziatu geotechnicznego podicza
¢ gruntowege

SYMBOLE GEQTECHNICINE GRUNTOW WG PN-SE/8-02450

nN - nasyp niekontroiowany
nB - nasyp budowdany

Gb - gleba

H - grunt préchniczy

Nm - namul

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamiefi

Z - 2wkt

Pog - pospéika gliniasta

Pr - plasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny *

P1- piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1p- pyl plaszczysty

- pyl

Gp - glina plaszezysta

G - glina

G1 - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzia
Gz - ghna zwiezla

GI z - glina pylasta zwezia
Ip - # plaszczysty

=i

1% - it pylasty
PH - piasek préchniczy
A - muszelld

B NNS - miejsce pobrania proby gruntu
o naturalnej strukturze

-+ domieszka
// przewarstwienia
/ na pograniczu

() sekiad gruntu ZALNR S
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B. CZESC OPISOWA
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1.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
szarego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgso
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
niefazowana koloru czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
grafitowego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

gr. 8cm
gr.3cm

gr. 22cm

gr.15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

gr. 22cm

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

gr.15cm

gr.15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

gr.10cm

w-wa Scieralna
podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa scieralna

podsypka

podb. zasadnicza
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WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

gr.10cm podb. pomocnicza

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csq/so

I o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
2. Dogeszczone podtoze gruntowe
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg/3o
I o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15¢cm
2. Kruszywo naturalne gr.15cm

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 2).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach, na ktorych odbywa sie
eksploatacja gornicza.

Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym wystepuja srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposdob bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza gruntowego.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i
projektem geotechnicznym - zatacznik nr 3 do projektu technicznego.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA.
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.
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6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Na catej dtugosci inwestycji uktad drogowy zostanie dostosowany do
terendw przylegtych do pasa drogowego. Komunikacja posesji przylegtych do drogi
bedzie zapewniona poprzez budowe zjazdow publicznych i indywidualnych.

Pomiedzy projektowanymi elementami uktadu drogowego, a jego granicg
zostang uformowane skarpy lub tereny zielone wytozone humusem i obsiane
mieszankami traw.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbidrce
istniejgcych elementow w pasie drogowym, zdjeciu warstwy nasypow
niekontrolowanych o $redniej migzszosci 0,6m, a takze na wykonaniu wykopow i
nasypow. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz @ 30°, spojnosc c=0 kPa oraz
gestosc objetosciowa OOOO18 kN/m?. Materiat do wykonania nasypow w catosci
musi by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie
wykonywanych robdét wykonawca musi dostosowac technologie prac do
nastepujacych obostrzen:

e Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

e Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

oW poblizu istniejacych sieci roboty wykonywac recznie.

oW przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

,BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. SPACEROWEJ | UL. DLUGEJ W MIEJSCOWOSCI CZECZEWO”
- PROJEKT TECHNICZNY -
29



7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W  SZCZEGOLNOSCI  INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, 0 KTOGRYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ
Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU
| WIELKOSCI TYCH URZADZEN.

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH  CAtO0SC  TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

Nie dotyczy.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1

C.CZESC RYSUNKOWA

- Profil podtuzny skala 1:100/1000

Rys. 2.1-2.4 -  Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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