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II    SZCZEGÓŁY

4. Szczegół zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x30

NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

Obrzeże betonowe 8x30cm
gr. 10cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m )2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

gr. 22cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

2. WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE
10x20cm niefazowana koloru czerwonego

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 20cmMieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 
5. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZW.
o uziarnieniu 0/31,5

Krawężnik wg szczegółu nr 6

Opornik wg szczegółu nr 7

Konstrukcja wg pkt. 3

5. Szczegół krawężnika betonowego 15x30cm

8. Szczegół obrzeża betonowego 15x30cm

6. Szczegół krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm

Krawężnik betonowy 15x22

15X22CM NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

7. Szczegół opornika betonowego 12x25cm

Opornik betonowy 12x25cm
gr. 12cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m )2

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

1. Szczegół krawędzi jezdni o przekroju ulicznym oraz chodnika

Konstrukcja wg pkt. 1

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

3. ZJAZD INDYWIDUALNY/PUBLICZNY
10x20cm koloru czerwonego

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10cm

gr. 8cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

4. CHODNIK
10x20cm koloru grafitowego

o uziarnieniu 0/31,5

Dogęszczone podłoże gruntowe

Krawężnik wg szczegółu nr 5

2. Szczegół krawędzi jezdni o przekroju ulicznym oraz pobocza

Konstrukcja wg pkt. 1 6%

Nasyp piaszczysty
Konstrukcja wg pkt. 6 mieszankami trawgr. 10cm

Humusowanie z obsianiem

Krawężnik wg szczegółu nr 5

Konstrukcja wg pkt. 1

Konstrukcja wg pkt. 4 mieszankami traw gr. 10cm
Humusowanie z obsianiem

2%

Projektowany krawężnik betonowy  15x30cm

A

A

Płytka z guzkami 35x35x5cm
koloru żółtego

6%6%

3. Szczegół wyniesionego skrzyżowania

PRZEKRÓJ A-A

Konstrukcja wg pkt. 1 Konstrukcja wg pkt. 1
Konstrukcja wg pkt. 2

Konstrukcja wg pkt. 4

Konstrukcja wg pkt. 2Konstrukcja wg pkt. 5

Krawężnik wg szczegółu nr 5 Opornik wg szczegółu nr 7

mieszankami trawgr. 10cm
Humusowanie z obsianiem

Obrzeże wg szczegółu nr 8

gr. 22cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

1. JEZDNIA GŁÓWNA
10x20cm koloru szarego

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 15cmMieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cmKruszywo naturalne

6. POBOCZE
o uziarnieniu 0/31,5

Dogęszczone podłoże gruntowe
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BRANŻA DROGOWA

"Budowa dróg gminnych - ul. Spacerowej i ul. Długiej
w miejscowości Czeczewo"
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