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Brukowie spoinowany zaprawą cementową

WYBRUKOWANIE SKARPY

gr. 10cmŁawa betonowa z betonu C12/15
gr. 13/16cm

Brukowiec spoinowany zaprawą cementową
WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU

Ława betonowa z betonu C12/15
Dogęszczone podłoże gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnika

PRZEPUST Z RURY HDPE

gr. zmNasyp piaszczysty
gr. 33cm

Rura polietylenowa HDPE Ø600 spiralnie karbowana
Ława żwirowa
Dogęszczone podłoże gruntowe

gr. 50cm

Brukowiec spoinowany zaprawą cementową

WYBRUKOWANIE WLOTU PRZEPUSTU

gr. zm
gr. 13/16cm

Rura polietylenowa HDPE Ø600 spiralnie karbowana

Ława betonowa z betonu C12/15
Dogęszczone podłoże gruntowe

gr. 10cm
Brukowiec spoinowany zaprawą cementową gr. 13/16cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

PRZEPUST Z RURY HDPE

gr. zmNasyp piaszczysty
gr. 33cm

Rura polietylenowa HDPE Ø600 spiralnie karbowana
Ława żwirowa
Dogęszczone podłoże gruntowe

gr. 50cm

WYBRUKOWANIE WLOTU PRZEPUSTU

POCHYLENIE 1:1
WYBRUKOWANIE WLOTU PRZEPUSTU

POCHYLENIE 1:1

A

A

B

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RURY HDPE POD JEZDNIĄ

B

Ława betonowa z betonu C12/15

WYBRUKOWANIE WYLOTU PRZEPUSTU

R.wyl.

R.wl.

Bariera ochronna stalowa N2W4

1%

1:1

4%

WYBRUKOWANIE DNA

gr. 10cm
gr. 13/16cm

Bariera typu "gdańskiego"
H=110cm

6%
Konstrukcja wg pkt. 6

Konstrukcja wg pkt. 1

Rura Ø600

SZCZEGÓŁ BARIERY N2W4
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PROJEKT TECHNICZNY

"Budowa dróg gminnych - ul. Spacerowej i ul. Długiej
w miejscowości Czeczewo"

PRZEPUST POD KORONĄ DROGI
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