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PROJEKT BUDOWLANY

UWAGH PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY KLUB SENIORA

o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE. Dz nr 198/2, 198/1 AM-1 KONARY 3, gm. Udanin powiat redzki
W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM; westor  GMINA UDANIN

o WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; UDANIN 26, 55-340 UDANIN

e WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; ’ o . o Projektowal — - Podpis:

o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z mgr inZ. arch IWONA ZUK
PROJEKTANTEM: upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

e POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE SPrawdzajacy: o ins arch JERZY MIELNIK Podpis:
WYKONUJ,A} ) A X upr projektowe nr 756/94/UW

* KOLEJNOSC PRAC INSTALACYINYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Sy Brarsa Salm Ny Rysunek
Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU; . : .

o PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE (EI) TEJ 06.2020 ARCHITEKTURA 1:100 | 2 Elewacje

PRZEGRODY.
e OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
e WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;
o SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE
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