lll. INSTALACIE SANITARNE
1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

Do przebudowywanego istn.budynku doprowadzone bedzie proj.przytacze wodociggowe @ 40 PE-HD PE100,
SDR 11, PN16, - wg odrebnego opracowania., na poziomie przyziemia.

Wejscie przewodu do budynku wykona¢ nalezy w tulei ochronnej stalowej , wypetnionej pianka poliuretanowa.
Instalacja wodociggowa powinna spetniaé¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-92/B-01706 ,PN-92/B-
01706AZ1, PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z 2002 r oraz z ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA
BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALtOW BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYINE (Dz. B.
1/1971).

Za wejsciem przytgcza wody do budynku dziennego Klubu Seniora, po stronie instal.wody zimnej nalezy
zamontowac za zestawem wodomierzowym wykonanym wg PN-91/M-54910 zawdr antyskazeniowy ¢ 32
zgodnie z PN-92/B-01706AZ1, jako izolator sieci .

Woda ciepta realizowana bedzie w elektr.podgrzewaczu cwu o V=50,0I np.firmy Biawar o N=4kW.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczert dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Zadaniem instalacji wody zimnej i cieptej jest zasilenie wszystkich urzadzen w budynku.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych grup przyborow nalezy montowaé zawory odcinajgce — model
standard.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej sg baterie umywalkowe, zlewozmywakowe , ptuczki ustepowe, baterie
natryskowe, zmywarka .

Przewody nalezy prowadzié ze spadkiem w kierunku przyfacza .

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur PP i PPstabi izolowanych np. otuling Thermaflex gr. 9 mm lub z
firmy TC typu ,, TECEflex”. Poszczegdlne odcinki rur tgczy¢ za pomocg tgcznikdw zaciskanych (wedtug wybranego
systemu). Srednice przewodéw zostang dobrane na etapie Projektu Wykonawczego.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewoddéw wody zimnej wg PN-85/B-02421

Rodzaj zabudowy Grubosc izolacji (mm) przy
A=0,040W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4mm
ogrzewanych [np.piwnica]

Przewody w bruzdach sSciennych 4mm
Przewody w zagtebieniach $ciany 13mm
Przewody na stropie betonowym 4dmm

Izolacje przeciwroszeniowa nalezy wykona¢ na rurociggach wody zimnej, zgodnie z PN-85/B-02421:

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie z norma PN/B-10701.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych wykorzystac nalezy naturalne zatamania instalacji . Dobér baterii wg gestii
Inwestora.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody
oraz nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami wodociggowymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5m., przy
prowadzeniu réwnolegtym , zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.ll —instalacje sanitarne.”
Woda zimna winna odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990r ( Dz. U nr 55/90 poz 205 z pdzniejszymi zmianami).
Odlegtosci instalacji wodociggowej od innych instalacji wykona¢ wg obowigzujgcych norm wykonawstwa

i odbioru robdt instalacyjnych.



OBLICZENIA

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo —gospodarcze

Qd =60 |/Mxd
M. = 12 osoby
Nd=1,1
Nh=1,3

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qur=60x12x1,1=7921/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Qner =792/16 =49,5 I/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qhmax = 52,8 |/h

Obliczenie sekundowego obliczeniowego przeptywu tacznej ilosci wody zimnej
Wg PN-92/B—01706

Q=0,682(qgn)%%-0,14 [l/s]

an=1,351/s

q=0,682(1,35)9%-0,14=0,64 /s

gdzie : bateria umywalkowa =0,07
bateria zlewozmywakowa =0,07
ptuczka ustepowa =0,13
podtgczenie zmywarki =0,15

2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku odprowadzane bedg wewn.instalacjg kanalizacji sanit do
istn.instalacji w budynku — wg czesci rys.opracowania.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki z przyboréw pomieszczen sanitarnych,
pom.kuchni i sanitariatéw .

Instalacje zaprojektowano i obliczers dokonano w oparciu o PN-92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone sg posadzka wykonane z rur PVC ¢ 160, ¢ 110 kan. zewn.
taczonych na uszczelki gumowe LKD lub silikonowe.

Piony kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC ¢ 110 np. .f-y WAVIN;

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC 110/160, u dotu piony wyposazy¢ w rewizje -
czyszczaki kanalizacyjne.

Piony prowadzi¢ w bruZdzie - nalezy je obudowa¢ materiatem dzwiekochtonnym - np. zwartg pianka miekka
lub z rur kanalizacyjnych niskoszumowych np. AS firmy Wavin.

Szachty instalacji sanitarnych montowane pomieszczeniach mieszkalnych obudowa¢ ptytami gipsowo —
kartonowymi na stelazu metalowym. Od strony pomieszczen obudowe nalezy dodatkowo wygtuszy¢ wetng
mineralng grubosci minimum 50mm.

Przybory sanitarne :

— umywalka 0,8 m. nad posadzkg , dn 40mm;

— miska ustepowa typu Compakt, dn 110mm;

- zlewozmywak 0,8 m nad posadzka , dn 50mm ;
- natrysk, dn 50mm;

- zmywarka,dn50mm;

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne
uszczelnione pianka miekka nie dziatajacg korozyjnie na rure.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z,, Warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II- inst. sanitarne ” .



OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.
Q =K*(ZAW)0'5

K - odptyw char.

AW- rownowaznik odpt.

Dla budynkéw mieszkalnych K=0,5 dm3/s

PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
- - Mm
Umywalka 0,5 40
Zlewozmywak 1,0 50
Miska ustepowa 2,5 100
Natrysk 1,0 70
Zmywarka 0,8 50

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania — elektr. — projektuje sie
elektr.ogrzewacze c.o typu np.VFMi20C firmy Dimplex Polska. Lokalizacja grzejnikow wg czesci rysunkowej
opracowania.

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy :
PN-82/B-02403 Temp. obliczeniowe zewnetrzne
PN-82/B-02402 Temp. ogrzewanych pomieszczeri w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-83/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

OBLICZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do obliczen :

Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe;

Rodzaj budynku - lekki ;

Temp. czynnika grzejnego 40/30°C

Strefa klimatyczna- Il;

Temp. zewn. =18 ° C;

Dziatanie ogrzewania bez przerwy lub z ostabieniem w nocy;

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Opis instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen przebudowywanego budynku :

Proj. centrala wentylacyjna np.firmy ZEFIR wielkosci L=360m3/h i druga L=400m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 200Pa,

nagrzewnica elektr. 5,2kW i 4,6KW — wg zataczonych rysunkéw.

Dopuszcza sie zmiane centrali na innej firmy ale o takich samych parametrach pracy — wskazana konsultacja
z projektantem.

Predkos¢ przeptywu powietrza w strefach przebywania ludzi 1 m/s.

Po stronie nawiewu bezposredniego obstuga nastepujacych pomieszczen:
- pomieszczenia spotkan;
- szatni | pom.biurowego;
- pom.spotkan ;
Po stronie nawiewu posredniego poprzez otwory posrednie obstuga nastepujgcych pomieszczen:
- sanitariaty,



Opis instalacji wentylacji nawiewo-wywiewnej dla pomieszczen sanitariatow i pom.przedsionku:
Nawiew posredni z pom.komunikacji . Wywiew niezalezny od wentylacji pomieszczen i spotkan .

Opis instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczern WC i pomieszczenia gospodarczego:
Nawiewy posrednie przez dolne otwory w drzwiach (kratki kontaktowe) z pom.komunikacji .
Wywiew niezalezny od wentylacji pomieszczen spotkan i fitnessu;

Z pom.WC — poprzez kratke kontaktowg , wentyl.Silent DN100;

WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH

Pomieszczenia sanitarne (WC, tazienka), w ktérych nie ma okien posiada¢ beda wentylatory tazienkowe
wywiewne uruchamiane wtgcznikiem swiatta z 10 minutowym opdznieniem czasowym. Ponadto w dolnej czesci
drzwi WC nalezy zamontowac kratki drzwiowe o powierzchni nie mniejszej niz 220 cm?.

W pomieszczeniach sanitarnych obliczono strumienie powietrza wywiewanego w zaleznosci od ilosci
zainstalowanych przyboréw sanitarnych, przyjmujac jednostkowe wartosci:

- V=50 m3/h dla miski ustepowej,

n=3h?l Nawiew powietrza odbywad¢ sie bedzie poéredni i poprzez infiltracje.

WYKONAWSTWO,PROBY , ODBIORY

Przewody wykonac z blachy stal.ocynkowanej , w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001/96.

Na odcinkach prostych przewodéw uktadéw nawiewnych, na przewodach przy przejsciu przez Sciane
oddzielenia ppoz nalezy montowac klapy ppoz o REI danej przegrody budowlane;.

Po wykonaniu instal.nalezy dokonaé rozruchu prébnego instalacji, ktdrego nieprzerwany czas trwania nie
powinien by¢ krétszy niz 72godz.

Podczas trwania rozruchu probnego nalezy dokonaé pomiaréw wydajnosci uktadéw wentyl.i na tej podstawie
dokonac regulacji wydajnosci do wartosci okre$lonych w n/n opracowaniu.

Podczas rozruchu probnego nalezy dokonac rowniez préby szczelnosci przewodow.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych oraz robdt zanikajgcych , a protokoty zachowac
do odbioru koncowego.

W wentylowanym pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentyl. Z przepustnicami (regulacja strumienia
powietrza). Kanaty wentylacyjne montowad bezposrednio pod stropem. Trasa wg czesci rysunkowej
opracowania. Srednice wg pw.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na welonie aluminiowym typu al.
O grubosci g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikow kanaty wentylacyjne - nieizolowane. Kanaty
wywiewne - nieizolowane.

Przyjeto 30m3/h i na osobe powietrza zewnetrznego oraz ujeto wspdfczynnik jednoczesnosci
przebywania oséb w pomieszczeniu.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca urzagdzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:
e Ttumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych,
e Krdcce elastyczne podtgczeniowe w dostawie z centrala wentylacyjna ,
e |zolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50 mm,
e |zolowanie przewoddéw wywiewnych biegngcych na powietrzu wetng mineralng grub. 50 mm, na folii
aluminiowej,
e Centrale podwiesi¢ do konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Regulacja hydrauliczna ciggdw wentylacyjnych za pomocga przepustnic na kanatach rozdzielczych, oraz przy
kratkach. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggdw powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich montazu;
przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegélnych odgatezien, nalezy unieruchomic i
zaplombowa¢ w ustalonych potozeniach.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowac zgodnie z zatgczonymi w projekcie rysunkami. Poszczegdlne
elementy przewodow instalacji potgczy¢ ze sobg za pomocg kotnierzy. Miedzy kotnierzami umiescié¢ przektadki
uszczelniajgce z gumy.

Kanaty zamocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen ipodpdér wykonanych z
ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposdb trwaty, sztywny, z
zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub. Dtugos¢ piondéw kanatéw wentylacyjnych nie pokazanych na
rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie montazu.



Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowaé strumienie powietrza
przeptywajgce przez poszczegdlne kanaty wedtug podanych w projekcie, natomiast przepustnicami na kratkach
doregulowac do ilosci strumienia podanego na rzucie instalacji (dopuszcza sie odchytke £10%).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w projekcie technicznym oraz
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, tom i i - instalacje sanitarne
przemystowe”.

Wszystkie istniejgce rozwigzania spefniaja wymagania akustyczne dla planowanej funkcji przebudowywanego
budynku na dzienny Budynek Seniora. Instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w uktadzie nie wymagajacym
statej obstugi, wykonywane s3g jedynie czynnosci zwigzane z okresowym dozorem, obserwacjg i zapisywaniem
parametrow pracy urzadzen. Wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy, krétkotrwaty i nie przekraczajg 1
godziny w ciggu doby.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il - inst. sanit, przy jednoczesnym zachowaniu
warunkow BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art.36a ust.5 punkt 4,5 o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej w uzgodnieniu z projektantem.

opracowata
inz. Matgorzata Noculak



