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0ZNACZENIA

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej
Instalacja wody cyrkulacyjnej
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WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM;

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI,

Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE (El) TEJ PRZEGRODY.
OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;

SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE
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szczegot -zestaw wodomierzowy W

Zawor antyskazeniowy ©32
typu EA np.fy Danfoss;
zgodnie z PN-92/B-01706/AZ1
Zestaw wodomierzowy ¢20

- JS15 np.PoWoGaz
zabudowa wg PN-91/M-54910

Bu Bateria umywalkowa

Bzl Bateria zlewozmywakowa

Pt Ptuczka ustepowa

Bw Bateria wannowa

Zzm Zawor zmywarkowy
fE— grzejniki stal.ptytowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS.POM.| POW, m?
1 |SALA SPOTKAN PANELE 3,00 61,77
2 |KOMUNIKACJA Pt. CERAM 3,00 10,43
3 [SALA FITNES PANELE 3,00 35,42
4 |WC NIEPELNOSP Pt. CERAM 3,00 4,70
5 |SZATNIA Pt. CERAM 3,00 5,12
6 |LAZIENKA Pt. CERAM 3,00 6,23
7 |BIURO PANELE 3,00 4,92
8 |POM. GOSPODARCZE Pt. CERAM 3,00 3,00
[ RAZEM 131,59
LEGENDA:
ZLI (D) - oznaczenie stref pozarowych i klas odpornosci

C

115m I

pozarowe] czesci budynku

— dojscia ewakuacyjne

z oznaczeniem dfugosci

- oznaczenie oddzieledi przciwpozarowych
i klas odpornosci ogniowej przegrod budowlanych
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