743
603.5

- I
= B)

(41).105

5345

1015
6.
=

7 235

34

(~7).105

1015
6.
P

7 235

604

370.5

s
N/

UWAGI:

=
B
&

-

DZIENNY DOM SENIORA

Legenda:

Swiatto - facznik

gniazdo - podwojne

gniazdo - podigczenie grzejnika

gniazdo - zewnetrzne

wypust pod o$wietlenie
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WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.
W RAZIE NIESPOINOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI,
Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE (El) TEJ PRZEGRODY.
OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;
SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE
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np LOVATO N LED

LAMPA SUFITOWA
np. KENDO NOWODVORSKI 4303 SI
lub AGNES SQUARE LED 9133 WH

0 x [

LAMPA KINKIETOWA
np HAGA NOWODVORSKI 9708 WH

LAMPA  SUFITOWA
np. STRAIGHT LED M NOWODVORSKI 9624 S|
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