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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY KLUB SENIO-

-2-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30935 Uzytkownik: Lukasz Ktosinski

RA: ETAP |
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROZBIORKI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
Okna 0$ 1 1.07%2.37*0.41*2 m3 2.079
Oknaos C |0.86*0.80*0.41*5 m3 1.410
Oknoos A [0.15*2.36%0.41 m3 0.145
Drzwi 0§ C _ 10.11*2.30*0.41 m3 0.104
RAZEM 3.738
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1./0331-04 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.00%2.10 m?2 2.100
0.43*2.10 m?2 0.903
0.35*2.10 m?2 0.735
0.46*2.10 m?2 0.966
RAZEM 4.704
3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-08
1
2.42*1.50+3.64*1.50 m?2 9.090
RAZEM 9.090
4/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0335-10 mentowo-wapiennej
1
Przebicie 1 szt. 1.000
pod wentyla-
cie
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
10.32*3.15*2 m?2 65.016
-4.00*2.38*2-2.0070.90-1.00*2.00 m?2 -22.840
(6,30+6,19)*3,15*2
(4.20+1.72+5.76)*3.15*2 m?2 73.584
-1.00*2.00-0.86*1.12*5-1.1*2.00 m?2 -9.016
2.65*3.15%*2+2.84*3.15*2+2.57*3.15*2+0.76*3.15*2+0.55*3.15*2 m?2 59.031
4.20*3.15*2 m?2 26.460
RAZEM 192.235
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|/0306-01
1
0.15*1.6*0.50 m3 0.120
0.15*2.20*0.80 m3 0.264
0.15*2.50*1.10 m3 0.413
0.15*1.68*0.50 m3 0.126
0.15*1.97*0.80 m3 0.236
RAZEM 1.159
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem
1
3.00*10.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.2 SCIANY
8|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie cemen- |m
d.1.|0124-10 towej 1 1/2x1 1/2 cegly
2
3.15*4 m 12.600
RAZEM 12.600
9|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.1.|/0126-02
2
(0.38+0.46)*3.15 m?2 2.646
RAZEM 2.646
10|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0132-05
2
3%1.20*2 m 7.200
RAZEM 7.200
11/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
2
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(3.405+4.07+2.52)*4.20 m?2 41.979
RAZEM 41.979
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.|2008-03 $cianach na rusztach
2
6.04*4.00 m?2 24.160
RAZEM 24.160
13|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1./2008-07 ga warstwe na rusztach na $cianach
2
poz.12 m?2 24.160
RAZEM 24.160
1.3 TYNKI
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1.|/0804-01 pach
3
10.375*3.15*2 m?2 65.363
5.76*3.15*2 m?2 36.288
(1.56+2.52+1.12)*3.15 m?2 16.380
(1.56+2.511)*3.15*2 m?2 25.647
(1.56+2.511+1.12+5.76)*3.15 m?2 34.496
6.19*3.15*5 m?2 97.493
RAZEM 275.667
1.4 POSADZKI
15/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt PIR gr. 4 cm poziome na wierzchu |m2
d.1./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
61.77+35.42+10.43+4.70+5.12+6.23+4.92+3.00 m?2 131.590
RAZEM 131.590
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
4
poz.15 m?2 131.590
RAZEM 131.590
17|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.{1104-03 trgc.za zmiane
4 grub.o 10mm w poieszczeniu sali - jastrych zbrojony siatkg przeciwskurczowg
fi 2,7 mm,
oczko 10/10 cm. Z uwagi na zbrojenie siatkg zastosowano wsp. do 1.5 do R
Krotnos¢ = 2
poz.16 m?2 131.590
RAZEM 131.590
1.5 SUFITY
18/KNR-W 2-02 |Sufit podwieszany z ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m2
d.1.|2005-03 wojnym z ksztattownikéw CD i Ud
5
poz.16 m?2 131.590
RAZEM 131.590
19|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|/0612-03 nych na sucho na wierzchu sufitu podwieszanego - jedna warstwa
5
poz.18 m?2 131.590
RAZEM 131.590
20 Montaz klap rewizyjnych do sufitéw podwieszanych. kpl.
d.1.|kalk. wlasna |Przyjeto dwie klapy na pomieszczenie.
5
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.6 WYKONCZENIE SCIAN
21|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - ptytka ce-
6 ramiczna $cienna w kolorze szarym ciemnym melanz o powierzchni matowe;j
2.52*2.00+3.00*2.00+1.56*2.00 m?2 14.160
RAZEM 14.160
22|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm - ptytka ce-
6 ramiczna scienna w kolorze biatym o powierzchni potyskliwej
2.52*2.00+1.90*2.00*2+1.56*2.00+0.20*2.00+4.07*2.00 m?2 24.300
RAZEM 24.300
1.7 WYKONCZENIE PODLOG
23|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych klasa $cieralnosci AC5 m2
d.1./1205-09
7
61.77+35.42 m?2 97.190
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RAZEM 97.190
24|KNR-W 4-01 |Montaz listew przysciennych z mdf biatych m
d.1.|0815-08
7|analogia
5.76*2+6.19*2+10.375*2+6.04*2+3.40*2 m 63.530
RAZEM 63.530
25|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - gres
7 podtogowy antyposlizgowy
10.43+4.70+4.92+5.12+3.00+6.23 m?2 34.400
RAZEM 34.400
26|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
7
0.40+0.11+1.96+2.69+0.11+0.40+0.20+0.45+0.80+0.34+1.50+0.58+0.25+ m 29.720
0.41+4.20+1.66+0.17+0.32+1.38+0.98*2+0.10*2+2.51*3+0.12*2+0.93*2
RAZEM 29.720
1.8 MALOWANIE
27|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - Sufity
8
61.77+35.42+10.43+4.70+5.12+6.23+4.92+3.00 m?2 131.590
RAZEM 131.590
28|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
8
poz.14+poz.11*2 m?2 359.625
RAZEM 359.625
1.9 STOLARKA OKIENNA
29|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych szt
d.1.|0129-02
9
5+7 szt 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m?2
d.1./1018-03 okno O1
9
0.86*1.42*5 m?2 6.106
RAZEM 6.106
31|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1./1018-04 - okno 02
9
1.05*2.35"4 m?2 9.870
RAZEM 9.870
32|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 EI30 - okno O3 m2
d.1./1039-02
9
1.05*2.35*2 m?2 4.935
RAZEM 4.935
1.10 STOLARKA DRZWIOWA
33|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.|1104-02
10
6*0.90*2.00+0.80*2.00 m?2 12.400
RAZEM 12.400
34|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z klamkg i samozamykaczem m2
d.1.|1104-04
10
4*0.90*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
35|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z klamkg m2
d.1.|1104-04
10
2*0.90*2.00+0.80*2.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
36|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe 120x220 kompletne skrzydto z oscieznicg |m?2
d.1.|/1040-01
10
1.2°2.2*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
1.11 RAMPA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.|0304-02 tu II1)
11
0.40*0.30*6.00*2 m3 1.440




17.02.21 Konary.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.40*0.50*3.00*2 m3 1.200
RAZEM 2.640
38|KNR 2-31 tawa pod palisade rampy betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
11
0.25*0.15%6.00*2 m3 0.450
RAZEM 0.450
39|KNR 2-31 Palisada okragta betonowa srednicy 12 cm wys. 60 cm, kolor szary ukladana |m
d.1./0403-04 na fawie betonowej
11|analogia
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
40(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
11{0105-02
120*5.60 m?2 672.000
RAZEM 672.000
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
11|0105-06
120*5.60 m?2 672.000
RAZEM 672.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia rampy z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-01 ce piaskowej
11
1.20*5.60 m?2 6.720
RAZEM 6.720
1.12 SCHODY ZEWNETRZNE
43|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukia- |[m3
d.1.|/0201-01 danie betonu
12
2.80*0.30*0.30*2 m3 0.504
RAZEM 0.504
44|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.1.|/0207-01
12|0207-07
1.65*0.9*2+1.15%(0.9+0.4)*0.5*2 m?2 4.465
3.15*0.30%4 m?2 3.780
RAZEM 8.245
45|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0219-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
12
3.15*1.50*0.10 m3 0.473
3.15*0.35*0.10*3 m3 0.331
RAZEM 0.804
46|NNRNKB (z.1V) Oktadziny schoddw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z kon- |m2
d.1.|202 2147-01 |glomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
12
0.37*3.15*3 m?2 3.497
1.50*3.15 m?2 4.725
RAZEM 8.222
47|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1./0511-01 podsypce piaskowej
12
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.13 BALUSTRADY
48|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1./1207-02 o masie do 10 kg - balustrady ze stali chromowanej rampy dla niepetnospraw-
13|analogia nych
5.50*2 m 11.000
RAZEM 11.000
49|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1./1207-02 o masie do 10 kg - balustrady ze stali chromowanej schodéw zewnetrznych
13|analogia
0.90+0.45+1.45+0.80 m 3.600
RAZEM 3.600
1.14 DACH
50|/KNR 0-22 Obrébki dachowe przej$¢é wentylacji przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
14
0.60 mb ob- 0.600
wodu
RAZEM 0.600
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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 MONTAZ ROZDZIELNICY ZK Z UKLADEM POMIAROWYM
51|KNNR 5 Dostawa i montaz Rozdzielnicy natynkowej. Rozdzielnica stalowa kompletna |szt.
d.2.|0404-07 prefabrykowana
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Podtaczenie rozdzielnicy do obwoddéw kpl.
d.2.|0404-07
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 MONTAZ GNIAZD PODWOJNYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|0303-19 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych w $cianach
2 murowanych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|0303-17 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych w $cianach
2 k
g szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
2
12*12.00 m 144.000
RAZEM 144.000
56|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych podwojnych |szt.
d.2.|0309-03
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
2
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
2.3 MONTAZ GNIAZD OGRZEWANIA
58| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2./0303-01 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych w $cianach
3 murowanych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|/0303-03 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych w $cianach
3 k
g szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
3
11*12.00 m 132.000
RAZEM 132.000
61|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedyn- szt.
d.2.|0309-03 czych
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
62|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
3
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
2.4 PROWADZENIE WLZ
63|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2./0201-03 waniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
4 zu betonowym
35 m 35.000
RAZEM 35.000
64| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 na uchwytach m
d.2.|/0211-06 odstepowych
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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2.5 MONTAZ OSWIETLENIA
65|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2.|/0201-03 waniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
5 zu betonowym
51*5.00 m 255.000
RAZEM 255.000
66|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane pas- |m
d.2./0211-01 kami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
5
51*5.00 m 255.000
RAZEM 255.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa sufitowa kpl.
d.2.|0512-01 awaryjna LED
5
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa sufitowa kpl.
d.2.|0512-01 LED
5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
69|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa sufitowa kpl.
d.2.|0512-01 LED podtuzna
5
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
70|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - Lampa sufitowa tu- |kpl.
d.2./0512-01 ba kierunkowa
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zwyktych przykrecanych - |kpl.
d.2.|0504-04 kinkiety wewnetrzne
5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zwyktych przykrecanych - |kpl.
d.2.|0504-04 kinkiety zewnetrzne
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 MONTAZ £ACZNIKOW SWIATEA
73|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|0303-19 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych w $cianach
6 murowanych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
74| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|0303-17 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych w $cianach
6 k
g szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.2.|/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
6
11+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
76| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
6
11+2 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
2.7 MONTAZ DZWONKA
77|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
7
10 m 10.000
RAZEM 10.000
78| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o |szt.
d.2.|0303-19 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych w $cianach
7 murowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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79|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznika dzwonka w puszce instalacyjnej szt.
d.2.|0307-03
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 Instalacja wodociggowa
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.3.|/0404-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.25 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.3.|0404-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
83|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.20 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.3.|0404-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.16 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.3.|0404-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP-STABI o $r.25 mm o potgczeniach m
d.3.|0404-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP-STABI o $r.20 mm o potgczeniach m
d.3.|0404-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP-STABI o $r.16 mm o potgczeniach m
d.3.|0404-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
1
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
89|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.|0101-04 gr.9 mm (E)
1
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.|0101-04 gr.9 mm (E)
1
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-03 gr.9 mm (E)
1
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-03 gr.9 mm (E)
1
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10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
94 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-11 gr.20 mm
1
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw de.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-10 gr.20 mm
1
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
96| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw de16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3./0101-10 gr.20 mm
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
97|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.3.|/0112-01
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.3.|0112-03
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do wezg szt.
d.3.|0114-01
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 2-15 Baterie umywalkowa stojgca szt.
d.3.|0115-02
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa stojace bezdotykowza o $r.15 mm szt.
d.3.|0137-02
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa stojgca o $r.15 mm szt.
d.3.|0137-02
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-09
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-15 Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody 50l kpl.
d.3.|0121-01
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Kanalizacja sanitarna
105|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.|/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
2
9.60 m3 9.600
RAZEM 9.600
106|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2
9.14 m3 9.140
RAZEM 9.140
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
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108|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne zewn.o ér. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.3./0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych

2
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
109|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.3./0205-04 wciskowg
2
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800

110|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3./0205-02 kowag

20.30 m 20.300

RAZEM 20.300

111|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.3./0217-02 metodg wciskowg

2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 110/160 mm szt.
d.3./0209-06
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Montaz zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.3./0220-05
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 2-15 Montaz umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3.]0221-02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym NO-  |szt.
d.3./0221-02 VA TOP bez barier z poreczg lukowg stata i uchylna.

2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000

116|KNR 2-15 Montaz miski kompaktowe lejowej np. NOVA TOP PICO bez barier, wyptyw kpl.
d.3./0224-03 poziomy z poreczg lukowg stata

2
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 2-15 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratka stalowg nie- szt.
d.3./0212-01 rdzewng
2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

118|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm

2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000

119|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm

2
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.3 Instalacja c.o
120|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjnego Atlantic o mocy 1,5 KW szt.
d.3./0418-07
3
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjnego Atlantic o mocy 1,0 KW szt.
d.3./0418-07
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnika elektrycznego konwekcyjnego Atlantic o mocy 0,5 KW szt.
d.3.|0418-07
3
5.0 szt. 5.000
-10 -
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RAZEM 5.000
3.4 Wentylacja mechaniczna nawiewna
123|KNR 2-17 Czerpnia prostokatna 250x200 mm szt.
d.3.|0146-01
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-17 Czerpnia prostokatna 200x200 mm szt.
d.3.|0146-01
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-17 Wentylator kanatowy R250 L=400m3/h, N=115W, 0,5A 230V, P=200Pa szt.
d.3.|/0205-01 ana-
4|logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17 Wentylator kanatowy R250 L=360m3/h, N=115W, 0,5A 230V, P=200Pa szt.
d.3.|/0205-01 ana-
4|logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-17 nagrzewnica kanatowa 5,2 kW szt.
d.3.|/0320-01
4|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 2-17 nagrzewnica kanatowa 4,6 kW szt.
d.3.|/0320-01
4|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne o $r.do 200 mm, L=900 mm szt.
d.3.|0155-02
4
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe dn 200 mm szt.
d.3.|/0131-02
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe dn 160 mm szt.
d.3.|/0131-02
4
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe dn 100 mm szt.
d.3.|/0131-01
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Nanemostat nawiewny dn 200 mm szt.
d.3.|/0156-02
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny dn 100 mm szt.
d.3.|/0140-01
4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny dn 125 mm szt.
d.3.|/0140-01
4
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny dn 160 mm szt.
d.3.|0140-01
4
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4

-11 -
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1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800

138|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.100 mm -  |m2
d.3.|0122-01 udzial ksztattek do 35 %

0.70 m2 0.700

RAZEM 0.700

139|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm -  |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %

0.90 m2 0.900

RAZEM 0.900

140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.160 mm -  |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %

9.0 m2 9.000

RAZEM 9.000

141|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm -  |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %

4.3 m2 4.300

RAZEM 4.300

142|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grub.50 mm ptytami z wetny mineralnej powierzchni |m?2
d.3.|/0304-01 ptaskich

4
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 2-16 Izolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.50mm w ptaszczu z fo- |m?2
d.3./0306-08 lii aluminiowej przewodéw okragtych
4
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
3.5 Wentylacja mechaniczna wywiewna
144|KNR 2-17 Wentylator dachowy L=850m3/h dn 315 mm DHS 225EZ S.1 230v; N=110W, |szt.
d.3.|0205-01 ana-|0,47A, 5,2KG, P=200Pa ;
5|logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 2-17 Podstawy dachowe ttumigcal o $r. 315 mm szt.
d.3.|0149-03
5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny dn 100 mm szt.
d.3.|0140-01
5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny dn 125 mm szt.
d.3.|0140-01
5
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny dn 160 mm szt.
d.3.|0140-01
5
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
5
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
150|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.160 mm -  |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
5
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm -  |m2
d.3.|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
5
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200

-12 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30935 Uzytkownik: Lukasz Ktosinski




17.02.21 Konary.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -|m2
d.3.|0122-03 udzial ksztattek do 35 %
5
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-16 Izolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr.50mm w ptaszczu z fo- |m?2
d.3./0306-08 lii aluminiowej przewodow okragtych
5
10.70 m?2 10.700
RAZEM 10.700
3.6 Wentylacja wywiewna z sanitariatéw
154|KNR 2-17 Dostwa i montaz wentylatora Silent 100; V=100m3/h; 230V; N=16W CRZ- szt.
d.3./0205-01 opodznienie czasowym
6
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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