OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej, instalacyjnej i sanitarnej
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
- Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdine

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z
2004r.)

- Inne obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w przebudowywanym budynku ustugowym ze zmiang przeznaczenia na dzienny klub
seniora.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz teletechnicznych w czesci
przebudowywanej obejmujace:

- zabudowanie nowej szafki pod ukfad pomiarowo-zasilajgcy wraz z rozdzielnicg zasilajgcg
przebudowywang cze$¢ budynku RG

- poprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej uktad pomiarowo-zasilajgcy
- wydzielenie z rozdzielnicy zasilajgcej obwoddw do zasilenia instalaciji:
- oSwietlenia,
- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- urzgdzen sanitarnych (pompa ciepta wg opracowania branzy sanitarnej)
- instalacji wyréwnawczej

- instalacji ochronne;j.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zasilanie.

Nalezy wystgpi¢ o zmiane aktualnych Warunkéw Przytgczenia nr WP/025606/2020/00R01 z dnia 06-
04-202 (4,3kW). Aktualne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg determinowane jest przez sposob
ogrzewania projektowanego obiektu.

Nalezy wystapi¢ o zmiane zasilania jednofazowego 4,3kW na tréjfazowe 25kW.




Wewnetrzna instalacja zasilajaca.

Z zaciskow pragdowych, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy do uktadu pomiarowo
rozliczeniowego poprowadzi¢ wewnetrzng instalacje zasilajgcg kablem typu YKY 4x10 mm2.

Rozdzielnica RG.

W czesci ogolnodostepnej nalezy zainstalowaé podtynkowg rozdzielnice w wykonaniu dwudzielnym
umozliwiajgcg zainstalowanie licznika jednofazowego wraz z zabezpieczeniem gtéwnym oraz
rozprowadzenie obwoddéw wewnetrznej instalacji zasilajgce;.

Jako zabezpieczenia obwodéw wykorzystano wytgczniki nadprgdowe 1- fazowe serii S301 typ B i
wytgcznik réznicowopradowy serii P301 zgodnie z zatgczonym schematem. Wszystkie elementy
wyposazenia sg przystosowane do montazu na typowej szynie TH 35 mm.

Proponuje sie umies¢ przedmiotowg tablice na wysokosci podstawy 1,5 m od posadzki zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Instalacje odbiorcze.

Instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych ogdlnodostepnych i wentylatora tazienkowego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2. Poszczegdlne obwody
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG.

Przyktadowe rozmieszczenie wypustow oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych
parteru i pietra. Przewody nalezy uktadac w liniach prostych rownolegle do krawedzi scian i stropéw.

Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Przewody uktadac na

$cianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska o
grubosci co najmniej 5mm. Dopuszcza sie montaz instalacji bez wycinania bruzd nalezy jednak wtedy
przewidzie¢ warstwe tynkdw pokrywajgcych kable i ich uchwyty warstwg o grubosci co najmniej 5mm.

Osprzet typowy podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych hermetyczny o stopniu ochrony IP 44.
Odlegtosc¢ tacznikdw od grzejnikdw i rur instalacji sanitarnych nie powinna byé mniejsza niz 0,6 m.

taczniki instalowac¢ na wysokoéci 1,3-1,4 m od podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy szczelne 1P44
Zasilanie wentylatora fazienkowego nalezy wykonac przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2.

W miejscach wskazanych na planie instalacji elektrycznej zabudowaé oprawy awaryjne LED o mocy
3W z modutem 3 godzinnym oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji zatgczajgce sie
w przypadku braku napiecia. poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 ,450/750V .
Poszczegolne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG. Przyktadowe umiejscowienie gniazd
wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Przewody nalezy uktadaé¢ w liniach prostych rownolegle do krawedzi $cian i stropéw.

Przewody uktadac¢ na $cianach i suficie we wczes$niej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy
wypehi¢ zaprawa tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Osprzet typowy
podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatéw, pomieszczeniu gospodarczym o stopniu ochrony IP 44.

Odlegto$¢ gniazd od rur i urzgdzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.
Gniazda w pomieszczeniach instalowa¢ nad podtogg na wysokosci :

- przy umywalkach, kuchni 1,3-1,4 m



- pokojach dziennych 0,3 m

Zalecane trasy ukfadania przewodoéw w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu ,

* 30 cm nad powierzchnia podtogi ,

* 100 cm powyzej powierzchni podiogi

- dla tras pionowych - 15 cm od os$cieznic bgdz zbiegu $cian .

Wszystkie potgczenia przewodoéw nalezy wykona¢ w puszkach gtebokich w gniazdach i tgcznikach do
potaczen stosowaé ztgczki WAGO.

Podtaczenie central wentylacyjnych

Jednostki wentylatorow wraz z nagrzewnicami nalezy zasili¢ kablem YDY 5x4mmz2.
Manipulatory sterownicze poprowadzi¢ za pomocg skretki Kat 6.

Podtaczenie ogrzewania

Jednostki kumulacyjne podigczy¢ poprzez jednofazowe gniazda wyprowadzone w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od pieca zgodnie z ich DTR. Kazde z gniazd zasilajgcych grzejniki podtgczaé
indywidualnie, z rozdzielnicy gtéwnej za pomocg kabla YDY 3x2.5mm.

Kurtyne powietrzng zasili¢ z gniazda umieszczonego pod sufitem, prowadzi¢ okablowanie
indywidualnie do RG za pomocg YDY 3x2.5mm.

Podgrzewacz CWU zasili¢ poprzez gniazdo sieciowe umieszczone nad podgrzewaczem, w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5m od podgrzewacza.

Instalacja lokalnych potgczen wyréwnawczych

Uziemienie - jako uziom nalezy wykona¢ otok z bednarki/ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-
Zn 30 x 4mm ktéry nalezy potgczy¢ z GSU poprzez ztgcza kontrolne.

W RG zamontowaé gtéwng szyne uziemiajgcg GSU do ktérej nalezy przytgczyc:
- przewody uziemiajgce

- przewody ochronne

- potaczenia wyrdwnawcze gtéwne

Z szyny GSU wyprowadzi¢ przewody wyréwnawcze utozone pod tynkiem przewodem typu LgYzo do
rur metalowych c.o , wod-kan., gazu i innych duzych metalowych przedmiotéw przy pomocy opasek
taczeniowych przystosowanych do tego celu.

We wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy wykona¢ lokalne potagczenia wyréwnawcze
przewodem LgYZo 4 mm2 tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura
itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia
dokonac¢ w tablicy RG).

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw uziomowych i wartosci
rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno —
neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikéw przepiec, rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 lub
rozbudowaé uziom jako promieniowy.

Ochrona przeciwporazeniowa




Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
ukfad sieciowy TN-C-S. Przewodéw PE nie nalezy przerywaé tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzgdzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny
réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikédw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych typu B a takze wytgcznikdéw réznicowo
— pradowych. Zastosowano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronnosci.

W obiekcie zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg. W tablicy RB nalezy
zabudowac¢ ogranicznik przepieé¢ ‘B+C’

Instalacja telewizyjna TV/SAT i teletechniczna

Nalezy wykonac¢ instalacje telewizyjng przewodem wspétosiowym, koncentrycznym 75 Q np. typu
4xYWDXpek 1,05/5 od miejsca zainstalowania anteny do miejsca montazu TV wg potrzeb inwestora.
Nalezy zastosowac¢ typowe, atestowane gniazda telewizyjno- radiowe 9-900 MHz montowane 30 cm
od posadzki. Montaz anten nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Anteny zostang zamontowane na
dachu na maszcie w miejscu wybranym po testach odbioru sygnatu. Przy przebiciach przez $ciany
oraz przy przejsciu przez kondygnacije przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej RVS 28 od anteny w
RL47. Przewody zakonczyé gniazdami koncowymi 2 x RTV 2xSAT w zaproponowanych miejscach
projektowanego budynku.

Nalezy wykonac instalacje przeznaczong do podtgczenia tacza szerokopasmowego z wykorzystaniem
skretki STP kategorii 6 w wykonaniu ziemnym, zelowanym i kabla YKY 3x2.5mm2. Kable zakonczy¢
wedtug dyspozycji inwestora.

Uwagi kohcowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow, - sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych,

- sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpradowych, Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét
oraz opracowac dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegolnosci : -
zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji,

- protokoty z przeprowadzonych badan, - osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalac;ji
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej, - przy montazu
instalacji przestrzegac ogolnych zasad BHP,

Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczyé do dokumentacji odbioru
koncowego. Stosowac¢ materialy posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z pézn. zm./ — o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant uprawniony tech. MAREK MIKITA
uprawnienia proj. Nr 561/87/UW



