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| P1 0,00 projekt
Re
P1 ’ PODEOGA NA GRUNCIE ‘ D2 ’ STROPODACH OCIEPLONY ‘ S1 ’ SCIANA oddzielenia ppoz Ei 60
e  plytki ceramiczne 1,5cm e termozgrzewalna papa wierzchniego krycia  (istniejgca) e tynk strukturalny typu baranek 1,5
e  wylewka betonowa 3cm e  plyta panwiowa na dzwigarach zelbetowych  (istniejgca) e  zaprawa klejgco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego
e  pianka PIR =0,025 WimK 4cm e  Zzelbetowa rama co 600 cm (istniejgca) e  plyty z wetny mineralnej A=0,040 WimK na fgcznikach 15¢cm
e  beton B10 7-10cm (istniejgca) e wetna mineralna A=0,035 WimK 20cm e  zaprawa klejgca
e podkonstrukcja systemu sufitowego e  $ciana z cegly gr. 41cm (istniejgca)
e plyta RG sufitowa w systemie RIGIPS e  tynk wewnetrzny
’ POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH .
P2 $2 | sciana cokorowa PROJEKT BUDOWLANY
e  kostka betonowa 12x12 x6 identyczna z istniejgca . dek inv tvnk iK PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLtUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
e podsypka cementowo-piask. 1:4 6 cm ekoracyjny tynk mozaikowy SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY KLUB SENIORA
o  piasek zageszczony 10 cm e podkfad tynkarski z siatkg z wtokna szklanego - — -
. ptyta XPS 10cm Dz nr 198/2, 198/1 AM-1 KONARY 3, gm. Udanin powiat sredzki
UWAGH: . grubopowtokowa masa bitumiczna Inwestor: GMINA UDANIN
: e Sciana (istniejgca) UDANIN 26, 55-340 UDANIN
o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE. Projektowat: v inz. arch IWONA ZUK Podpis:
W RAZIE NIESPOINOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM; . upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
o WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; S1 | SCIANA ZEWNETRZNA SPrawdzalacy: ;o s ron JERZY MIELNIK Podpis:
o WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; ) o . o e tynk strukturalny typu baranek 1,5 upr projektowe nr 756/94/UW
o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM; o zaprawa klejaco-szpachlowa z siatkg z wickna szklanego S — Iy = -
e POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA; . styropian FASADA )=0,031 WimK na tgcznikach 15cm ata: i ala: r.rys. Rysunek: )
o KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, o zaprawa klejgca 06.2020 ARCHITEKTURA 1:50 7 Przekroj AA
Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU; . $ciana z cegly gr. 41cm (istniejgca)
o PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE (EI) TEJ PRZEGRODY. e tynk wewnetrzny PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO [V

e OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
e WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;
o SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE
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