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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ]

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2017r
poz. 1332), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, wyzej podpisany projektant osSwiadcza, ze
dokumentacja pt. ,,Projekt remontu konserwatorskiego elementéw Cmentarza Wojennego
1939 — 1945 w lzabelinie.” na dziatlce 1780/1, obreb Izabelin, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyé.
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Obiekt: Cmentarz Wojenny 1939 -1945 w Izabelinie

Adres: Obreb: Gmina Izabelin, dziatka nr 1780/1

Inwestor: Wéjt Gminy lzabelin z upowaznienia Wojewody Mazowieckiego
,Powiat Warszawski Zachodni, 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42

1 PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa; Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2006r.; nr. 156, poz. 1118) z
pozniejszymi jego zmianami; (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 99 poz. 665)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002r.; nr.75, poz.
690)

2 CELE OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zalecenie konserwatorskie z dnia 21 .04.2016.

Dotyczy wykonania projektu architektoniczno-konserwatorskiego Cmentarza Wojennego 1939
— 1945 w Izabelinie przez mgr inz. arch. Radomira Wnorowskiego.

3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji s prace architektoniczno-konserwatorskie elementéw miejsca kultu
religijnego i pamigci narodowej - Cmentarza Wojennego 1939 -1945 w Izabelinie przy ulicy 3-
go Maja, .dziatka. ewidencyjna. nr 1780/1 obreb Izabelin.

Prace architektoniczno-konserwatorskie beda polegaty na:

-uzupetnieniu ubytkéw,

-czyszczenie elewaciji

-wzmochieniu niszczejacego ogrodzenia,

-wymianie przeset ogrodzenia,

-wymianie, naprawie fundamentéw,

-wymianie daszkéw betonowych, dachéwki ceramicznej,

-montazu izolacji przeciw wilgociowych i przeciw wodnych.

-wyréwnanie $ciezki z pyt betonowych i schodéw ottarza

-0czyszczenie i zabezpieczenie elementéw metalowych

-impregnacija i zabezpieczenie elementéw betonowych

4 OPIS OGOLNY

Cmentarz wojskowy w Izabelinie znajduje na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego przy
gminnej drodze 3 Maja. Obiekt zostat zaprojektowany na planie prostokata z symetrycznym
uktadem kwater w ksztatcie krzyza. Cmentarz z jedng bramg zwiericzong zadaszonym
portalem. Zaréwno brama jak i oftarz s3 dominantami wysokosciowymi. Obiekt otoczony jest
z czterech stron murowanym ogrodzeniem o modularnym uktadzie. Wschodni i zachodni mur
cmentarza wymurowano na naturalnym wzniesieniu (wydmy).

Akcentem centralnym cmentarza jest kompozycja architektoniczna ottarza wraz z wejsciem
projektu prof. Macieja Nowickiego. Mogity zbiorowe usytuowano w uktadzie tarasowym ze
wzgledu na pochyte uksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

Cmentarz zatozono wiosng 1940 r., a ostateczny ksztatt nadano w 1960 r.

Spoczywa tu 837 zotnierzy polegtych: we wrzeséniu 1939 r., w walce konspiracyjnej

i w Powstaniu 1944 roku.

Na cmentarzu znajduje sie 76 zbiorowych kwater grzebalnych czesciowo murowanych,
zwienczanych betonowymi krzyzami oraz dwa pomniki kubaturowe.

Cmentarz znajduje sie w towarzystwie komunalnego, gminnego cmentarza grzebalnego

w relacji pétnoc potudnie na przeciwlegtych spadkach. Oba cmentarze sg ogrodzone

i posiadajg odrebne bramy wejsciowe. Oba cmentarze obstugiwane sg odrebnymi drogami
dojazdowymi miedzy ktérymi prowadzi niezalezna éciezka piesza wzdtuz muru wschodniego
B-C.
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Cmentarz z jedng bramg zwiericzong zadaszonym portalem. Zaréwno brama jak W Ozarowie Mazowieckim
i oftarz sg dominantami wysoko$ciowymi. Obiekt otoczony jest z czterech stron murowanym
ogrodzeniem o modularnym uktadzie. Wschodni i zachodni mur cmentarza wymurowano
na naturalnym wzniesieniu (wydmy).
Akcentem centralnym cmentarza jest kompozycja architektoniczna ottarza wraz z wejsciem
projektu prof. Macieja Nowickiego. Brama wej$ciowa wkomponowana jest
w mur pdinocny w jego $rodkowej, osiowej czesci.

6 ELEMENTY KUBATUROWE ZAGOSPODAROWANIA:

Mur frontowy, brama gtéwna oraz ottarz wykonane byly z réznych cegiet starego typu: cegty
ceramiczna petna, cegta ceramiczna dziurawka, wyréb ceglano-podobny z zaprawy
murarskiej, cegta wapienno-piaskowa. Cegly taczone byty mocng zaprawa cementowa. Wyzej
wymienione obiekty finalnie pokryto zaczynem cementowo wapiennym. Cokoty
przyfundamentowe, narozniki, przesta, stupki muru pokryte sg grubg zaprawg cementowg
Mury frontowe oraz zadaszenie bramy gtéwnej przekryte jest dachowka ceramiczng ,eséwka”.
Odwodnienie poziome wykonane z betonu. Zadaszenie ottarzarza wykonano z dachowki
karpiowki na zaktadke oraz smoty dekarskie;j. Szczyt oftarza zwiericza betonowy krzyz.
Chodnik od bramy gtéwnej do ottarza wykonano z ptyt betonowych (50x50cm) na podsypce
piaskowo-cementowej ograniczonej obrzezami chodnikowymi (80cm dtugosci).

Takiego samego typu obrzeza chodnikowe uzyto do wytyczenia obrebu kwater grzebalnych
uzywajac wielokrotnosci modutu.

Mury boczne oraz tylny budowane byly gtownie z bloczkéw zuzlobetonowych (10x24x49cm)
Nieregularne dtugosci przeset spowodowane $3 murowaniem z réznego typu materiatéw
resztkowych j.w.

Ogrodzenie frontowe stawiane byto na fundamencie betonowym na gtebokosci posadowienia
60 cm. Fundamenty muréw bocznych i stupkéw naroznych wykonano z cegty ceramicznej
petnej (6,5x12x25cm) bez izolacji przeciw wilgociowej. Wierzch przgset ogrodzen bocznych
obmurowany jedng warstwg (na ptasko) cegta ceramiczng i otynkowany zaprawg cementowa.
Niektére przesta ze wzgledu na niespoisty grunt lub bliskie towarzystwo rostych drzew
wzmocnione sg krggiem betonowym na wysokosci fundamentu lub przyporem murowanym,
bocznym w celu zapobiegania wyboczeniom ogrodzenia.

Przed brama cmentarng po lewe;j stronie znajduje sie betonowy kosz za$ po prawej jej stronie
stoi potezna kamienna plyta opisujgca dzieje ofiar.

Na prawo za bramg lezg nieuporzadkowane: betonowe kregi i kilka betonowych krzyzy.

7 ELEMENTY NIEKUBATUROWE ZAGOSPODAROWANIA:

Chodnik od bramy gtéwnej do oftarza wykonano z ptyt betonowych (50x50cm) na podsypce
piaskowo-cementowej ograniczonej obrzezami chodnikowymi (60cm dtugoséci).

Takiego samego typu obrzeza chodnikowe uzyto do wytyczenia obrebu kwater grzebalnych
uzywajgc wielokrotnosci tego modutu. Na cmentarzu znajduje sie tgcznie 78 wytyczonych
kwater.

W kwartale B (plan sytuacyjny) miedzy kwaterami K12-4 a K33-4 znajduje sie skrzynka
elektryczna oraz dwie studnie zastoniete betonowymi pokrywami.

8 UKSZTAL TOWANIE TERENU

Obszar opracowania jest pofatdowany z nierownomiernymi spadkami. Tylny mur cmentarza
C-D zwiencza najwyzsze wzniesienie w zasiegu wzroku. Po drugiej stronie muru znajduje sie
stromy spadek (skarpa) za ktdrg usytuowany jest cmentarz komunalny ze spadkiem w strone
potudniowg (odwrotnie niz na obiekcie opracowania). Obiekt opracowania otoczony jest

z czterech stron murowanym ogrodzeniem o modularnym uktadzie. Wschodni i zachodni mur
cmentarza wymurowano na naturalnym wzniesieniu (wydmy).
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9 INFRASTRUKTURA:

Obiekt obstugiwany jest za pomoca nastepujgcych przytaczy: qufm ROSTWO POWIATY
. Energia elektryczna doprowadzona taczem kablowym podziemnym. " b‘ZA""f'S’f"‘EGO ZACHODNIEGC
. Woda ze studni wierconej na dziatce wiasnej, glebokosé do 8m ppt ¢ Siedzibg

W Ozarowie Mazo'wsecmm

Przytacze kanalizacyjne - brak

10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZES‘CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bilans terenu dla dz. nr ew.53/1.

Dziatka 5711,0 m2 100%
Putw. 235,0 m2 4,1%
B 9,2m2 0,1%
p. biologicznie czynna 5466,8 m2 95,8%

11 INNE OGRANICZENIA
Obiekt jest wpisany do Rejestru zabytkéw pod numerem 1572 decyzja WKZ z dnia 17.05.1994

12 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE:
Nie dotyczy.
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STAROSTWA POWI

[V. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - projektowane WAH?Szm-vsmgﬁm,@’;;; &=

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI ba W Oza;c.iféefiz"?i
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu rewitalizacji i restauracji obiektéw ° V@z0wieckim,
architektonicznych nalezgcych do cmentarza, wyznaczonych przez WKZ oraz opis zalecanych
dziatan konserwatorskich z uzyciem odpowiednich materiatéw do prac konserwatorskich.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany, architektoniczno-konserwatorski wraz z opsisem

i zaleceniami.

Opracowanie zostato wykonane na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-

konserwatorskiej oraz wizji lokalnej obiektu.

Opracowanie jest wykonywane zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkoéw w Warszawie.

2 OPIS OGOLNY OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ODBUDOWY | RESTAURA CJI.

brama gtéwna oraz ottarz wykonane byty z réznych cegiet starego typu: cegty ceramiczna
petna, cegta ceramiczna dziurawka, wyréb ceglano-podobny z zaprawy murarskiej, cegta
wapienno-piaskowa. Cegty taczone byly mocng zaprawg cementowa. Wyzej wymienione
obiekty finalnie pokryto zaczynem cementowo wapiennym. Cokoty przyfundamentowe,
narozniki, przesta, stupki muru pokryte s3 grubg zaprawa cementowa

Mury frontowe oraz zadaszenie bramy gtownej przekryte jest dachéwkga ceramiczng ,esowkg”.
Odwodnienie poziome wykonane z betonu. Zadaszenie oftarzarza wykonano z dachowki
karpiéwki na zaktadke oraz smoty dekarskiej. Szczyt oftarza zwiericza betonowy krzyz.
Chodnik od bramy gtéwnej do oftarza wykonano z piyt betonowych (50x50cm) na podsypce
piaskowo-cementowe;j ograniczonej obrzezami chodnikowymi (80cm diugosci).

Takiego samego typu obrzeza chodnikowe uzyto do wytyczenia obrebu kwater grzebalnych
uzywajac wielokrotno$ci modutu.

Mury boczne oraz tylny budowane byly gtéwnie z bloczkéw zuzlobetonowych (10x24x49cm)
Nieregularne dtugosci przeset spowodowane $g murowaniem z réznego typu materiatow
resztkowych j.w.

Ogrodzenie frontowe stawiane byto na fundamencie betonowym na gtebokosci posadowienia
60 cm. Fundamenty muréw bocznych i stupkéw naroznych wykonano z cegly ceramicznej
petnej (6,5x12x25cm) bez izolacji przeciw wilgociowej. Wierzch przeset ogrodzer: bocznych
obmurowany jedng warstwa (na ptasko) cegty ceramiczng i otynkowany zaprawg cementows.
Niektére przesta ze wzgledu na niespoisty grunt lub bliskie towarzystwo rostych drzew
wzmocnione sg kregiem betonowym na wysokosci fundamentu lub przyporem murowanym,
bocznym w celu zapobiegania wyboczeniom ogrodzenia.

Przed bramg cmentarng po lewej stronie znajduje sig¢ betonowy kosz za$ po prawe; jej stronie
stoi potezna kamienna pfyta opisujaca dzieje ofiar.

Na prawo za bramg lezg nieuporzadkowane: betonowe kregi i kilka betonowych krzyzy.

3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE.

1. Przebudowa przeset muréw z zachowaniem parametréw i ich pierwotnego charakteru z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczeniem tynkoéw przed zamakaniem
2. Usunigcie plesni, porostéw oraz Zanieczyszczen z powierzchni betonu oraz zabezpieczenie
przed ponowng korozja biologiczng (krzyze, obrzeza, fragmenty muru)

3. Uzupetienie ubytkéw elementéw betonowych

4. Oczyszczenie w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia cegly

5. Zabezpieczenie przed zamakaniem oraz korozjg biologiczng muréw bramy oraz ottarza
6. Remont i izolacja przeciwwilgociowa naroznikow bocznych muru frontowego

7. Oczyszczenie, ocynkowanie ogniowe i pomalowanie bramy gtéwnej

8. Oczyszczenie — w porozumieniu z Dyrekcjg Kampinoskiego Parku Narodowego — pasa
terenu o szerokosci 3 metrow z krzewdw, igliwia i lisci w celu zabezpieczenia muru przed
degradacja na skutek wilgoci.

9. Na terenie cmentarza przyciecie konaréw drzew oraz ograniczenie rozrostu ptozgcych
krzewéw
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10. Nalezy zmieni¢ lokalizacje kosza na $mieci gdyz jego usytuowanie wptywa negatywnie na
odbiér cmentarza.
11. Nalezy rozwazy¢ likwidacje niesymetrycznych nasadzen zieleni niskiej w bezposrednim
sasiedztwie gtéwnej alei .
12. Wskazana jest wymiana daszku z dachéwki ostaniajgcego mur frontowy. STAROSTWO POWIATY
ARSZAWSKIEGO ZACHODNfEG(
Z Sledziba
W OZarowie Mazowieckim

4 UwaGA:

1. Niniejsze opracowanie nie obejmuje fragmentu muru B-C 02 oraz fragmentu muru D-A 13
oznaczonych na zdjeciach (str. 16 i str. 21) oraz na rysunkach A.2 (str. 26), A.3 (str. 27) oraz
A.7 (str. 31). Na prace remontowe przy ww. fragmentach muru nalezy wystapi¢ o osobne
pozwolenie na budowe (wg odrebnego opracowania).

2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wycinki oraz prac pielegnacyjnych przy drzewostanie,
na ktore nalezy uzyskac osobne pozwolenie MWKZ, zgodnie z zatgczong do wniosku Decyzja
MWKZ z dnia 04.11.2020r.

DATA  AeTVa g 34C {

16 LUT, 207
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VI. Opis szczegotowy, fotograficzny, obiektéw podlegajacych

. STAROSTWO PO A+
remontowi WARSZAWS ik M%ﬁgg&
Z SJEC(Z;D—_‘; (

Brama wej$ciowa z otoczeniem W Ozarowie Mazowisckiny

SFeanay VAR O e Pe " ER il =
e 4 = fet e g e 2 . ) VY

at -+
7 - - .
7 A v pped - i

1 — Korodujgce uchwyty do flag nalezy wymienié na nowe ocynkowane ogniowo

i lakierowane proszkowo lub odrestaurowaé w ten sposéb aktualne.

2 — Zlecic dla kamieniarza wykonanie i grawerowanie wiasciwego patronatu na tablicy

i zabezpieczenie liter preparatem przeciwwilgociowym lub farbg akrylowg o wtasciwosciach
przeciwwilgociowych

3 — Kosz na $mieci nalezy usytuowaé po drugiej stronie muru lub zastosowaé kubet bardziej
estetyczny wizualnie z materiatéw naturalnych

4 — Wyczyscic tablice i postument z nalotéw biologicznych oraz odswiezy¢ i zabezpieczy¢
litery impregnatem lub farbg

5 — Pekniety i odspojony fragment murku przy $ciezce wejsciowej na cmentarz nalezy
dosztukowac z betonu i gteboko zakotwic zbrojeniem w ziemi

6 — Skorodowang i porosnigta mchem brame wejéciowa nalezy wyczysci¢ mechanicznie,
ocynkowac ogniowo i polakierowaé proszkowo w tym samy kolorze. Zawias pozbawiony bolca
mocujgcego nalezy naprawic i uzupetnic.

Wszystkie zawiasy przed montazem bramy nalezy wyczysci¢ pomalowac

i nasmarowac.

Ponadto

- Wyczyscic elewacje portalu bramy wej$ciowej z zaciekdw i nalotéw biologicznych nie
niszczgc przy tym faktury spoin i cegiet.

- Uzupetni¢ odtupane fragmenty tynku, zabezpieczy¢ preparatami iniekcyjnymi

i tworzgcymi powtoke wodoszczelna.

- Odmalowac¢ elewacje bramy farbami do tynkow zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie
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STA ROSTWO POWIATU
WA RSZAWSKIEGO ZACHODNIE
Z Sieazivg
w Ozarowie Mazowieckim

1 — - Uzupetni¢ zaprawg murarska lub zywica epoksydowg potgczenie ogrodzenia frontowego
W miejscu potaczenia z bramg wejsciowg technologia wstrzykiwania. Zastosowaé
specjalistyczne tasmy uszczelniajace.

2 - Uzupeni¢ odkruszone elementy wypukte (imitacja cegly) elewacji bramy, zabezpieczyc¢ je
preparatami wodoszczelnymi i odmalowaé

3— Oczysci¢ mechanicznie szczyt daszku zwienczajgcego brame z mchéw i porostéw.
Zastosowaé preparaty wodoszczelne i impregnujgce, nastepnie przekryé fragment betonu
migdzy dachéwkami, wtasciwym pokryciem dachowym odpowiadajacym istniejacemu.
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Liczne spgkania i rozszczelnienia warstw konstrukcyjnych uzupetni¢ iniekcyjnie preparatami
epoksydowymi, zabezpieczyé powierzchnie zewnetrzne siatkami tynkarskimi i natozy¢ tynk o
wysokich wtasciwosciach wodoodpornych i mrozodpornych.

W razie gtebokich erozji i spekan stupek rozebragé i wymurowac od nowa z cegly ceramiczne;
peinej zgodnie ze sztuka konserwatorska. Wrazie odbudowy zastosowaé na fundamencie
izolacje przeciwilgociows z papy asfaltowej

Catos¢ po wymurowaniu oblozy¢ i wygtadzié Zaprawg murarskg z zastosowaniem preparatow
zmniejszajacych absobcje wilgoci i zwigkszajacych odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Daszki wierzchnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych o niskiej porowatosci, najlepiej

zewngtrznie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi. Ewentualnie zleci¢ wykonanie wg
wymiaréw dla firmy betoniarskiej gotowego elementu.
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STAROS TWO po
WIAT
. | WARSZAWSKIEGO ZACHODNL;Ec
Widok oftarza i daszku T
4 _ Oa‘wig azo'wieckim

1,2 - Wyczysci¢ elewacje oftarza nie niszczac przy tym faktury s
boniowania.

- Uzupetni¢ odtupane fragmenty tynku, zabezpieczy¢ preparatami iniekcyjnymi

i tworzacymi powloke wodoszczelna.

Liczne spekania i rozszczelnienia warstw konstrukcyjnych uzupetni¢ iniekcyjnie preparatami
epoksydowymi, zabezpieczyé powierzchnie zewnetrzne siatkami tynkarskimi i natozyé tynk o
wysokich wiasciwosciach wodoodpornych

i mrozodpornych.

- Odmalowac elewacje oftarza farbami do tynkdw zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie

- Schody i oftarz wyczyscié z zaciekdw i nalotéw biologicznych myjkg ciénieniowa

z zastosowaniem odpowiednich detergentow, nastepnie uzupetni¢ ubytki zgodnie ze sztuka
konserwatorska.

Powierzchnig schodow zabezpieczyé preparatem przeciwgrzybicznym i natozyé warstwe
zywiczng lub betonowa odporna na warunki atmosferyczne

- Sufit nad oftarzem wyczys$cié mechanicznie z odpadajacych resztek tynku, naniesé preparaty
wodoszcelne i zabezpieczyé siatka tynkarska wzraz z odpowiednia zaprawg tynkarska
zawierajgca dodatki przeciwwilgociowe

3;4 -Oczysci¢ mechanicznie szczyt daszku zwienczajacego brame z mchéw porostéw oraz
samosiejek drzew. Rozebra¢ niezbedne, spekane fragmenty dachu, oczysci¢ ze starej powtoki
izolacyjnej, zastosowaé preparaty wodoszczelne i impregnujgce, potozyé odpowiednig
warstwe wierzchnig ceramiczng daszku.

oiri, imiacji cegiet oraz
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Skrzynka elektryczna i studnie betonowe
-Skrzynke elektryczng nalezy wymieni¢ na nowg metalows lub z zywic epoksydowych
Skrzynke nalezy pomalowaé na szaro lub zabudowaé materiatami wpisujgcymi sie w
otoczenie cmentarza tak by nie stanowita ona dominanty ani nie rzucata sie w oczy.

-Studzienki naziemne nalezy oczy$cié mechanicznie z mchéw i nalotéw biologicznych.
Ubytki ziemi wokét studzienek nalezy uzupetnié i utwardzi¢ wraz z rownoczesnym dosianiem
trawy.

-Sprawdzi¢ stabilno$¢ wiazéw studzienek. Ewentualnie wypoziomowaé i wzmocnié ich
potozenie by nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi.

-Pokrywy i wtazy studzienek odmalowaé farbg wodoodporna i antykorozyjna.
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Uszkodzenia imitaciji cegiet, tynku oraz peknigcia muru frontowego A-B od zewnatrz ZAWSK’EGO
na odcinku A-B 01 ; A-B 02.
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Uszkodzenia imitacji cegiet, tynku oraz peknigcia muru frontowego A-B od zewnatrz

- Z siedzibg
na odcinku A-B 03 ; A-B 04. W Ozarowia Mazowiscki
Mazowiecking
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Uszkodzenia imitacji cegiet, tynku oraz pekniecia muru frontowego A-B od wewnatrz
na odcinku A-B 01 ; A-B 02; A-B 03 ; A-B 04.

- Wyczysci¢ elewacije ogrodzenia z zaciekéw i nalotéw biologicznych nie niszczgc przy tym
faktury spoin i cegiet

Liczne spgkania i rozszczelnienia warstw konstrukcyjnych uzupetnic iniekcyjnie preparatami
epoksydowymi, zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzne siatkami tynkarskimi i natozy¢ tynk o
wysokich wtasciwosciach hydrofobowych

-Uzupetni¢ zaprawa murarskg lub zywicg epoksydows liczne pekniecia technologia
wstrzykiwania. Zastosowa¢ specjalistyczne tasmy uszczelniajace.

- Uzupetni¢ odtupane fragmenty tynku, zabezpieczy¢ preparatami iniekcyjnymi

i tworzgcymi powtoke wodoszczelna.

-Zastanowic sig nad zastosowaniem przerwy dylatacyjnej. Co najmniej dwuch na tej diugosci
muru.

- Odmalowa¢ elewacje ogrodzenia farbami do tynkéw zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie

Strona: 15
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-Fragment muru B-C 02 rozebraé wigcznie z fundamentami. Fundamenty wzmocnié¢
zbrojeniem. Wierzch fundamentu zabezpieczyé papa wodoszczelng zapobiegajgca zjawiskom
kapilarnym.

-Mur wykona¢ z cegly ceramicznej peinej przektadajac warstwy spoin poziomym zbrojeniem.
-Na wykonany mur natozy¢ siatke murarska. Zastosowaé preparaty hydrofobowe

i dodatki do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony
warunkow atmosferycznych.

Odmalowa¢ elewacje ogrodzenia farbami do tynkéw zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie

-Wierzch muru zwienczy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej diugosci muru (ilustr 1.0)
-Wystapi¢ o pozwolenie na wycinke drzewa zagrazajacego ogrodzeniu (bryta korzeniowa
napiera na fundamenty muru) — - },«J we  x Puslton 4, dv £
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Fragment muru B-C 03 rozebra¢ i dokona¢ ogledzin fundamentéw. Fundamenty wrazie
potrzeby wzmocni¢ iniekcyjnie specjalng mieszanka zawierajaca hydrofobizatory. Wierzch
fundamentu zabezpieczy¢ papa wodoszczelng zapobiegajgca zjawiskom kapilarnym.

-Mur wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej przektadajac warstwy spoin poziomym zbrojeniem.
-Na wykonany mur natozy¢ siatke murarska. Zastosowaé preparaty hydrofobowe

i dodatki do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony
warunkow atmosferycznych.

Odmalowa¢ elewacje ogrodzenia farbami do tynkéw zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie

-Wierzch muru zwiericzy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej dtugosci muru (ilustr 1.0)

Stupek miedzy przestem B-C 03 a B-C 04. Stupek miedzy przestem B-C 05 a B-C 06

. 5
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Stupek miedzy przestem B-C 09 a B-C 10.
Stupek migdzy przestem B-C 13 a B-C 14

Fragment muru D-A 01 Stupek miedzy przestem D-A 01 a D-A 02
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Wyzej wymienione fragmenty muru i stupki nalezy rozebra¢ i dokona¢ ogledzin fundamentéw.
Fundamenty wrazie potrzeby wzmocnié iniekcyjnie specjalng mieszankg zawierajaca
hydrofobizatory. Wierzch fundamentu zabezpieczy¢ papa wodoszczelng zapobiegajaca
zjawiskom kapilarnym.

-Mur i stupki wykona¢ z cegly ceramicznej peinej przektadajac warstwy spoin poziomym
zbrojeniem.

-Na wykonany mur natozy¢ siatke murarska. Zastosowa¢ preparaty hydrofobowe

i dodatki do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony
warunkow atmosferycznych.

-Wierzch muru i stupkéw zwienczy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej dlugosci ogrodzenia
(ilustr 1.0i 1.1)

Fragment muru D-A 04

-Oczysci¢ przgsto mechanicznie z odspajajgcych elementéw zwietrzatego tynku.

-Przgsto zabezpieczy¢ preparatami iniekcyjnymi zapobiegajacymi erozji ze strony czynnikéw
atmosferycznych.

-Na wykonany mur natozy¢ siatke murarskg. Zastosowaé preparaty hydrofobowe

i dodatki do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony
warunkoéw atmosferycznych.

-Wierzch muru zwieniczy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej diugo$ci muru (ilustr 1.0)

Strona: 19



Stupek miedzy przestem D-A 04 a D-A 05. Stupek miedzy przestem D-A 05 a D-A 06

£

-Oczysci¢ stupki mechanicznie z odspajajacych elementéw zwietrzatego tynku.

-Stupek zabezpieczy¢ preparatami iniekcyjnymi zapobiegajacymi erozji ze strony czynnikéw
atmosferycznych.

-Na wykonany stupek natozy¢ siatke murarskg. Zastosowaé preparaty hydrofobowe i dodatki
do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony warunkéw
atmosferycznych.

-Wierzch muru zwieficzy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej dtugosci muru (ilustr 1.0)

Fragment muru D-A 07 Fragment muru D-A 08

Fragment_muu Q—A 11
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Fragment muru D-A 12

-Mur rozebraé wtgcznie z fundamentami. Fundamenty wzmocnic¢ zbrojeniem. Wierzch
fundamentu zabezpieczy¢ papg wodoszczelng zapobiegajaca zjawiskom kapilarnym.

-Mur wykonac z cegly ceramicznej petnej przektadajac warstwy spoin poziomym zbrojeniem.
-Na wykonany mur natozy¢ siatke murarskg. Zastosowac preparaty hydrofobowe

i dodatki do zapraw tynkarskich zewnetrznych narazonych na duze zagrozenie ze strony
warunkow atmosferycznych.

Odmalowac elewacje ogrodzenia farbami do tynkéw zewnetrznych narazonych na duze
zawilgocenie

-Wierzch muru zwienczy¢ daszkami betonowymi wzdtuz catej dtugosci muru (ilustr 1.0)
-Wystapi¢ o pozwolenie na wyclnke drzewa zagrazajacego ogrodzemu (bryta korzeniowa

napiera na fundamenty muru) -~ wu/i ik, 2 Pusddom 4 sbr, F
< el 20
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Przyktadowy krzyz i obrzeza kwater

STARUSTWO POWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEG

Z siedziba
W O2arowie Mazowiarkin.

-Wszystkie 76 krzyzy oraz obrzeza kwater wyczysci¢é mechanicznie z mchéw, porostow i
zaciekow za pomoca myjki cisnieniowej oraz odpowiednich detergentéw przeciw nalotom
biologicznym.

-Krzyze zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym do prac konserwatorskich
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Szerokos¢ (S): 18 cm
D Diugos¢ (D): 50 cm
Wysokoéé: 6cm

‘S\i

(ilustr 1.1)

Daszek betonowy dwuspadowy
na murki ogrodzeniowe
Szerokosc (S): 39 cm

DIy (R); 50 am

Wysokos¢: 7 cm
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1. Zagospodarowanie |Schemat podziatu zagospodarowaniana| A.1 1:500
kwartaty
2 Zagospodarowanie Zagospodarowanie : Kwartat A A2 1:200
3. Zagospodarowanie Zagospodarowanie : Kwartat B A3 1:200
4. Zagospodarowanie Zagospodarowanie : Kwartat C A4 1:200
2. Zagospodarowanie Zagospodarowanie : Kwartat D A.5 1:200
6. Zagospodarowanie Plan sytuacyjny A6 1:500
7. Architektura Rozwiniecia ogrodzenia AT 1:250
8. Architektura Detal naroznika A8 1:25
9. Architektura Detal bramy wejsciowej A9 1:20
10. Architektura Detal krzyza A.10 1:10
11. Architektura Detal fragmentu muru A.11 1:20
12. Architektura Detal oftarza A12 1:16
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