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Warszawa, 04 listopada 2020 r.
WN.5142.156.2020. WER

Decyzja

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 . poz. 256)
oraz § 13 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.):

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2020 r. (data wptywu do urzedu) wniesionego przez Wojta Gminy
lzabelin, reprezentowanego przez Jakuba Wnorowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych oraz konserwatorskich polegajacych na remoncie konserwatorskim elementéw
Cmentarza Wojennego w Izabelinie (dz. nr ew. 1780/1 ob. Izabelin).

1. Pozwalam Gminie Izabelin na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na remoncie
konserwatorskim elementéw Cmentarza Wojennego w Izabelinie (dz. nr ew. 1780/1 ob. lzabelin). wedtug
zafgczonego projektu budowlanego autorstwa jednostki projektowej WMW Architekci z 26.06.2017 r.,
stanowigcego integralny zatacznik niniejszej decyzji.

2. Naktadam warunek polegajacy na obowigzku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania
nadzoru inwestorskiego przez osoby spefniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami;

3. Zobowiazuje wnioskodawce do przekazania Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
danych osdb petnigcych nadzér inwestorski oraz danych kierownika robét budowlanych na 14 dni przed
rozpoczgciem robot budowlanych;

4. Przedniego muru cmentarza nie nalezy tynkowaé — powinien zachowac swdj ,surowy” charakter.

5. Zobowigzuje wnioskodawce do wykonania prébnych wymalowart na bocznych i tylnym ogrodzeniu
cmentarza i uzgodnienia z MWKZ ostatecznej kolorystyki muru.

6. Zobowigzujg wnioskodawce do odbioru koricowego wykonanych prac z udziatem pracownikow WUOZ
w Warszawie.

7. Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na wycinkg lub prace pielegnacyjne przy
drzewostanie na terenie cmentarza — na powyzsze nalezy uzyska¢ osobna zgode MWKZ.

8. Okredlam termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2023 roku.



Uzasadnienie

Cmentarz wojenny w Laskach to nekropolia zatozona jesienia 1939 r., stuzaca jako miejsce
spoczynku zotnierzy przebijajacych sie w strone oblezonej Warszawy w czasie Kampanii Wrzesniowej —
zotnierzy Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Abrahama oraz 15 i 25 Dywizji Piechoty przede polegtych przede
wszystkim w bitwie pod Sierakowem oraz Laskami. W 1944 na cmentarzu dodatkowo dokonano pochdwkow
polegtych zotnierzy VIl Rejonu VIl Obwodu Warszawskiego Okregu AK oraz Grupy AK ,Kampinos”.

Poczatkowo cmentarz zatozono w formie regularnie utozonych rzedow pojedynczych mogit
ziemnych, skupionych wokét gtéwnej osi — alei zaakcentowanej krzyzem zlokalizowanym u podstawy wydmy,
na ktérej pochowano polegtych. W latach 60-tych na nowo rozplanowano cmentarz oraz zagospodarowano.
Utrzymano centralne rozplanowanie nekropolii wraz z gtowng osig, oraz uporzadkowano mogity tworzac
symetrycznie rozmieszczone dlugie kwatery, zwieficzone prostymi krzyzami odlanymi z betonu oraz
obwiedzione betonowymi krawezinikami. Na koricu gtoéwnej osi, u szczytu skarpy, wybudowano oftarz-
pomnik. W miejscu dawnego krzyza zlokalizowano brame w formie masywnej arkady z kuta, dekoracyjnym,
dwudzielnym przestem wrét. Gtowna aleje wytozono prostokatnymi ptytami chodnikowymi. Materiaf
wszystkich elementéw cmentarza jest bardzo zréznicowany — frontowy mur oraz brame wybudowano z cegty
betonowej, oftarz-pomnik z cegly tradycyjnej oraz cegly betonowej, zas boczne fragmenty ogrodzenia
cmentarza wymurowano z tradycyjnej cegly, cegly betonowej oraz najprawdopodobniej z wiekszych
bloczkéw betonowych. Frontowa czeé¢ ogrodzenia -pozostata nieotynkowana, za$ boczne i tylna -
otynkowane. Jak wspomniano wyzej — Krzyze oraz obwaédki mogit wykonano jako betonowe. Na krzyzach
umieszczono emaliowane tablice inskrypcyjne z blachy w, formie tarcz herbowych z mocno wysunigtymi
gérnymi rogami. Gléwna emalia tabliczki w. kolorze biatym, z czarng obwddka catej tabliczki oraz biatym
orfem na czerwonym tle i czarng czcionka.

Stan zachowania cmentarza —zadowalajacy. Betonowe krzyze oraz obwddki mogit przedstawiajg
sie ' w dobrym stanie zachowania, jednakze sg zaatakowane przez mchy oraz porosty. Rowniez na
emaliowanych tabliczkach wida¢ do$¢ duze zabrudzenie. Kilka tabliczek na krzyzach oderwato sig od krzyzy
lub zostato lekko zaatakowane przez rdze. W gorszym stanie przedstawiaja sig inne elementy skfadowe
nekropolii — na murze widoczne sg liczne rysy, od do$¢ waskich (milimetrowych) po szerokie (2cm. - 3 cm.)
Betonowe czapy na bokach i tyle ogrodzenia odspajajg sie, a cze$ciowo réwniez spadaja z lica muru. W wielu
miejscach odspaja sie tynk, a catos¢ jest ogdinie zaatakowana przez mchy i porosty. W ptycinie ottarza
odpada tynk. Z ceglanych lic oftarza oraz muru frontowego odspaja sie dawniej natozona farba. Nawierzchnia
centralnej alei w wielu miejscach wykrusza sie, a poszczegolne ptyty oraz fragmenty kraweznika nie trzymajg
poziomu.

W dniu 24.10.2017 r. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw decyzjg nr 1340/2017
wydat pozwolenie na prowadzenie prac remontowych na przedmiotowym cmentarzu, jednakze te nie zostaty
zrealizowane. Obecnie ponownie przedstawiono ¢wczesny projekt do ponownego uzgodnienia i wydania
pozwolenia.

W ramach prac zafozono:

e Przebudowe (przemurowanie) przeset muréw z zachowaniem ich parametrow i pierwotnego charakteru,
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczeniem tynkéw przed zamakaniem. Nowe
fragmenty przemurowanych ogrodzer bocznych oraz tylnego zostang wykonane z cegly petnej.

e Remont frontowego ogrodzenia cmentarza.

e Usuniecie korozji biologicznej z fragmentéw muru, krzyzy oraz opasek mogit.

e Uzupetnienie ubytkéw elementéw betonowych (np. odtupane cegty na murze frontowym lub bramie).

e Oczyszczenie ceglanych elewacji bramy, ottarza oraz lica muru w sposéb nie degradujacy cegly oraz spoin.
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e Remont i izolacja naroznikdw muru frontowego polegajacych na iniekcji powstatych rys i potgczeniu
z murami bocznymi.

e Zmiane lokalizacji kosza na smieci oraz wymiane skrzynki elektrycznej.

e QOczyszczenie przeset bramnych z brudu oraz rdzy, zabezpieczenie i malowanie proszkowe na pierwotny
kolor (czarny mat).

e Wyczyszczenie tablicy pamigtkowe] znajdujacej sie przed cmentarzem.

e Wvykucie w kamieniu tablicy z nazwa ,cmentarz wojenny 1939-1945" wiszacej na zworniku fuku
bramnego.

e (Odmalowanie bramy farbami do uzytkowania zewnetrznego.

e QOczyszczenie | poprawne zamocowanie daszkow ceramicznych nad bramg i oftarzem.

e Iniekcja rozszczelnien oraz rys konstrukcyjnych w murze, szczegdlnie frontowym.

e \Wykonanie nowych daszkéw betonowych nad murami ogrodzenia w celu zabezpieczenia muru.

e Usuniecie zdegradowanych tynkdw z oftarza, wykonanie nowych, a takze odmalowanie elewacji oftarza,
wykonanej z surowej cegty.

e Oczyszczenie schoddw i oftarza z nalotdw korozji biologicznej.

e (zyszczenie mechaniczne oraz chemiczne krzyzy oraz opasek mogit, takze hydrofobizacja.

Zatozone roboty sg zgodne z zaleceniami MWKZ wydanymi z dniu 21.04.2016 r. (sygn.
WN.5183.47.2016.KBD) oraz z dnia 11.08.2020 r. (sygn. WN.5183.228.2020.WER), jednakze zaznacza sie,
iz nie nalezy tynkowac przedniego (frontowego) muru ogrodzenia, ktdry powinien zachowac swoj pierwotny
charakter, jako surowego ceglanego muru, Dopuszcza sie przemalowanie tegoz, jednakze nalezy uzgodnic
7z MWKZ ostateczng kolorystyke, ktdra zostanie dobrana na podstawie probnych wymalowan. Tutejszy organ
konserwatorski wskazuje, iz nalezy zachowac istniejaca kolorystyke.

Ponadto zaznacza sie, iZ niniejsze pozwolenie nie jest rownoznacze z wydaniem zgody na wycinke
drzewostanu lub prace pielegnacyjne przy drzewostanie. Na powyisze nalezy uzyskac osobne pozwolenie
MWKZ.

Realizacja zamierzenia zgodnie z przekazanym projektem budowlanym oraz warunkami MWKZ
jest dopuszczalna z konserwatorskiego punktu widzenia i nie wptynie negatywnie na wartosci chronionego
cmentarza wojennego w lzabelinie.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie
1. Cd niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie
Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.
3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewaodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.
4, Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 73daniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.
5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych pozwolen i zgloszen  wymaganych

przepisami prawa.



6. Postepowanie w sprawie wydanego pozweolenia moze zostac wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
byc cofniete lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami

7. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mieé¢ ujemny
wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmienic¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.
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Otrzymuja:

WOjt Gminy lzabelin (przez petnomocnika: Jakub Wnorowski)
2. WUOZWN aa
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego (E-PUAP)
2. Wojewoda Mazowiecki (E-PUAP)



