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1.0.
1.1
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.1. SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa.

Spis zawartosci.

str. 1
str. 2

Oswiadczenia projektanta wraz z kserokopig uprawnien oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego.

Opis techniczny remontu.
Obliczenia konstrukcyjne
Czesc¢ rysunkowa:

1/Z  Plan sytuacyjny

1/ Rzut dachu — inwentaryzacja

2/1 Przekroj 1-1 — inwentaryzacja

1/P  Zestawienie drewna

str. 3
str. 6
str. 12
str. 22
1:500

1:50
1:50

Projekt remontu zawiera: 26 stron



1.2 OSWIADCZENIA | SPIS PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze
projekt remontu poszycia dachowego w budynku po dawnym spichlerzu w Wirach
przy ul. Zespotowej 23 (dz. nr ewid. 730/10) zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

ZESPOL PROJEKTOWY:

imie i nazwisko Data pieczec i podpis

Projektant inz. Ewa Wojtkowiak | 10.07.2023r.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BYX-R24-WX3 *

Pani Ewa Maria Wojtkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0420/05

adres zamieszkania ul. Nagietkowa 22, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3 OPIS TECHNICZNY REMONTU
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Wprowadzenie:

Inwestor: Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki.
Inwestycja: Remont poszycia dachowego w budynku po dawnym

spichlerzu w Wirach.

Obiekt: ul. Zespotowa 23, 62-052 Wiry, dziatka nr ewid. 730/10,
obreb: Komorniki, gmina: Komorniki, powiat:
poznanski, wojewoddztwo: wielkopolskie.

Stadium: Projekt budowlany remontu.

Jednostka projektowa (adaptacji):

Pracownia proj.:  OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn

Zespot projektowy:

inz. Ewa Wojtkowiak
upr. bud. nr WKP/0045/PWOK/05

Podstawa opracowania:

* Zlecenie Inwestora,

* nieaktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych 1:500,
* inwentaryzacja budowlana,

» uzgodnienia z Inwestorem,

» obowigzujgce przepisy i normy.

Przedmiot Inwestyciji i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest projektu budowlany remontu poszycia
dachowego w budynku po dawnym spichlerzu w Wirach przy ulicy
Zespotowej 23, na dzialce numer ewidencyjny 730/10, obreb: Komorniki,
gmina: Komorniki, powiat: poznanski, wojewddztwo: wielkopolskie.

Zakresem opracowania jest projekt ogélnobudowlany remontu.
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3.1.4 Cel opracowania:

Celem opracowania jest zgtoszenie robot budowlanych na remont

przedmiotowe] inwestycji objetej niniejszym projektem.

3.1.5 Lokalizacja:

3.2

3.3

Inwestycja zlokalizowana jest w Wirach przy ulicy Zespotowej 23 na dzialce
numer ewidencyjny 730/10, obreb: Komorniki, gmina: Komorniki, powiat:

poznanski, wojewoddztwo: wielkopolskie.

Program Inwestycji:

Projekt (ogélnobudowlany) dla przedmiotowej inwestycji obejmujgcy remont
poszycia dachowego w budynku po dawnym spichlerzu w Wirach. W/w
remont jest usytuowany na terenie Inwestora, tj. w Wirach gm. Komorniki
przy ulicy Zespotowej 23 na dziatlce numer ewidencyjny 730/10.

Program Inwestycji zgodny z pozwoleniem konserwatorskim na

prowadzenie prac remontowych poszycia dachowego.

Ocena stanu technicznego (ekspertyza).

wg § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
dotyczgca moZzliwoSci wykonania remontu poszycia dachowego.

Niniejszg opinie wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych
uwarunkowan wykonania  projektowanego remontu. Opinia niniejsza
wyczerpuje hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, wzniesionym
w technologii tradycyjnej na poczgtku XX wieku. Budynek gtowny zostat
wybudowany w technologii murowanej, gtownymi elementami
konstrukcyjnymi sg sciany murowane z cegty petnej roznej grubosci. Stropy
stanowig belki drewniane ze ,slepg podtogg” oparte czesciowo na murze
i posrednio na belkach i stupach drewnianych. Cigg komunikacyjny
miedzypietrowy stanowi drewniana klatka schodowa, jednobiegowa.

Budynek posiada drewniang wiezbe dachowa w uktadzie krokwiowo-
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kleszczowym. Dach ptaski, kryty papg asfaltowg. Fundamenty i Sciany
fundamentowe ceglane, nadproza ceglane. Stolarka otworowa drewniana.
Elementy wykonczeniowe obiektu: posadzki z desek drewnianych.
Wyposazenie instalacyjne: instalacja elektryczna, instalacja wodociggowa
I instalacja kanalizacyjna — na chwile obecng odtgczona.

Istniejgce poszycie dachowe i czesciowo konstrukcja dachowa wymagajg
remontu, czes¢ belek nosnych wiezby dachowej zawilgocona, wystepuje
sporo ubytkow lub jest uszkodzona. Projektowany remont jest w peni
bezpieczny dla istniejgcego obiektu oraz dla wszystkich jego elementéw
budowlanych, dla konstrukcji jako catosci. Istniejgcy budynek nadaje sie do
przedmiotowe] Inwestycji. Wszystkie prace budowlane winny byc¢
wykonywane pod $cistym nadzorem osOb do tego uprawnionych oraz
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz
przepiséw bhp.

Oceniany budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym ze wzgledu na gtéwne
elementy no$ne jak Sciany, stropy, fundamenty.

Projektowany remont poszycia dachowego jest w petni bezpieczna dla istniejgcego obiektu
oraz dla wszystkich jego elementow konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako cafosci oraz
dla wszystkich jego elementow wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen
projektantow i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz przepisow bhp.
Opinia niniejsza wypetnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 248).

3.4 Opis ogoiny.

3.4.1 Etapowo $¢ Inwestyciji:

Catosc¢ Inwestycji realizowana bedzie w jednym etapie, tj.

* remont poszycia dachowego.

3.4.2 Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: bez zmian,
powierzchnia uzytkowa: bez zmian,
powierzchnia catkowita: bez zmian,

kubatura: bez zmian.
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3.4.3 Dane ogolne:

* powierzchnia remontowanych elementéw dachu: ~295,00m?

3.4.4 Projektowany stan zagospodarowania:

W obrebie dziatki Inwestora znajduje sie obiekt kubaturowy w postaci

budynku szkolnego oraz dwa odrebne budynki po dawnej kuzni i spichlerzu.

Poprzez dzialanie warunkéw atmosferycznych przeciekajgcy dach

spichlerza ulega coraz wiekszej dewastacji i nadaje sie do remontu. Po

wykonaniu wszelkich prac budowlanych teren objety Inwestycjg ulegnie

uporzgdkowaniu.

3.5 Opis szczeqdtowy remontu (prac ogdinobudowlanyc h).

3.5.1 Kolejno $é wykonywania robot budowlanych:

1.

Zabezpieczenie folig stropu ostatniej kondygnacji prze warunkami
atmosferycznymi.

Rozbidérka istniejgcego pokrycia dachowego z dwoch warstw papy
asfaltowej, wraz z opierzeniami i orynnowaniem.

Demontaz deskowania petnego z desek drewnianych oraz okien
dachowych.

Demontaz istniejgcych krokwi, ptatwi drewnianych oraz rozbiorka
wskazanych elementow istniejgcej wiezby dachowej do wymiany (stupy,
zastrzaly itp.).

Montaz nowych elementow konstrukcji wiezby dachowe;.

6. Montaz nowych pfatwi posrednich, krokwi i kleszczy drewnianych

(krokwie drewniane wystajgce na zewnatrz okapu oraz szczytowe
wykonac jako heblowane ze Ztobieniami okapowymi jak istniejgce).
Wykonanie nowego deskowania z desek sosnowych heblowanych
grubosci 25,00mm.

8. Zamontowaé nowe okna dachowe, potaciowe 78x120cm — szt. 8.

9. Wykona¢ obrobki blacharskie, rynny (@120 — szt. 2) i rury spustowe

(2100 — sztuk 4) z blachy tytan-cynk.
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3.5.2

10.Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej
podktadowej i wierzchniego krycia.

11.Uzupetni¢ braki cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gzymsoéw,
okapow i sciany szczytowej (cegta jak istniejgca).

12. Uporzgdkowac teren po remoncie.

Uwagi ko ncowe:

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Wszystkie materiaty wykorzystywane
podczas budowy powinny mie¢ atesty ITB i PZH.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci
sprawdzenia wymiaroOw przed przystgpieniem do prac i zamdwieniem
materiatbw na budowe. Wykonawca winien przyjgé zaprojektowane
materialy oraz urzgdzenia lub zastosowaé réwnowazne. Wszelkie zmiany
materialowe Wykonawca powinien skonsultowa¢ z projektantem

i Inwestorem.

Autor opracowania:

inz. Ewa Wojtkowiak
upr. nr WKP/0045/PWOK/05



1.4 Obliczenia konstrukcyjne
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1. Zatlozenia przyj ete do oblicze n

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1990: 2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-EN 1991-1-1:2006 Obcigzenia budowli. Obcigzenie uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1991-1-6: 2007 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-EN 1995-1-1: 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdine i reguly dla budynkow.

Przyjeto:

- Maksymalne obcigzenie wiatrem dla | strefy wiatrowej,

- Maksymalne obcigzenie sniegiem dla Il strefy,

12



2. Zebranie obci gzen

2.1 Obcigzenia klimatyczne

2.1.1 Oddzialywanie $niegu wg PN-EN 1991-1-3:2005

OBCIAZENIA $NIEGIEM DACHU

Dachy jedno-, dwu- i wielopotaciowe
Strefa obcigzenia $niegiem:
Kat nachylenia potaci dachowej

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu

Wspoiczynnik ksztattu dachu

Wspoiczynnik ekspozyciji
Wspoiczynnik termiczny
Obcigzenie $niegiem:

2.1.2 Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2005

Dane geometryczne dla potaci o kacie nachylenia

Catkowita diugosé obliczeniowa budowli
Szeroko$¢ budowli w rzucie

Potozenie nad poziomem morza

Oddzialywanie wiatru

Strefa oddzialywania wiatru

Bazowa predko$¢ wiatru

Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru
Najbardziej niekorzystny wspoicz. kierunkowy wiatru
Wspoiczynnik sezonowy

Bazowa predko$¢ wiatru:

Wysokos$¢ budynku

Kategoria terenu 1l
Wysoko$¢ minimalna
Wysoko$¢ maksymalna
Gestosé powietrza
Gestosé powietrza

Warto$¢ charakterystyczna szczytowego cisnienia predkosci wiatru

Wspotczynnik ekspozyciji

Warto §¢ szczytowa ci $nienia pr edko $ci wiatru

Dach dwuspadowy

Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
Maksymalne parcie na dach
Maksymalne ssanie na dach

Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego
Parcie
Ssanie

Catkowite maksymalne parcie na dach
Calkowite maksymalne ssanie na dach

2
a= 12,70 °
s,= 090 kN/m?
W= 0,80
W= 1,14
e= 1,00
C= 1,00
S(ul)= 0,72 kN/m?
0,5x S(ul)= 0,36 kN/m?
a= 13 °
L;= 21,70 m
B;= 13,01 m
A= 730 m
1
Vbo= 22 mis
car= 1,0
Cseason= 1,0
W= 22 mis
z= 8,00 m
Zmin= 5,00 m
Zmax= 400,0 m
p= 125 kgim®
aqp= 3025 kg/mz*s
c(2= 1.8
qp2)= 054 kNm?
a= 12,70 °
Cpe= 0,20
Cpe= -1,60
Cpi= 0,2
Cpi= -03

W= 0,27 KkN/m
-0,98 kN/m

W



Sciany

Wspéiczynnik cisnienia zewnetrznego:

Maksymalne parcie na dach
Maksymalne ssanie na dach

Wspéiczynnik cisnienia wewnetrznego

Parcie
Ssanie

Catkowite maksymalne parcie na  $ciane

Catkowite maksymalne ssanie na

2.2 Obcigzenia state

Cpe= 0,80
Cpe= -1,20
Cpi= 0,2
Cpi= -0,3

W= 0,60 kN/m?2
W= -0,76 kN/m?

SYMBOL PRZEGRODY D1 - dach skosny
GRUBOSE WARTOSC | WSPOLCZYNNIK | WARTOSC
L.P. RODZAJ OBCIAZENIA [m] CHARAKT. | OBLICZENIOWY OBLICZ.
[kN/m2] i [kN/m2]
1. papa termozgrzewalna x2 0,06 1,35 0,08
2. deskowanie petne 0,02 0,50 1,35 0,68
3. folia wysokoparoprzepuszczalna 0,02 1,35 0,03
wetna mineralna 0,30 0,36 1,35 0,49
4, 0,30x 1,2 kN/m3
5. folia paroizolacyjna 0,02 1,35 0,03
6. ptyta GK na ruszcie 0,05 0,50 1,35 0,68
SUMA 1,46 1,97
2.3 Obcigzenia zmienne
OBCIAZENIA ZMIENNE
4 A WSPOLCZYNNIK WARTOSC
L.P. RODZAJ OBCIAZENIA WARTC;ES,?;]ARAKT' OBLICZENIOWY OBLICZ.
%i [kN/m2]
1. uzytkowe dachu 0,40 1,50 0,60

3. Wymiarowanie konstrukcji

3.1 Wiezba dachowa

SCHEMAT STATYCZNY :
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WYNIKI :

KROKWIE KR 13x18cm

Pret Profil Materia Lay Laz | Wytez. Przypadek  |Prop.(uy|  Przyp.(uy) [Prop.uz|  Przyp(uz) |
1 Belka drewnian|[® | Krokwie13x1] Cc24 134.71| 155.43 0.51 14 SGN /150/ 0.14| (1+0.6)*1 «(1*0‘0.6] 0.05| (1+0.6)*1 o(1oo-o.6|
2 Belka drewnian |l | Krokwie13x15] c24 13471 155.43 0.51 14 SGN /150/ 0.14] (1+0.6)*1 «(1+o*o.e| 0.05] (1+0.6)*1 ~(1~o'o,6|
12 Belka drewnia| | Krokwie13x1 c24 134.71] 155.43 0.42| 14 SGN/150/ 0.02] (1+0.6)1 + (1+0°06]  0.05] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6|
13 Beka drewnia|[® | Krokwie13x1g] c24 134.71| 155.43 0.42| 14 SGN/150/ 0.02] (1+0.6)"1 + (1+0°0.6]  0.05] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
23 Belka drewnia|[® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.41 14 SGN /150/ 0.00| (1+0.6)*1 .(o_sm-ol 0.05] (1+0.6)*1 »(1»0'0.6'
24 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.41 14 SGN /150/ 0.01] (1+0.6)*1 «(O.S*D'Ol 0.05] (1+0.6)*1 »(1+0'0.6|
34 Belka drewnia|® | Krokwie13x19 c24 134.71] 155.43 0.41| 14 SGN/M50/ 0.00] (1+0.6)"1 + (0.5+0%0]  0.05] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
35 Belka drewnia|[® | Krokwie13x19 c24 134.71] 155.43 0.41| 14 SGN/150/ 0.00] (1+0.6)"1 + (0.5+0%0]  0.05] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
45 Belka drewnia|[® | Krokwie13x19 c24 134.71 155.43 0.42 14 SGN /150/ 0.02] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6) 0.05] (1+0.6)*1 +(1¢0'0.6|
46 Belka drewnia|[® | Krokwie13x15} c24 134.71 155.43 0.42 14 SGN /150/ 0.02] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6) 0.05] (1+0.6)*1 »(1»0'0.6'
56 Belka drewnia| | Krokwie13x19 Cc24 13471 155.43 0.51 14 SGN /150/ 0.14] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6) 0.05] (1+0.6)*1 +(1+0'O.6|
57 Belka drewnia|i® | Krokwie13x19 c24 134.71] 155.43 051| 14 SGN/150/ 0.14] (1+0.6)"1 + (1+0%06]  0.05] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
67 Belka drewnia| | Krokwie13x1g] c24 134.71] 155.43 024| 14 SGN/M25/ 0.10] (1+0.6)"1 + (1+0%06]  0.07| (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
68 Belka drewnia|[® | Krokwie13x19 c24 134.71 155.43 0.24 14 SGN /129/ 0.09] (1+0.6)*1 *(100‘0.61 0.07 | (1+0.6)*1 *(1*0'0,6'
69 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} C24 13471 155.43 0.79 14 SGN /150/ 0.22] (1+0.6)*1 6(100'0.6] 0.18] (1+0.6)*1 *(1»0'0.6]
70 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 13471 155.43 0.79 14 SGN /150/ 0.22] (1+0.6)*1 4-(14-0'0.6' 0.18] (1+0.6)*1 »(1»0'0.6'
71 Belka drew/nia[ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 063 14 SGN/M150/ 0.03] (1+0.6)"1 + (0.5+0%0  0.25] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
72 Belka drew/nia[B | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 063| 14 SGN/150/ 0.03] (1+0.6)"1 + (0.5+0%0]  0.25] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
73 Belka drewnia| @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 0.81| 14 SGN/1S0/ 0.24] (1+0.6)1 + (1+0°0.6]  0.19] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
74 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} c24 134.71 155.43 0.81 14 SGN /150/ 0.24] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6 0.19] (1+0.6)"1 »(1*0'0.6'
75 Belka drewnia|[® | Krokwie13x19 Cc24 134.71 155.43 0.78 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 4-(14-0'0.6] 0.20| (1+0.6)*1 +(1»0'0.6I
76 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} c24 134.71| 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 «(1*0‘0.6] 0.20| (1+0.6)*1 o(1oo-o.6|
77 Belka drewnia|[® | Krokwie13x1g] Cc24 134.71| 155.43 0.64 14 SGN /150/ 0.01] (1+0.6)*1 «(05«0'0] 0.28| (1+0.6)*1 »(1+o'o,6|
78 Beka drewnia| @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 064| 14 SGN/150/ 0.01] (1+0.6)1 + (0.5+0%0]  0.28] (1+0.6)*1 + (1+070.6|
79 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} c24 134.71 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 0(1*0'0.6] 0.20 | (1+0.6)*1 0(1*0'0.6'
80 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 6(140'0.6] 0.20| (1+0.6)*1 »(1»0'0.6]
81 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 «(1«-0'0.6] 0.19] (1+0.6)*1 »(1+0'0.6|
82 Belka drew/nia[® | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 077| 14 SGN/M150/ 0.21] (1+0.6)"1 + (10206 0.19] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
83 Belka drewnia| @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 063| 14 SGN/150/ 0.01] (1+0.6)1 + (0.5+0%0]  0.27] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
84 Belka drewnia| @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 063| 14 SGN/150/ 0.01] (1+0.6)1 + (0.5+0%0]  0.27] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
85 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} c24 134.71 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6) 0.19] (1+0.6)*1 »(1»0'0.6'
86 Belka drewnia|[® | Krokwie13x15 Cc24 134.71 155.43 0.77 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 ¢(1«0‘D.6] 0.19] (1+0.6)*1 '(1+O'0.6|
87 Belka drewnia[® | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 077| 14 SGN/MS0/ 0.21] (1+0.6)"1 + (1+0%06]  0.20] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
83 Belka drew/nia[ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 077| 14 SGN/150/ 0.21] (1+0.6)"1 + (1+0%06]  0.20] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
89 Belka drew/nia|B | Krokwie13x15} c24 134.71| 155.43 064] 14 SGN/150/ 0.01] (1+0.6)1 + (0.5+0%0]  0.28] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
90 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.64 14 SGN /150/ 0.01] (1+0.6)*1 o(O.S*O'OI 0.28] (1+0.6)*1 o(1»0'0.6|
91 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 134.71 155.43 0.78 14 SGN /150/ 0.21] (1+0.6)*1 «(1«0'0.6] 0.20| (1+0.6)*1 »(1»0'0.6'
92 Belka drew/nia[® | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 077| 14 SGN/MS0/ 0.21] (1+0.6)"1 + (1+0%06]  0.20] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
93 Belka drewnia|[® | Krokwie13x19 c24 134.71 155.43 0.81 14 SGN /150/ 0.24| (1+0.6)*1 + (1+0*0.6 0.19] (1+0.6)*1 ~(1+0'0,6l
94 Belka drewnia| @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 0.81] 14 SGN/150/ 0.24] (1+0.6)1 + (1+0°0.6]  0.19] (1+0.6)"1 + (1+070.6|
95 Belka drewnial @ | Krokwie13x15} c24 134.71| 155.43 063] 14 SGN/150/ 0.03] (1+0.6)"1 + (0.5+0%0]  0.25] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6|
96 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} Cc24 13471 155.43 0.63 14 SGN /150/ 0.03] (1+0.6)*1 + (0.5+0*0 0.25] (1+0.6)*1 +(1»0'0.6I
97 Belka drewnia|l® | Krokwie13x15} c24 13471 155.43 0.79 14 SGN /150/ 0.22] (1+0.6)*1 + (1+0%0.6 0.18] (1+0.6)*1 o(1oo'o.6|
93 Belka drewnia | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 079| 14 SGN/150/ 0.22] (1+0.6)"1 + (10206 0.18] (1+0.6)*1 + (1+0°0.6]
99 Belka drewnial @ | Krokwie13x15} c24 134.71] 155.43 025| 14 sGN/RY 0.10] (1+0.6)"1 + (1+0°0.6]  0.07] (1+0.6)*1 + (1+070.6|
100 Belka drewni|[® | Krokwie13x1g] c24 134.71| 155.43 025| 14 SGN/ST/ 0.10] (1+0.6)1 + (1+0°06]  0.07] (1+0.6)"1 + (1+0°0.6|

- Wycigg z obliczen najbardziej wytezonego przekroju:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:

PRET: 73 Belka drewniana_73

2.78 m

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.48 L =

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN /150/ 1*1.15 + 5*1.50

MATERIAL
gM =1.30

C24

fm,0,k = 24.00 MPa
fv,k=4.00 MPa ft,90,k =0.40 MPa

f1,0,k =14.00 MPa
fc,90,k =@8Pa

¢,0,k =21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasdegzngci: 1 Betac =
0.20
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokwiel3x15cm
ht=15.0 cm
bf=13.0 cm Ay=130.00 cm2 Az=130.00 cm2 Ax=1950082



ea=6.5cm ly=3656.25 cm4 1z=2746.25 cm4 Ix=42&m4

es=6.5cm Wy=487.50 cm3 Wz=422.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 2.93/195.00 = 0.15 MPa f ¢,0,d2:92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.75/487.50 = 7.69 MPa fm,y,d477 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 2.64/422.50 = 6.26 MPa f m,z, 1520 MPa

Tau y,d = 1.5*1.87/195.00 = 0.14 MPa fv,d=24M

Tau z,d = 1.5*-5.16/195.00 = -0.40 MPa
Tau tory,d = 0.09 MPa, Tau torz,d = 0.09 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.03 kmod = 0.80 Ksys =1.00 k@.67

Al
i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=5.25m Lambda _rel m = 0.53
Sig_cr = 84.20 MPa k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig,z,d/f m,z,d= 0.81 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 7.69/(1.00*14.77) = @5 1.00 (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.12 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =80<21.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

ufin,y =0.7 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.8¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*12
ufin,z=0.5cm < ufin,max,z =1/200.00 =218 ¢ Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Ptatwie P 15x18cm

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy!| Przyp.(uy) Prop.(uz| Przyp.(uz)
103 Belka drewni Platwie15x18 c24 417.62| 501.14 0.96 14 SGN /150/ 0.05| (1+0.6)*1 + (1+0*0.6 0.09] (1+0.6)*1 + (1+0*0.6
104 Belka drewni Piatwie15x18 Cc24 417.62| 5S01.14 0.96 14 SGN /150/ 0.05| (1+0.6)*1 + (1+0*0.6 0.09| (1+0.6)*1 + (1+0*0.6

- Wycigg z obliczeh najbardziej wytezonego przekroju:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 103 Belka drewniana_103 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.80L =
17.40m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN /150/ 1*1.15 + 5*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa c,0,k =21.00 MPa

fv,k=4.00 MPa ft,90,k =0.40 MPa fc,90,k =@8Pa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasaecznaci: 1 Beta c =
0.20
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‘- PARAMETRY PRZEKROJU: Platwiel5x18cm

ht=18.0 cm

bf=15.0 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=270c02
ea=7.5cm ly=7290.00 cm4 1z=5062.50 cm4 IX=9818n4
es=7.5cm Wy=810.00 cm3 Wz=675.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -25.72/270.00 = -0.95 MPa fd,& 8.62 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-9.27/810.00 = -11.45 MPa f noly; 14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -1.07/675.00 = -1.58 MPa fm,z,d4.77 MPa

Tau y,d =1.5*9.19/270.00 = 0.51 MPa fv,d=24BM

Tau z,d = 1.5*-19.50/270.00 = -1.08 MPa
Tau tory,d = 0.21 MPa, Tau torz,d = 0.23 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 ké.&7

Al
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =19.53 m Lambda_rel m = 0.97

Sig_cr = 25.68 MPa k crit=0.84

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_nd#,m,z,d = 0.96 < 1.00 (6.17)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 11.45/(0.84*14.77) =98 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.39 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =40<1.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.5 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1@ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8

ufin,z=0.9 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 1@@ Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*12

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !'!!

Murlata M 15x15cm

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy| Przyp.(uy) Prop.(uz| Przyp.(uz)
101 Belka drewni|@ | Muriata15x15 C24 501.14| 501.14 0.72 14 SGN /150/ 0.06| (1+0.6)*1 + (1+0%0.6 0.02| (1+0.6)*1 + (1+0%0.6
102 Belka drewni Murtata15x15 C24 501.14| 501.14 0.72 14 SGN /150/ 0.06 | (1+0.6)*1 + (1+0*0.6 0.02| (1+0.6)*1 + (1+0*0.6

- Wycigg z obliczen najbardziej wytezonego przekroju:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 101 Belka drewniana_101 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.78L =
16.85m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN /150/ 1*1.15 + 5*1.50




MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f1,0,k = 14.00 MPa c,0,k =21.00 MPa

fv,k =4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =@8Pa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasdaczndci: 1 Beta c =
0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: Murfatal5x15cm

ht=15.0 cm

bf=15.0 cm Ay=150.00 cm2 Az=150.00 cm2 Ax=225c08P
ea=7.5cm ly=4218.75 cm4 1z=4218.75 cm4 IX=6243n4
es=7.5cm Wy=562.50 cm3 Wz=562.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -7.67/225.00 = -0.34 MPa f1,6,8.62 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -0.67/562.50 = -1.20 MPa fm,d4.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -5.14/562.50 = -9.14 MPa fm,z,d4.77 MPa

Tau y,d = 1.5*7.37/225.00 = 0.49 MPa fv,d=2.48M

Tau z,d = 1.5*-5.52/225.00 = -0.37 MPa
Tau tory,d = 0.10 MPa, Tau torz,d = 0.10 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod =0.80 Ksys = 1.00 k€.&67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f 1,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_nd#,m,z,d = 0.72 < 1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.33 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =80<21.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=] Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.6 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1@ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*5 + (0.6+0*0.6)*8

ufin,z=0.2 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 129 Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*12

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Stup S1 15x18cm

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(vx Przyp.(vx) Prop.(vy Przyp.(vy)
6 Stup drewniany|[® | SupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.62 14 SGN /150/ 0.01| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
7 Stup drewnian ] StupS1(15x18 c24 57.50 47.92 0.62 14 SGN /150/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
17 Stup drewnian| B StupS1(15x18 Cc24 57.50 47.92 0.26 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
18 Stup drewnian|® | SlupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.26 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
28 Stup drewnian|[® | SupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.21 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
29 Stup drewnian|[® | SupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.21 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
39 Stup drewnian|[® | SupS1(15x18 c24 57.50 47.92 0.21 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
40 Stup drewnian|® | SlupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.21 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
S0 Stup drewnian|& StupS1(15x18 c24 57.50 47.92 0.26 14 SGN /4/ 0.01 | SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
51 Stup drewnian| | SlupS1(15x18 C24 57.50 47.92 0.26 14 SGN /4/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
61 Stup drewnian|B§ StupS1(15x18 Cc24 57.50 47.92 0.62 14 SGN /150/ 0.01| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /52/ 1*1.0
62 Stup drewnian|@ | SupS1(15x18 c24 57.50 47.92 0.62 14 SGN /150/ 0.01| SGU:CHR /39/ 1*1.0 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
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- Wycigg z obliczen najbardziej wytezonego przekroju:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 6 Stup drewniany 6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.30L =
0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN /150/ 1*1.15 + 5*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa f1,0,k = 14.00 MPa c,0,k = 21.00 MPa

fv,k=4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =@ 8Pa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen =690.00 MPa  Klasdaczndci: 1 Betac =
0.20

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: StupS1(15x18cm)

ht=15.0 cm

bf=18.0 cm Ay=180.00 cm2 Az=180.00 cm2 Ax=270c02
ea=7.5cm ly=5062.50 cm4 1z=7290.00 cm4 IXx=10024
es=7.5cm Wy=675.00 cm3 Wz=810.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 26.19/270.00 = 0.97 MPa f ¢,0,82.92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.19/675.00 = 0.28 MPa fm,y,d4.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 6.20/810.00 = 7.66 MPa fm,z,8477 MPa

Tau y,d = 1.5*-3.56/270.00 = -0.20 MPa fv,d = 2MBa

Tau z,d = 1.5*-0.11/270.00 = -0.01 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 ké.&7

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I I

10 | wzgledem osi V: 10 | wzgledem osi Z:
LY =2.49m Lambda Y =57.50 LZ=2.49m Lamitia 47.92
Lambda rel Y = 0.98 ky =1.04 Lambda rel Z=0.81
kz =0.88
LFY=2.49m kcy =0.71 LFZ=2.49m kcz =0.82

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d 4gSm,z,d/f m,z,d = 0.62 < 1.00 (6.24)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.20/0.67)/2.46 = 0.12 <@.0  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.46 0 < 1.00
(6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

F_ Przemieszczenia (UKELAD GLOBALNY):

vXx=0.0cm < v max,x =1L1/150.00 =1.7 cm Zwékgfvano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /52/ 1*1.00 + 5*1.00 + 10*0.60
vy=0.1cm < vmaxy=1L/150.00 =1.7 cm Zwékgfvano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /27/ 1*1.00 + 3*0.50 + 12*1.00

Profil poprawny !!!



Stlup S2 15x15cm

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(vx Przyp.(vx) Prop.(vy Przyp.(vy)
4 Stup drewniany| 8 | SupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 0.27 14 SGN /4/ 0.02| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.04| SGU:CHR /52/ 1*1.0
5 Stup drewniany| @ | SupS2(15x15 c24 41.57 41.57 0.27 14 SGN /4/ 0.02| SGU:CHR /39/ 1*1.0| 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
15 Stup drewnian|@ | SlupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 0.20 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.04| SGU:CHR /S2/ 1*1.0
16 Stup drewnian|[® | SupS2(15x15 C24 41.57 41.57 0.20 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR 739/ 1*1.0| 0.05| SGU:CHR /39/ 1*1.0
26 Stup drewnian|B8 | SupS2(15x15 C24 41.57 41.57 0.19 14 SGN /150/ 0.03| SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.04 | SGU:CHR /52/ 1*1.0
27 Stup drewnian|® | SupS2(15x15 C24 41.57 41.57 0.19 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /39/ 1*1.0| 0.04 | SGU:CHR /39/ 1*1.0
37 Stup drewnian|B8 | SupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 0.19 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /52/ 1*1.0 0.04 | SGU:CHR /S2/ 1*1.0
38 Stup drewnian|l | SupS2(15x15 c24 41.57 41.57 0.19 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /39/ 1*1.0| 0.04 | SGU:CHR /39/ 1*1.0
48 Stup drewnian|B | SupS2(15x15 c24 41.57 41.57 0.20 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /52/ 1*1.0| 0.05| SGU:CHR /S2/ 1*1.0
49 Stup drewnian| | SupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 0.20 14 SGN /150/ 0.03 | SGU:CHR /39/ 1*1.0| 0.04 | SGU:CHR /39/ 1*1.0
59 Stup drewnian|® | SupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 0.27 14 SGN /4/ 0.02| SGU:CHR /52/ 1*1.0| 0.05| SGU:CHR /S2/ 1*1.0
60 Stup drewnian|8 | SlupS2(15x15 Cc24 41.57 41.57 027 14 SGN /4/ 0.02 | SGU:CHR 739/ 1*1.0| 0.04 | SGU:CHR /39/ 1*1.0

- Wycigg z obliczeh najbardziej wytezonego przekroju:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: )
PRET: 4 Stup drewniany 4 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.42L =
0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 SGN /4/ 1*1.35

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f1,0,k = 14.00 MPa c,0,k = 21.00 MPa

fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =@BPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasdaczndci: 1 Beta c =
0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: StupS2(15x15cm)

ht=15.0 cm

bf=15.0 cm Ay=150.00 cm2 Az=150.00 cm2 Ax=225c082
ea=7.5cm ly=4218.75 cm4 1z=4218.75 cm4 IXx=70Xm4
es=7.5cm Wy=562.50 cm3 Wz=562.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 6.86/225.00 = 0.30 MPa fc,0,8.69 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.44/562.50 = 0.78 MPa fm,y,d£.08 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=1.18/562.50 = 2.10 MPa f m,z, 1108 MPa

Tau y,d = 1.5*-1.13/225.00 = -0.08 MPa fv,d = 1NBa

Tau z,d = 1.5*-0.42/225.00 = -0.03 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh =1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 k€.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1-10 wzgledem osi Y: 1o | wzgledem osi Z:
LY =1.80 m Lambda Y = 41.57 LZ=1.80 m Lamtfia 41.57
Lambda rel Y =0.70 ky =0.79 Lambda rel Z=0.70
kz =0.79
LFY=1.80m kcy = 0.87 LFZ=1.80m kcz = 0.87

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d 4gSm,z,d/f m,z,d = 0.27 < 1.00 (6.24)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.08/0.67)/1.85 = 0.06 <@.0 (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.03/0.67)/1.85 8D < 1.00
(6.13)
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

vXx=0.0cm < vmax,x=1L/150.00=1.2 cm Zwékgivano
Decydujacy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /52/ 1*1.00 + 5*1.00 + 10*0.60
vy=0.1cm < vmax,y=L/150.00=1.2 cm Zwékgivano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /30/ 1*1.00 + 5*0.50 + 12*1.00

Profil poprawny !'!!

Autorzy opracowania:

inz. Ewa Wojtkowiak
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn
NIP 7861345678, email: maciejprojekt@op.pl

1.5 CZESC RYSUNKOWA
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Obiekt kubaturowy

(dawny spichlerz)

objety opracowanie
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WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

. Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

TEMAT: REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
PO DAWNYM SPICHLERZU W WIRACH
OBIEKT: 62-025 Wiry, gmina: Komorniki BRANZA:
ul. Zespotowa 23, dz. nr ewid.: 730/10 budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA:
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:50
TRESCRS: PLAN SYTUACYJNY 7
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
inz. Ewa Wojtkowiak WKP/0045/PWOK/05 07.2023
tech. M. Bednarek e 07.2023

Rysunek stanowi wlasno$¢ firmy projektowej i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wcze$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,

AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
] Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU

TEMAT:

BRANZA:
budowlana

SKALA
1:50
NRRYS.:
/1
PODPIS

62-025 Wiry, gmina: Komorniki

PO DAWNYM SPICHLERZU W WIRACH
ul. Zespotowa 23, dz. nr ewid.: 730/10

OBIEKT:

DATA:
07.2023
07.2023

RzUT DACHU
- inwentaryzacja -
NUMER UPRAWNIEN:
WKP/0045/PWOK/05

Gmina Komorniki
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki

Rysunek stanowi wtasnos$¢ firmy projektowej i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody witasciciela.

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Ewa Wojtkowiak
tech. M. Bednarek

INWESTOR:
TRESC RYS.:

s8¢

8¢

N—

sTS9

sTS9

50
ja -

RZUT DACHU 1

taryzac

- Inwen
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PRZEKROJ 1-1 1:50

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
POZ. NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ [cmxem] DREWNO
KR KROKWIE DREWN. 13 x 15 [cmxcm] C-24
P PLATEW POSREDNIA 15 x 18 [cmxcm] C-24
M MURLATA DREWN. 15 x 15 [cmxcm] C-24
K1 KLESZCZE DREWN. 2 x 7/21 [cmxcm] C-24
K2 KLESZCZE DREWN. 2 x 7/18 [cmxcm] C-24
S1 StUP DREWNIANY 15 x 18 [cmxcm] C-24
S2 StUP DREWNIANY 15 x 15 [cmxcm] C-24
Z1 ZASTRZAL. DREWN. 12 x 15 [cmxcm] C-24
Z2 ZASTRZAL. DREWN. 15 x 15 [cmxcm] C-24
Z3 ZASTRZAL. DREWN. 12 x 15 [cmxcm] C-24
POWIERZCHNIA POLACI DACHOWEJ ~295,00 m?

- inwentaryzacja -

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

. Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

TEMAT: REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
PO DAWNYM SPICHLERZU W WIRACH
OBIEKT: 62-025 Wiry, gmina: Komorniki BRANZA:
ul. Zespotowa 23, dz. nr ewid.: 730/10 budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA:
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:50
TRESC RYS.: PRZEKROJ 1-1 NRRYS.:
- inwentaryzacja - 2/l
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
inz. Ewa Wojtkowiak WKP/0045/PWOK/05 07.2023
tech. M. Bednarek e 07.2023

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy projektowej i nie moze byé¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Maciej Bednarek

ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn

NIP 7861345678, email: maciejprojekt@op.pl

Nr

KR

K1
K2
S1
S2
Z1
Z2
Z3

1/P ZESTAWIENIE DREWNA

Nazwa elementu

Krokiew drewn.
Ptatew drewn.
Murtata drewn.
Kleszcze drewn.
Kleszcze drewn.
Stup drewn.
Stup drewn.
Zastrzat drewn.
Zastrzat drewn.
Zastrzat drewn.

Przekrgj
[cm]
13 x 15
15x 18
15x 15
7 x21
7x18
15x 18
15x 15
12 x 15
15x 15
12 x 15

Diugos¢
[m]
6,70
22,00
22,00
8,65
1,55
2,70
1,85
1,30
2,90
1,30

Razem drewno konstrukcyjne C-24
Deskowanie petne gr. 25,0mm

llogé [szt.]

50
2
2

12

12

12

12

20

12

20

Objetosc¢

26



