UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

3. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKACH

- 0,3cm| wykfadzina typu heferagen/’(lznego

| Kef do wykladzin PCV |

| S 36em| 2 x ptyta gpsowo—wlcknowa

8em| Jegary drewniane €22 6x8cm co 30cm/

‘ pomiedzy legarami wefna /;r/’nera/na

| 0 gr. 5em i gestosci 40— r?kg/mj
pokryta welonem szklanym

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH.
4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER INWESTYCJ, NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI

technicznej lub korka technicznego

8em | podkonstrukcja stalowa z profili 80x80,
\ wg proj. konstr. ‘

DODATKOWYCH ROBOT ROZBIGRKOWYCH | DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU
DODATKOWYCH INFORMACJ W POSTACI ODKRYWEK.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WARUNKAMI TECHNICZN YMI
14 5 30 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

‘ ELEMENTOW BUDOWLANYCH | INSTALACJ TECHNICZNYCH. PRZED
/

| 126 24 25 | 25 %

| / 6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA

|

\

|

|

\ 0,5cm| pod legarami podkfadki z qumy ‘
| |

|

|

BHP | POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | KRAJOWA OCENE TECHNICZNA.

7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE,
UPORZADKOWANY | ZABEZPIECZONY POD WZGLEDEM BHP | P.POZ. W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLEN! W ZAKRESIE

|
‘ ‘ ‘ ‘ TECHNICZNE | URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZERSTWA P.POZ. |

projektowana barierka| stalowa (wq proj konstrukcj)
\ malowana kolor RAL 9005/7016 |

PRZEPISOW BHP | P.POZ.
8.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC EACZNIE

Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYM.

9. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83).
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| |
projekl‘oJ/ana ‘bar/'efka stalowa }’ wg J;roj konstrukcji)
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|
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| 7 ‘ WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZAROWNO NA RYSUNKACH
‘ JAK | W CZESCI OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI
‘ PROJEKTOWEJ | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE | REPRODUKOWAC BEZ
w66 | 49 ‘ PISEMNEJ Z60DY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ ASPA.
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\ N,f } } } \ 7?7 \EQ ‘ ‘ ‘ projektowana barierka stalowa (wg proj. konstrukcji)
| < IR malowana kolor RAL 9005/7016
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| NIHIS — | | | | | poziom I
! ‘ N ‘ = | s projektowany
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: e s & | ! | g | +]4.99
& 1 \Bafla{ T ‘ St LEGENDA:
‘ ) £ ‘ [ / 54 Iy o
sl | \ = | |‘ N—= ‘ ] ‘ T elementy do rozbiorki
~ = — ‘ | 2 ‘ elementy projektowane
‘ ‘ S i },1 ] ‘ ‘ ™~ . 1449 ———— elementy istniejgce
‘ | 1 poziom /
‘ ‘ ‘ - projektowany
INWESTOR: FILHARMONIA SUDECKA w WALBRZYCHU
ul. Stowackiego 4
58-300 Watbrzych
e S A JEDNOSTKA ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 2
! | PROJEKTOWA: S.200
‘N H ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BALKONU W
e S BUDYNKU FILHARMONII SUDECKIEJ W WALBRZYCHU
‘ E ‘ D ADRES: ul. Stowackiego 4,4a, ul. Dmowskiego 1, 58-300 Watbrzych
‘ A ‘ NR DZIAKI: dziatka numer 242/2, obreb: 0027
wyktadzina typu heterogenicznego FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Klej do wyktadzin| PCY BRANZA: ARCHITEKTURA o
‘2 X plyta g/;DSOWP—WfbknOWG glowny projektant ngrinz. arch. MACIE] SZARAPO /y\)(\—)
legary drewniane 'C22 Lb’xﬁ’cm co 30cm/ UPR NR: 190500 4
: . . opracowujacy: inz. arch. PATRYCJA KAPALA
‘pom/gdzy legarami wefna mineralna l

UPR.NR:  09/06/DOIA

‘ ‘o gr. 5em i ggstféci H0—60kg/m3 sprawdzaiacy: mgrinz. arch, LUKASZ KOMAR ] W

| ‘pokryz‘o welonem ‘szk/ nym — KONSTRUKCIA
0,5¢m|pod legarami podktadki z gqumy prm— 2 ANDRIETKOTAL
‘techn/czne/ lub kcrrka ‘fechn/cznego ‘ ipiﬁ Z‘RANA':GOZLIQNZA/\%VEK
fcm i%d/;cr)gft%ﬁcsjg st\‘a/ow? z profili 80x80, Rl UR AR 130200
| TEMAT RYSUNKU:
77777 wg proj konstr. (istniejgca) FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY/NR

I

| Ol Jﬁ'cm ‘podkonsl‘rukcja s}a/owﬁy z profili 80x80, PRZEKROJ B-B (BALKON)
|
\ptyta Zelbetowa (warstwa istniejgca)

B T
ten

‘ 5¢m| stelaz aluminiowy (warstwa istniejgca)

|

420X297 2023.08.02 |1:25
NRPROJEKTU. | FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU: NUMER PLANSZY:

ﬁ”’ 'obudowa ptytami 'CKF — REIGO
‘( warstwa istniejq&a) ‘ 2305 PW_A 301

L
1.5¢m tynk cem.—wap. (warstwa istniejgca) — - — —
= asreeg i wezli praw winikefce 2 Ustawy o prawie suorkim,
‘ ‘_ ;fO/'bO Jateksowa GWG/S{WU /sl‘n/e/qca) Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czeéci przerysowywany, uzupefniany lub odstapiony

komukolwiek, bez pisemnej zgody ASPA Sp.z 0.0. Sp.




