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wyk/aqzina‘ typu heterogenicznego

klej do wyktadzin PCV

3,6cm

2 x A/yfa lgipsowo—widknowa

8cm

/egar‘ drewniane C22 6x8cm co 30cm/
pomigadzy legarami weina mineralna

0 gr.|5cm i gestosci 40-60kg/m3
pokryta w?/onem szklanym

0,5cm

pod legarami podkfadki z gumy
techn cznef lub korka technicznego

8em

podkonsffikcja stalowa z profili 80x80,
wg proj. konstr.

bem

|
wylewka betonowa (warstwa istniejgca)

0,02cm

folia pe (warstwa istniejgca)

4cm

styroflex (warstwa istniejgca)

8em

plyta Zelbetowa (warstwa istniejgca)

bem

stelaz_aluminiowy (warstwa istniejgca)

Jem

obudowa plytami GKF - REI60
(warstwa /isfn/’ejqca)

1,5¢m

bk cem.—wap. (warstwa istniejgca)

farba \/ate%sowo (warstwa istniejgca)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTAL YMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

3. ISTNIEJE MOZLINOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKACH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH | INSTALACJ TECHNICZNYCH. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH.
4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER INWESTYCJ, NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI
DODATKOWYCH ROBOT ROZBIGRKOWYCH | DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU
DODATKOWYCH INFORMACJ W POSTACI ODKRYWEK.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | WARUNKAMI TECHNICZN YMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

8. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNICZNE | URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZERSTWA P.POZ. |
BHP | POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | KRAJOWA OCENE TECHNICZNA.

7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE,
UPORZADKOWANY | ZABEZPIECZONY POD WZGLEDEM BHP | P.POZ. W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLEN! W ZAKRESIE
PRZEPISOW BHP | P.POZ.

8.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC EACZNIE
Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYMI.

9. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZARGWNO NA RYSUNKACH
JAK | W CZESCI OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI
PROJEKTOWES | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE | REPRODUKOWAC BEZ
PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ ASPA.

LEGENDA:

elementy do rozbiorki
elementy projektowane
———  ¢elementy istniejgce
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ul. Stowackiego 4
58-300 Watbrzych
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