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— gatunek stali zgodnie z listami materiatowymi:
konstrukcja widowni — stal S355
balustrady - stal S235
Elementy spawa¢ na cafej dlugosci przylegania, chyba ze pokazano inacze;.
Spoiny nieoznaczone na szczegdtach wykonaé jako:
- pachwinowe obustronne a=0,5t
- pachwinowe jednostronne a=0,7t
- pachwinowe lub czofowe profili zamknietych cienkosciennych a=t
— czofowe pelnoprzetopowe s=t
gdzie: q, s — wielkos¢ spoiny, t — grubos¢ cienszego z tqczonych elementdw
Poziom jakosci spoin B wg PN-EN ISO 5817
Zabezpieczenia antykorozyjne:
konstrukcja stalowa pomalowana zostanie systemem farb nawierzchniowych:
— grubos¢ warstw odpowiednia do pracy w srodowisku C2
- trwatos¢ — dluga, powyzej 15 lat

ul. Parkowa 25, pok. 310;

51-616 Wroctaw
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INWESTOR: FILHARMONIA SUDECKA w WAtBRZYCHU
ul. Stowackiego 4
58-300 Watbrzych
GENERALNY :?(I)}Zr{kiglg;al\/IINARl" S.A. (lider konsorcjum)
UW AGI: 58-307 Watbrzych o ’
. Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barariska
1. Wymiary podano w [mm]. . Divga2
2. Konstrukcja: 58-309 Walbrzych
— klasa wykonania konstrukcji — EXC2 wg. PN-EN 1090-2+A1:2012 JLNOSTKR . |K2SE

tel: 791 392 240, 605 446 077; biuro@k2se.com, www.k2se.com

NAZWA INWESTYCJ!:

PRZEBUDOWA | ROZB

UDOWA

BUDYNKU FILHARMONII SUDECKIEJ W WALBRZYCHU

ADRES: ul. Stowackiego 4,4a, ul. Dmowskiego 1, 58-300 Watbrzych
NR DZIALKI: dziatka numer 24212, obreb: 0027,

dziatka numer 243, obreb: 0027, Watbrzych Nr 27,

dzialka numer 251, obreb: 0027, Srodmiescie Nr 27,

dziatka numer 250/1, 250/2, obreb: 0027
FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
projektant: drinz. ANDRZEJ KOWAL

UPR. NR: 192/921UW
sprawdzajacy: mgr inz. ANATOL NAJDEK

UPR. NR: 13/021DUW
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