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KONSTRUKCJA WIDOWNI - RZUT, PRZEKROJE CZ.1

PW_K_01

TEMAT RYSUNKU:

FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY

1:502023.06.19

NR PROJEKTU: FAZA_BRANŻA_NR RYSUNKU:

957

A1

NUMER ZMIANY:

ADRES:

NR DZIAŁKI:

NAZWA INWESTYCJI:

FILHARMONIA SUDECKA w WAŁBRZYCHU

ul. Orkana 91a

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

K2SE 

ul. Parkowa 25, pok. 310; 51-616 Wrocław   

tel: 791 392 240, 605 446 077; biuro@k2se.com, www.k2se.com 

"SIRBUD-MINARI" S.A. (lider konsorcjum)

FAZA:

BRANŻA:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

UPR. NR: 192/92/UW 

dr inż. ANDRZEJ KOWAL

projektant:

ul. Słowackiego 4

58-300 Wałbrzych

INWESTOR:

58-307 Wałbrzych

GENERALNY

WYKONAWCA:

ul. Długa 2

Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska

58-309 Wałbrzych

ul. Słowackiego 4,4a, ul. Dmowskiego 1, 58-300 Wałbrzych

działka numer 243, obręb: 0027, Wałbrzych Nr 27,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 

BUDYNKU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU

działka numer 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27,

działka numer 250/1, 250/2, obręb: 0027

działka numer 242/2, obręb: 0027,

UPR. NR: 13/02/DUW 

mgr inż. ANATOL NAJDEK

sprawdzający:

NR REWIZJI OPIS ZMIAN

REV 1 - dodano balustradę

DATA

2023.06.26

REV 2 - aktualizacja rysunku2023.07.04

2023.07.04
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