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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora,
®  wizja lokalna,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych w ramach zmiany sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. S. Jaracza

54/6 w Swinoujsciu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e instalacje gazowq i wentylacji grawitacyjnej,
e instalacje centralnego ogrzewania,

e instalacje wody zimnej i c.w.u.

3. Opis pryyjetych rozwiqzan
3.1.Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazu zasilaé bedzie wiszgcy gazowy kociol kondensacyjny z zamknietg komorg

spalania o mocy 24kW z zasobnikiem 45 | i kuchenke gazowq.

Istniejqcq instalacje gazowg doprowadzong do lokalu mieszkalnego nalezy zdemontowac.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym oraz rur
tqczonych przez spawanie polgczen gwintowanych do przylgczenia armatury i innych podtgczen w
lokalu. W lokalu dopuszcza sig stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnqgtrz lokalu prowadzi¢ nadtynkowo w odleglosci 2 cm od lica przegrod
budowlanych ze spadkiem 4%o w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do scian
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach
instalowania armatury i rozgalezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych
uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie lokalu (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w  sposob
zapewniajqcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegltos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej
10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic¢

co najmniej 2 cm.
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Potgczenia z odbiornikiem gazu (kociol gazowy) gwintowane uszczelnione tasmqg teflonowq.
Przed kottem gazowym w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 m zainstalowac zawor odcinajgcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20.

Odprowadzenie skroplin z kotla gazowego kondensacyjnego podiqczy¢ do istniejqcej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Podtgczenie kuchenki za pomocqg szybkoztgcza gazowego z przewodem elastycznym posiadajgce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokal wyposazyé w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

. Pomieszczenia odbiornikow gazu.

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtq komorq spalania znajdowac si¢ bedzie wraz z
kuchenkq w pomieszczeniu kuchni.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewnq pomieszczenia kuchni za pomocgq pionowego
przewodu wentylacyjnego prowadzonego w przewodzie wentylacyjnym i wyprowadzonego ponad dach
budynku zakonczonego wywietrzakiem typu H . W Scianie zamontowa¢ kratke wentylacyjng

Projektuje sie demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych pomieszczenia kuchnia, tazienka
i pomieszczenie pokoj oraz zaslepianie otworow.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotla odbywa¢ sie bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta prowadzonym
pionowo w przewodzie spalinowym i wyprowadzonym ponad dach budynku. Na zakonczeniu przewodu
zamontowac ostoneg wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu zamontowac pokrywe dachowq.

Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy posiadajgce autoryzacje
producenta.

Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem
otwarcia usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramq skrzydia a gorng krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedzig oscieznicy),
- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony
przez firmy posiadajgce autoryzacje producenta.

Otwory po piecach kaflowych i otworach wentylacyjnych w pomieszczeniu przedpokoju z
aneksem kuchennym i pokoju zamurowad, zatynkowa¢ i zamalowac¢ biatg farbg. Przestrzen w podiodze

po piecach wytozy¢ ptytq OSB.

Calos¢ wykonac wg czesci graficznej opracowania.
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Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddaé w obecnosci przedstawiciela Inwestora probie szczelnosci
zgodnie z PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.
Prowadzenie instalacji, sSrednice oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchenki gazowej zgodnie

z czesciq graficzng opracowania.

3.2.Instalacja c.o.

Obiekt zlokalizowany bedzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach
55/45°C w systemie zamknietym.

Zrédlem ciepla dla instalacji c.o. bedzie kociol gazowy 7 zasobnikiem 45 1.

Instalacja zasilana bedzie poprzez dwufunkcyjny wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny z
zamknietq komorg spalania o mocy 24 kW z zasobnikiem 45 [, zlokalizowany w pomieszczeniu kuchnia.

Pomieszczenie 7 kotlem wyposaZone jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong w
przewodzie wentylacyjnym pionowo i wyprowadzong ponad dach budynku. W celu odprowadzania
spalin kociol wyposaiony jest w przewod powietrzno — spalinowy wyprowadzony pionowo w

przewodzie spalinowym i wyprowadzony ponad dach budynku.

Instalacje c.o. od zrodia ciepta do odbiornikow projektuje si¢ z rur miedzianych. Przewody

prowadzone po scianach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
o grzejniki plytowe,
o grzejnik drabinkowy.

Jako elementy grzejne w lokalu zaprojektowano grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym. W lazience

zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazyé w zawor termostatyczny, z glowicg
termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C, a na gatgzce powrotnej w zawor grzejnikowy

odcinajgcy.

Grzejniki plytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przylqczeniowy prosty. Grzejniki zintegrowane

nalezy wyposazyc¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C. Grzejniki posiadajq
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fabrycznie wbudowana wktadke zaworowq. Grzejniki nalezy mocowacé do scian za pomocq firmowych

zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujqce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

® zawory grzejnikowe z nastawq wstepng i glowicq termostatyczng .
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

3.3.Instalacja wody zimnej i cieplej wody uiytkowej

Lokal zasilany bedzie w wodeg z istniejgcego odcinka wody zimnej doprowadzonego do lokalu
mieszkalnego. Zrédlem cieplej wody uzytkowej bedzie projektowany kociol gazowy dwufunkcyjny.
Zaprojektowano wiszqcy gazowy kociotl kondensacyjny z zamknietq komorq spalania o mocy 24 kW z

zasobnikiem 45 [.

W pomieszczeniu tazienka, gdzie znajduje sie doprowadzenie wody zimnej usytuowany jest

wodomierz dnl5 1,6 m3/h, projektuje sie zamontowanie zaworow odcinajgcych i zaworu zwrotnego.

Przewody instalacji do poszczegolnych przyborow sanitarnych zaprojektowano z przewodow

wielowarstwowych.

Rury prowadzone w scianach w wykutych bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w posadzce jezeli
istnieje taka mozliwos¢. Nie stosowac tgczen przewodow w Scianach i posadzkach. Przewody montowaé

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlgczy¢é wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przylqczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzyé. Probe szczelnosci

przeprowadza sie jako probe wstepng oraz probe glowng.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dzialaniu cisnieniu probnego rownego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po dalszych

30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sig¢ wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze
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wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac statq
temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic¢ 120-minutowg probe glowng. W tym
czasie cisnienie probme pozostale po probie wstgpnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy

je usungc i ponownie przeprowadzi¢ calq probe od poczgtku.

W poblizu urzqdzen i armatury projektuje si¢ zastosowanie zlgczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikow gwintowanych stosowaé tasme teflonowq. Przed miskami

ustegpowymi montowac zawory kqtowe do pluczki, a przed pralkq zawor ze ztgczkq do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody
instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otulinami z polietylenu (2=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczqce izolacji przewodow (grubosc¢ izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z

2002 z pozn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan

technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub | '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyZowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i| /2 wymagah z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych — miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. 2=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodng montowac za pomocg typowych uchwytow producenta armatury.
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Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze za pomocq
odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki:

* wanna,
o miska ustegpowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,

umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.
Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

o bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawor z filtrem i perlatorem,

o zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem.

4. Informacja dot. ochrony p.-poz.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.
5. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Budynek objety przedmiotowq inwestycjq nie jest objety ochrong konserwatorskg.
6. Uwagi konicowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiqzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i

kartami katalogowymi producentow.

Czesé opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq si¢ catosé. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich

wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzqdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzqdzen, ktore nie podlegajg
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi

przepisami.
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Calosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z:
Sztukq budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE),

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegacé wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,
Montaz instalacji, i urzqdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu

producenta,

Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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kratka wentylacyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJEKT
NR POM. POM. ‘ POW. [m2] ‘ WYS. [m] ‘ KUB. [m3]
0.1 PRZEDPOKOJ 6,28 2,87 18,02
0.2 POKOJ 19,93 2,86 55,46
0.3 L AZIENKA 2,23 2,86 5,68
04 KUCHNIA 8,94 2,86 25,57
0.5 POKOJ 10,49 2,86 30,00

1 umieszczona w $cianie
— — T 1 do wymiany ~ —7 —
32789‘.0‘.‘. 12-13-—H-1516+H1819
4IZIIZIIZIIZIIZIIZII%@FIIZIIZI buamuy
% |£)o i i
(Y% | y | kociot statopalny
— | _;TJ do demontazu
kratka wentylacyjna
umieszczona w $cianie 0.3
do wymiany
0.2
\ 0.4
piec kaflowy [ ] 0.1
do demontazu | 0.5
piec kaflowy

LEGENDA:
——————————— istn. instalacja gazowa do demontazu

O @ istn. pion kanalizacji sanitarnej

— istn. rura ochronna
Ww,, istn. wentylacja wywiewna
\ zejscie przewodu w dot
%\ gazomierz
UWAGA:

1. Otwory po piecach kaflowych i otworach wentylacyjnych
zamurowac, zatynkowac i zamalowac biatg farba.

2. Przestrzeh w podtodze po piecu kaflowym wytozy¢ ptytg OSB.

do demontazu

—
I
I
|

lokal mieszkalny nr 6

om. 0.4 kuchnia pomieszczenie
z instalacjg gazowg i kottem gazowym
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PA/B |Sanitarna 06.2023 1:50 NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rzut lokalu - stan istniejacy instalacji sanitarnych S 1

i roboty demontazowe




LEGENDA:

1

proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW

z zasobnikiem 45|

proj. filtr gazowy DN20 mm

proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

proj. przewdd powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

proj. nawiewnik okienny

proj. kuchenka gazowa
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proj. rura ochronna !
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!
——————————— proj. instalacja gazowa L.%

=
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proj. rura ochronna
wentylacja wywiewna
wentylacja nawiewna
zejscie przewodu w dot

gazomierz
UWAGA:
1. Po przejsciu gazu do lokalu mieszkalnego tuz przy Scianie
zamontowac przejscidwke Stal/Cu.
2. Odprowadzenie skroplin z kotta gazowego kondensacyjnego

podtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJEKT
NR POM. POM. ‘ POW. [m2] ‘ WYS. [m] ‘ KUB. [m3]
0.1 PRZEDPOKOJ 6,28 2,87 18,02
0.2 POKOJ 19,93 2,86 55,46
0.3 FAZIENKA 2,23 2,86 5,68
0.4 KUCHNIA 8,94 2,86 25,57
0.5 POKOJ 10,49 2,86 30,00

lokal mieszkalny nr 6

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

%KON
TEMAT:

Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/86,
dz. nr 266, obr. Swinouijscie 12, 72-600 Swinoujscie

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

FAZA: | BRANZA: DATA: SKALA:

PA/B |Sanitarna 06.2023 1:50 NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:
Rzut lokalu - instalacja gazowa S 2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJEKT
NR POM. POM. \ POW. [m?] \ WYS. [m] \ KUB. [m3] | TEMP. [°C]‘ Qco [W]
]
S5 5 o 0.1 PRZEDPOKOJ 6,28 2,87 18,02 20 502
o ®) £ 0.2 POKOJ 19,93 2,86 55,46 20 1594
£ € £ 03 LAZIENKA 2,23 2,86 5,68 24 268
- — E c © e i 04 KUCHNIA 8,94 2,86 25,57 20 715
© © Q 0.5 POKOJ 10,49 2,86 30,00 20 839
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LEGENDA: |
ADKON Adrian Drze?wucki .
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny | ’ . ) 560 864 105 10407 Szozecin
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW S A . e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

z zasobnikiem 45I
REGON: 368269547

TEMAT:
) ) o o Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
proj. przewod co. ;as.llanle z rur miedzianych, ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
prowadzony PO ScCianie ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/86,

—— —— proj. przewod co. powr6t z rur miedzianych,
dz. nr 266, obr. Swinoujscie 12, 72-600 Swinoujscie

prowadzony po Scianie

- PROJEKTANT: PODPIS:
C——"1 proj. grzejnik ptytowy zintegrowany, z zasilaniem od dotu mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
) L. ) B i i wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
Co—=3  proj. grzejnik tazienkowy zintegrowany, z zasilaniem od dotu SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

FAZA: | BRANZA: DATA: SKALA: _
PA/B |Sanitarna 06.2023 1:50 NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:
Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania 83




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJEKT
NR POM. POM. ‘ POW. [m2] ‘ WYS. [m] ‘ KUB. [m3]
0.1 PRZEDPOKOJ 6,28 2,87 18,02
0.2 POKOJ 19,93 2,86 55,46
0.3 FAZIENKA 2,23 2,86 5,68
0.4 KUCHNIA 8,94 2,86 25,57
0.5 POKOJ 10,49 2,86 30,00
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LEGENDA: |
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW
z zasobnikiem 45|

proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych,
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych,
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie

proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. zawor kulowy odcinajgcy

proj. zawor kulowy odcinajgcy ze ztgczkg do weza
zejscie przewodu w dot

zejscie przewodu w doét

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

%KON
TEMAT:

Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu

ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/86,
dz. nr 266, obr. Swinouijscie 12, 72-600 Swinoujscie

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

FAZA:

BRANZA: DATA: SKALA:

PA/B

NR RYS.:

Sanitarna 06.2023

1:50

NAZWA RYSUNKU:

S4

Rzut lokalu - instalacja wodociggowa




proj. rura ochronna

proj. rura ochronna

proj. przejscie Stal/Cu

pion gazu
T

0.4 KUCHNIA

0.1 KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA

[ 00 0000 ]

____________________________________ Nz
@22mm Cu

EI/

LEGENDA:

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW
z zasobnikiem 45|

2 proj. filtr gazowy DN20 mm

3 proj. zawor odcinajgcy DN20 mm

4 proj. przewdd powietrzno-spalinowy o srednicy
zgodnej z danymi producenta kotta,
wyprowadzi¢ w istn. murowanym kominie,
pionowo ponad dach budynku

5 proj. zawor odcinajgcy DN15 mm

7 proj. kuchenka gazowa

proj. instalacja gazowa

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

%KON
TEMAT:

Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/86,
dz. nr 266, obr. Swinouijscie 12, 72-600 Swinoujscie

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

FAZA: | BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS.:

PA/B |Sanitarna 06.2023 -

NAZWA RYSUNKU:

SO

Rozwiniecie instalacji gazowej
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LEGENDA:

ADKON Adrian Drzewucki

1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny : . ul Edrunda Baiuki, 70-407 Szczecin
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW . ADKON e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

o www.adkon.szczecin.pl
z zasobnikiem 45| NIP: 8513016200

REGON: 368269547

TEMAT:
) ) o o Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
proj. przewod co. ;as.llanle z rur miedzianych, ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
prowadzony PO ScCianie ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/86,

—— —— proj. przewod co. powr6t z rur miedzianych, ( /
dz. nr 266, obr. Swinoujscie 12, 72-600 Swinoujscie

prowadzony po Scianie
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

FAZA: | BRANZA: DATA: SKALA: _
PA/B [Sanitarna 06.2023 - NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania S 6
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proj. wodomierz z zaworami
odcinajgcymi +zawér zwrotny
ADKON Adrian Drzewucki
LEGENDA: . ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
. e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
1 proj. wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny %KON W;g’ikggfgggeg‘“-p'
z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW REGON: 368269547
z zasobnikiem 45| TEMAT:
. . . . . Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
————————— proj. instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych, : : : )
rowadzona po Scianie lub w bruzdzie ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
P o _p S ) ADRES INWESTYCJI:
proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych, m. Swinoujcie, ul. S. Jaracza 54/6,
prowadzona po scianie lub w bruzdzie dz. nr 266, obr. Swinouiscie 12, 72-600 Swinouiscie
. , .. PROJEKTANT: PODPIS:
O proj. zawdr kulowy odcinajacy mer inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
BM Proj. zawor kulowy odcinajacy ze ztaczkg do weza enyiacingoh, Gazowych.wor-kan o proplcowania bz egramest
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
FAZA: | BRANZA: DATA: SKALA: .
PA/B |Sanitarna 06.2023 - NRRYS.:
NAZWA RYSUNKU:
Rozwiniecie instalacji wodociggowej S 7




ADKON Adrian Drzewucki

Tel. 669-364-457
ADKON e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

ZAtACZNIKI

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu ogrzewania
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

(KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIlI)

Temat
opracowania:

m. Swinoujscie, ul. S. Jaracza 54/6,
Adres: dz. nr 266, obr. Swinqujécie 12,
72-600 Swinoujscie

TBS Lokum Sp. z o.0.
Inwestor: ul. Stanistawa Wyspiaﬁskiego 35C
72-600 Swinoujscie

Zat. nr 1 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Projektanta

Zat. nr 2 ZasSwiadczenie o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynierow
Budownictwa Projektanta

Zat. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Sprawdzajgcego

Zat. nr 4 ZasSwiadczenie o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa Sprawdzajgcego

Spis zawartosci: | Zat. nr 5 Opinia kominiarska z dnia 23.07.2023 r.
Zat. nr 6 Informacja BiOZ

Zat. nr 7 OSwiadczenie Projektanta i OSwiadczenie Sprawdzajgcego
dot. wykonania projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Zat. nr 8 OSwiadczenie Projektanta dot. mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej

Szczecin, sierpien 2023r.

ADKON Adrian Drzewucki, ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin
tel.: 669-364-457 | e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl | www.adkon.szczecin.pl | NIP: 8513016200
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EYG-XH4-1E7 *

Pan Adrian DRZEWUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0137/17
adres zamieszkania ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NFQ-81L-7YS *

Pan Michat KOMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0020/14
adres zamieszkania ul. Dojazdowa 60 a, 71-811 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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N ANWENTARYZACJA - OPINIA NR 103/07/23

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen kominowych,
wentylacyjnych i spalinowych w Swinoujécie ul. Jaracza nr 54-56

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewéd nr 1: przewdod do ktérego jest podigczona wentylacja tazienki w mieszkaniu nr 56/4 i 56/7 -
dt.10m,

Przewéd nr 2: wolny przewdd kominowy dt.6,5m,

Przewéd nr 3: przewdd do ktérego jest podtaczona wentylacja tazienki w mieszkaniu nr 56/1 - dt.7,5m,
Przewéd nr 4: wolny przewod kominowy nalezy do Jaracza 56 - d1.9,5m

Przewod nr 5: wolny przew6d kominowy nalezy do Jaracza 54 - d1.9,5m

Przewod nr 6: przewdd do ktdrego jest podiaczona wentylacja tazienki w mieszkaniu nr 54/6 - dt.7,5m,
Przewéd nr 7: wolny przewéd kominowy dt.6,5m

Przewéd nr 8: przewdd do ktérego jest podtaczona wentylacja tazienki w mieszkaniu nr 54/7 - dt.7,5m,
Przewéd nr 9: przewdd spalinowy do ktérego nalezy podtaczy¢ kociot gazowy w mieszkaniu

nr 54/7

Przewodd nr 10: wolny przew6d kominowy dt.8m

Przewéd nr 11: wolny przewdd kominowy dt.6,5m

Przewdéd nr 12: wolny przewdd kominowy dt.6m

Przewdéd nr 13: wolny przewéd kominowy dt.6,5m

Przewod nr 14: wolny przewod kominowy dt.7,5m

Przewéd nr 15: przewdd do ktdrego jest podiaczona wentylacja kuchni w mieszkaniu nr 56/4 - dt.7m,
Przewéd nr 16: przewdd do ktdrego jest podiaczona wentylacja kuchni w mieszkaniu nr 54/6 - d1.5,5 m,
Przewéd nr 17: przewdd do ktérego jest podigczona wentylacja kuchni w mieszkaniu nr 54/7 - dt.4m, i
wentylacja kuchni w mieszkaniu nr 56/7

Przewéd nr 18: przewdd do ktdrego jest podtaczona wentylacja kuchni w mieszkaniu nr 56/1

Przewdéd nr 19: przewdd spalinowy do ktérego nalezy podigczy¢ kociot gazowy w mieszkaniu

nr 56/4

Opinig¢ sporzadzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623)
oraz Ustawe o Bezpieczenstwie i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z pdzniejszymi
zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinig¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia......ccccoeveennennne. POAPIS..ceeeeerieriereeereerena USLUGI KOMINIARSKIE

Opinia wazna 1 rok. Marek Nedza

Kiego 4 B/9
S?Z'En%ugécie
: 263
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OBIEKT :

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

AUTOR INFORMACJI:

OCHRONY ZDROWIA

Instalacja c.0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

m. Swinoujécie, ul. S. Jaracza 54/6, dz. nr 266,
obr. Swipoujécie 12,
72-600 Swinoujscie

TBS Lokum Sp. z 0.0.
ul. Stanistawa Wyspianskiego 35C
72-600 Swinoujscie

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. ZAP/0052/PWBS/17
ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin

Szczecin, sierpien 2023r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét, kolejnos¢ realizaciji
Zakres robot obejmuje instalacje c.o., gazowg, wodng w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zgodnie z Projektem
Architektoniczno-Budowlanym.
Kolejnos¢ realizaciji:
- roztadunek materiatéw;

- montaz przewodow wewnatrz;
- wykonanie préb szczelnosci instalaciji;

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Brak.

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdlny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do
pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢
instruktaz kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym
stanowisku pracy, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robét stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie
- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu
osoby
- bezpieczne skladowanie materiatéw
- odpowiednie srodki zabezpieczajgce, stosowanie przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, odziezy ochronne;.

Opracowat:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacji c.o., gazu,
wodnej w ramach sposobu zmiany ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w m. Swinoujécie, ul. ul. S. Jaracza 54/6, dz. nr 266, obr.
Swinoujécie 12,  72-600 Swinoujécie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Adrian Drzewucki
ZAP/0052/PWBS/17

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) oSwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacji c.o., gazu,
wodnej w ramach sposobu zmiany ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w m. Swinoujécie, ul. S. Jaracza 54/6 , dz. nr 266, obr.
Swinoujscie 12, 72-600 Swinoujscie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY:

magr inz. Michat Koman
ZAP/0215/PO0OS/13

Szczecin, sierpien 2023r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(wg art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane)

Dotyczy: mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.

755, z pdzn. zm.).

Oswiadczam, ze w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.
Swinoujécie, ul. S. Jaracza 54/6, dz. nr 266, obr. Swinoujscie 12,  72-600
Swinoujécie, brak jest istniejacej sieci cieptowniczej

i nie ma mozliwosci podtaczenia takiej sieci do projektowanego budynku.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zlozenie falszywego

oswiadczenia.

PROJEKTANT:

mgr inz. Adrian Drzewucki
ZAP/0052/PWBS/17



