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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,DOSTAWA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
| HYBRYDOWYM,,

Kody CPV:

34110000-1 Samochody osobowe
34100000-8 Pojazdy silnikowe
34144900-7 Pojazdy elektryczne

1. Wykonawca dostarczy w toku realizacji umowy samochody nowe wyprodukowane nie wczesnigj
niz w 2023 roku. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dostawy pojazdow tzw. demonstracyjnych
o dopuszczalnym przebiegu, pojedynczego pojazdu na dzien dostawy, nie wiekszym niz 10 000
km wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 roku z minimalnym okresem gwarancji okreslonym
w OPZ. Pojazdy te muszg by¢ w petni sprawne technicznie, bez zadnych uszkodzen blacharskich,
mechanicznych itp

2. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany w sposéb zgodny z przepisami dopuszczajgcymi do
stosowania w Unii Europejskiej i spetnia¢ warunki techniczne okreslone w przepisach
obowigzujgcego prawa Rzeczypospolitej Polskie;j.

3. Zakres rzeczowy i finansowy zamowienia obejmuije:
a) dostawe samochodow do siedziby Zamawiajgcego oraz wykonanie proby eksploatacyjnej,
b) przeszkolenie do 20 kierowcow w zakresie uzytkowania kazdego dostarczonego pojazdu,
¢) przekazanie dokumentu gwarancyjnego na pojazdy,
d) wykonywanie pozostatych zobowigzan z tytutu zawartej umowy sprzedazy.

4. W momencie odbioru kazdego z dostarczonych pojazdéw:
Dostarczone pojazdy muszg by¢ zatankowane/natadowane takg iloscig paliwa/energii, aby po
uruchomieniu pojazdu wskaznik paliwa/poziomu natadowania akumulatoréw nie wskazywat
pozycji ,rezerwa” (poziom paliwa/energii winien wynosi¢ min. 50%). Zbiornik spryskiwacza szyb
pojazdu musi by¢ napetniony. Samochody majg by¢ wyposazone w przewody do fadowania
pojazdu oraz mie¢ mozliwos¢ tadowania z punktow tadowania samochodéw wyposazonych w
gniazda typ 2.

5. Wymagane przez Zamawiajaceqo parametry techniczne i wyposazenie

Przedmiot zaméwienia musi spetni¢ nizej wymienione warunki i by¢ wyposazony we wszystkie nizej
wyszczegolnione urzadzenia.

Rodzaj pojazdu nr 1 llogé
oS¢
Samochdd osobowych z silnikiem elektrycznym o mocy nie mniejszej niz 100 kW i baterii | g tyk: 2
0 pojemnosci nie mniejszej niz 50 kwh

Minimalne wymagania:
Podstawowe cechy i wiasciwo$ci eksploatacyjne samochodu:
° kategoria pojazdu, rodzaj nadwozia: samochdd osobowy,




liczba miejsc siedzgcych: minimum 4,

liczba drzwi: co najmniej 5,

zasada dziatania zespotu silnikowego: elektryczny,

bateria o pojemnosci: nie mniejszej niz 50 kWh,

kolor pojazdu: biaty, szary, czarny,

skrzynia biegow: pojedyncza przektadnia automatyczna,

maksymalna moc zespotu silnikowego: nie mniejsza niz 100 kW,

zasieg w cyklu mieszanym (wg procedury testowej WLTP): nie mniejszy niz 340 km,
zuzycie energii w cyklu mieszanym: do 16,00 kWh/100 km,

zestaw kabli do tadowania ze stacji tadowania.

Wymiary zewnetrzne i masa pojazdu:

dtugos¢ nie mniejsza niz : 4200 mm,

wysokos¢ (bez relingdw) nie mniejsza niz 1520 mm,

szerokos¢ nie mniejsza niz: 1750 mm,

rozstaw osi nie mniejszy niz 2600mm,

masa wtasna nie mniej niz 1540 kg,

pojemnos$¢ bagaznika ,siedzenia tylne roztozone: nie mniejsza niz 4341 do pétki oraz nie mniej
niz 545! do dachu,

Kofa jezdne:

e obrecze kot ze stopu metali lekkich, nie mniej niz 17”;ogumienie két jezdnych: radialne o
srednicy nominalnej nie mniej niz 177, dostosowane do sezonu w jakim bedzie przekazywany
samochdd,

Uktad kierowniczy:

e ze wspomaganiem elektrycznym lub elektro-hydraulicznym,

e 7 kierownicg umieszczong po lewej stronie pojazdu,

e kierownica wielofunkcyjna,

¢ regulowana wysoko$¢ i gtebokos¢ ustawienia kierownicy.

Uktad hamulcowy i systemy wspomagajgce jazde:

o tarczowe hamulce zasadnicze wszystkich két,

e elektryczny hamulec postojowy,

e ukfad zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania (ABS)

e system zapobiegajgcy stoczeniu sie samochodu w czasie ruszania pod gére (Hill Holder / Hill

Assist / HAC),

e system stabilizacji toru jazdy (ESC/ESP/VDC/VSC).
Wyposazenie, co najmniej:

e osSwietlenie, wyposazenie i oznakowanie umozliwiajgce zarejestrowanie i poruszanie sie po
drogach publicznych, wymagane ustawg Prawo o ruchu drogowym i rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia,
tapicerka: materiatowa,
podsufitka: tapicerowana,
boki wewnatrz pojazdu, drzwi — tapicerka/tworzywa sztuczne
dwa kluczyki do pojazdu,
centralny zamek sterowany zdalnie,
klimatyzacja automatyczna,
fotel kierowcy i pasazera z regulacja wysokosci,
fotele przednie podgrzewane,
co najmniej jeden podtokietnik miedzy fotelami kierowcy i pasazera,,
system rozpoznajgcy zmeczenie kierowcy,
sygnalizacja spadku ci$nienia w oponach,
panele drzwi wykonczone skérg ekologiczng,
poduszki powietrzne kierowcy i pasazera,
poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz kurtynowe,
kamera cofania,

Swiatta dzienne LED

tempomat z automatyczng regulacja odlegtosci,

lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane,

pokrywa bagaznika odblokowana elektrycznie,

lusterka zewnetrzne regulowane i sktadane elektrycznie, podgrzewane,
tuner cyfrowy DAB, minimum 4 9+oéniki,




zestaw naprawczy lub koto zapasowe,
zestaw przewoddw do tadowania,
gasnica wraz z uchwytem,
ostrzegawczy trojkat odblaskowy.

Rodzaj pojazdu nr 2

Samochdéd osobowych z silnikiem spalinowym z bezposrednim wtryskiem paliwa do llos¢
komory spalania o pojemnos$ci nie mniejszej niz 1.4 |, hybryda Plug-in o tacznej mocy sztuk: 1
jednostki spalinowej i elektrycznej nie mniejszej niz 150 kW

Minimalne wymagania:

Podstawowe cechy i wiasciwos$ci eksploatacyjne samochodu:
e kategoria pojazdu, rodzaj nadwozia: samochéd osobowy, sedan,
liczba miejsc siedzacych: 5,
liczba drzwi: co najmniej 4,
zasada dziatania zespotu silnikowego: spalinowy z bezposrednim wtryskiem paliwa do komory
spalania nie mniej niz 1.4 | + silnik elektryczny,
kolor pojazdu: czarny metalizowany,
skrzynia biegéw: automatyczna,
maksymalna moc zespotu silnikowego: nie mniejsza niz 150 kW,
zasieg przy zasilaniu wytgcznie energig elektryczng wg procedury testowej WLTP: nie mniejszy
niz 40 km,
standard emisji zanieczyszczen nie mniej niz EURO 6,
Zuzycie paliwa wg. procedury testowej WLTP — nie wiecej niz 1,3| /100km,
Zuzycie energii elektrycznej — nie wiecej niz 201 Wh/km,
pojemnosc¢ zbiornika paliwa: co najmniej 43|,
zestaw kabli do tadowania z gniazda 230V i oraz stacji fadowania.
Wymiary zewnetrzne i masa pojazdu:
o dlugos¢ w zakresie 4700 - 4869 mm,
o wysokos$¢ nie mniejsza niz 1400 mm (wymiar nie obejmuje elementéw zamontowanych na
dachu, np.: relingéw, anteny),
szerokos$¢ w zakresie 1850 - 2031mm,
rozstaw osi nie mniejszy niz 2700mm,
masa wiasna w zakresie 1700 - 1900 kg,
pojemnos¢ bagaznika VDA do péitki lub linii okien, siedzenia tylne roztozone: nie mniejsza niz
400 dmé,
Kota jezdne:
e obrecze kot ze stopu metali lekkich; ogumienie két jezdnych: radialne o srednicy nominalnej nie
mniejszej niz 17”7 , dostosowane do sezonu w jakim bedzie przekazywany samochéd,
Uktad kierowniczy:
e ze wspomaganiem elektrycznym lub elektro-hydraulicznym,
e z kierownicg umieszczong po lewej stronie pojazdu,
e kierownica wielofunkcyjna,
e skorzane pokrycie kierownicy,
e regulowana wysokos¢ i glebokos¢ ustawienia kierownicy.
Uktad hamulcowy i systemy wspomagajgce jazde:
o tarczowe hamulce zasadnicze wszystkich két,
e elektryczny hamulec postojowy,
e ukfad zapobiegajgcy blokowaniu kot podczas hamowania (ABS) z elektronicznym rozdziatem
sity hamowania (EBD),
¢ system wspomagania nagtego hamowania (BA/BAS)
system zapobiegajacy stoczeniu sie samochodu w czasie ruszania pod gore (Hill Holder / Hill
Assist / HAC),
system stabilizacji toru jazdy (ESC/ESP/VDC/VSC),
aktywny tempomat z funkcjg automatycznej regulacji dystansu,
system automatycznego hamulca awaryjnego (AEB / EDSS),
o system kontroli ci$nienia w oponach.
Wyposazenie (co najmniej):
e oswietlenie, wyposazenie i oznakowanie umozliwiajgce zarejestrowanie i poruszanie sie po
drogach publicznych, wymagane ustawg Prawo o ruchu drogowym i rozporzadzeniem Ministra




Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia,

tapicerka: materiatowa,

podsufitka: materiatowa,

boki wewnatrz pojazdu, drzwi — tapicerka/tworzywa sztuczne

kolor tapicerki: czarna,

dwa kluczyki do pojazdu,

centralny zamek sterowany zdalnie,

klimatyzacja: automatyczna co najmniej dwustrefowa z regulacja elektroniczna,
poduszki powietrzne: co najmniej czotowe i boczne dla kierowcy i pasazera pierwszego rzedu
siedzen oraz co najmniej boczne dla pasazerow drugiego rzedu siedzen,
mozliwos¢ dezaktywacji poduszki czotowej,

kolorowy wyswietlacz o przekatnej co najmniej 8,

immobilizer,

komputer poktadowy z systemem nawigaciji,

system wspomagania parkowania,

czujnik deszczu inicjujgcy dziatanie wycieraczek szyby czotowej,

podgrzewana przednia szyba,

czujniki parkowania co najmniej z przodu i z tytu,

kamera cofania,

elektro-chromatyczne lusterko wewnetrzne,

czujnik zmierzchu inicjujgcy automatyczne wigczenie reflektoréw,

Swiatta drogowe: reflektory i tylne swiatta w technologii LED,

Swiatta LED do jazdy dziennej,

elektrycznie sterowana pokrywa bagaznika,

fotele w pierwszym rzedzie z mozliwoscig regulacji co najmniej wysokosci siedziska i kata
pochylenia oparcia, regulacja odcinka ledzwiowego, podgrzewany, sterowane elektrycznie,
podtokietnik w pierwszym rzedzie siedzen,

skfadana i dzielona tylna kanapa lub jej oparcie,

minimum 2 zagtéwki na oparciach tylnej kanapy,

lusterka zewnetrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie,

elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych,

instalacja radiowa z anteng oraz co najmniej 6 gto$nikami,

radio cyfrowe DAB+,

system gtodnomowiagcy zintegrowany z radiem,

co najmniej 2 porty USB,

gniazdo 12V w konsoli srodkowej lub desce rozdzielczej,

koto zapasowe lub zestaw naprawczy,

dywaniki tekstylne dwa z przodu i dwa z tytu,

gasnica wraz z uchwytem

ostrzegawczy trojkat odblaskowy.

3.1

3.2

3. Wymagania szczegbétowe zwigzane z przedmiotem zamoéwienia, dotyczace

Wykonawca dostarczy przedmiot zaméwienia do siedziby Zamawiajgcego na wtasny koszt i

ryzyko.

Do przedmiotu zaméwienia Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty dotyczgce kazdego

dostarczonego pojazdu:

a) oswiadczenie, ze pojazdy sg kompletne, wolne od wad, obcigzen lub zabezpieczen, w peni
sprawne i gotowe do uzycia, odpowiadajg wszelkim normom bezpieczenstwa oraz
wymaganiom technicznym przewidzianym w obowigzujgcych przepisach i spetniajgcy
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w zatgcznikach do SWzZ,

b) komplet dokumentow wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej
Polskiej (m.in. Swiadectwo zgodnosci WE, Oswiadczenie o danych i informacjach o
pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdéw),

c) instrukcje obstugi w jezyku polskim,

d) dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.



3.3

3.4

3.5

3.6

Wykonawca najpdzniej w dniu dostawy przeprowadzi w siedzibie Zamawiajgcego
przeszkolenie do 20 kierowcéw w wymiarze co najmniej 2 godziny w zakresie zasad
uzytkowania i obstugi przedmiotu dostawy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu peten serwis czesci zamiennych oraz mozliwosé
dokonywania czynnosci obstugowych i naprawczych w punkcie serwisowym, autoryzowanym
przez producenta samochodu, odleglym zgodnie z ofertg zamawiajgcego, jednak nie wiecej
niz 30 km od siedziby Zamawiajgcego w Ozarowie Mazowieckim.

Wykonawca po dokonaniu przekazania pojazdu umozliwi zainstalowanie dodatkowego
wyposazenia (np. systemu monitorowania GPS — niebedgcego przedmiotem niniejszego
zamowienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji na pojazd z tego tytutu.

Termin dostawy: zgodny z ofertg.

4. Wymagania odnosnie gwarancji

4.1

4.2

4.3

4.4

Okres gwarancji udzielonej przez producenta poszczegolnego pojazdu i przekazanej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu musi wynosic:

a) na caty pojazd: co najmniej 24 miesigce bez limitu przebiegu lub z limitem nie mniejszym
niz 120 tys. km,

b) na powtoke lakiernicza: co najmniej 24 miesigce,
¢) na perforacje elementéw nadwozia: co najmniej 120 miesiecy,

d) na pojemno$¢ akumulatora trakcyjnego: zachowanie co najmniej 70% pojemnosci
znamionowej akumulatora w okresie co najmniej 7 lat z limitem nie mniejszym niz 150 tys.
km.

Okres gwarancji Wykonawca okresla w swojej ofercie, w formularzu cenowym.

Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze Zamawiajgcy przewiduje Srednioroczny przebieg
pojazdu ok 15 000 km.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania bezptatnych napraw gwarancyjnych w celu
usuniecia wad zakupionego przedmiotu, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Przekazane przy odbiorze pojazdu dokumenty gwarancyjne muszg zawieraé oswiadczenia
gwarancyjne potwierdzajgce czas i zakres obowigzywania gwarancji zgodny z oferts.



