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Walbrzych, dnia 15 marca 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany autor opracowania projektowego p.n.:

Projekt techniczny zwiekszenia nosnosci dachu sali widowiskowej
nha potrzeby montaiu na nim paneli fotowoltaicznych

I Liceum Ogérlnoksztalcqce w Swidnic'y
ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30 » 58-100 Swidnica

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. , Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2015,
poz. 443 z pézniejszymi zmianami) o§wiadcza m, ze wykonany projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych o$wiadczen zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego potwierdzam prawdziwo$¢ niniejszego o$wiadczenia wiasnorgcznym podpisem.
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W — weryfikator
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OPIS _TECHNICZNY

do projektu technicznego zwigkszenia nos$nosci dachu sali widowiskowej
na potrzeby montazu na nim paneli fotowoltaicznych

I Liceum Ogélnoksztalcace w Swidnicy
ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30, 58-100 Swidnica
Dziatka nr 2943, Swidnica,
Obreb Srédmiescie, AM 19.

1. Dane ogélne:

- Inwestor - Powiat Swidnicki

ul. Marii Skiodpwskiej-Cuxie 7
58-100 Swidnica

- Zadanie inwestycyjne - Ekspertyza nos$nosci dachu na potrzeby montazu
na nim paneli fotowoltaicznych

- Obiekty - Sala widowiskowa przy liceum

- Lokalizacja — ul. Pionieréw Ziemi vaidnickiej 30
58-100 Swidnica

2. Podstawa opracowania:

1. Umowa nr 21/1/10277 z dnia 27 stycznia 2022 r. zawarta przez Biuro Projektowe
»Anew-Bis” a Powiatem Swidnickim

2. Zalozenia do realizacji zadania pn. » Termomodernizacja budynku liceum...”.

3. Ocena techniczna dotyczaca nosnosci dachu sali widowiskowej budynku I LO
Opracowana przez RAWICOM SA ul. Szubifiska 10, 89-210 Labiszyn
autor mgr inz. Dariusz Sarnacki ,

4. Ekspertyza nosnosci dachu Salj widowiskowej na potrzeby montazu na nim paneli

fotowoltaicznych
S. Internet,

6. Wizja lokalna na obiekcie w lutym 2022 r.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje ekspertyze stalowej, kratowej konstrukcji dachu nad salg
widowiskows liceum w zwigzku z zamiarem docigzenia jej elementami konstrukcji nosnej i
panelami fotowoltaicznymi.

4. Podstawy normowe opracowania

- Pprzepisy budowlane tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania
(Dz.U. or 75/02, poz. 690 i Dz.U. nr 33/03, poz. 270 i Dz.U. nr 109/04, poz.1156).
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- normy:
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale

PN-B-02003:1982 — Obcigzenie budowli.-Obciazenie zmienne technologiczne-Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest ocena dachu nad salg widowiskows. Sktada si¢ on z
dwoch czesci — dachu nad widownig, z kalenica na wysokosci 11,3 m i dachu nad sceng, z kale-
nicg wysokosci 16,5 m. Cze$é nizsza ma wymiary w rzucie 24,2x19,7 m za$ czes€ wyzsza

9,6x18,7 m.

. Ocena stanu technicznego budynku

6.1. Opis ogélny konstrukeji dachéw.

Obiekt pelnigcy role auli szkolnej I LO w Swidm’cy oraz sali widowiskowo-koncerto-
wej. Powstat on w latach 80-tych XX w., Jako sala widowiskowo-koncertowa przy dowddz-
twie wojsk radzieckich stacjonujgcych wéwczas w Swidnicy.

Jest to jednokondygnacyjny, podpiwniczony obiekt przykryty dachem dwuspadowym o
malym kqcie nachylenia polaci (2st.). Wymiary obiektu w rzucie wynoszq ~33,3x18,7 m zas
wysokos$¢ kalenicy 11,3 m nad widowniq i 16,50 m nad sceng. Cze$¢ piwniczna oraz plyta wi-
downi i sceny wykonana jest w technologii monolitycznej, zZelbetowej. S"ciany kondygnacji
nadziemnej wykonane sq jako murowane, z cegiel wapienno-piaskowych.

Dach o konstrukcji stalowej pokryty od gory ocieplony welng mineralng i pokryty
membrang PCV. Od strony potudniowej do budynku przylega dwukondygnacyjna przybudow
ka o wymiarach ~25,8x6,5 m i wysokosci ~8,20 m. Wykonana jest ona w technologii tradycyj-

nej — Sciany murowane z cegly wapienno-piaskowej, stropy zelbetowe monolityczne.

ity osiowe Nk} Wanant 1 {Sity wazlowa)
Skala 1111

Rys.03- Kratownica. Schemat statyczny.
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Konstrukcje nosng dachéw stanowiq dwuspadowe stalowe wigzary kratowe o rozpie-
tosci 17,4 mw $wietle podpdr. Na czesci nizszej dachu wykonano cztery wigzary gléwne roz-
stawione co 5,72 - 6,08 m zas$ na czesci nizszej cztery wigzary gléwne rozstawione co 2,80 i
3,60 m. Oparcie i ocieplenie wg czgsci nizszej zas na czesci nizszej wykonano cztery wigzary
gloéwne rozstawione co 5,72 - 6,08 m. Opierajg si¢ na nich zelbetowe plyty dachowe typu
PZFF-2 lub ich radziecki odpowiednik, o szerokosci 1,50 m i rozpigtosci 6,0 m w osiach pod-
por. Na plytach tych utozone jest ocieplenie — z welny mineralnej i pokrycie z folii dachowej
Sikaplan 12G. Brak informacji czy stare pokrycie papowe i ,, suprema” zostaly usuniete przed
polozeniem welny mineralnej. Dzwigary wykonano w calosci z réwnoramiennych kgtowni-
kéw walcowanych. Przyjeto, ze profile stalowe wykonano ze stali typu St3S — powszechnie
wowczas stosowanej na konstrukcje stalowe.

Pas dolny diwigaréw wykonano z dwéch kgtownikéw réwnoramiennych L120x] 20x7,
pas gorny zas z dwéch kgtownikéw réwnoramiennych L140x140x10. Krzyzulce i stupki wyko-
nano z podwdjnych kqtownikéw L 110x110x7:L 90x90x7; L 75x75x5; L 60x60x5 i L 50x50x5.
We wszystkich elementach poza stupkiem w Srodku rozpietosci kqtowniki ustawiono w ksztalt

litery T, w stupku srodkowym zas w kszialt litery X.

Fot.04 — Pas g6rny kratownicy. Wezet i stupek. Obcigzenie wezta

plytami zebrowymi (panwiowymi).

Wysoko$¢ dzwigaréw w kalenicy wynosi 1800 mm zas na podporze 1790 mm. Wezly
dzwigaréw wykonano w postaci blach weziowych o grubosci 107 12 mm, wspawanych pomie-
dzy profile pasa gérnego i dolnego, do ktérych przyspawane sq kqtowniki stupkéw i krzyzul-
cow. Diwigary gléwne opierajq si¢ poprzez poduszki betonowe na Jilarach Scian murowanych
Z cegly wapienno-piaskowej o wymiarach ~630x730 mm. W Dpierwszych kilku spoinach filaréw
zastosowano dozbrojenie na docisk w postaci siatek zgrzewanych z pretéw zbrojeniowych.

W osi kalenicy pomiedzy dzwigarami wykonano kratowy teznik kalenicowy, mocowa-
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ny do blach wezlowych déwigaréw gléwnych za pomocq Srub. Pas gérny i dolny teznikéw
wykonano z kqtownikéw L80x80x5 ustawionych w ksztalt litery X. Krzyzulce teznika wykona-
no z kgtownikéw L50x50x5 ustawionych w ksztatt litery T. Wigzary teznikéw sq wykonane ja-
ko kratownice bezstupkowe. Wezly wykonano analogicznie jak w dzwigarach gléwnych.

Do paséw dolnych déwigaréw gtéwnych zamocowano ruszt stalowy sufitu podwieszo-
nego. Skiada sig on z podiuznych belek gtéwnych z I 180, rozstawionych co ~ 3,00 m przykre-
conych od spodu do paséw dolnych dzwigaréw gléwnych. Na dolnych Ppotkach belek glow-
nich oparte sq poprzeczne belki posrednie z ceownikéw walcowanych C100, w rozstawie
~1,15 m. Na ruszcie sufitu opierajg si¢ takze pomosty techniczne w postaci stalowych barierek
z kgtownikow walcowanych i pomostéw z desek drewnianych.

W pierwszym przesle od strony wyzszej czesci dachu wykonano stezenie polaciowe w
postaci krzyzulcéw z kgtownikéw walcowanych L70x70x5 i stupkéw z podwdjnych kgtowni-
kéw walcowanych L80x80x35, z stupkiem Srodkowym bedgcym pasem gornym teznika kratowe-
go.

Fot.05- Wezet podporowy, staly. Pas dolny, stupek, krzyzulce.

Pas dolny déwigaréw wykonano z dwéch kgtownikéw réwnoramiennych L120x120x7, pas
g0rny zas z dwdch kgtownikéw rownoramiennych L140x140x10. Krzyzulce i stupki wykonano
z podwdjnych kgtownikéw L110x110x7: L90x90x7; L75x75x5; L60x60x5 i L50x50x5. We
wszystkich elementach poza stupkiem w $rodku rozpigtosci kqtowniki ustawiono w ksztalt lite-
ry T, w stupku srodkowym zas w ksztalt | itery X.

Wezly wykonano analogicznie Jak w déwigarach gléwnych. W szerszym przesle, od
strony nizszej czgsci dachu wykonano stgzenie polaciowe w postaci krzyzulcow z kgtownikéw

walcowanych L70x50x5 i stupkéw z podwdjnych kgtownikéw walcowanych L80x80x5, ze stu-
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pkiem srodkowym bedgcym pasem gérnym teznika kratowego. Do paséw dolnych déwigaréw
glownych zamocowano ruszt stalowy, ktéry sklada si¢ on z podiuznych belek glownych z
1 180, rozstawionych co ~3,00 m przykrgconych od spodu do paséw dolnych dzwigarow glow-
nych. Na dolnych pétkach belek gléwnych oparte sq poprzeczne belki posrednie z ceownikéw

walcowanych C100, w rozstawie ~2,60 m. Na belkach tych opiera sig ruszt z belek drewnia-

nych 80x160 m w rozstawie ~0,25m.

7. Obliczenia statyczne:

UWAGA:

Italikq wyrézniono fragmenty z ustalen zawartych w opracowaniu mgra inz. Dariusza Sarnackiego
z Biura Projektowego ,RAWICOM SA” z Labiszynie (89-210), ul. Szubinska 10 — autora opraco-
wania pn. ,,Ocena techniczna nosnosci dachu Sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogdlno-

ksztalcacego™, z ktérymi autor niniejszego opracowania sie zgadza.

Norma PN-80/B-02010/Az1:2006
PN-EN 1991-1-1:2004

ity osicwe N kg

Wanant 1 {Sity 'ﬂgzbwef,
Skala 1111

: | LI
Rys.10.- Rama. Schemat statyczny

Obciazenia:

Statyka i wymiarowanie z wykorzystaniem programu komputerowego "ABC-Rama 3D"
autorstwa firmy dra inz. Krzysztofa Grajka z Gliwic Z.P.M. i U. "Pro-Soft" przy wykorzysta-
niu obcigzen jak w wEKspertyzie nosnosci dachu ...” (Opracowanie nr 440/220).

W celu zwigkszenia nosnosci dachu sali widowiskowej na potrzeby montazu na nim paneli

fotowoltaicznych (przedmiot niniejszego opracowania) konieczne jest wzmocnienie jego stalowe;j
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konstrukcji (kratownic). Dotychczas konstrukcja przenosita 2,20 kN/m2, co bylo wieksze od ob.-
cigzenia dopuszczalnego (1,88 kN/m2). To daje przekroczenie noénosci kratownicy o 4%. (Patrz
pkt 7.4. opracowania mgr. inz. Dariusza Sarnackiego — ,, Ocena techniczna dotyczaca nosnosci da-
chu Sali widowiskowej w budynku I Liceum Ogolnoksztalcacego™). Najbardziej wytezonym ele-
mentem dZwigara jest pas dolny w rejonie jego srodka rozpigtosci. W zwiazku z POWYZSZym propo-
nuje si¢ wzmocnienie tego fragmentu kratownicy ptaskownikami #95x10 mm.(obliczenia statyczne
patrz: Archiwum BP,.ANEW-Bis”/Watbrzych). Przyjete rozwiazanie zmniejszy wytezenie $rodka
pasa dolnego kratownicy i tym samym wielko$¢ naprezenia dopuszczalnego (=2,22 kN/m2). Z uwa
gi na prace ,,na wysokosci” Zwigzane ze spawaniem (-iskrzeniem™) przyjeto, ze prace te wykona
si¢ w technice klejenia (patrz zalgczone do opracowania nr 440/22: , Zastosowanie polaczen klejo-
wych...”). Spos6b wykonawstwa uniemozliwi powstania przypadkowego pozaru od iskier spawar-
ki przy pelnym wypelnieniu Sali wyscielanymi fotelami i wykladzinie na posadzce. Projekt tegoz
wzmocnienia przedstawia nin. Projekt Wykonawczy za$ sposéb i konieczne materialy konieczne
zawarte s3 w Specyfikacji Rob6t. Wzmocnienie elementéw stalowych metodg klejenia poprzedzo-
ny musi by¢ przygotowaniem podloza poprzez bezpylowe szlifowanie. Sprawdzenie nognosci pod-

toza po szlifowaniu, metoda "pull-off". Wyréwnanie podtoza PrZy uzyciu zaprawy zywicznej.

. Klejenie konstrukcyjne

Techniki klejenia znane sa od bardzo dawna, ale w ostatnich latach zyskuja coraz to wigksza
popularno$¢. Poczatkowo stosowano kleje pochodzenia naturalnego — uzyskiwane z roéznych sub-
stancji, np. mleka i wapna gaszonego z réznymi domieszkami. Z biegiem lat klej byl wykorzysty-
wany do réznego rodzaju taczenia materiatéw. Po raz pierwszy kleju jako spoiwa Iaczacego czesci
metalowe uzyto w 1942 r. w przemysle lotniczym. Przelomowym wydarzeniem dla klejéw bylo
wprowadzenie zywic epoksydowych w 1946 roku. Od tego momentu kleje zaczely preznie si¢ roz-
wijaé. Jednak dopiera dzisiaj technika klejenia jest coraz bardziej rozpowszechniana, poprzez po-
wstawanie nowych formul oraz mocniejszych klejéw na bazie zywic epoksydowych. Technike te
mozna zaobserwowaé przede wszystkim w metodach wzmacniania konstrukcji cienkos$ciennych
oraz jako opcjonalna metoda ich aczenia.

Istnieje wiele kryteriow podziatu i klasyfikacji klejéw, np. biorgc pod uwage charakter
skladnika podstawowego (nieorganiczne, organiczne naturalne i organiczne syntetyczne), wg
konsystenc;ji (ciekle, plastyczne, stale) czy sposobu ich utwardzania, ktory jest z punktu ekonomi-
Cznego waznym czynnikiem. W ponizszej tabeli jak na str. 11 przedstawiono podzial klejow ze

wzgledu na sposéb utwardzania.
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Kleje twardniejace sg to kleje, ktére gleboko wnikaja w materiat, powodujac jego pecznienie

1 czgsciowe rozpuszczenie. W przeciwienstwie do klejéow twardniejgcych klejéw chemoutwar-

dzalne nie wnikajg gleboko w material, ale majg silne powinowactwo chemiczne z klejonym mate-

riatem, dzigki czemu umozliwiajg osiagniecie duzych wytrzymatosci zlaczy klejonych. Na pol-

skim rynku oferowana jest szeroka gama tych klejéw, nazywanych czgsto klejami konstrukcyj-

nymi. Przyktadowe firmy prosperujace na naszym rynku to: Emporia z Leszna, ktora oferuje m.in.

klej o wszechstronnym zastosowaniu budowlanym Ecool 8001, dystrybutorzy klejow Loctite Hen-

kel (kleje Loctite czy Teroson) oferujacy rézne odmiany tych klejéw. Firma Den Braven East Sp. z

0.0 majgca 21 odmian klejéw do zastosowan budowlanych-reklamujaca je jako ,,ZEOTE GWOZ-

DZIE”.
Klasyfikacja klejéow wg sposobu utwardzania
Kleje twardniejace | Do tego rodzaju zaliczajg sie kleje: rozpuszczalnikowe, dyspersyjne,
plastizole, wigzace przez przyczepnosé lub kontakt
Kleje Utwardzanie na zimno: poprzez polikondensacje, polimeryzacje i poliaddycje
chemoutwardzalne | Termoutwardzalne: poprzez polikondensacje, polimeryzacje i poliaddycje
Kleje hybrydowe | Bezrozpuszczalnikowe, szybko utwardzalne i szybkoschnace

Informacja internetowa w tym zakresie jest bardzo bogata i prawie kazdy moze znalez¢ klej, ktory

bedzie mégt wykorzystaé do swoich potrzeb. Tabela 2 prezentuje kleje konstrukcyjne wykorzysty-

wane w konstrukcjach metalowych, kompozytowych i tworzywach sztucznych, natomiast nastep-

na tabela przedstawia kleje uzywane do wzmacniania konstrukcji, oferowane przez firme

Megachemie z Krakowa.

Kleje Konstrukcyjne wykorzystywane w konstrukcjach inzynierskich

Czas
uzyskania Szczelina | Wytrzymalo$¢ | Temperatura
i Nazwa Czas Wytrzyma- | Lepko$é | maks. (N/mm?) pracy
" | handlowa | Zastosowanie klejenia tosci (cp) (mm) Po24h (°C)
wstepnej
funkcjonalnej
1 MC-2602
2 MC-2670
3 MC-2671
MC-2661 | Klej strukturalny o
wysokiej lepkosci
do wszystkich
metali, aluminium,
stali ocynk. 4-8 min 10-20 min 450000 0.1-10 Do 35 -55-180
tworzyw (230)°C
4 sztucznych,
kompozytéw
termoplastycznych.
Nie wymaga
stosowania
primeréw i
aktywatorow

MC-2662
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Kleje do wzmacniania konstrukeji firmy Megachemie (15)

Nazwa kleju Neopoxe 30 Neopoxe 330
Typ kleju Modyfikowana zywica Modyfikowana zywica epoksydowa,
Epoksydowa, dwuskladnikowa dwuskladnikowa
Zastosowanie - do przyklejania taSm kompozytowych - impregnacja i klejenie mat z wlékien
do réznych podlozy, weglowych do podlozy betonowych,
- przyklejanie ptaskownikow stalowych do kamiennych, ceramicznych, stalowych
konstrukcji betonowych, i drewnianych,
- aczenie elementéw budowlanych, - impregnacja i mocowanie mat z wiokien
- naprawa ubytku betonu oraz jego szklanych, aramidowych, bazaltowych itp.
wyrownanie - szpachlowanie podioza majace na celu jego
wyréwnanie i wygladzenie -uszczelnianie
(zamykanie) rys i peknigé,
- Iaczenie element6w budowlanych (np.
betonowych, kamiennych, stalowych)
- produkt tatwy w przygotowaniu i
stosowaniu
- nie wymaga gruntowania - fatwe przygotowanie materiatu do aplikacji
- wysoka odpornosc¢ na petzanie oraz - nie wymaga dodatkowego gruntowania
wysoka odporno$¢ udarowa podtoza
Wiasciwosci - wysoka odpornos¢ na dziatanie wilgoci i - bardzo dobra przyczepnosé do wigkszosci
alkaliow, podiozy budowlanych
- bardzo dobra przyczepnosé do podlozy - produkt tiksotropowy — mozliwo$é
betonowych, kamiennych, ceramicznych, naktadania na powierzchnie pionowe i w
stalowych i drewnianych, pozycji sufitowej
- bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne - material bezrozpuszczalnikowy
(wysokie wezesne i koficowe
wytrzymalosci)
Wytrzymatos¢
na rozciaganie >30 >30
(MPa)
Modut - rozciaganie 0d 9,9 do 13,3
sprezystosci E | - $ciskanie od 5,5 do 7,0 - Sciskanie 2,64
(GPa) - zginanie od 7,8 do 10,5 - zginanie 3,00
Temperatura
przejscia w 54,1 53.3
szkliwo (°C)

Kleje NEOPOXE stosowane sg przede wszystkim do wzmacniania konstrukcji
inzynierskich oraz wykorzystywane sa w systemie sprezania tasm CFRP.

9. Zasady i technologia wykonywania polaczen klejowych

Odpowiednie dobranie kleju jest kluczem do zaprojektowania dobrego polaczenia klejowego,
dlatego przed zastosowaniem kleju do potaczenia materiatéw nalezy wykorzystaé¢ informacje, ja-
kie producent udostepnia o danym produkcie, a w szczegblnosci przypadkach przeprowadzi¢ od-
powiednie badania wlasciwosci materialowych kleju. Po uwzglednieniu powyzszych czynnikéw
kolejnym etapem projektowania ztacza klejowego jest odpowiednie przygotowanie materialow

klejonych. Przygotowanie, czyli technologia zlacza, obejmuje:
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® Przygotowanie powierzchni oraz kleju,

® Gruntowanie powierzchni sklejanych,

® Nanoszenie i ewentualne suszenie kleju,

® Scalanie powierzchni klejonych np. przez zastosowanie nacisku,
¢ Utwardzanie kleju i kondycjonowanie skleiny,

* Wykoriczenie polaczenia,

® Zabezpieczenie polaczenia powlokami malarskimi itp.,

® Kontrola polaczenia.

Powyzsze procesy sa czynnikami podstawowymi, ktore powinny by¢ wykonane podczas tgcze-
nia materialéw klej onych.

10. Podsumowanie. Whioski koncowe.
Locsumowanie. VWnioski koficowe.

Kleje konstrukcyjne caly czas ulegaja rozwojowi, do czego gléwnie przyczynia si¢ zapotrze-
bowanie na rynku, a takze szeroka gama skladnikéw wykorzystywanych do ich produkcji. Coraz
wiekszg wage przywigzuje sie do wykorzystywania tych produktéw w réznych obszarach prze-
mystu budowlanego, na przyklad do wzmacniania konstrukc;ji juz istniejgcych poprzez doklejanie
r6znego rodzaju elementéw wzmacniajacych (np. tasmy FRP) oraz uzywania ich jako elementu

stabilizujgcego konstrukcje, np. stosowanie kotew chemicznych.

Opracowat:

iy

Walbrzych, dnia 15.03.2022 r. /-/ mgr inz. Jacek Kowalewski




Stupki kratownicy
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P.T. - Dach sali widowiskowej

Wzmocnienie pasa dolnego kratownicy stalowe dachu
Przekrdj pasa dolnego
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Opracowanie projektowe nr 440a/22

58-309 Watbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21

PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE
mgr inz. Jacek Kowalewski

Dawna firma:

Ushugi Projektowo-Budowlane
»Aniela Gaura”

ul. Dluga 73/4
58-309 Walbrzych

el. kom. 530-529-564
e-mail anew-bis@wp.pl

www.anew.pl

INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
przy pracach remontowych

Projekt techniczny zwiekszenia nosnosci dachu Sali
widowiskowej na potrzeby montazu na nim paneli
fotowoltaicznych

I Liceum Ogdlnoksztalcace w S'widni’cv
ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30, 58-100 Swidnica

Inwestor:

Powiat Swidnicki

ul. Marii Skl’odowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

IL Projektanci Tytul, imie i nazwisko | Uprawnienia
Konstrukcja mgr in7. Jacek Kowalewski e
Opracowal mgr inz. Jacek Kowalewski 80/83/84v v

/

pracowania: 15 marzec 2022 r.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

projekt techniczny zwigkszenia nosnosci dachu Salj widowiskowej
na potrzeby montazu na nim paneli fotowoltaicznych

I Liceum O dlnoksztalcace w Swidnig
ul. Pionier6w Ziemi Swidnickiej 30, 58-100 Swidnica

1. Dane ogélne:

- Inwestor — Powiat Swidnicki

ul. Marii Skfodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Zadanie inwestycyjne: Zwigkszenie nos$nosci dachu Sali widowiskowej na potrzeby
montazu na nim paneli fotowoltaicznych

- Obiekt - Sala widowiskowa I Liceum Ogolnoksztalcacego

Lokalizacja — ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30
58-100 Swidnica

2. Podstawa opracowania:

1. Umowa z Zamawiajacym/Inwestorem nr 22/1/10277 z dnia 27.01.2022 r.
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoOwienia (SIWZ),

3. Uzgodnienia rozwiazan konstrukcyjno-materialowych

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje czesé konstrukcyjng (budowlana-ekspertyza i wykonaw-

czg) modernizacji konstrukcji (kratownic stalowych) dachu nad salg widowiskows.

4. Opis 0golny stanu istniejacego:

4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje roboty rozbiérkowe elementow dachu i pokrycia wchodzg-
cych w sktad stropodachu przedmiotowej Sali widowiskowej - Czesci budynku szkolnego I Li-
ceum Ogolnoksztalcgcego w Swidnicy, ul. Pionierow Ziemi Swidnickiej 30,

Kolejnos¢ robét jest nastepujgca:

- roboty zwigzane z udostepnieniem powierzchni widowni i sceny do planowanych
prac,
- roboty rusztowaniowe,

- demontaz fragment6w obudéw kratownic nad widownig,
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- roboty Slusarskie (montaz elementu wzmacniajgcego pas dolny kratownicy),
- roboty odtworzeniowe obudow konstrukcji sufitéw podwieszonych,
- zabezpieczenie antykorozyjne pasa dolnego po jego wzmocnieniu,

- roboty porzadkowe.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw

Na dzialce przy ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30w Swidnicy znajduje si¢ tematyczny
budynek jako nowy obiekt, dobudowany do starej dydaktycznej czesci.

4.3. Wskazania detyczace zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie roboty rozbiérkowe, wykonczenie sufitu widowni w poziomie do 10,0 m.

4.4. Wskazanie dotyezace rzewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
okre$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Do przewidywanych zagrozef podczas realizacji rob6t budowlanych naleza nastepujace
prace budowlane:

- roboty rozbiérkowe demontaz czgsci wykonczenia sufitu widowni (czas trwania zagroze
nia - do zakonczenia prac),

- prace elektryczne (caly okres budowy).

4.5. Wskazanie sposobu rowadzenia instruktazu pracownikéw rzed

do realizaciji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

Wymagane.

4.6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyinych. za obiegajacych niebezpieczerist-
wom ikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szcze o0lnego zagro-

zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabeggieczajgczch beznieczng i sprawna ko-

munikacje.

Prace prowadzi¢ po przeszkoleniu pracownikéw.

5. Srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

z strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie proponuje si¢ oznakowanie

miejsc i stref niebezpiecznych odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Opracowatl:

Walbrzych, dnia 15.03.2021 r. /~/ mgr inz. Jacek Kowalewski




