| \ I/ | |
g i = P}
UWAGI: ! N (% 121 g
1. Z uwagi na ustniejace zagrozenie pos | |
rowe Sali widowiskowe] proje O?g'm | 4 | \ 0
Si¢ wzmocnienie no$nosci (?ac[-llowychg' N\ 289 N\ Z gg
kratownic dachowych metoda klejenia Q }
rezygnujac ze spawania. 4 — -
2. Do plg'ic 1Elych nale%l v@l_korzystyWaé klej y - | ’\ i Y4 ‘ \ .
m-ki "Neopoxe 330"firmy "Mega ie" 7 i
3 PZ KrakowaI.) Y £ chemf: T S 4./ — e == A S— #mr
. Przy ewentualnyn wykorzystania spawa~" ! I i
nia nalezy zabezpieczyé ciagly i dozér \ /1 = /1 / : /
Strazy Pozarne;j. 5 -
4. Stal St3S 0 E =205 000 Pa, =
= O 3 ) L R "K:u”Z/cJO } 400 2;4/;:2‘;/50‘;
¥ 1450 | 1450 ‘
g =77 kN/m3 o
5. Alternatywnie zamiast naktadki staloweﬂ' )
mozna przyklei¢ odpowiednig tasm¢ CFRP. Stalowa kratownica dachowa.
Wzmocnienie $srodka pasa dolnego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 1:8 25
A .
8
e . N 5
13 "o\ __15 _16 _17 18 19 58-300 Walbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21
145 , 1450=5x290 4145 =
i 1740  mgr inz. Jacek Kowaleviski - -
Tel.: 530-529-564
I lic?mu Ogéllmb?l;lc.qce.w Swldm?‘r.- o
Stalowa kratownica dachowa. Schemat. o e e e 2
. n.s.:o:::;.::m:a:qmwmm
1:100 Flassii
Projektowal: mgr ini. Jacek ki e
Kreshi: 2
Sprawdzil: : . =y
Format coserer | % 1so | P sr0s2022 02




