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Janusz Doiczman Ptock, dnia 01.07.2021r.
(imie i nazwisko) (data)
09-410 Ptock
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Nowe Boryszewo 147/1
(ulica)

(24) 264 45 89, 0602 788 268

(telefon kontaktowy)

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu architektoniczno — budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwaq:

Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP

Budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 3,0 m?

zlokalizowang w:  miejscowosci Zakrzewo Koscielne, obreb 0027, gmina Mata Wies

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 161

o sporzqdzeniu projektu architektoniczno — budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci : architektonicznej

(pieczec i podpis)
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Grzegorz Majchrzak Ptock, dnia 01.07.2021 .
(imie i nazwisko) (data)
09-400 Ptock
(kod pocztowy) (miejscowosc)
tukasiewicza 26/33
(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu architektoniczno — budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwaq:

Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP

Budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 3,0 m*

Zlokalizowang w:  miejscowosci Zakrzewo Koscielne, obreb 0027, gmina Mata Wie$

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 161

o sporzqdzeniu projektu architektoniczno — budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci : architektonicznej

(pieczec i podpis)
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje nadbudowe, zmiane konstrukcji dachu oraz przebudowe
budynku remizy OSP.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 161 potozonej w migjscowosci
Zakrzewo Koscielne (obreb 0027), gmina Mata Wies, powiat ptocki, wojewddztwo

mazowieckie.

1. Rodzdji kategoria obiekiu budowlanego
Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarne.

Obiekt zaliczony zostat do XVII kategorii obiektdw budowlanych — budynki ustugowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek petnit bedzie funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Uktad uzytkowy i funkcjonalny pomieszczen: wg rzutéw poszczegdlinych kondygnacii.

3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony, wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej, z dwuspadowym dachem o konstrukciji drewnianej kryty
blachg. W budynku mozna wydzieli¢ nastepujgce pomieszczenia:

- sala zgromadzeh na potrzeby OSP oraz mieszkancow,

- garazremizy OSP.

Ogdlny stan budynku ocenia sie jako dobry. Budynek wyposazony przytgcze wodociggowe

oraz elektroenergetyczne. Brak instalacji ogrzewcze.

4. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego

a) Opis konstrukcji budynku istniejgcego

Budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony.

Konstrukcja tradycyjna murowana, 1 — kondygnacja nadziemna. Budynek kryty jest dachem
dwuspadowym o spadku 7°.

Sciany zewnetfrzne warstwowe murowane, na fundamentach betonowych. Strop
drewniany belkowy. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowa. Pokrycie dachu z blachy.

b) Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku istniejgcego

Stan techniczny konstrukcji ocenia sie jako dobry. W frakcie przeprowadzonych ogledzin nie
stwierdzono istotnych dla bezpieczehstwa obiektu uszkodzen, ani widocznych oznak
przecigzenia, czy nierbwnomiernego osiadania konstrukcji. Na elementach konstrukcii
gtébwnej, nie zauwazono oznak mogqgcych wskazywac na ich nieprawidtowq prace, takich
jok nadmierne przemieszczenia lub deformacje. Nie stwierdzono réwniez nadmiernych
osiadan fundamentéw oraz deformacji terenu w poblizu fundamentéw. W zwigzku z

powyzszym stan techniczny fundamentdéw uznaje sie za dobry, a prace podtoza
7
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gruntowego za prawidtowq. Konstrukcja istniejgcego obiektu nie stwarza zagrozenia dla
dalszego uzytkowania i nadaje sie do projektowanej inwestycji.

c) Ocena oddziatlywania wywotanego projektowang inwestycjq

Nadbudowe, zmiane konstrukcji dachu oraz przebudowe budynku remizy OSP
zaprojektowano w taki sposdb, aby jej wptyw na budynek istniejgcy, zardbwno w fazie
wznoszenia jak i eksploatacji, byt mozliwie maty. W zwigzku z powyzszym uznagje sie, ze
projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan

bezpieczenstwa budynku istniejgcego oraz jego przydatno$é do uzytkowania.

5. Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Roboty budowlane wykonywane bedg metodqg tradycyjng.

a) Nadbudowa

Nadbudowa polega na zmianie konstrukcji dachu nad catosciqg budynku istniejgcego.

Laprojektowano dach dwuspadowy (spadek 35°) o konstrukciji drewnianej sktadajgcy sie z

kratownic opartych na Scianach zewnetrznych. Rozstaw kratownic maksymalnie 1 m.

Wszystkie elementy wiezby wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C24, impregnowanego

metodqg zanurzeniowqg bio i ogniochronng. Elementy kratownic tqgczone na gwozdzie.

Wymiary, ksztatt, rozstaw dzwigardw wg rys. wiezby dachowej oraz przekrojow. W celu

usztywnienia konstrukcji, przeniesienia obcigzenia od wiatru, sit  stabilizujgcych,

wyboczeniowych itp. wigzary kratowe miedzy sobg nalezy stezy¢ w ptaszczyznie dachu przy
uzyciu stalowej tasémy perforowanej, oraz stezen wiatrowych - kratownic ptaskich

umieszczonych miedzy pasami gérnymi wigzardw. Stezenia wiatrowe stosuje sie co max. 10

wigzarow.

b) Przebudowa

Zaprojektowano przebudowe przegréd zewnetrznych polegajgcg na wykuciu nowych

otwordw i zamurowaniu zbednego otworowania.

Zaprojektowano przebudowe polegajgcg na wydzieleniu dodatkowych pomieszczeh

uzytkowych, wydzielono nastepujgce pomieszczenia:

- sale zgromadzeh na potrzeby OSP oraz mieszkancdw,

- dwie toalety: meska i 0sdb niepetnosprawnych oraz damska,

- szatnie z pomieszczeniem na sprzet i wyposazenie OSP,

- pomieszczenie kuchenne do przygotowywania positkdw wtasnych (pomieszczenie
kuchenne nie jest przystosowane i nie bedzie stuzyto do przygotowywania zywienia
zZbiorowego),

- garazremizy OSP.

c) Docieplenie scian zewnetrznych

Zaprojektowano nastepujacy sposéb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku:

- Sciany zewnetrzne - styropian fasada EPS 70-038 gr. 15 cm,

- Sciany zewnetrzne 1,0 m ponizej terenu — styropian HYDRO EPS 100-038 gr. 10 cm,
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- Sciany zewnetrzne w odlegtosci ponizej 4,0 m od granicy wtasnej dziatki oraz na granicy
stref pozarowych — wetna kamienna 0,038 gr. 15 cm.

Budynek ociepla sie metodqg ,lekkg - mokrqg”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002

»Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw”. Metoda ta polega na

przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w

ktorym warstwe izolacyjng stanowiq ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng -

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning szklang.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, wolnostojgcy, niepodpiwniczony.

Budynek o zwarte] bryle, w zasadniczej czesSci na planie wydtuzonego prostokagta.

Konstrukcja tradycyjna murowana, 1 — kondygnacja nadziemna. Budynek kryty jest dachem

dwuspadowym o spadku 35°.

Sciany zewnetrzne warstwowe murowane, na fundamentach betonowych. Sciany

wewnetrzne murowane z bloczkdéw z betonu komdrkowego. Wiezba dachowa drewniana,

sktadajgcy sie z kratownic.

a) Charakterystyczne materialy wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji

- pokrycie dachu - blachodachdéwka w kolorze szarym bazaltowym / antracytowym,

- elewacje - tynk strukturalny na siatce sylikonowy w odcieniach bieli z elementami w
kolorze szarym bazaltowym / anfracytowym oraz czerwonym,

- stolarka okienna i drzwi zewnetrzne w kolorze biatym,

- brama garazowa w kolorze czerwonym,

- brak oktadzin z tworzyw sztucznych.

b) Sposdéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany obiekt budowlany swoim ksztattem, wysokoscig oraz formq jest dostosowany

do otoczenia i krajobrazu.

Architektura budynku dostosowana zostata do otaczajgcego krajobrazu, poprzez staranne

opracowanie projektowe oraz zastosowanie tradycyjnych materiatéw wykonczeniowych.

Forma architektoniczna obiektu jest dostosowana oraz nawigzuje do architektury

regionalnej i lokalnych tradycji.

c) Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja spetnia ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego przyjetego Uchwatg Rady Gminy Mata Wies Nr 51/V1/2007 z dnia 27 kwietnia

2007 roku.
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wg Polskiej Normy PN-ISO 9836

Istniejace Projektowane Po nadbudowie
8,00 m?
Powierzchnia zabudowy 190,00 m2 projektowane 198,00 m?

docieplenie

Powierzchnia uzytkowa 170,40 m2 - 3,50 m? 166,90 m2
Kubatura 779,00 m3 208,00 m3 987,00 m?
Szerokos¢ elewacii

) 9.55m 9.85m 9.85m
frontowe]
Dtugosc 20,00 m 20,30 20,30 m
Wysoko$e 4,50 m 7,95 m 7,95 m
Liczba kondygnacii . : :
nadziemnych
Geometria dachu Dach dwuspadowy | Dach dwuspadowy | Dach dwuspadowy
Kat nachylenia potaci 7° 35° 35°

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo - wodne okreSlono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz
informaciji uzyskanych od Inwestora.

Podtoze gruntowe ma charakter warstwowy i ponizej warstwy gleby i luznego piasku
préchnicznego nadaije sie do bezposredniego posadowienia budynkdw.

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

a) Warunki wodne

Na ferenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody grunfowej na
gtebokosci posadowienia fundamentow.

b) Rodzaj warunkéw gruntowych

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

c) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechniczne.

d) Sposéb posadowienia

Fundamenty istniejgce bezposrednie w postaci taw i stép betonowych.

9. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku przewiduie sie jeden lokal uzytkowy na potrzeby OSP i gminnej spotecznosci.

10



PD — Projekt

10. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

11. Sposéb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekiu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych zardbwno w czesci istniejgcej jak i w czesci

projektowanej rozbudowy.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez:

- gtodwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w poziomie przylegtego chodnika,

- zaprojektfowano pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osoby
niepetnosprawnej korzystajgcej z wozka inwalidzkiego,

- zaprojektowano w otoczeniu obiektu odpowiednio oznakowane miejsce postojowe dla

samochoddw osobowych przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych.

12. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charaktieryzujgce wpltyw obiekiu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie - charakterystyka ekologiczna

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowe]. W obiekcie

powstawacd bedqg Scieki socjalno — bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére bedqg

odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 3,0 m2.

- zapotrzebowanie na wode — 160L 1/dobe/osobe,

- ilo§¢ odprowadzanych sciekdédw — 160L 1/dobe/osobe.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachdw i terendw utwardzonych

odprowadzane bedq powierzchniowo na wtasny teren nieutwardzony poprzez infiltracje do

gruntu.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych roboét

budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu

nowoczesnych rozwigzan o podwyzszonych parametrach ekologicznych.

c) Rodzqjiilosci wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac sie bedzie

poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne

sktadowisko odpaddéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych
lub plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Przewiduje sie ilo§¢ odpaddw komunalnych w niewielkiej ilosci oraz selekcje odpaddw i
11
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wyposazenie inwestycji w oznaczone pojemniki na odpady i surowce wtérne. Usuwanie
odpaddw - zgodnie z regulacjami gminnymi.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elekiromagnetycznego ani innych
zaktécen.
W obiekcie i na zewngtrz obiektu nie bedzie dziatalnosci moggcej przyczyni¢ sie do
powstawania hatasu ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia. Budynek i urzgdzenia z nim
zwigzane zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry bedq narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sqgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia,
a takze umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach. Dopuszczalny
poziom hatasu w pomieszczeniach zamknietych wynikajgcy z PN nie zostanie przekroczony.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzii Srodowiska.
Projektowany obiekt budowlany swojg ucigzliwoscig nie bedzie wykraczat poza obszar
dziatki inwestycyjne;j.
e) Wplyw obiekitu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah moggcych prowadzi¢ do

zanieczyszczenia wod.

13. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowanie na energie vuiytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq projektowanego obiektu:

EP = 45,00 kWh/(m?2 erok).

b) Dostepne nosniki energii

- energia elekiryczna,

- energia stoneczna,

- energia wiatrowa,

- gaz ptynny,

- wegiel kamienny,

- biomasa.

c) Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

- system konwencjonalny: ogrzewanie elekiryczne (konwekcyjne),

- system alternatywny: gruntowa pompa ciepta.
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d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

Obliczeh, zgodnych z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkdw, dokonano w programie komputerowym Arkadia — Termo.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

- system konwencjonalny 45,00 kWh/(m?2 erok),

- system alternatywny 39,80 kWh/(mZ2 erok).

Ze wzgleddw ekonomicznych wybrano konwencjonalny system zaopatrzenie w energie.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Instalacja ogrzewcza w projektowanym obiekcie zaopatrzona bedzie w urzqgdzenia, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach, lub

zastosowana zostanie regulacja w strefie ogrzewane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci realizacji w/w urzgdzeh opracowana

zostanie w projekcie technicznym, w oparciu o opinie sporzgdzong przez osobe

posiadajgcg uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Projektowany budynek wyposazony zostanie w n/w instalacje wewnetrzne:

- instalacje wody zimnej uzytkowej z sieci wodociggowej,

- instalacje wody cieptej uzytkowe],

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania — ogrzewanie elekiryczne, grzejniki konwektorowe
(konwekcyjne),

- instalacje elektryczng oswietleniowq, gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania kuchni elekirycznej,

- instalacje multimedialng,

- w budynkach przewidziano wentylacje grawitacyjng.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego w

szczegdlnosci instalacji wewnetrznych i urzgdzeh budowlanych oraz ich szczegdtowe

opracowanie przedstawione zostanie w odrebnych projektach technicznych.

16. Rozwigzania konstrukcyjne
a) Ogodlna charakterystyka konstrukcji
Budynek w fechnologii tfradycyjnej.

Obcigzenie wiatrem

Lokalizacja obiektu: Koztdw Biskupi, strefa I.

13
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Obcigzenie Shiegiem

Lokalizacja obiektu: Koztéw Biskupi, strefa 2.

Podpiwniczenie — brak.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1.

b) Fundamenty

Istniejgce fundamenty bezposrednie betonowe.

c) Nadproza

Nadproza nad otworami do wykucia zaprojektowano z belek stalowych C200 (S235).

Po konsultaciji z kierownikiem budowy i projektantem konstrukcji dopuszcza sie zastosowanie
prefabrykowanych belek nadprozowych.

d) Wience

Wszystkie wience zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro. Przekroje i wymiary
wg rysunkdw. Wiehce nalezy wykonac z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalg RB500W.
Otulenie pretdw zbrojeniowych 25mm.

e) Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu z dzwigardw drewnianych. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci
dachowej 35°. Elementy dzwigaréw o przekroju 4,5x20cm oparte na murtacie (14xé6cm)
mocowanej do wiehca kotwami M16 co 1,0m. Konstrukcje drewniang wykonac z drewna
sosnowego klasy C30. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé FOBS M4 wg
wytycznych producenta Ilub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w

budownictwie mieszkalnym.

17. Rozwigzania materiatowe

a) $ciany zewnetrzne (zamurowanie zbednego otworowania)

Warstwowe murowane z bloczkdw z betonu komodrkowego gr. 24cm na cienkowarstwowq

zaprawe do murowania na sucho, ocieplone styropianem fasadowym EPS 70 gr. 15cm.

Sciany zewnetrzne nalezy zwiehczy¢ wiehcami zelbetowymi.

b) $ciany wewnetrzne

Murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 12cm na cienkowarstwowq zaprawe do

murowania na sucho.

c) Pokrycie dachu

Dach kryty blachodachdéwkq.

d) lIzolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja posadzek przyziemia z dwdch warstw folii budowlane;.

e) lzolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne — styropian fasada EPS 70-038 gr. 15 cm,

- Sciany zewnetrzne 1,0 m ponizej terenu — styropian HYDRO EPS 100-038 gr. 10 cm,

- Sciany zewnetrzne w odlegtosci ponizej 4,0 m od granicy wtasnej dziatki oraz na granicy
stref pozarowych — wetna kamienna 0,038 gr. 15 cm,

- dach -wetna mineralna gr. 30cm,
14
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- posadzki przyziemia — styropian EPS 100 gr. 15cm.

f) Zabezpieczenie przed korozjq biologicznqg i szkodnikami
Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatem INTOX S zgodnie z
instrukcjg stosowania, lub innym dopuszczonym przez ITB.

g) Elewacje

Tynk strukturalny na siatce sylikonowy.

h) Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna typowa z PCV,

- stolarka drzwiowa typowa drewniana,

- brama garazowa stalowa.

i) Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,

- rynny irury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanejlub z PCV.
i) Parapety

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej,

- parapety wewnetrzne z PCV, drewniane lub z konglomeratu.

k) Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne lub gipsowe.

) Posadzki

Posadzki z terakoty, gresu.

m) Kominy wentylacyjne

W projekcie przewidziano systemy kominowe — Schiedel.

n) Wykladziny scienne

W pomieszczeniach mokrych wytozy¢ $ciany glazurg wg indywidualnego projektu.
o) Malowanie

Sciany wewnetrzne malowaé farbami emulsyjnymi do wnetrz.

p) Opaska wokét budynku

Wokot budynku opaska zabezpieczajgca z grysu kamiennego gr. 10cm na geowtdkninie.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac niezbedne Swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczehstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami,

warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukg budowlang.
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18. Warunki higieniczno - sanitarne

a) Wytyczne budowlane

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom dotyczgcym projektowania
budynkdéw uzytecznosci publicznej. Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty
odpowiadajgce obowigzujgcym normom i warunkom technicznym pod wzgledem
trwatosci, higieny, estetyki i wymogq przeciwpozarowym.

b) Pomieszczenie kuchenne

- §ciany do wysokosci min. 2,10 m wytozone ptytkami glazurowanymi, powyzej oraz sufity
malowane farbg emulsyjng. Wypukte naroza scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- posadzki gtadkie, szczelne, tatwo zmywalne z materiatdw niesliskich i nienasigkliwych
(przewidziano terakote). Wykonaé cokoliki o wys. h= 5-10 cm z tego samego materiatu, co
posadzki,

- drzwi osadzi¢ w niepalnych futrynach. Powinny by¢ one gtadkie, dostosowane do
zmywania wodg.

Pomieszczenie kuchenne nie jest przystosowane i nie bedzie stuzyto do przygotowywania
zywienia zbiorowego.

c) Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

- §ciany do wysokosci min. 2,10 m wytozone ptytkami glazurowanymi, powyzej oraz sufity
malowane farbg emulsyjng,

- posadzka gtadka, szczelna, tatwo zmywalna z materiatéw niesliskich i nienasigkliwych
(przewidziano terakote). Wykonac cokoliki o wys. h=5-10 cm, z tego samego materiatu, co
posadzki,

- drzwi osadzone w niepalnych futrynach, gtadkie, dostosowane do zmywania wodqg, a w
dolnej czesci posiadajg krate nawiewnq o przekroju sumarycznym 0,022 m? dla doptywu
Swiezego powietrza.

d) Szatnia z pomieszczeniem na sprzet i wyposazenie OSP

- §ciany do petnej wysokosci malowane farbg emulsyjng zmywalng, sufit malowany takze
farbg emulsyjna.

- posadzka gtadka, szczelna, tatwo zmywalna (przewidziano terakote),

- drzwi gtadkie w niepalnych futrynach, dostosowane do zmywania wodg,

e) Utrzymanie porzgdku

Wszystkie posadzki w obiekcie zaprojektowane sq jako zmywalne.

Pomieszczenie szatni nalezy wyposazyé w szafe gospodarczg na srodki do utrzymania
czystosci w obielcie.

f) Wytyczne dla instalacji wodno - kandlizacyjnej

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celdw porzgdkowych i sanitarnych. Woda powinna
odpowiadac¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw
poboru wody zgodnie z czescig graficzng projektu technicznego. W pomieszczeniach z

kratkami Sciekowymi nalezy doprowadzi¢c wode zimng (krany czerpalne) do zmywania
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posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejgcej siec wodociggowej. Scieki odprowadzane
sg do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Ciepta wody uzytkowa podgrzewana bedzie
bezposrednio przy punktach poboru za pomocqg elektrycznych podgrzewaczy
przeptywowych.

g) Wylyczne dla instalacji elekirycznej

Wszystkie odbiorniki energii elekirycznej powinny by¢ zabezpieczone przed porazeniem

prgdem.

19. Projektowana charakterystyka energetyczna

a) Dane ogdlne

Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej
Stacja meteorologiczna Ptock

Powierzchnia uzytkowa catkowita 166,90 m2

Kubatura ogrzewana budynku 987,00 m3

System ogrzewania, c.w.u. elekiryczne (konwekcyjne)

Rodzaj wentylacii Budynek z wentylacjqg naturalng grawitacyjng

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Projektowany wspoétczynnik | Maksymalny wspotczynnik
Nazwa przegrody przenikania ciepta przenikania ciepta’
U [W/mK] U(max) [W/mZK]
Sciana zewnetrzna 0,18 0,20
Dach 0,15 0,15
Podtoga na gruncie 0,20 0,30
Okna 0,90 0,90
Drzwi zewnetrzne 1,20 1,30

c) Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych budynku

Sprawnos$¢ wytworzenia ciepta nH.g = 0,99
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nH.s = 1,00
Sprawnos¢ przesytu i dystrybucii ciepta nH,d = 1,00
Sprawnosc regulacii i wykorzystania ciepta nH.e = 0,98
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d) Wartosé wskaznika EP

Czqgstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPu+w
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz

Rodzaj budynku .

przygotowania cieptej wody uzytkowej

[kWh/(m2rok)]

Budynek uzytecznosci publicznej 45,00

EP budynku = 45,00 kWh/(m2rok)

UWAGA:

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany stanowi rowniez projekt techniczny w branzy
architektonicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
tech. arch. Janusz Doiczman mgr inz. arch. Grzegorz Majchrzak
specjalnos¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. bud. nr 149/88 upr. bud. nr MA/028/09
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Zamierzenie budowlane obejmuje nadbudowe, zmiane konstrukcji dachu oraz przebudowe
budynku remizy OSP.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 161 potozonej w migjscowosci
Zakrzewo Koscielne (obreb 0027), gmina Mata Wies, powiat ptocki, wojewddztwo

mazowieckie.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia zakwalifikowanym do grupy wysokosci
niski (N) — do 12 m wtgcznie nad poziomem terenu.

Szczegdtowe warunki techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 198,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 166,90 m2
Kubatura 987,00 m3
Szerokos$¢ elewacji frontowej 9,85 m
Dtugosc 20,30 m
Wysokose 7,95 m
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek petnit bedzie funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;.

W budynku nie bedg sktadowane, przechowywane oraz uzytkowane materiaty

niebezpieczne pozarowo.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowana jest do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci publiczne;j.
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W czes¢ garazowej remizy OSP z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania gestosc
obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogqgcych przebywaé w catym budynku wynosi do
40 osob.

W budynku nie znajdujqg sie pomieszczenia, w ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnqtrz poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi - umywalnie i wydzielone

ustepy.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W budynku znajduje sie wydzielone pozarowo pomieszczenie

garazowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujqg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku
remizy OSP zakwalifkowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL L wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,,C".

Ze wzgledu jednak na liczbe kondygnacji — 1, wymagana klasa odpornosci pozarowej

budynku zostata obnizona do klasy odpornosci pozarowej ,,D".

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetniac co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej

tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 3 %)

Klasa odpornoscijgtowna

pozarowej budynku [konstrukcja konstrukcja strop!! Sciana Sciana przekrycie
, dachu zewnetrznall 2 wewnetrznallldachu?d
nosna
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
D" R 30 - REI 30 El 30 (0«i) - -

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek remizy OSP, jednokondygnacyjny stanowi jedng strefe pozarowqg o
powierzchni 170,40 m2 zakwadlifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z wydzielonym
POZArowo pomieszczeniem garazowym o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza powierzchni dopuszczainej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

ktéra wynosi 10 000 m2

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo w budynku remizy OSP, jest garaz o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2, wydzielonym $cianami o klasie odpornosci ogniowej
RElI 60, wydzielona Sciana wymurowana zostanie do wysokosci pokrycia dachowego,
bezposrednio pod pokryciem nalezy zastosowac pas z materiatu niepalnego RElI 60
szeroko$ci 1,0 m (np. ptyta promat). Przekrycie zabezpieczy¢ do NRO.

Pomieszczenie zamkniete bramg garazowqg bez klasy odpornosci ogniowej (drzwi

zewnetrzne).

Przepusty instalacyjne o Srednicy > 4 cm w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
ogniowej (El) tych elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacje

technicznqg.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sqgsiadujgcych

Budynek usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 161 o tgcznej

powierzchni 600 m2 i w odlegtosci:

- 3,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 162, $§ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60,

- 336 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 160, $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60,

- 7.36 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 159,

- 4,85 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 327 (droga),

Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w

obiekcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuaciji, zapewniagjgce
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mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem,
dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie oraz jego
funkciji, a takze by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego
polegajgce na :

1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci i szerokosSci przejs¢ oraz dojs¢
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleh drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach fechniczno-
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzgdzeh zapobiegajgcych
zadymieniu lub urzgdzen i innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych
usuwanie dymu;

5) zapewnieniu  odwietlenia  awaryjnego  (ewakuacyjnego i zapasowego) w
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych;

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatdw ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych przez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on

wymagany.

Warunki ewakuaciji ludzi

1. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne.

2. Szerokosc i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 + 0,30 m, a wysokos¢ w Swietle
oscieznicy 2,00 m.

3. Kierunkiisposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajqg sie na zewnaqtrz.

4. Przejscia ewakuacyjne.
W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywad cztowiek
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejicie ewakuacyjne, o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m dla stref pozarowych kategorii ZL.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na zewngtrz budynku nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 16 m. W
budynku wystepujqg przejscia przez jedno, dwa i trzy pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Nie dotyczy, ewakuacja bezposrednio z pomieszczenia.

6. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).

Nie dotyczy, brak korytarzy.
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7. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjne;.
Nie dotyczy, ewakuacja bezposrednio z pomieszczenia.
8. Elementy wykohczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty i wyroby trudno zapalne.

Strategia ewakuaciji ludzi

Ewakuacja z budynku bedzie catkowita i prowadzona jednoczesnie.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej

Instalacje uzytkowe w budynku (elekiryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa,

c.o. teletechniczne) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w n/w instalacje wewnetrzne:

- instalacje wody zimnej uzytkowej z sieci wodociggowej,

- instalacje wody cieptej uzytkowe],

- instalacje kanalizaciji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania — ogrzewanie elekiryczne, grzejniki konwektorowe
(konwekcyjne),

- instalacje elektryczng oswietleniowq, gniazd wtyczkowych,

- instalacje multimedialng i teletechniczng,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej,

instalacje odgromowq,

11. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystykq tych urzgdzen

Budynek nie wymaga wyposazona w urzgdzenia przeciwpozarowe.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasdnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasdnicach
powinna przypadaé na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do obiektéw produkcyjno-magazynowych o

gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.
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Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B, C.

Miejsca lokalizaciji gasnic nalezy oznakowad znakami zgodnie z Polskimi Normami.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqgcym do tych dziatan

Drogi pozarowe

Do obiektu budowlanego nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Do obiektu
zapewniono droge dojazdowaq.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Powyzszg ilos¢ wody zapewnia gmina sie¢ wodociggowa
w160 z hydrantéw nadziemnych zainstalowanych w odlegtosci:

- 4,80 mi44,0 m od budynku.

14. Informacja o urzqgdzeniach wykrywajgcych wydobywanie sie gazu ptynnego z instalaciji
samochodowych
W garazu remizy nie przewiduje sie mozliwosci postoju pojazddw zasilanych gazem ptynnym

LPG. Garaz posiada wytgcznie wentylacje naturalng.

Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazyé w instrukcje postepowania na

wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Po przekazaniuv do uzytkowania dla obiektéw nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego.

Projektant: Sprawdzajgcy:
tech. arch. Janusz Doiczman mgr inz. arch. Grzegorz Majchrzak
specjalnos¢ architektoniczna upr. bud. nr MA/028/09

upr. bud. nr 149/88 specjalnos¢ architektoniczna
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- 8ciany projektowane

- otwory okienne do zamurowania
- otwory okienne i drzwiowe do wykucia

- istniejgce stupy stalowe do likwidaciji

- projektowane docieplenie

wetna kamienna 0,038 gr. 15 cm

- projektowane docieplenie

styropian EPS 70-038 gr. 15 cm

- kominy wentylacyjne projektowane

@ - wentylacja, wylot sufitowy @160 mm
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Pokrycie dachu - blachodachéwka, monta z wg wskazéwek producenta.

2. Rynny stalowe lub PCV w kolorze pokrycia dachowego, mocowane do okapu
hakami co 50 cm. Rynny dachowe @& 150.
3. Rury spustowe stalowe lub PCV w kolorze pokrycia dachowego, mocowane
do $cian co 100 cm. Rury spustowe @ 120.
4. Styk dachu z kominem uszczelni ¢ fartuchem z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

o,

. Na dachu zamontowa ¢ ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie.
. Powierzchnia dachu - 285,0 m 2.
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blachodachéwka _ gres / terakota - kostka betonowa 6.cm
taty 5 x 5 cm wylewka betonowa zbrojona siatk g 7 podsypka cementowo - piaskowa (1:4) | 6 cm
przekroje i rozstaw zgodnie z 5cm zgrzewang 150 x 150 mm, @3 mm cm podbudowa z ttucznia bet. - kam.
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