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1.   OPIS  TECHNICZNY 

 

1.  Podstawa opracowania 

- zlecenie 

- projekt branŜy budowlanej 

- projekt branŜy instalacyjnej 

- uzgodnienia robocze  

      -    obowiązujące normy i przepisy 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych tom. 

V Instalacje elektryczne Wydawnictwo Arkady. 

Charakterystyka  obiektu 

Zamierzenie budowlane obejmuje nadbudowę, zmianę konstrukcji dachu oraz 

przebudowę budynku remizy OSP. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 161 połoŜonej w miejscowości 

Zakrzewo Kościelne (obręb 0027), gmina Mała Wieś, powiat płocki, województwo 

mazowieckie.   

Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia zakwalifikowanym do grupy 

wysokości niski (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu. 

Budynek pełnił będzie funkcję remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.  

W budynku nie będą składowane, przechowywane oraz uŜytkowane materiały 

niebezpieczne poŜarowo. 

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania zakwalifikowana jest do kategorii 

zagroŜenia ludzi ZL III – uŜyteczności publicznej. Kubatura  987,00 m3. 

2.  Zakres opracowania 

     Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny –branŜy  elektrycznej. Obejmuje 

instalacje elektryczne wewnętrzne   pozalicznikowe  dla ,, Nadbudowa, zmiana 

konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP, Kategoria obiektu 

budowlanego XVII, Jednostka ewidencyjna Identyfikator141908_2; Nazwa Mała Wieś, 

Obręb ewidencyjny Identyfikator 0027; Nazwa Zakrzewo; Działka ewidencyjna  Nr 161. 



 

 

                                                                                                                                        

{PAGE  } 

 

3. Stan  istniejący 

Budynek zasilany z istniejącej linii energetycznej napowietrznej Nn. Złącze pomiarowe 

na zewnątrz budynku. Zabezpieczenie  przedlicznikowe  25A. W budynku w 

pomieszczeniu garaŜ zlokalizowana jest rozdzielnica  elektryczna z której zasilane są 

poszczególne  istniejące odbiory. Z istniejące  rozdzielnicy zasilany jest  obwód  

elektryczny  dla  potrzeb TELEFONII 

(Maszt  na zewnątrz –w pobliŜu  przedmiotowego  budynku) Zasilanie to jest  na  

podliczniku  1 fazowym  zainstalowanym  w skrzynce obok istniejącej  rozdzielnicy w 

pomieszczeniu garaŜu. Istniejąca  rozdzielnica elektryczna nie spełnia przepisów 

elektrycznych- brak ochrony przeciwprzepięciowej. Istniejąca instalacja wewnętrzna 

wraz z osprzętem  do  demontaŜu. Istniejące  przyłącze napowietrzne wraz z pomiarem  

naleŜy  przystosować do nowej  elewacji. 

4.Stan projektowany 

     Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje: 

- Wlz-t 

- rozdzielnicę ,,RE’’ i  ,,R” 

- instalację oświetlenia 

- instalację gniazd wtykowych 230V 

- instalację siły 

- zasilanie urządzeń technologicznych 

- instalację uziemienia 

-  przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu                                                                                                         

- instalacja połączeń wyrównawczych 

- instalacja odgromowa 

- ochrona od poraŜeń 

 

Dane energetyczne po  przebudowie 

 

Zabezpieczenie przedlicznikowe -  32 A  / istn. 25A ) 

Moc przyłączeniowa  Pp=20KW 
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  Wewnętrzna linia zasilająca 

W związku z przystosowaniem istn. przyłącza z pomiarem przewiduje się 

wyprowadzenie wewnętrznej linii  zasilania – wlz  z projektowanej rozdzielnicy  RE 

w kierunku przystosowanego układu pomiarowego na zewnątrz . Lokalizację 

przedstawiono na rzucie parteru. WLZ ten wykonać YKY5x10 w ro. 

 Rozdzielnica „RE”i ,,R’’ 

Rozdzielnicę „RE” i ,,R”- wykonać wg załączonego schematu. Rozdzielnicę 

przewidziano jako naścienną,  przystosowana do zabudowy modułowej. 

WyposaŜenie wg załączonego rysunku. Do rozdzielnicy ,,RE”  wprowadzić istniejące 

obwody ,które wypięte zostaną z demontowanej rozdzielnicy – obw. TELEFONII. 

Rozdzielnice wykonanie  jako szczelne, IP65. 

Z rozdzielnicy tej zasilić projektowane obwody dla projektowanych  odbiorów.                                                                                                                         

  Instalacja oświetlenia 

W obiekcie przewidziano oświetlenie podstawowe oprawami LED .. 

Średnie natęŜenie przyjęto zgodnie z obowiązującą normą Światło i oświetlenie. 

Instalację tą wykonać przewodem  YDYŜo3x1,5 w ro. 

 Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYśO 3x2,5; gniazda 

instalować na wys. 1,2 m od podłogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt 

szczelny. 

zasilanie urządzeń technologicznych  

Grzejniki elektryczne od 1KW zasilić na wydzielonych obwodach.Instalację wykonać 

przewodem YDYŜo3x4 w ro. 

Podgrzewacze wody zasilić z wydzielonych obwodów. 

  Instalacja siły 

Przewidziano w garaŜu gniazdo wtyczkowe siłowe 3 faz. 32A/ jako zestaw Z, zasilanie 

zestawu Z wykonać przewodem YDYŜo 5x4mm2.  

Instalacja uziemienia i połączenia wyrównawcze 

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe  . 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu -  PWP 

Ze względu na bezpieczeństo związane z charakterem budynku projektuje się PWP- 

przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu.    Lokalizacja – patrz rzut  parteru.    Wyłącznik 

PWP (APARAT + PRZYCISK ) wybijak) na zewnątrz budynku-obok złącza ZNP.  
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Przycisk podświetlany , oznakować zgodnie z normą. 

instalacja odgromowa   

Instalację odgromową wykonać wg załączonego  rysunku. 

 Ochrona od poraŜeń 

Układ pracy zasiania TN-C, linia zasilająca winna być wykonana z przewodem PE – 

wszystkie części przewodzące dostępne winny być przyłączone do przewodu ochronnego 

PE. 

W instalacjach wewnętrznych budynku jako dodatkowy system ochrony od poraŜeń 

prądem elektrycznym naleŜy zastosować wyłącznik róŜnicowo – prądowy o czułości do 

30 mA o   działaniu bezpośrednim, zainstalowany przed bezpiecznikami                                                                                                                                  

instalacyjnymi lub na poszczególnych obwodach. 

Układ pracy instalacji TN-C-S . W budynku naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze, 

które powinny łączyć następujące części przewodzące: 

przewód ochrony obwodu rozdzielczego, 

główną szynę uziemiającą /PEN/, 

rury i inne urządzenia zasilające wewnętrzne obiektów budowlanych /wody, gazu/, 

metalowe elementy konstrukcyjne i urządzenia centralnego ogrzewania.                                                                                                                 

JeŜeli elementy przewodzące są doprowadzane z zewnątrz powinny być one połączone 

połączeniami wyrównawczymi, moŜliwie jak najbliŜej wejścia do budynku. Ochronę 

dodatkową od poraŜeń prądem elektrycznym oraz połączenia wyrównawcze główne 

naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-92/E-05009/41. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p. 24 ℘183 i p. 25 ℘184) naleŜy: 

Jako uziomy instalacji elektrycznej naleŜy wykorzystywać metalowe konstrukcje 

budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach, stanowiące sztuczny 

uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje 

wodoc. pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową. 

W instalacjach elektrycznych naleŜy stosować urządzenia ochrony przepięciowej. 

Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony 

przepięciowej stosować zgodnie z PBUE. 

   Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP i PBUE. 

Istniejąca instalacja do demontaŜu. 
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 Uwagi końcowe 

Instalacje elektryczne naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 

. Po wykonaniu robót naleŜy wykonać pomiary natęŜenia oświetlenia, stanu 

izolacji kabli i przewodów, skuteczności szybkiego wyłączenia, oporności 

uziemień oraz sporządzić protokół ze sprawdzenia działania wyłączników 

róŜnicowo – prądowych. 

Po wykonaniu robót naleŜy sporządzić równieŜ dokumentację powykonawczą i 

dokonać odbioru całości robót z udziałem przedstawiciela Inwestora. Na wszystkie 

zabudowane materiały i urządzenia naleŜy dostarczyć przewidziane przepisami 

atesty. 

Inwestor we własnym zakresie wystąpi do Energa Operator o dokupienie  mocy  

przyłączeniowej  Pp. 
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                           9.OBLICZENIA  TECHNICZNE 

1. Rozdzielnica R 

- oświetlenie                    -  0,95 KW 

      -     gn.wtyk. 230V              -   2,7 KW 

      -     ogrzewanie                    -  12,5 Kw 

      -      podgrzewacze              -     5,0KW 

     -       wentylacja                   -     0,09KW 

      -     rezerwa                         -    0,5 K 

           Po                                  -  21,74 KW 

            Pp = 15,3 KW 

2.  Rozdzielnica RE-  od. własne 

- oświetlenie                    -  0,12 KW 

      -     gn.wtyk. 230V              -   1,8 KW 

      -     siła  400V                      -   4,0 KW 

      -     rezerwa                         -    0,5 KW 

      -  Telefonia                         -    2,0KW 

           Po                                  -  8,42 KW 

Kj=0,7 

Poc  = 28,48KW      

Pp = 19,94KW =  20KW 

Jb= 32A 

 

Jako zabezpieczenie główne w złączu  pomiarowym -  istniejące 25A -WYMIENIĆ NA 

32A –WYSTĄPIĆ O DOKUPIENIE MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ. 

Jako linię zasilającą – wlz – wykonać kablem YKY 5x10 wytrzymuje długotrwałe 

obciąŜenie prądem zwarcia -   42A. 

Spadek napięcia od ZP do RE 

∆U = 0,28 % 

Dobór linii zasilających ,,R” - jako linię zasilającą – wlz – wykonać kablem YKY 5x10w 

ro 
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Zabezpieczenia oraz przewody do poszczególnych odbiorników przedstawiono na 

schematach  rozdzielni. Dobór przewodów dobrano zgodnie  normą . 

 

Dobór przewodów -  obciąŜalność przewodów 

-  YDYŜo 3x1,5   -   14,5 A 

-  YDYŜo 3x2,5   -   19,5 A 

-  YDY Ŝo3x4      -   26 A 

-  YDYŜo 3x6      -   34 A 

-  YDYŜo 5x10    -   42 A 

 

UWAGA:   Skuteczność sprawdzić pomiarami. 
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                     INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
                                                            ZDROWIA 
 
 
 
                         PROJEKT  TECHNICZNY -  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
 
 
       Obiekt:   Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP 

                       Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 3,0 m 

         Kategoria obiektu budowlanego XVII 

 
 
 
      Adres:      Mała Wieś, Jednostka ewidencyjna Identyfikator141908_2,  
                        Obręb ewidencyjny Identyfikator 0027 Zakrzewo 
                        Działka ewidencyjna Nr 161 
 
 
     Inwestor:    Gmina Mała Wieś 
                        Ul. Kochanowskiego 1 
                        09 – 460 Mała Wieś 
 
 
 
 
 
Sporządził:   tech. Halina Boruszewska 
                      upr. nr 107 /92, MAZ/IE/3302/02   
  09-410 Płock, Borowiczki Pieńki 
                        ul.Piastowska 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Lipiec 2021r. 
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    INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

    ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU   

     BUDOWLANEGO 

 
1. Podstawa wykonania opracowania 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (ze zm.) 

b) -Przepisy bhp branŜowe. 

c) -Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

związku ze specyfiką budowy obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do 

opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych /póz. Ia-pktr8/. 

3. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów 

W zakres robot wchodzi: 

Projekt  techniczny –Instalacje   elektryczne-  

 Kategoria obiektu budowlanego XVIII, Mała Wieś, Jednostka ewidencyjna 

Identyfikator141908_2, Obręb ewidencyjny Identyfikator 0027 Zakrzewo 

 Działka ewidencyjna Nr 161. 

4. Wykaz istniejących obiektów 

- istniejąca  zabudowa   

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-istniejąca  czynna instalacja elektryczna 

-istniejące  instalacje 

-istniejące  uzbrojenie 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

-      przed przystąpieniem do prac odłączyć napięcie zasilania 

- roboty budowlane powyŜej 3m. prowadzić z rusztowania   

-     maszyny budowlane o napędzie elektrycznym muszą być podłączone do uziemienia 

-      załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na   
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 budowie 

-     zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych: 

-prace prowadzić przy dziennym oświetleniu 

-prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane branŜowe 

8. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na 

projektowanej budowie. 

Na projektowanej budowie naleŜy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

- elektronarzędzia                                                                                        

   NaleŜy zastosować się do przepisów: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych tom V Instalacje 

Elektryczne. 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Pani HALINA BORUSZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3302/02

adres zamieszkania BOROWICZKI PIEŃKI ul. PIASTOWSKA 10, 09-410 Płock

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-D1A-1A3-B8U *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2020.12.02 10:33:27 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                 
HALINA  BORUSZEWSKA                                                                               Płock, dnia    01.07.2021r. 
_______________________________________  ______________________  
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                                                                (data)                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       

09-410            Płock          
_______________________________________  
(kod pocztowy)     (miejscowość) 
 

Piastowska 10, Borowiczki Pie ńki 
_______________________________________  
(ulica) 
 

0-604-47-23-47 
_______________________________________  
(telefon kontaktowy) 

 
OŚWIADCZENIE 

W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z p.zm), składam 
niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod 
nazwą: 
 

  Projekt  techniczny -  Instalacje  elektryczne  
 
Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP 

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe  

o pojemności 3,0 m³ 

Adres obiektu  

Budowlanego 

Jednostka ewidencyjna, Identyfikator 141908_2 , Nazwa : Mała  Wieś 
 
Obręb ewidencyjny: Identyfikator 0027, Nazwa : Zakrzewo 
 
Działka ewidencyjna: część działki Nr 161 
 

  

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi, przeciwpoŜarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt budowlany został  zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie   posiadanych  
 
uprawnień budowlanych w specjalności:                    instal. – inŜ.: sieci i instalacji elektrycznych                    
 ____________________________________________________ 
 MAZ/IE/3302/02 
 
 
 
 
 ____________________________________________________ 
                                                                                                                    (pieczęć i podpis) 
 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.1b, sporządzona 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  zgodnie z 
art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p.zm.) spełniająca wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r( Dz. U z . 2003 roku Nr 120, poz.1126) 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
 
 ____________________________________________________ 
                                                                                                                                               (pieczęć i podpis projektanta) 
 
*     niepotrzebne skreślić 
**   wypełnia projektant zapewniających wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
     w   opracowaniu projektu budowlanego 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Pan MARIAN MALOWANIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7250/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 6, 09-402 Płock

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-JGQ-Y2A-YNF *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2020.12.02 11:27:58 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                 
MARIAN  MALOWANIEC                                                                               Płock, dnia       01  .07.2021r. 
_______________________________________  ______________________  
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                                                                (data)                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       

09-402           Płock          
_______________________________________  
(kod pocztowy)     (miejscowość) 
 

Urocza 6 
_______________________________________  
(ulica) 
 

/24/ 263-21-03 
_______________________________________  
(telefon kontaktowy) 

 
OŚWIADCZENIE 

W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z p.zm), składam 
niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod 
nazwą: 
  Projekt  techniczny -  Instalacje  elektryczne  
 
Nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa budynku remizy OSP 

Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe  

o pojemności 3,0 m³ 

Adres obiektu  

Budowlanego 

Jednostka ewidencyjna, Identyfikator 141908_2 , Nazwa : Mała  Wieś 
 
Obręb ewidencyjny: Identyfikator 0027, Nazwa : Zakrzewo 
 
Działka ewidencyjna: część działki Nr 161 
 

 ________________________________________________________________________ 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi, przeciwpoŜarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt budowlany został  zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie   posiadanych  
 
uprawnień budowlanych w specjalności:                   instal. – inŜ.: sieci i instalacji elektrycznych                    
 ____________________________________________________ 
 

                                                                                      MAZ/IE/7250/01 
 
 
 
 
 ____________________________________________________ 
                                                                                                                    (pieczęć i podpis) 
 
  

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.1b, sporządzona 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  zgodnie z 
art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p.zm.) spełniająca wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r( Dz. U z . 2003 roku Nr 120, poz.1126) 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 ____________________________________________________ 
                                                                                                                                               (pieczęć i podpis projektanta) 
 
*     niepotrzebne skreślić 
**   wypełnia projektant zapewniających wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
     w   opracowaniu projektu budowlanego                                                                                                                                          23 


